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I. Allgemeines 


7178 Max von Laue. Ist die klassische Physik wirklich deterministisch? Phys. BI. 
11, 269—270, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber- 
Tnst.) 
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7179 + arl Strubecker. Carl Friedrich Gauf. Phys. Bl. 11, 241—250, 1955, Nr. 6. 
(Juni.) (Karlsruhe.) 


= 


7180 W.M. Presten. Minutes of the 1954 Fall Meeting of the New England Section 
at Hanover, New Hampshire, on October 23, 1954. Phys. Rev. (2) 97, 252, 1955, 
Nr. 1. (1. Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) 


o> oe, 


7181 L. W. Phillips. Minutes of the 1954 Autumn Meeting of the New York State 
Section at Brookhaven National Laboratory, November 12—13, 1954. Phys. Rev. 
(2) 97, 253—254, 1955, Nr. 1. (1. Jan.) (Buffalo, N. Y., Univ.) Schon. 


7182 Hauptversammlung der Gesellschaft Deutscher Metallhiitten- und Bergleute 
1953 in Bonn am 9. bis 14. September. Metall 7, 788—789, 898—900, 1953, Nr. 
19/20 (Okt.) u. 21/22. (Nov.) 


7183 0.Horn. Tagung der American Chemical Society in Los Angeles vom 15. 
. bis 19. Marz 1953. Referate der in der Abteilung Erdélchemie gehaltenen Vortrage. 
3 Erdél u. Kohle 6, 641—647, 1953, Nr. 10. (Okt.) 
é 
; 


7184 Die 6. Vortragstagung,und Haupiversammlung der Deutschen Gesellschaft 
_ fiir Mineralélwissenschaft und Kohlechemie e. V. in Goslar am 24. und 25. September 
(1953. Erdol u. Kohle 6, 677—689, 1953, Nr. 11. (Nov.) 


7185 Tagung des Fachnormenausschusses Oberflachen vom 9. und 10. Juni 1953 
in Goslar. Feinwerktech. 57, 325, 1953, Nr. 10. (Okt.) 


vise... Meyding. Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir Chronometrie am 26. und 
27. Juni in Stuttgart. Feinwerktech. 57, 325—326, 1953, Nr. 10. (Okt.) 
H. Ebert. 


r 
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7187 René Cazenave. L’échelon-unité, Vimpulsion-unité et Voperateur de Dirac. 
Ann. Télécomm. 10, 50—53, 1955, Nr. 3. (Marz.) Die bekannte Beziehung zwischen 
der HraviswrEschen Sprungfunktion und der Dikacschen 6-Funktion wird er- 
neut besprochen und an Beispielen aus der Wechselstromtechnik erlautert. 

Just. 


7188 Su-Shu Huang. On the solution of an integral equation of astrophysical and 
statistical interest. Ann. Astrophys. 18, 42—64, 1955, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Univ. 
California, Berkeley Astronom. Dep.) Zur Lésung der aus Spektroskopie, Stati- 
stik und anderen Gebieten bekannten Integralgleichung g(x) = { g(y) f(x—y) dy 
wird eine Variationsmethode vorgeschlagen und diskutiert. Insbesondere aber 
wird die Gleichung fiir den Sonderfall, da®B f(x) durch eine GAusssche Fehlerfunk- 
tion gegeben ist, durch Entwicklung der Lésung in eine Reihe HERMITEScher ortho- 
gonaler Funktionen behandelt. SchlieBlich wird der EinfluB eines Fehlers in g(x), 
wenn g(x) als empirische Funktion vorliegt, auf die Lésung (x) bestimmt. 
Klauder. 


7189 (. J. Savant jr. and R. C, Howard. Multiplier for analog computers. Electro- 
nics 27, 1954, Nr.9, S.144—147. (Sept.) (Los Angeles, Calif., Univ. S. Calif.; New 
York, N. Y., Bell Teleph. Lab.) Ein Analog-Rechner fiir die Multiplikation zweier 
GroBen wird beschrieben, der die Multiplikation auf dem Umweg tber eine Loga- 
rithmierung, Addition der logarithmischen Funktionen und Entlogarithmierung 
der Summe durchfuhrt. Als Logarithmierkreis wird ein spezieller Verstarker ver- 
wendet, als Entlogarithmierkreis ebenfalls ein spezieller Verstarker. Da diese Kreise 
nur auf positive Signale ansprechen, ist ein Polaritats-Diskriminator und ein Polari- 
tatswiederhersteller vorgesehen. Der Polaritats-Wiederhersteller besteht aus zwei 
Verstarkern, von denen einer die Polaritat umkehrt, der andere nicht. Der Polari- 
tats-Diskriminator stellt die Polaritat des Eingangssignals fest und schaltet dann 
selbsttatig den zutreffenden Verstarker ein. Das Gerat dient hauptsachlich fiir die 
Untersuchung von Servomechanismen. Die fiir diesen Spezialzweck verwendete 
Anordnung wird am Schlu®B beschrieben. Macek. 


7190 Dyseac— the new NBS electronic computer. Tech. News Bull. U. S. Bur. 
Stand. 38, 134—141, 1954, Nr.9. (Sept.) Die Weiterentwicklung der SEAC 
(= National Bureau of Standards Eastern Automatic Computer) zur DYSEAC 
wurde 1952 durch das Electronic Computers Laboratory des NBS in Angriff ge- 
nommen. Besondere Kennzeichen: 10° Impulse/sec, binaéres System, 44 Binar- 
stellen + 1 Vorzeichenstelle = Wortlange. Der Hochgeschwindigkeits-Speicher 
— 512 Verzégerungslinien, von denen jede acht Worte enthalten kann — fabt 
maximal 4096 Worte. Den Rechnungsgang beeinflussende Steuerungen kénnen 
sowohl durch die Maschine selbst wie auch von Stellen auBerhalb oder durch Kom- 
binationen beider Stellen gegeben werden. Umgekehrt kann die Rechenmaschine 
benutzt werden, um den Funktionsablauf angeschlossener Zusatzgerate zu steuern. 
Der Austausch von Informationen zwischen Rechenmaschine und angeschlossenen 
Geraten ist méglich, ohne da8 ein gleichzeitig ablaufender Rechnungsgang gestort 
wird. Die Rechenmaschine vermag ihre Rechengeschwindigkeit dem médglicher- 
weise unregelmafsigen Gang der von auBen zuflieBenden Informationen und Be- 
fehle anzupassen. Jederzeit kann der Rechnungsgang unterbrochen und in das 
Programm eine Vielzahl besonderer Befehle eingegeben werden. In der gesamten 
Anlage wird nur eine Form von Réhrenkreis benutzt, der durch geringfigige An- 
derungen allen Anforderungen angepaBt werden kann. Weitgehend werden serien- 
mafig hergestellte Teile verwendet. Gary. 
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7191 Kurt Just. Zur Wahl von Feldgleichungen der projektiven Relativitatstheorie. 
503, 1954, Nr. 5. (20. Dez.) (Berlin, Freie Univ., Inst. theor. Phys.) 
In der ,,erweiterten Cravitationstheoris von JORDAN, LupWIG u. a. enthalten die 
Feldgleichungen zunachst drei willkiirliche Funktionen der Gravitationszahl x. 
die als neue (skalare) Feldfunktion neben die EINsTEINschen g_,, tritt. Verlangt man 


jedoch nach Dirac, daf die Konstanten in den Grundlagen eine Theorie nur di- 
mensionslose Zahlen der GréBenordnung Eins seien, dann enthalt die Schar mog- 
licher Ansatze (soweit sie fiir Merkurperihel und Kosmologie nicht zum Widerspruch 
mit der Erfahrung fiihren), nur noch einen Parameter, der auch gleich Null sein 
darf. Im letzteren Falle lautet die LAGRANGE-Funktion des vierdimensional for- 
mulierten Variationsprinzips (abgesehen vom Beitrag der Materiefelder) einfach: 


G=R, oder G=R, + $ (6, o!" + xF_ F™") mit o = In x. Dabei ist R, der 
Kriimmungs-Skalar des feuidiaeuctonalen Manuce (der projektiven Relativitats- 
theorie), R, der in vier Dimensionen und Lae das MAXWELL-Feld. Den Ansatz mit 
willkiirlichen Funktionen (hier wird bereits von konstanten Parametern ausge- 
gangen) und die beobachtbaren Folgerungen siehe Z. Phys. 140, 485; 141, 592, 
1955. Just. 


7192 Jurgen Ehlers. Exakte Lésungen der Einstein-Maxwellschen Feldgleichungen 


. fiir statische Felder. Z. Phys. 140, 394—408, 1955, Nr. 4. (20. Apr.) (Hamburg, Univ., 


Forschungsprof. theor. Phys.) Die strengen EINSTEINschen Gleichungen werden 


_ fiir das Materie-Vakuum (keine Massen, Ladungen und Stréme) mit der statischen 


Metrik ds? = e?” dt? — e-"’ dl? angegeben. Das statische MAXWELLsche Feld mu 
entweder rein elektrisch oder rein magnetisch sein (sonst ware die Metrik hochstens 
stationar). Strenge Lésungen gibt es fiir euklidisches dl; dabei lassen sich das Gra- 
vitationspotential y und das elektrische ¢ in einfacher Weise aus einem Potential V 
der klassischen Elektrostatik gewinnen. Die spezifische Ladung der Singularitaten 
ist aber stets eindeutig bestimmt (im wesentlichen gleich der reziproken Wurzel aus 
der Gravitationszahl). Weitere strenge Lésungen findet der Verf. fiir nichteukli- 
dische, aber achsialsymmetrische Felder (und damit auch bei Kugelsymmetrie) 
unter der Annahme, dai yw und m voneinander abhangen (ihre Funktionaldeter- 
minante nach r und z verschwindet). Wieder ergeben sich y und @ sowie ein x, 
das die Abweichungen der .,Hilfsmetrik“‘ dl? von ein euklidischen beschreibt, aus 
einem klassischen, natirlich achsialsymmetrischen Potential V durch eine explizite 
Beziehung. Diese enthalt jedoch einen willkiirlichen Parameter, mit dem man er- 
reichen kann, das der Betrag der spezifischen Ladung kleiner (nicht gréBer) als bei 
euklidischem dl wird. Just. 


7193 Peter G. Bergmann and Ralph Schiller. Classical and quantum field theories 
in the lagrangian formalism. Phys. Rev. (2) 89, 4—16, 1953, Nr.1. (1. Jan.) 
(Syracuse, N. Y., Univ., Dep. Phys.) In der klassischen Feldtheorie kann man ent- 
weder einen HAMILTONschen oder einen LAGRANGEschen Formalismus verwen- 
den. In dem ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden die Beziehungen zwiscl en 
diesen Formalismen untersucht. Die Erhaltungssatze des LAGRANGEschen For- 
malismus werden auf die Existenz von ,,Uberpotentialen‘‘ (superpotentials) zu- 
rickgefiihrt. Die Komponenten des Energie-Impulstensors ergeben sich durch 
Anwendung des Rotationsoperators (curl) aus diesem Uberpotential. Die Uber- 
potentiale lassen sich aus der LAGRANGE-Funktion und ihren Transformations- 
eigenschaften ableiten und hangen mit den die Bewegung von Teilchen darstellenden 


» Feldsingularitaten zusammen. Die Transformationsgesetze der LAGRANGE-Funktion 


lassen sich aber auch mit Hilfe eines erzeugenden Funktionals aus dem HAMILTON- 
schen Formalismus gewinnen. Umgekehrt kann man auch den LAGRANGEschen 
Formalismus zur Bestimmung des erzeugenden Funktionals und der Neben- 
bedingungen des HAmiLToNschen Formalismus verwenden. In dem zweiten Teil 
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der Arbeit wird gezeigt, wie sich an Hand der gewonnenen Beziehungen die zunachst’ ~ 
dem Hamittonschen Formalismus angepaBten Quantisierungsmethoden auf den ~ 
LAGRANGEschen Formalismus tibertragen lassen. Dabei wird angenommen, dal 
die den Nebenbedingungen des HAMiuToNschen Formalismus entsprechenden Feld- 
variablen nicht beobachtbar sind. Physikalisch sinnvolle GréBen sollen dabei 
nicht verlorengehen. Die Einzelheiten der LAGRANGEschen Quantisierung werden 
ausgearbeitet. Es zeigt sich, daB diese Quantisierung der HAMILTONschen Quanti- 
sierung im wesentlichen aquivalent ist; welche der beiden Methoden heuristisch 
von gréBerem Wert ist, laBt sich jedoch noch nicht sagen. Gora. 


7194 Peter G. Bergmann and Robb Thomson. Spin and angular momentum in 
general relativity. Phys. Rev. (2) 89, 400407, 1953, Nr. 2. (15. Jan.) (Syracuse, 
N. Y., Univ., Dep. Phys.) In der speziellen Relativitatstheorie ergibt sich der Dreh- 
impulssatz direkt aus der LORENTZ-Invarianz, aber in der allgemeinen Relativitats- 
theorie ist eine analoge Ableitung nicht moglich; aus der Annahme der Invarianz 
gegeniiber beliebigen Koordinatentransformationen lassen sich dort nur die Erhal- 
tungssatze fiir Energie und Impuls ableiten. Verff. zeigen, da®B man aber aus dem 
Energie-Impulstensor Groen konstruieren kann, die die Kigenschaften des Drehim- 
pulses besitzen, und zwar lat sich der Drehimpuls als ,,Uberpotential“ (s. vor- 
: stehendes Ref.) auffassen. Ferner wird auf die Méglichkeit hingewiesen, den Dreh- 
. impulssatz mit einer zusatzlichen Invarianzeigenschaft in Zusammenhang zu 
bringen, die Verff. ,,Beininvarianz‘ nennen. Jedem Punkt des RIEMANNschen 
Raumes werden vier Vektoren, die sogenannten ,,Beine‘ (Verff. verwenden das 
deutsche Wort), zugeordnet, deren Komponenten differenzierbare Funktionen der 
Koordinaten sein sollen. Die Komponenten des metrischen Tensors lassen sich dann 
als Funktionen der 16 Komponenten dieser Vektoren darstellen, und man kann die 
»Beine’ als Feldvariable des Gravitationsfeldes betrachten. Nimmt man Inva- 
. rianz gegeniiber Rotation dieser ,,Beine“ an, so erhalt man einen Erhaltungssatz, 
der im Grenzfall einer flachen Metrik in den Drehimpulssatz der speziellen Rela- 
tivitatstheorie tibergeht. In gekriimmten Raumen treten allerdings Zusatzglieder | 
auf. Eine semiklassische Behandlung des Drracschen Elektronenfeldes fiihrt zu 
, einem Ausdruck, der aus drei Teilen besteht: vier Glieder entsprechen dem Bahn- 
1 impuls, ein Glied entspricht dem tblichen Spinglied, wenn man die ,,Beindar- 
stellung“* verwendet, und ein weiteres Glied stellt eine mit der Kriimmung des 
Raumes zusammenhangende Korrektur des Bahnimpulses dar. Gora. 


7195  Amalkumar Raychaudhuri. Arbitrary concentrations of matter and the Schwarz- 
schild singularity. Phys. Rev. (2) 89, 417—421, 1953, Nr. 2. (15. Jan.) (Calcutta, 
Ind., Phys. Lab., Asutosh Coll.) ScuwARZzSCHILD hat fiir das Gravitationsfeld eines 
Massenteilchens eine Formel angegeben, die Singularitaten bei r = 0 and r = m/2 
besitzt; der physikalische Sinn der zweiten Singularitat war bisher nicht klar und 
wurde wiederholt diskutiert. Z. B. zeigte EINSTEIN (Ann. Math. 40, 922, 1939) fur 
ein kugelsymmetrisches System von Teilchen, die in kreisformigen Bahnen belie- 
biger Orientierung um das Zentrum kreisen, daB diese Singularitat eine Begrenzung 
der theoretisch méglichen Konzentration von Materie bedingt, und sprach die 
Vermutung aus, daf} auch im allgemeinen Fall ein ahnliches Resultat zu erwarten 
ware. Verf. untersucht eine kugelsymmetrisches System von Teilchen, die sich ra- 
dial auf das Zentrum zu bewegen, und kann EINSTEINs Vermutung nicht besta- 
tigen. Er zeigt vielmehr, da es in diesem Fall keine theoretische Grenze fiir die 
Konzentration der Materie gibt, und daB die Scuw ARZSCHILDsche Singularitat keine 
physikalische Bedeutung haben kann, da sie nur in einem speziellen Koordinaten- — 
system auftritt. Ferner ergibt sich, daB bei Kugelsymmetrie der Erhaltungssatz 
fiir die Gravitationsenergie eines isolierten Systems von Fliissigkeitsmassen der — 
Bedingung aquivalent ist, da der Druck an der auBeren Grenze verschwindet. 
Gora. 
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7196 Marvin G. Moore. A quasi-relativistic theory of gravitation. Phys. Rev. (2) 


89, 587-590, 1953, Nr. 3. (1. Febr.) (Peoria, Ill., Bradley Univ., Math. Dep.) Verf. 


schlagt eine Theorie der Gravitation vor, in der das Gravitationsfeld durch Strah- 
len von ,,Gravionen“ dargestellt wird, die Photonenstrahlen entsprechen sollen, 
und gleichfalls mit transversalen Schwingungen zusammenhangen. Er nimmt fer- 
ner eine polarisationsabhangige Wechselwirkung von Gravitonen und Photonen 
an, die die Lichtgeschwindigkeit herabsetzt. Die Theorie besitzt gemeinsame Ziige 
mit der allgemeinen Relativitatstheorie, z. B. fiihrt sie zu der SCHWARZSCHILD- 
schen Gleichung, ohne daf ein Zusammenhang zwischen Raum und Gravitations- 
feld angenommen wird. Das Gravitationsfeld kann sich nach dieser Theorie durch 
den Raum bewegen, was zu Effekten fiihrt, die von der GréSe und Richtung der 
Bewegung abhangig sind. Der von MILimr (s. diese Ber. 14, 1989, 7933) angeblich 
gemessene Atherdrift wird mit dieser Bewegung in Zosammenhang gebracht. 
Gora. 


7197 + (. W. Kilmister and G. Stephenson. Field equations in general relativity. 
Nuovo Cim. (10) 1, 361—362, 1955, Nr. 2. (1. Febr.) (London, King’s Coll., Dep. 
Math.; London Imp. Coll., Dep. Math.) Verff. weisen darauf hin, daf bis jetzt keine 
geometrische Forderung bekannt ist, aus der unmittelbar die EINSTEINschen 


. Gleichungen (mit kosmologischem Glied bei symmetrischer Metrik) folgen. 


Grawert. 


7198 B.R. Rao. The external field of a non-static centrally symmetric isolated 
system in the unified field theory. Proc. nat. Inst. Sci. India 19, 721—728, 1953, 
Nr. 5. (Sept./Okt.) (Banaras Hindu Univ.) Eine Arbeit im AnschluB an BONNERS 
Untersuchungen tber statisch spharisch-symmetrische Felder in der verallgemeiner- 
ten Feldtheorie von 1950. Man findet hier ein Ergebnis, das dem BrrkiOFFschen 
Theorem der allgemeinen Relativitatstheorie entspricht. Es existiert in einem Raum, 
der frei von Materie und Ladung ist, keine nicht-statische spharisch-symmetrische 
Lésung der verallgemeinerten Feldgleichungen. Bemerkenswert an dem Ergebnis 
ist die Tatsache, daB gewisse Eigenschaften des gesamten Feldes nur isoliert 
bestehen k6énnen. Weidemann. 


7199 Gaganbihari Bandyopadhyay. 4 strange feature of Einstein’s most recent 
generalized field theory. Nature, Lond. 167, 648—649, 1951, Nr. 4251. (21. Apr.) 
(Darjeeling, Governm. Coll.) Wahlt man den symmetrischen Teil des Tensors als 
den metrischen und den antisymmetrischen als den eek iromagnetischen Tensor 
und interpretiert in den Loésungen der Feldgleichungen 1/g,, = 1 — 2m/r m als 


Masse und g,, = — g,, = e/r’ e als Ladung, so ist die Existenz eines isolierten ge- 
ladenen Teilchens ausgeschlossen, wahrend masselose Ladungen und ungeladene 
Massen existieren kénnen. Weidemann. 


7200 G. Herdan. Heisenberg’s uncertainty relation as a case of stochastic dependence. 
Naturwissenschaften, 39, 350, 1952, Nr. 15. (Aug.) (Univ. Bristol.) Im AnschlufB 
an den Hinweis v. NEUMANNs, dafi die HEISENBERGsche Ungenauigkeitsbeziehung 
ein Spezialfall einer Relation ist, die die gleichzeitige Abnahme zweier Standard- 
abweichungen verhindert, wird gezeigt, da der allgemeine Fall solcher Relationen 
den eee der statistischen oder stochastischen Korrelation einschlieBt. 
Weidemann. 


7201 I. Fényes. Stochastischer Abhdngigkeitscharakter der Heisenbergschen Un- 


genauigkeitsrelation. Naturwissenschaften. 39, 568, 1952, Nr. 24. (Dez.) (Debrecen/ 
Ungarn.) Kossuth Lajos Univ., Inst. theor. Phys.) Im Anschlu8’an HERDAN (s. vor- 
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stehendes Ref.) werden, ausgehend von der ScitwArzschen Ungleichung, drei auf | 
verschiedenen Gebieten giiltige Formen der Unbestimmtheitsrelation untersucht. Sie 
treten auf: 1. bei einer beliebigen Wahrscheinlichkeitsfunktion 2. im Falle MAr- 
KOFFscher Prozesse und 3. in der von SCHODINGER angebenen allgemeinen Form 
der HEISENBERGschen Ungleichung. Es besteht eine formale Ubereinstimmung, die, 
wahrscheinlichkeitstheoretisch gedeutet, zum Ausdruck bringt, daf der Korre- 
lationskoeffizient in das Intervall zwischen — 1 und + 1 fallt. Weidemann. 


7202 J. L. Synge. Primitive quantization in the relativistic two-body problem. 
Phys. Rev. (2) 89, 467—471, 1953, Nr. 2. (15. Jan.) (Dublin, Irel,. Inst. Adv. Stud.) 
Die BourR-SOMMERFELDsche Methode der Quantisierung wird zur Behandlung des 
relativistischen Zweiteilchensystems verwendet. Zur Beschreibung dieses Systems 
wird ein acht-dimensionales Koordinatensystem gewahlt; jedes Teilcheh hat dann 
nicht nur seine eigenen Raumkoordinaten, sondern auch seine eigene Zeitkoordinate. 
Die vom Verf. in einer friiheren Arbeit (HAMILTONs Method in Geometrical Optics, 
Institute for Fluid Dynamics and Applied Mathematics, University of Maryland, 
1951) entwickelte HAMiLTONsche optische Methode erméglicht die Bestimmung 
der Teilchenbahnen, und beschreibt auch das Auftreten von DE BROGLIEschen 
Wellen. Die Quantenbedingungen ergeben sich als Resonanzbedingungen fur die 
DE BroG.ieschen Wellen. Die Eigenwerte der Energie des Systems lassen sich exakt 
bestimmen. Die sonst durch die Verwendung der retardierten Potentiale bedingten 
mathematischen Schwierigkeiten werden durch Verwendung der relativistischen 
CouLOMB-Wechselwirkung vermieden, in der die gewohnliche Entfernung durch das 
Minkowskische Intervall ersetzt ist. Gora. 


7203 G: Liiders. Zur Bewegungsumkehr in quantisierten Feldtheorien. Z. Phys. 133, 
325—339, 1952, Nr. 3. (Okt.) (Gottingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Verf. formuliert 
zunachst am Beispiel der Quantenelektrodynamik die Bewegungsumkehr (im tib- 
lichen anschaulichen Sinne) und zeigt die Invarianz gegen diese beim quantisierten 
Dirac-Feld, MAXWELL-Feld und bei der Kopplung beider Felder mit dem tiblichen 
Wechselwirkungsanteil des HAMILTON-Operators. Fiir beliebige Feldtheorien wird 


_die Bewegungsumkehr axiomatisch eingefiihrt und der Vorzeichenwechsel von 


Impuls und Drehimpuls bewiesen. Zum Schlu8B zeigt der Verf., daB die Forderung 
nach Invarianz gegen Bewegungsumkehr die moglichen Kopplungen einschrankt. 
Sie geht mitunter parallel der Teilchen-Antiteilchen-Symmetrie. Es wird darauf 
hingewiesen, daB diese Invarianz fiir die Giltigkeit des Ergodensatzes unwesent- 
lich ist. Kimmel. 


7204 H. Lehmann, K. Symanzik und W. Zimmermann. Zur Formulierung quanti- 
sierter Feldtheorien. Nuovo Cim. (10) 1, 205—225, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Gottingen, 
Max-Planck-Inst. Phys.) Es wird eine Formulierung quantisierter Feldtheorien 
angegeben, die ausschlieBlich renormierte GréBen benutzt. Lehmann. 


7205 W.K. Burton. Equivalence of the Lagrangian formulations of quantum field 
theory due to Feynman and Schwinger. Nuovo Cim. (10) 1, 355—357, 1955, Nr. 2. 
(1. Febr.) (Glasgow, Univ., Dep. Natur. Philos.) 


7206 S. ¥,Edwards. On the divergence of the perturbation method in field theory. 
Phil. Mag. (7) 46, 569—570, 1955, Nr. 376. (Mai.) (Birmingham, Univ., Math. 
Phys. Dep.) Grawert. 


7207 Joshua N. Goldberg. Strong conservation laws and equations of motion in 
covariant field theories. Phys. Rev. (2) 89, 263—272, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Syracuse, 
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N. Y., Univ., Dep. Phys.) Sowohl der LAGRANGEsche als auch der HAMILTONsche 
Formalismus werden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen den Transfor- 
mationseigenschaften einer kovarianten Feldtheorie und den Bewegungsgleichungen 
der Feldsingularitaten verwendet. Es wird gezeigt, daB alle Theorien, die kovariant 
gegentber beliebigen Koordinatentransformationen sind, und in denen man die 
Feldgleichungen aus einem Variationsprinzip ableiten kann, zu ,,starken“ Erhal- 
tungssatzen fuhren, d.h. zu Erhaltungssatzen, die sich durch das Verschwinden 
einer Divergenz darstellen lassen. Die GroBe, deren dreidimensionale Divergenz 
Null ist. 1aBt sich als vierdimensionale Divergenz einer antisymmetrischen Form 
darstellen, deren Rang um eine Einheit héher ist. (Dies entspricht den Beziehungen 
div B = 0 und B = rot A in der elektromagnetischen Feldtheorie.) Die entspre- 


chenden physikalischen GréB8en werden ,,Uberpotentiale (superpotentials) ge- 
nannt, und ermdglichen es, die Energie und den Impuls des Feldes innerhalb eines 
endlichen Volumens durch Oberflachenintegrale darzustellen. Verwendet man die 
Uberpotentiale zusammen mit den Feldgleichungen, so erhalt man Oberflachen- 
integrale, die von der Form der Oberflache unabhangig sind, und zu den Bewegungs- 
gleichungen fiir die innerhalb der Oberflache vorhandenen Singularitaten fihren. 
Verwendet man den HAMILTONschen Formalismus, so auBerst sich die Kovarianz 
der Theorie in der Existenz einschrankender Bedingungen fiir die Impuls- und 
Feldvariablen. Die Untersuchungen dieser Bedingungen fiihrt zu den sogenannten 
Briancul-Identitaten und zur Ableitung der ,,starken“ Erhaltungssatze. 
| Gora. 


7208 H.S. Green. A generalized method of field quantization. Phys. Rev. (2) 90, 
270— 273, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Adelaide, South Austr., Univ.) Verf. schlagt eine 
Verallgemeinerung der iiblichen Methoden der Feldquantelung vor, die einer ver- 
allgemeinerten Quantenstatistik entspricht; die Statistiken von BOsE und von 
FERMI ergeben sich in dieser Theorie als spezielle Falle. Ein Eigenzustand des 
Feldes kann nun eine beliebige Anzahl von Teilchen von Spin 1/, enthalten. Ob 
der Austausch von zwei gleichen Teilchen zu einem physikalisch aquivalenten Zu- 
stand fuhrt oder nicht, hangt nun von der Art der Wechselwirkung ab, die zur Ent- 
stehung der Teilchen fiihrt. Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, daB so eine 
Feldtheorie zur Beschreibung der Nukleonen verwendet werden kénnte. Eine wei- 
tere Anwendungsméglichkeit dieser Verallgemeinerung ware dann die Quanten- 
statistik eines idealen Gases bei tiefen Temperaturen. Gora. 


7209 Hermann L. Jordan. Begrenzung der Lokalisierbarkeit von Wechselwirkungen 
in der Quantentheorie der Elementarteilchen und Felder. Z. Naturf. 8a, 341—352, 
1953, Nr. 6. (Juni.) (Miinchen, Univ., Inst. theor. Phys.) Divergenzen entstehen 
in der Quantenfeldtheorie durch Zusammenfallen von Singularitaten der Feld- 
funktionen. Da Produkte solcher singularer Operatoren nicht eindeutig definierbar 
sind, wird ejne in den Wechselwirkungstermen nichtlokale Theorie vorgeschlagen, 
die sich durch eine Funktional-Transformation aus der lokalen Feldtheorie ge- 


- winnen la6t. Wellengleichungen, Variationsprinzipien, Invarianzeigenschaften und 


Erhaltungssatze werden angegeben. H. L. Jordan. 


7210 G. Héhler. Zu Hermann L. Jordan: Begrenzung der Lokalisierbarkeit von 
Wechselwirkungen in der Quantentheorie der Elementarteilchen und Felder. Z. Naturf. 
8a, 677, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Gottingen, Univ., Inst. theor. Phys.) Ein Vorzeichen- 
fehler bei der Berechnung eines speziellen Integralkerns G wird richtiggestellt. 
H. L. Jordan. 


7211 Hermann L. Jordan und Wilhelm E. Frahn. Nichtlokale Feldtheorie auf der 
Grundlage der Salpeter- Bethe-Gleichung. I. ,,Freie“ Teilchen. Z. Naturf. 8a, 620 bis 
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628, 1953, Nr. 10, (Okt.) (Aachen, T. H., Inst. theor. Phys. u. Phys. Inst.) Ein freies, 
Elementarteilchen wird als Grenzfall des Zweiteilchen-Problems der SALPETER- 
Berne-Gleichung durch eine verallgemeinerte Dirac-Gleichung mit Strukturfunk- 
tion beschrieben, die der Form nach mit Einteilchen-Gleichungen nicht lokaler 
Feldtheorien tibereinstimmt. H. L. Jordan. 


7212 Ferdinand Cap. Spinortheorie der Elementarteilchen. I. (Grundlagen der 
modifizierten Theorie.) Z. Naturf. 8a, 740—744, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Innsbruck, 
Univ., Inst. theor. Phys.) Es wird eine Spinortheorie mit 2 (2s + 1) Komponenten 
fiir Differentialgleichungen 2. Ordnung vorgeschlagen, in der die Zahl der Freiheits- 
grade eines Elementarteilchens vom Spin s mit der Zahl der Wellenfunktions- 
komponenten iibereinstimmt, und der Zusammenhang mit der ublichen Theorie 
diskutiert. H. L. Jordan. 


7213 Hermann Donnert. Spinortheorie der Elementarteilchen. II. Mathematische — 

Durchfiihrung des Postulates der Beschreibung mit 2 (2s +1) bew. 4(2s 4+ 1) © 
- reellen Wellenfunktionen. Z. Naturf. 8a, 745—747, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Koln, 
Univ., Inst. theor. Phys.) Die von Cap geforderte Reduktion der Anzahl der 
Spinorkomponenten wird fiir die kraftefreie Dirac-Gleichung fiir Teilchen end- 
licher Ruhemasse und des Maximalspins s durchgefuhrt. H. L. Jordan. 


7214 Ferdinand Cap. Spinortheorie der Elementarteilchen. III. Das freie Teilchen. 
Z. Naturf. 8a, 748—753, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Innsbruck, Univ., Inst. theor. Phys.) 
Die physikalischen Konsequenzen der CAPschen Hypothese (s. vorvorstehendes Ref.) 
werden fiir nichtquantisierte und quantisierte FERMI-DIRAC- und BosE-EINSTEIN- 
Felder diskutiert. H. L. Jordan. 


poe? 7215 G. Marx. Uber die Erhaltung der Fermionenladung. Z. Naturf. 9a, 1051 bis 
1052, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Budapest, Roland Eétvés Univ., Phys. Inst.) Die ex- 
perimentelle Gleichheit gewisser Kopplungskonstanten 148t vermuten, daf es 

: neben der elektrischen und der Nukleonen-Wechselwirkung noch eine universelle 

‘ Wechselwirkung aller Fermionen gibt. Setzt man einen in den Feld-Spinoren bi- 

quadratischen HAMILTON-Operator an, so ]aBt sich der Betrag der ,,Fermionenla- 

ps dung“ abschatzen. Fiir diese gilt ein Erhaltungssatz, wenn man nur die Invarianz 

gegen gleichzeitige Phasentransformation aller Spinoren fordert. Alle bisher beob- 

achteten Umwandlungen sind erlaubt und mehrere nicht gefundene verboten, wenn 

man dem Elektron und Neutrino, dem u*-Meson und beiden Nukleonen das eine, 

dem Positron und allen weiteren ,,Antiteilchen“ das andere Vorzeichen der neu- — 

artigen Ladung zuschreibt. Just. 


7216 Walter Wessel. Zur Theorie des Elektrons. IV. Z. Naturf. 10a, 89—103, 
1955, Nr. 2. (Febr.) (Ohio, USA, Wright-Patterson AF Base, US Air Force Inst. | 
Techn.) Das zugrundeliegende Prinzip, das bisher im wesentlichen heuristisch ein- , 
gefiihrt war, wird kritisch abgeleitet unter dem Gesichtspunkt, daf es sich um eine 
Einteilchentheorie handelt. Eine Quantisierung des unendlich vielkomponentigen 
Materiefeldes wird noch nicht versucht, doch lassen sich die Annahmen genau 
bezeichnen, die der Quantisierung des elektromagnetischen Feldes zugrunde 
_liegen. Diese 1aBt sich vollstandig auf ein Eigenwertproblem mit wohldefinierten 
Matrizen baw. Operatoren zuriickfiihren. Fiir die Behandlung der kraftefreien 
Bewegung, d.h. fiir die Bestimmung der Eigenwerte des Massenoperators, wird 
eine mathematische Methode entwickelt. Ihre Durchfiihrung gelingt in iibersicht- 
_licher Weise, wenn man den Massenoperator, von Teil II und III (Z. Naturf. 6a, 
748, 1951; Ta, 583, 1952) iibernommen, einer korrespondenzmaBig begriindbaren 


an. 


es , 
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_ Rationalisierung unterwirft. Seine Eigenwerte hangen empfindlich vom Werte der 
Feinstrukturkonstanten ab und fallen mit ihrem gegenwartig angenommenen 
_ Werte fi den Spin 1/, sehr nahe mit den Eigenwerten + 1 des Massenoperators 
der Drracschen Theorie des Elektrons zusammen. Eine verbleibende Realitats- 
schwierigkeit wird mit dem Einteilchencharakter der Theorie in Zusammenhang 
gebracht (Zusammenfg. d. Verf.). H. Ebert. 
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7217 A. Papapetrou und W. Urich. Das Pol-Dipol-Teilchen im Gravitationsfeld 
und elektromagnetischen Feld. Z. Naturf. 10a, 109—117, 1955, Nr. 2. (Febr.) 
(Berlin, Dtsch. Akad. Wiss.; Tubingen, Univ., Lehrst. theor. Phys.) Die Bewegungs- 
gleichungen fiir Spin und Bahn eines Pol-Dipolteilchens unter dem Finflu8 der 
_ Gravitation und elektromagnetischer Felder werden aufgestellt. Sie lassen sich als 
_. LAGRANGEsche Gleichungen schreiben und es gibt einen einfachen HAMILTON- 
Formalismus; die klassischen PoissoN-Klammern der y -Matrizen der Feldmecha- 
nik haben ebenfalls die gleichen Eigenschaften wie in der bekannten (speziell-rela- 
tivistischen) Theorie des Pol-Dipolteilchens. Kimmel. 


7218 Hermann Kiimmel. Die Wechselwirkung vieler Teilchen. I. Allgemeine 
Theorie. Z. Naturf. 10a, 117—125, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Berlin, Freie Univ., Inst. 
theor. Phys.) bie BeTim-SALPpeTER-Gleichung 1aBt sich auch fiir N gleiche Teil- 
chen beweisen. Sie 1a8t eine Lésungsmethode zu, die der Wechselwirkung vieler 
Teilchen insofern besser entspricht. als nicht nach den freien ..nackten™ sondern 
nach ,.angezogenen® (teilweise freien) Teilchen entwickelt wird. Die HARTREE- 
Focksche Methode ist als Naherung enthalten. Die verallgemeinerte self-consi- 
stent-field-Methode von KinosniITA und NAMBU (s. diese Ber. S. 1050) 14Bt sich 
ebenfalls aus der Integralgleichungsmethode der Quantenfeldtheorie in einfacher 
Weise ableiten, besitzt aber einen beschrankten Giltigkeitsbereich. 


oo ee se 


Kimmel. 


7219 Kurt Just. Ein Absorbermodell aus Wasserstoffatomen. Z. Phys. 140. 16—35, 
1955, Nr. 1. (13. Jan.) (Berlin, Freie Univ.. Inst. theor. Phys.) In der von LUbWts 
vorgeschlagenen, der klassischen Fernwirkungstheorie von Wierik und Fryn- 
MAN analogen Quanten-Elektrodynamik hatte SUssMANN (s. diese Ber. S. 1415) die 
Absorption und (spontane sowie induzierte) Emission von Licht 2uf die unmittel- 
bare Wechselwirkung jedes Teilchens mit allen anderen zuriickgefiihrt. Wahrend 
dazu die Betrachtung von Atommodellen mit je zwei Zustanden geniigte. wird 
hier mit den einfachsten realen Atomen gerechnet. um auch das Problem der Selbst- 
energie zu behandeln. Diese ist hier, da es keinerlei Wechselwirkung eines Teilchéns 
mit sich selbst und keine eigenen Freiheitsgrade des MAXWu1.1.-Feldes gibt, nur der 
Einwirkung der ,,Vakuum-Schwankungen“ aller anderen Teilchen zu verdanken. 
Trotzdem ergibt sich bei der notwendigen Integration uber das kontinuierliche 
Spektrum der Atome, daf auch hier die elektromagnetische Masse divergiert. 
Just. 


4 
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7220 W.A. Barker and Z. V. Chraplyvy. Conversion of an amplified Dirac equa- 
tion to an approximately relativistic form. Phys. Rev. (2) 89, 446—451, 1953, Nr. 2. 
(15. Jan.) Berichtigung ebenda (2) 90, 1131, Nr. 6. (15. Juni.) (St. Louis, Miss., 
Univ.. Phys. Dep.) Die DiRAc-Gleichung fiir ein Teilchen von Spin 1/, wird durch 
Zusatzglieder erganzt, die skalare, vektorielle, tensorielle. pseudovektorielle, und 
pseudoskalare Wechselwirkungen darstellen. Die vektorielle Wechselwirkung ent- 
_ spricht dem tblichen Ansatz fiir das DrraAc-Elektron in einem elektromagnetischen 
Feld, und die tensorielle Wechselwirkung dem Fall, daB das Elektron ein zusatz- 
_liches magnetisches Moment besitzt. Eine physikalische Deutung der anderen 


: 
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Wechselwirkungen wird nicht versucht. Eine von FoLpy und WoUTIUYSEN 
(Phys. Rev. 78, 29, 1950) angegebene Transformation, die zur Trennung von Zu- 
standen positiver und negativer Energie und zu einer Entwicklung nach Potenzen 
von 1/m fihrt, wird dann zur Ableitung einer naherungsweise relativistischen 
Form verwendet, in der der physikalische Sinn der einzelnen Glieder verhaltnis- 
maQig leicht zu erkennen ist. Die erhaltenen Resultate fir alle Clieder nullter, 
erster und zweiter Ordnung in 1/m werden in zwei Tabellen zusammengestellt. In 
Tabelle I werden alle Glieder angegeben, die keine von verschiedenen Wechselwir- 
kungen herriihrenden Produkte enthalten, und in Tabelle IT die gemischten Glieder. 
Zur Illustration des Verfahrens wird die LAMB-RETHERFORD Shift diskutiert. 
Gora. 


7221 A. Schild. A new modification of classical electromagnetic theory. Phys. Rev. 
(2) 92, 1009—1014, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. 
Technol.) Verf. schlagt eine Modifikation der klassischen Theorie des elektroma- 
gnetischen Feldes vor, in der die Ruhemasse als Zustandsvariable betrachtet wird. 
Zu diesem Zweck definiert er einen Zustandsparameter u durch die Beziehung 
du = ds/m, wo ds das Eigenzeitintervall ist. Der Impuls des Teilchens ist 
dann p, = dx,,/du. Zur Bestimmung der Bewegungsgleichung, fiir die sich die 


gleiche Form ergibt wie in der iiblichen Elektrodynamik, wird das Prinzip der 
kleinsten Wirkung herangezogen, wobei als LAGRANGE-Funktion der Ausdruck 


PP, a 2ep! A, (A, Viererpotential) verwendet wird. An den Endpunkten der 
betrachteten Bahn soll nicht nur 6x , sondern auch du verschwinden. Eine konstante 


Ruhemasse folgt aus den Bewegungsgleichungen nur, solange das Viererpotential 
nicht explizit von den Impulskoordinaten abhangig ist. Dies ist bei grofen Teil- 
chenabstanden der Fall, bei kleinen Teilchenabstanden aber nicht mehr. Teilchen 
in Wechselwirkung besitzen also keine konstante Ruhemasse. Es soll damit auf 
die Méglichkeit hingewiesen werden, daS es nur ein einziges wirkliches Elemen- 
tarteilchen geben kénnte; die bekannten Elementarteilchen waren dann auf 
gequantelte Systeme solcher Teilchen zuriickzufiihren. Gora. 


7222 J. C. Polkinghorne. An identity for the S matrix for a finite time interval. 
Phys. Rev. (2) 93, 228—229, 1954, Nr. 1. (1. Jan.) (Cambridge, Engl., Trinity Coll.) 
Das Ahnlichkeitsverhalten S (At; m;) = S(t; 4m,) wird fiir ein endliches Zeitinter- 
vall x fiir die Dysonsche S-Matrix bewiesen (m; = Massen der Elementarteilchen), 


und zeigt den mafstabsfreien Charakter der Quantenfeldtheorie. Die Relation 
gilt auch fiir Ableitungskopplung und ist verallgemeinerbar fiir kovariante und 
renormierte Feldtheorien. H. L. Jordan. 


7223 Charles Martin. Sur la théorie du champ soustractif et le spectre de masses 
des particules mésoniques. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 53—55, 1953, Nr. 1. (5. Jan.) 
Unter der Annahme, da8 die Massen der Mesonen und des Protons ganz- oder halb- 
zahlige Multiple von 137 Elektronenmassen sind, werden einige Folgerungen aus 
der DE BrRoGLiEschen Theorie der subtraktiven Felder angefihrt. 

H. L. Jordan. 


7224 Abdus Salam. Renormalization of scalar electrodynamics using B-formalism. 
Proc. roy. Soc. (A) 211, 276—284, 1952, Nr. 1105. (21. Febr.) (Lahore, Pakistan, 
Governm. Coll.) Der Verf. zeigt das allgemeine Verfahren zur Renormalisierung der 
S-Matrix in der Theorie der geladenen Partikel von Spin Null, die mit dem elektro- 
magnetischen Feld in Wechselwirkung treten. Riedhammer. 
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7225 P. Caldirola. Sull’ equazione del positone nell’ elettrodinamica classica. Nuovo 
» Cim. (10) 1, 347—350, 1955, Nr. 2. (1. Febr.) (Milano, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) 
> Vert. zeigt durch direkte Rechnung, wie man die Bewegung des Positrons und die 
\ Paarbildung im Rahmen der klassischen Elektrodynamik verstehen kann. Ausgangs- 
punkt ist die friiher vom Verf. aus dem FOKKER-FEYNMANschen Variationsprinzip 
abgeleitete Bewegungsgleichung des Elektrons. Ersetzt man darin das retardierte 
Eigenfeld durch das avancierte und kehrt man zudem die Zeitrichtung um, so er- 
halt man eine neue Gleichung, die der Bewegungsgleichung eines positiven Elek- 
trons unter der Kinwirkung seines retardierten Eigenfeldes aquivalent ist. 
Faissner. 


7226 P. Caldirola. Sull’introduzione di un intervallo di tempo fondamentale nella 


*. teoria dell’elettrone. Nuovo Cim. (10) 1, 742—743, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Milano, 


Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Vom Verf. u. a. ist in mehreren Arbeiten eine klassische 
Elektronentheorie vorgeschlagen worden, in der die ,,makroskopische“ Elektronen- 
bewegung in einem Fortriicken in diskreten Zeitintervallen der Lange t, = 4e?/3 my c® 
(sog. Fundamentalzeitintervall) besteht. Hier wurde die Bedeutung eines solchen 
Intervalls im quantisierten Feld untersucht. Nimmt man die Existenz diskreter 
angeregter Zustande von (im Grundzustand durch my, gekennzeichneten) Elemen- 
tarteilchen an, so laBt sich das Teilchen nur durch ein Energieintervall AE< 
(449 — m,)c? bei einer Messung geniigend genau identifizieren, wo ji, dem ersten 
angeregten Zustand entspricht; nach der Unscharferelation erhalt man eine zu AE 
konjugierte Zeitunscharfe 17. Macht man weiter die bekannte Annahme, dafs das 
u-Meson sich als erster angeregter Zustand des Elektrons betrachten laBt, so erhalt 
man At > 2e?/3 moc*, wobei die «-Mesonenmasse 206 m, ~ 3hem,/2 gesetzt wurde. 
Geht man zu der diskreten Elektronenbewegung tuber, so mu jedem diskreten 
Zeitpunkt eine Zeitunscharfe At zugeordnet werden, d.h. die Differenz zweier 
Zeitpunkte stimmt mit dem klassischen Fundamentalintervall 1, iiberein. Die 
geschilderte Uberlegung kann auch umgekehrt, d.h. von der Annahme der Zeit- 
unscharfe aus, vorgehen. Schneider. 


7227 Frans Cerulus. The contribution of non-static forces to the binding-energy 
of the deuteron. Helv. phys. acta 28, 67—84, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Gent, Univ.. 
Naturk. Lab.) Die BETHE-SALPETER-Gleichung fiir den gebundenen Zustand eines 
Neutrons und Protons wird fiir skalare Wechselwirkung mit dem Ladungsfeld des 
Mesons aufgestellt. Bei festgehaltener Bindungsenergie wird die Kopplungskon- 
stante g unter Beriicksichtigung der Glieder zweiter und vierter Ordnung in g 
bestimmt. Ausgehend von der statischen Naherung wurde die Rechnung mit Hilfe 
einer Stérungsmethode ausgefiihrt, wobei gezeigt werden konnte, da die nicht- 
statischen Krafte einen wichtigen Beitrag zur sand’ leisten. Fur die Bindungs- 
energie von 2,18 MeV ergibt sich g? = 0,54. g,?, wobei g, der bei der statischen 


_ Naherung erhaltene Wert ist. (Ubers. d. Zusammenfg. d. Verf.) v. Gierke. 


7228 G. Abraham, L. Cohen and A. S. Roberts. The binding energies of >H and 
4He. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 265—284, 1955, Nr. 4 (Nr. 421A). (1. Apr.) 
(Manchester, Univ., Phys. Lab.) Verff. gehen von einer Mischung von Zentral- und 
Tensorkraften verschiedener Reichweite aus. Es wird Ladungsunabhangigkeit an- 
genommen und die Reichweite der Singulett- und Triplett-Anteile der Zentral- 
wechselwirkungen als gleich vorausgesetzt. Auf dieser Grundlage werden die Para- 
meter von FrsIIBACH und SCHWINGER (s. diese Ber. 31, 1077, 1952) benutzt. Diese 
geben die richtigen Werte fiir die Bindungsenergie des Deuterons sowie dessen 
Quadrupolmoment. Die gewahlten Reichweiten fiir die Tensorkrafte sind wahr- 
scheinlich vereinbar mit dem magnetischen Moment des Deuterons, obgleich beziig- 
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lich der Beimischung von D-Zustanden zum Grundzustand des Deuterons Zweifel 
bestehen. Die vorliegende Rechnung ergibt fiir die Reichweite der Zentralkrafte 
mit 1,184. 10-13 cm gute Ubereinstimmung mit anderen Autoren, fiir die Ten- 
krafte ist sie schlechter.. Die H?-Bindungsenergie fallt merklich zu klein aus, die des 
He‘ entspricht ziemlich gut dem experimentellen Wert. Eine Verbesserung ware 
durch geeignetere radiale Wellenfunktionen und Beriicksichtigung weiterer D- 
Zustande zu erreichen. Uberschlagige Abschatzung 148t vermuten, da auch Spin- 
Bahn-Krafte méglicherweise wesentlich werden kénnen. G. Schumann. 


7229 J. Werle. Singular potentials in relativistic equations of motion. Nuovo Cim. 
(10) 1, 537—542, 1955, Nr, 4. (1. Apr.) (Warsaw, Pol. P. A. N. Phys. Inst.) Fiir die 
Kernphysik ist bekanntlich zu fordern (siehe etwa JASTROW, diese Ber. 30, 1342, 
1951), daB die Anziehung zweier Nukleonen bei sehr geringem Abstand ¥ in starke 
AbstoBung iibergeht. Dazu ist jedoch nicht nétig, in die relativistischen Grund- 
gleichungen ad hoc ein Zusatzglied einzufiihren, oder wie Levy: (s. diese Ber. 33, 
245, 1954) héhere Naherungen der Stérungsrechnung zu beachten. Denn Verf. 
zeigt, daB ein statisches, skalares oder pseudoskalares Potential in unmittelbarer 
Nahe seiner Singularitat stets abstoBend wirkt (die vierte Komponente eines 
Vektorpotentials jedoch anziehend). Die geradezu trivialen Beweise mit der KLEIN- 
GorDON- und der DiraAc-Gleichung erfolgen durch Betrachtung der asympto- 
tischen Form der Lésungen fiir r —> 0 ganz allgemein. Bei kleinem relativem Unter- 
schied zwischen der Energie m + ¢ eines stationaren Zustandes und der Ruhmasse 
m wird die AbstoBung noch unmittelbarer-evident durch nichtrelativistische 
. Naherungen, bei denen nur ¢ < m benutzt wird, nicht aber die tibliche, nahe der 
Singularitat nicht berechtigte Annahme der Kleinheit von Potential und Impuls. 
Bei allem ist es gleichgiiltig, ob die Potentiale in gro8em Abstande r anziehen oder 
abstoBen, also mit welchem Vorzeichen sie in den relativistischen Grundgleichungen 
stehen. Die starke AbstoBung der Nukleonen bei sehr kleinem Abstand (Verf. 
betrachtet neben einem ,,éuBeren‘‘ Potential auch das eines zweiten Nukleons) ist 
, also ein rein relativistischer Effekt, der aber nur bei Kernkraften von skalarem 
oder pseudoskalarem Charakter auftritt (mindestens muS deren Einfluf8 den an- 

ti ziehenden vektorieller Krafte tiberwiegen). Just. 


7230 E.M. Henley and M. A. Ruderman. Nuclear forces from extended sources. 
Phys. Rev. (2) 91, 480, 1953, Nr..2. (15. Juli) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia 
“ Univ.) 
E. M. Henley and M. A. Ruderman. Nuclear forces from p-wave mesons. Eben- 
da 92, 1036—1044, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) 
CuEw (s. diese Ber. 33, 496, 7954) hat zur Erklarung der experimentellen Daten fur 
p-Wellenstreuung von z-Mesonen an Nukleonen ein Modell vorgeschlagen, das 
der Annahme einer schwachen, aber raumlich ausgedehnten Kopplung zwischen 
Meson und Nukleon entspricht. An Hand dieses Modells berechnen Verff. die 
adiabatische Wechselwirkung zwischen zwei Nukleonen. Sie leiten zunachst eine 
Beziehung ab, die die Berechnung des Kernpotentials aus der Matrix fir Streuung 
von zwei Nukleonen aneinander gestattet. Diese Matrix wird dann mit der Matrix 
fiir Streuung reeller und virtueller 2-Mesonen an Nukleonen in Zusammenhang 
gebracht. Die letztere Matrix wird fiir den Grenzfall unendlich groBer Nukleonen- 
masse bestimmt. Fiir das Kernpotential werden Korrekturglieder zweiter und 
vierter Ordnung in der Kopplungskonstanten berechnet, die sich auf zweierlei 
Ursachen zuriickfiihren lassen: (a) wiederholte Streuung eines virtuellen Mesons 
_ ehe es absorbiert wird; (b) drei oder mehr Mesonen kénnen gleichzeitig existieren. 
Nur die letztere Ursache iibt einen auch in qualitativer Hinsicht betrachtlichen 
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 Ejinflu8 auf das Kernpotential aus. Die Ergebnisse sind allerdings nicht befriedigend : 
« wahlt man die Kopplungskonstante so, dali die experimentellen Ergebnisse fiir 
 a-Mesonenstreuung richtig wiedergegeben werden, so erhalt man ein Kernpoten- 
tial, das nicht den bekannten Eigenschaften des Deuterons entspricht Gora. 


7231 WH. Haken. Die Unméglichkeit der Selbsilokalisation von Elektronen im stér- 
stellenfreien Kristallgitter. Z. Naturf. 10a, 253—254, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Erlangen, 
Univ., Inst. theor. Phys.) Ausgehend von der in einer friiheren Arbeit (s. diese 
Ber. 33, 2044, 1954) hergeleiteten allgemeinen Form der Losung des Mehrelektronen- 
systems im schwingenden Gitter wird gezeigt, daB in einem stdrstellenfreien 

’ Kristallgitter die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen streng gitter- 
periodisch ist, es also keine stationaren, lokalisierten Elektronenzustande gibt. 

° Haken. 


7232 Julius Wallot. Stoffmenge und molare Grofen, Phys. Bl. 11, 271—272, 1955, 
Nr. 6. (Juni.) (Waldenburg/Wiirtt.) Sehon. 


7233 Helmuth Kihnhanss. Die Zeitmessung der Olympischen Spiele. Die Uhr 8, 
10—13, 1954, Nr. 3.(9. Febr.) Fortsetzung ebenda S. 15—17, 1954, Nr. 4. (25.Febr.) 
(Ziirich.) Der Aufsatz enthalt eine Beschreibung verschiedener ZeitmeBgerate, die 
von der Firma OMEGA, Louis Brandt Frére S. A., Biel/Schweiz. fiir sportliche 
Zeitmessungen verwendet werden. Angaben iiber MeBunsicherheiten werden nicht 
gemacht. E, Rieckmiann. 


7234 Koichi Shimoda. Atomic clocks and frequency standards on an ammonia 
line. II. J. phys. Soc. Japan 9, 558—567, 1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Tokyo, Univ., 
Fac. Sci., Dep. Phys.) Die praktisch erreichten Genauigkeiten der bisher konstru- 
ierten NH,-Atomuhren sind nicht unerheblich hinter den theoretischen Erwartungen 
zuruckgeblieben. Griinde hierfiir, die mit der Apparatur zusammenhingen, wurden 
bereits im 1. Teil der Arbeit (J. Phys. Soc. Jap. 9,378, 1954 diskutiert). Im 2. Teil 
wird gezeigt, daB durch Anlegen eines langsam modulierten Magnetfeldes in Rich- 
tung der Achse der kreiszylindrischen Absorptionszelle und Ausnutzung des 
FARADAY-Effektes theoretisch eine Erhéhung der maximal erhaltbaren Genauig- 
keit zu erwarten ist. Da bei Vorhandensein eines Magnetfeldes die Reziprozitats- 
relation nicht gilt, und zwar nur im unmittelbaren Bereich der Spektrallinie, 
miuften sich die Ergebnisse verbessern lassen, wenn der Mikrowellenkreis, der die 
Absorptionszelle enthalt, so aufgebaut wird, daf} das Absorptionssignal nur von 
einer Ausgangsspannung erzeugt wird, die den nichtreziproken Matrixelementen 
des Mikrowellenkreises proportional ist. Eine solche Anordnung kann z. B. durch 
eine Briickenschaltung realisiert werden, die als wesentlichen Teil eine symmetrische 
sechsarmige Hohlleiterverbindung oder ein magisches T enthalt, Gelange es, die 
Kopplungskoeffizienten der Hohlleiter an die Absorptionszelle genau gleich zu 
machen, dann ware die Ausgangsspannung dem nichtreziproken Anteil direkt pro- 
portional. Kleine Anpassungsfehler lassen sich durch wiederholte Umkehr des 
Magnetfeldes bei niedriger Frequenz (ZEEMAN-Modulation) eliminieren. Storungen 
durch das magnetische Erdfeld sind vernachlassigbar. Die charakteristischen 
Matrizen fiir eine fast kreiszylindrische Hohlleiterzelle mit axialem Magnetfeld 
sowie eine kreiszylindrische Zelle, die mit einem rechteckigen Hohlleiter gekoppelt 
ist, werden im einzelnen berechnet. Der Effekt des Magnetfeldes auf die NH,- 
Inversionslinie wird untersucht und die ZEEMAN-Aufspaltung in sechs Komponen- 
ten, die sich in zwei Liniengruppen mit 0,718 MHz Abstand aufldsen lassen, an- 
gegeben. Der FARADAY-Effekt der elektromagnetischen Welle beim Durchgang 
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durch das Magnetfeld wird berechnet und die Fortpflanzungskonstanten fir links 
und rechts zirkular polarisierte Wellen hergeleitet. Die Matrixelemente der Absorp- 
tionszelle kénnen dann explizit angegeben werden. Die Ausgangs-Spannung lat 
sich fiir beliebige Polarisationswinkel q berechnen. Dabei zeigt sich, daf} uner- 
wiinschte Reflektionen sich nur bei gy = 0 unterdriicken lassen, dann aber auch 
zugleich die gewiinschte nichtreziproke Komponente verschwindet. AbschlieSend 
stellt der Verf. fest, daB es nicht leicht sein diirfte, die Genauigkeit einer Atomuhr 
durch Verwendung der nichtreziproken Komponente allein und Unterdrickung 
der reziproken Anteile zu steigern, denn die Konstruktion eines magischen T’s 
der erforderlichen Giite, einer kreiszylindrischen Hohlleiterzelle wirklich guter 
Symmetrieeigenschaften sowie das Herausbringen der nichtreziproken Komponente 
allein diirfte sehr schwierig sein. Bayer. 


7235 Koichi Shimoda. Atomic clocks and frequency standards on an ammonia 
line. III. J. phys. Soc. Japan 9, 567—575, 1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Tokyo, Univ., 
Fac. Sci.. Dep. Phys.) Die in Teil I und II (J. Phys. Soc. Jap. 9, 378, 1954 und 
vorstehendes Ref.) gewonnenen Erkenntnisse tiber beim Bau der NH,-Uhr moglichen 
Fehlerquellen und deren Beschrankung auf ein Minimum wurden bei der Konstruk- 
tion der in Teil III beschriebenen Atomuhr ausgenutzt. AnschlieBend an die im 
Teil I aufgestellten Theorien wird der Effekt der ZEEMAN-Modulation behandelt 
und gezeigt, daB bei sorgfaltiger Vermeidung aller Fehlanpassungen und prazi- 
sester Justierung der Zellenlange einschlieBlich elektrischer Lange der Transfor- 
mationsstiicke eine maximale Genauigkeit von 10-° erreichbar sein mifte. Eine 
andere Methode, um apparatebedingte Irrtiimer, die sich durch Reflektionen und 
Frequenzempfindlichkeit von Vervielfacherkette und Detektor ergeben, zu redu- 
zieren, besteht in der Modulation mit einem starken elektrischen Feld, wobei die 
Modulationsamplitude durch die Differenz von Ausgangsleistung auBerhalb der 
Abcorptionslinie und Ausgangsleistung innerhalb der Absorptionslinie bestimmt ist. 
Die gleichzeitige Anwendung von ZEEMAN- und STARK-Modulation zum Bau einer 
méglichst genau arbeitenden Atomuhr wird in einem Blockdiagramm dargestellt 
und in einer Beschreibung der experimentellen Anordnung erlautert. Durch Ver- 
gleich mit einer hochgenauen Quarzuhr wurde die Frequenzlage des Zentrums 
der 3—3 Inversionslinie von NH, zu yy) = 23 870 130,97 + 1 kHz gemessen. Im 
letzten Abschnitt wird eine Analyse der Linienbreite durchgefiihrt und deren Ein- 
zelbeitrage: Druckverbreiterung, Verbreiterung durch Zusammenstoe mit den 
Zellenwanden und DoprLERverbreiterung abgeschatzt. Formeln fiir die Linienver- 
breiterung durch Sattigungs- und Modulationseffekt werden gegeben. Beobachtete 
und berechnete Linienbreiten wurden in einem Diagramm zusammengestellt und 
verglichen. Dabei ergab sich unter Beriicksichtigung aller Effekte eine Mindest- 
breite von etwa 50 kHz. In der Schlu&bemerkung stellt der Verf. nochmals fest, 
da8B bei Ausnutzung aller die Genauigkeit steigernden Effekte eine Fixierung des 
Zentrums der Absorptionslinie auf 10-® méglich sein miiBte. Bayer. 


7236 Heinrich Hermann. Definitionen der jetzigen elektrischen Einheiten. Funk u. 
Ton 8, 642—647, 1954, Nr. 12. (Dez.) Die hauptsachlichsten Begriffe der heutigen 
Elektrizitatslehre werden hinsichtlich ihrer Definition sowie ihrer Einheiten und 
Dimensionen in verschiedenen Maf®systemen miteinander verglichen. Die Art 
der Deduktion sowie die Wahl der Bezeichnungen unterscheiden sich nicht un- 
erheblich von den gebrauchlichen Gewohnheiten. Fir bekannte, bereits festge- 
legte Einheiten werden ungewéhnliche Namen angewendet. Zickner. 


7237 J. W.Hiby und M. Pahl. Ein kompensiertes Ionisationsmanometer fiir Va- 
kuummessungen hoher Relativgenauigkeit. Z. Naturf. 9a, 906—907, 1954, Nr. 10, 
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(Okt.) (Aachen. T. H., Forsch. Inst. Verfahrenstechn.; Hechingen. Max-Planck- 
Ges., Forsch. st. Spektrosk.) Da bei gegebenem Gasdruck der Ionenstrom in 
einer Tonisationsmanometerréhre dem Emissionsstrom proportional ist, wird in 
einer Briickenschaltung das Verhaltnis von Ionen- zu Emissionsstrom als Quotient 
zweier Briickenwiderstande gemessen. Auf diese Weise bleiben Emissionsschwan- 
kungen ohne Einfluf auf die Druckmessung. Ziock. 


7238 Hans Kiefer und Bernhard Ziegler. Eine Kombination eines Quarzfaden- mit 
einem Knudsenmanometer zur Bestimmung von Dampfdruckkurven organischer 
Substanzen. Z. angew. Phys. 7, 48—50, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Karlsruhe. T. H., Phys. 
Inst.) Zur Bestimmung des Dampfdruckes organischer Substanzen wird ein 
KnupseN-Manometer und zur gleichzeitigen Bestimmung des Molekulargewichtes 


ein Quarzfadenmanometer benutzt. Das Quarzfadenpendel wird durch eine 


elektrische Rickkopplungsschaltung mit einer konstanten Wechselspannungs- 
amplitude in Resonanz erregt. Die mechanische Resonanzamplitude des Quarz- 
fadenpendels, die elektrisch gemessen wird, ist bei bekanntem Druck (Messung 
mit KNUDSEN-Manometer) ein Maf fiir das Molekulargewicht. Mit dieser Anord- 
nung wird der sich tiber verschiedenen in der Vakuumtechnik gebrauchten orga- 
nischen Substanzen (Araldit, Trolitul, Picein) als Funktion der Temperatur ein- 
stellende Druck und das Molekulargewicht der Dampfphase gemessen. Die sich 
ergebenden Kurven sind keine Dampfdruckkurven im thermodynamischen Sinne. 
: Zi ock. 


7239 RK. K. Smith and L. W. Seagondollar. A sliding vane vacuum valve. Rev. sci. 
Instrum. 23, 767—768, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Lawrence, Kansas, Univ., Dep. Phys.) 
An Hand zweier Abbildungen wird eine Art Schiebeventil mit niedriger Bauhdhe 
und freiem DurchlaB beschrieben, der Antrieb erfolgt durch eine Kurbel, die 
Abdichtung durch O-Ringe. Ziock. 


7240 H.L. Weissherg. Method for reducing temperature effects on the pressure 
difference between closed volumes. Rev. sci. Instrum, 24, 1147, 1953, Nr. 12. (Dez.) 
(Oak Ridge, Tenn., Carbide Carbon Chem. Co., K—25 Lab.) Fiir die Eichung von 
Mikromanometern ist es u. U. erforderlich, zwischen zwei gasgefillten Volumina 
sehr kleine Druckdifferenzen aufrechtzuerhalten. Hierbei machen sich Gas-Thermo- 
metereffekte schon bei kleinen Temperaturdifferenzen sehr stérend bemerkbar. 
Zur Vermeidung dieser Temperaturdifferenzen werden die Volumina konzen- 
trisch unterteilt und der innere Raum des ersten Volumens zusammen mit dem 
auBeren Raum des zweiten an die eine und der aufere Raum des ersten zusammen 
mit dem inneren Raum des zweiten Volumens an die andere Seite des zu eichenden 
Manometers geschaltet. Temperaturdifferenzen kénnen so auf 8. 10-4 °C reduziert 
werden. Ziock, 


7241 M. P. Garfunkel and Aaron Wexler. Measurement of high vacuums at low 
temperatures. Rev. sci. Instrum. 25, 170—172, 1954, Nr. 2. (Febr.) (East Pittsburgh, 


‘Penn., Westinghouse Res. Lab.) Zur Erzielung von Temperaturen unter 4°K ist 


es erforderlich, die Warmeleitung durch Gasreste in der Apparatur sehr klein 
zu halten. Totaldrucke unter 5. 10-* Torr sind hierzu erforderlich. Da bei derart 
extrem niedrigen Temperaturen auch samtliche ,,Permanentgase“ mit Ausnahme 
des Heliums hinreichend niedrige Dampfdrucke haben, ist es nur erforderlich 
den Partialdruck des Heliums in der Apparatur zu messen. Hierzu wird ein kauf- 


~ liches Massenspektrometer benutzt, das auf die Masse des Heliums fest eingestellt 
ist (Helium-Lecksucher). Zur Messung wird das Massenspektrometer als Vor- 


pumpe fiir die Diffusionspumpe der Apparatur geschaltet und der Druck in der 
Apparatur aus dem gemessenen Helium-DurchfluB8 durch das Massenspektro- 
meter berechnet. Ziock. 
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7242 James A. Stark and Alexander Langsdorf jr. 4 high vacuum plug valve. Rev. 
sci. Instrum. 25, 188, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Chicago, Ill.,; Argonne Nat. Lab.) An 
Hand zweier Abbildungen wird ein Metall-Vakuumhahn beschrieben, der durch 
Drehen eines Hahn-Kiikens betatigt wird. Die Abdichtung erfolgt durch O-Ringe 
sowohl in DurchlaBrichtung als auch zur Atmosphare hin. , Ziock. 


7243 R.P. Hudson and C. K. McLane. Sealing fluid for ground glass joints in 
liquid helium ITI. Rev. sci. Instrum. 25, 190, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Washington, 
D.C., Nat. Bur. Stand.) Fiir die Abdichtung von Schliffen bei Temperaturen 
im Bereich von 2 °K wird eine Mischung aus 2 Vol. Teilen Glycerin und 3 Teilen 
1-Propanol empfohlen. Die Mischung zeichnet sich durch verhaltnismaBig nied- 
rigen Dampfdruck bei Zimmertemperatur aus und erstarrt erst bei Temperaturen, 
bei denen der Ausdehnungskoeffizient des Glases bereits sehr klein ist. Die Kuhlung 
auf die Temperatur der fliissigen Luft mu8 sehr langsam geschehen. Ziock. 


7244 R.A. W. Hill and R. A. Hamilton. Sensitive glass Bourdon gauges. Rese- 
arch, Lond. 7, (Beilage Res. Corresp. Suppl. S. 55) 1954, Nr. 10. (Okt.) (Steven- 
ston, Ayrs., I. C. I. Ltd., Nobel Div., Res. Dep.) Bei der Bestimmung der’ Kom- 
pressibilitaten von Dampfen war es erforderlich, den Nullpunkt eines Manometers 
mit einer Feder aus Glas auf 0,01 mm konstant zu halten. Am Manometerzeiger 
wurde eine diinne Aluminiumplatte (30x 30X0,3 mm dick) befestigt, die einer 
festen Platte gegeniiberstand. Zwecks mechanischer Dampfung befanden sich 
beide Platten in Apiezon—A-Ol. Diese beiden Platten bilden eine Kapazitat, die 
genau bestimmt werden kann. Das elektrische Verfahren gestattet auch Fern- 
ubertragung. Das Instrument wird als Nullgerat verwendet. Druckanderungen 
von 0,003 Torr waren leicht feststellbar. GieleBen. 


7245 T.B. Kent. A hydrogen Pirani leak detector using a charcoal trap. J. sci. 
Instrum, 32, 132—134, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Chester, UK Atom. Energy Author., — 
Capenhurst Works.) Eine zwar nicht mit auBerster Empfindlichkeit arbeitende, — 
aber bequem zu handhabende Lecksuchanlage wird beschrieben (Pumpaggregat, 
Ventile, Standardleck, PiRANI-Vakuummeter und davor eine Kuhlfalle mit Kohle 
gefiillt; Silicagel geht auch, muB aber 6fter entgast werden). Diese Falle wie auch 
ein Sicherheitsventil, das beim Entgasen in Funktion tritt, wenn der Druck hoher ~ 
als 1 at ansteigt, werden ausfihrlich behandelt. Die Kiuhlfalle erméglicht ein 
gleichmaBiges Angleichen des Druckes und das bevorzugte Durchlassen des 
Wasserstoffes. H. Ebert. 


7246 G. W. Green. A simple metal-to-metal vacuum valve. J. sci. Instrum, 32, 
192, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Harwell, Berks., Atom. Energy Res. Est.) Ein recht- 
winkliges Nadelventil mit geringem Strémungswiderstand wird beschrieben, das 
zwar nur bedingt ausheizbar ist, aber gegen einen Uberdruck von 4 at direkt 
schlieBt. H. Ebert. 

\ 
7247 =. T. P. Tarrant. Controlled water flows. J. sci. Instrum. 32, 191—192, 1955, 
Nr. 5. (Mai.) (Christchurch, N. Zeal., Canterbury Univ. Coll.) Der regulierende 
Teil des rechtwinklig gestalteten Ventils besteht aus einem Uberfangstiick, in 
das hinein ein Konus verschieden tief hineingeschraubt werden kann. Es lassen 
sich leicht Stromungsbetrage von 0,02 bis 46,0 cm/sec einregulieren. H. Ebert. . 


7248 J.1. Pankove. Pneumatic micro-tweezers. J. sci, Instrum. 32, 192, 1955, 
Nr. 5. (Mai.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer.) Zum Greifen eines dimnen — 
Golddrahtes (etwa zum AnschweiSen an einen Halbleiter) dient eine Zange, die — 
pneumatisch bedient werden kann. H. Ebert. 
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7249 G.O. Jones. An improved miniature liquefier-cryostat. Proc. phys. Soc., Lond. 
(B) 68, 320—321, 1955, Nr. 5 (Nr. 425B). (1. Mai.) (London, Univ., Queen Mary 


» Coll.) CyEsTER und JoNnEs (s. diese Ber. 33, 52, 1954) haben einen Kryostaten 


beschrieben, bei dem der MeSBraum direkt mit dem Verfliissiger gekoppelt ist. 
In einer Weiterentwicklung dieser Anordnung wird das auBere gliserne Dewar- 
gefaB fur die Vorkiihlung mit fliissigem Sauerstoff durch ein Metalldewar ersetzt. 
In der Neukonstruktion ist nur am Kopfende eine direkte Kuhlung des Kryostaten 
mit fliissigem Sauerstoff vorgesehen, die tiefer liegenden Apparatteile werden 
durch Strahlungsschutzbleche, die mit dem Sauerstoff im thermischen Kontakt 
stehen, gegen Zimmertemperatur abgeschirmt. Diese Anordnung erlaubt eine 
zweiteilige Ausfihrung des auBeren GefaBmantels, so das die Montage im Meb- 
raum erheblich vereinfacht ist. Anpassungsméglichkeiten an spezielle MeBzwecke 
werden diskutiert. Lautz. 


7250 I. M. Templeton. A superconducting reversing switch. J. sci. Instrum. 32, 
172—173, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Council, Div. Phys.) Bei 
Messungen kleiner Spannungen im Gebiet des fliissigen He ist haufig ein thermo- 
kraftfreier Umschalter erwiinscht. Nach Formulierung der wichtigsten Anfor- 
derungen an ein derartiges Schaltelement wird eine Anordnung beschrieben, bei 
der je ein Paar Ta-Spulen in fliissigem He in geeigneter Weise parallel und in 
Serie zu den MeBleitungen liegen. Durch kleine Elektromagnete kann jeweils 
eines dieser Ta-Spulen-Paare im normalleitenden Zustand gehalten werden, wah- 
rend das andere Spulenpaar supraleitend ist und wber diesen Leitungsweg eine 
ungehinderte Spannungsmessung ermdglicht. Je nachdem, an welchem Spulen- 
paar dieses Magnetfeld anliegt, kann so die eine oder andere Stromrichtung frei- 


_gegeben werden. Auer den Konstruktionsdaten des Umpolschalters wird noch 


eine Messung kleiner Thermospannungen zwischen K und Pb bei He-Tempe- 
raturen angegeben, die eine MeBgenauigkeit von. + 0,01 wV erkennen aft. 
Lautz. 


7251 UU. Haier. Der fremderregte Gleichstrommotor als Bauelement von Drehzahl- 
regelungen. Regelungstechnik 2, 186—191, 1954, Nr. 8. Der fremderregte Gleich- 
strommotor als Regelstrecke la8t sich durch zwei lineare Differentialgleichungen 
fiir den Ankerstrom und die Drehzahl beschreiben. Fiir konstanten Flu8 sind 
deren Koeffizienten konstant. Anstelle der drei die konstruktive Ausfiihrung des 
Motors bestimmenden Parameter dieser Gleichungen kommt man durch Nor- 
mierung schlieBlich mit nur einem Parameter aus. Dieser zeigt den Einflu8 der 
im Ankerkreis wirksamen elektrischen Zeitkonstante. Hierdurch werden aufer- 
dem die Spannung und der Flu8B als Normierungsgr68en noch frei wahlbar. Sie 
stellen gleichzeitig die Eingangsgré8en der Regelstrecke (Motor) dar. Ein ver- 
anderlicher Flu8 kann nur durch Beschrankung auf kleine Abweichungen vom 
stationdren Zustand bericksichtigt werden. Einige Anhaltspunkte fiir die Er- 
mittlung des genannten einzigen Parameters werden gegeben. Nebeneinfliisse 


wie Hysterese im Eisen, Ankerquerfeld und Kommutierung werden besprochen. 


Sie sollen bei anspruchsvollen Regelungen durch entsprechende Auslegung des 
Motors vernachlassigbar gehalten werden kénnen. J. Kluge. 


7252 A. Leonhardt. Das Stabilitdtskriterium nach Nyquist-Bode erweitert fiir die 
Kontrolle der Stabilitatsgiite. Regelungstechnik 2, 236—240, 1954, Nr. 10. (Stutt- 
gart.) Das Stabilitatskriterium nach NyQuist-BopDE wird fiir die Kontrolle der 
Stabilitatsgiite entsprechend erweitert. Hierzu denkt man sich das aufgeschnittene 
System nicht mit ungedémpften Schwingungen, sondern mit gedampften Schwin- 
gungen erregt. Es wird dann die Ortskurve des modifizierten Frequenzganges 
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bei gleicher relativer Dampfung fiir alle Frequenzen untersucht, wobei man an- 
strebt, da® sie durch den kritischen Punkt x = —1 auf der negativen reellen 
Abszisse der komplexen Ebene geht, wenn die fiir den modifizierten Frequenz- 
gang gewahlte Dampfung gleich der gewiinschten Dampfung des Regelvorganges 
ist. Das Stabilitats-Kriterium nach NyQuist-BobE ergibt sich somit aus seiner 
Erweiterung fiir den Fall, da8 die Dampfung Null wird. An der Regelung einer 
Warmluftraumheizung mit Totzeit und einer Zeitkonstante in der Regelstrecke 
mit Hilfe eines P-Reglers oder eines PJ-Reglers wird der neue Vorschlag eines 
Stabilitatskriteriums erprobt. J. Kluge. 


7253 EE. Karg. Das Wechselspiel zwischen Regler und Regelstrecke, gezeigt am Bei- 
spiel der Zweipunktregelung. Regelungstechnik 2, 242—245, 1954, Nr. 10. (GieBen, 
Polytech., Arbeitskreis MeB- u. Regelungstech.) In allgemein verstandlicher Weise 
wird das Zusammenarbeiten von Regelstrecke und Regler an dem Beispiel der 
Wasserstandsregelung mit einem Zweipunktregler erlautert. J. Kluge. 


II. Mechanik 


7254 Robert S. Cohen. Hertz’s abandonment of the concept of force in the logical 
clarification of classical mechanics. Phys. Rev. (2) 97, 253, 1955, Nr. 1. (1. Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Wesleyan Univ.) Sch6én. 


7255 George J. Yevick and Jerome K. Percus. Dynamical behavior .of collective 
coordinates in the new approach to the many-body problem. Phys. Rev. (2) 95, 642, 
1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stevens Inst. Technol; Columbia 
Univ.) Zur Vermeidung der Nichtlinearitét in den dynamischen Bewegungs- 
gleichungen vieler in Wechselwirkung stehender Teilchen benutzen die Verff. 
kollektive Koordinaten, um eine aquivalente, aber lineare Theorie zu entwickeln. 
Zur passenden Darstellung der Zwischenraumpotentiale muBten dabei viele 
kollektive Koordinaten q, mit sehr viel kleinerer Wellenlange angesetzt werden, 


pe | als dem Abstand der Teilchen entspricht. In ihnen kommt die thermische Energie 
i. des Systems zum Ausdruck. Die Kopplung zwischen niedrigen und hohen q,- 
Werten riihrt prinzipiell von den geschwindigkeitsabhangigen Potentialen her, 
die in der Stérungstheorie behandelt werden. Der EinfluB dieser Kopplungsterme © 
a auf die Energieabnahme von niedrigen zu hohen k-Werten wird als Mechanismus 
fur die Irreversibilitat angesehen. Kallenbach. 


7256 Jerome K. Percus and George J. Yevick. Domain of action of collective coor- 
dinates in the new approach to the many-body problem. Phys. Rev. (2) 95, 642—643, 
1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.; Stevens Inst. 
Technol.) Um die klassische Teilungsfunktion mit Hilfe der Naherung durch 
kollektive Koordinaten fiir das Vielkérperproblem und auch das quantenmecha- 
nische Problem fiir kollektive Koordinaten ansetzen zu kénnen, mu8 der Wirkungs- 
bereich der kollektiven Koordinaten bestimmt werden. Zur Lésung dieses schwie- 
tigen Problems vergleichen die Verff. die klassischen Teilungsfunktionen im x- | 
und q-Raum. Durch Reihenentwicklung und Koeffizientenvergleich gelingt die 

Berechnung aufeinanderfolgender gemischter Momente der q,. Unter der An- 


nahme der Separierbarkeit des q-Raumes in ein Produkt von zweidimensionalen 
Raumen gelingt die Ausrechnung der Momente und damit der q-Raum-Verteilung 
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mitts einer erzeugenden Funktion. Daraus ergibt sich ein neuer Ausdruck fir 
\ die klassische Teilungsfunktion, der noch naher analysiert werden soll. 
Kallenbach. 


_ 7257 Dan E. Christie. A vectorial approach to the principal equation of rigid-body 
kinematics. Phys. Rev. (2) 97, 253, 1955,.Nr. 1. (1. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Bowdoin Coll.) Schén. 


7258 Yves Latron. Application des corps & haut pouvoir rotatoire a la mesure des 
faibles épaisseurs. Rev. Opt. (theor. instrum.) 34, 204—206, 1955, Nr. 4. (Apr.) 
Eine Fliissigkeit von hohem Drehvermégen wird in den Raum zwischen einer 


- ebenen Tragerplatte und einer aufgesetzten plankonvexen Linse gebracht. Im 


Polarisationsmikroskop zeigt sich dann ein System konzentrischer Ringe gleicher 
Dicke. Taucht man nun einen diinnen durchsichtigen Ko6rper in die Flissigkeit 
- ein, andern die Ringe je nach der Schichtdicke mehr oder weniger ihre Durch- 
messer. Aus dem Ringabstand, der Anderung der Ringdurchmesser und dem 
Kriimmungsradius der Linse folgt unmittelbar die Verkiirzung des Lichtweges 
in der Flissigkeit und damit die Dicke der Schicht. Es wird angegeben, daB mit 
einer als Halbschatteninstrument ausgebildeten Anordnung Dicken von 0,6 u 


_ auf + 0,12 ~ gemessen werden konnten. Mette. 


. 


1 


’ 


7259 Hans Heinrich Rust und Joachim Krohn. Piezoelektrische Kraftmessung. Z. 
angew. Phys. 7, 61—67, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Hamburg, Univ., Inst. Schiffsbau.) 
Es wird ein Verfahren nose hrisben! um mittels des Pies deBcktcs von Quarz stati- 
sche Kraftmessungen durchzufiihren. Die aus der Ladung des beanspruchten 
Quarzes resultierende Gleichspannung wird mittels eines Kondensators, dessen 
Kapazitat sich periodisch andert (Schwingkondensator) in Wechselspannung ge- 
wandelt und diese einem Verstarker zugefiihrt. Die infolge des Gitterwiderstandes 
der ersten Roéhre bewirkte Verlustleistung wird rechnerisch ermittelt. Aus der 
Rechnung ergibt sich die Abklingkurve der Quarzladung, sie stimmt ausgezeichnet 
_ mit der gemessenen tberein. Es wird die fiir die Untersuchungen verwendete 
KraftmeSeinrichtung beschrieben und gezeigt, da bei sorgfaltigem Aufbau der 
_ einzelnen Schaltelemente und der Wahl hochwertiger Isolierstoffe ein Mehgerat 
hergestellt werden kann, mit dem sich noch sehr kleine Krafte (etwa 1 pond be: 
Beanspruchung in Richtung der x-Achse des Quarzes und etwa 0,01 pond bei 
Beanspruchung in Richtung der y-Achse) elektrisch bestimmen lassen. Das Ver- 
fahren gestattet Fernmessung und Registrierung der Kraft als Funktion der Zeit. 
Die Abklingkurve ist streng reversibel und kann fiir Prazisionsmessungen als 
Korrekturgrundlage dienen. Fiir 1 min Meffdauer ergibt sich bei Verwendung 
eines Gitterwiderstandes von 10° 2 am Gitter der ersten Réhre des Verstarkers 
eine Abweichung von 4,1% vom wahren Mefiwert. Es wird dargelegt, da8 von 
den heute bekannten piezoelektrischen Kristallen nur Quarz fiir derartige Mes- 
sungen herangezogen werden kann. v. Harlem. 


» 7260 Blair J. Willard. Specific gravity of gases. Instruments 27, 945—949, 1954, 
Nr. 6. (Juni.) (Texas Co.) Es werden die sechs fundamentalen Methoden zur 
Messung der Gasdichte beschrieben, wobei Prinzip, technische Einzelheiten, 
erreichbare Genauigkeit und betriebliche Erwagungen eingehend behandelt werden. 
Die direkte Wagemethode und die Gaswaage stellen absolute Methoden dar, 


‘wahrend die vier ubrigen — Ausstrémungsmethode z. B. nach SCHILLING, die 


Strémungswiderstandsmethode, wie sie im Ranarexapparat verwirklicht ist, die 


:. Kinetische Druckanstiegsmethode und die Gassaéulenmethode — Relativmethoden 


sind, die nur nach Einmessen mit Gasen bekannter Dichte benutzt werden kénnen. 


_ Die Wahl der Methode richtet sich nach der geforderten Genauigkeit und nach 


_ der Haufigkeit der Messungen. J. Otto. 
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7261 Yves le Corre. Etude de I’ élasticité et de la piézoélectricité cristallines. I. Désac-, 


cord entre l’expérience et la théorie de Voigt. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 77, 1363 
bis 1392, 1954, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Coll. France, Lab. phys. théor.) J. LAVAL 
hat bei der Entwicklung einer atomaren Theorie der Elastizitat gezeigt, daB die 
Zahl der elastischen Koeffizienten sich auf 45 erhoht, wahrend die Theorie von 
Vorct 21 benutzt. Verf. vergleicht die Voraussagen beider Theorien fiir den Fall 
des (NH,H,PO,), das eine inverse quaternare Achse O £, und zwei binare Achsen 
O£, und O€, besitzt. Werden ebene Wellen transversal zum Elongationsvektor 
(100) betrachtet, die lings der quaterndren Achse O&, oder langs der binaren 
Achse O €, sich fortpflanzen, so ergibt die Theorie von VorcT dieselbe Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit, wahrend die Theorie von LAVAL zwei verschiedene Ge- 
schwindigkeiten ergibt. Der Versuch bestatigt die Theorie von LAVAL. Die Theorie 
von LAVAL wird in bezug auf die Piezoelektrizitat erweitert und es wird experi- 
mentell gezeigt, da®B Quarz, im Gegensatz zu den Folgerungen aus der klassischen 
Theorie, in Richtung seiner ternaren Achse polarisiert werden kann. S. a. das 
nachstehende Ref. v. Harlem. 


7262 Yves le Corre. Etude de Télasticité et de la piézoélectricité cristallines. II. 
Théorie tensorielle de T'élasticité et de la piézoélectricité. Bull. Soc. frang. Minér. 
Crist. 77, 1393—1409, 1954, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Coll. France, Lab. phys. 
théor.) Die Deformations- und Zugtensoren sind nicht symmetrisch, Die elasti- 
schen, piezoelektrischen und dielektrischen Eigenschaften eines triklinen Kristalls 
lassen sich darstellen durch eine symmetrische Matrix mit zwolf Reihen und 
zwolf Kolonnen mit insgesamt 78 voneinander unabhangigen Koeffizienten: 45 
Elastizitatskoeffizienten, 27 piezoelektrischen Koeffizienten und sechs dielek- 
trischen Koeffizienten. Die dynamische Elastizitat la8t sich mittels 36 elastischen 
Koeffizienten darstellen, man kann im allgemeinen die 21 Koeffizienten der Theorie 
von VoictT nicht daraus ableiten. v. Harlem. 


7263 Worst Herrmann. Optische Spannungsmessungen an Glas-Metall-Verbindun- 
gen bei héheren Temperaturen. Z. angew. Phys. 7, 174—176, 1955, Nr. 4. (Apr.) 
(Hanau, Vacuumschmelze A. G.) Zur Durchfiihrung von optischen Spannungs- 
messungen an Glas-Metall-Verbindungen bis zur Entspannungstemperatur des 
Glases wurde ein kleiner Ofen gebaut, der in Verbindung mit einem Polarisations- 
mikroskop benutzt werden kann. Die MeBanordnung wird beschrieben und einige 
erste Ergebnisse werden mitgeteilt. v. Harlem. 


7264 A.W. Crook. A study of some impacts between metal bodies by a piezo-elec- 
tric method. Proc. roy. Soc. (A) 212, 377—390, 1952, Nr. 1110. (7. Mai.) (Alder- 
maston, Assoc. Elect. Ind. Ltd., Res. Lab.) Verff. berichten tiber ihre Unter- 
suchungen iiber den StoBmechanismus. St6Re kénnen entweder elastisch sein, 
erzeugen also keine dauernden Deformationen oder sie sind plastischer Natur. 
Als StoBobjekte benutzen die Verff. Metallzylinder einerseits und harte Kugeln 
und Metallscheiben andererseits. Die Kraft wurde piezoelektrisch bestimmt, Die 
Verff. konnten innerhalb geeigneter Bereiche die Theorien tiber elastische StoBe 
von St. VENANT und HERTz bestatigen. Sie konnten ferner zeigen, dafs bei sehr 
kraftigen StéBen die experimentellen Ergebnisse mit den berechneten Kraft- 
Zeit-Kurven iibereinstimmen. Der dynamische Kraftfiu8 ist gréBer als der ahn- 


licherweise definierte Druck, wie er aus statischen Untersuchungen bekannt ist. 


Die neue Information, wie sie die piezoelektrische Methode vermittelt, zeigt, 
daB diese Differenz nicht in befriedigender Weise in Beziehung zu viskosen Kraften 
gebracht werden kann. Riedhammer. 
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_ 7265 Mary D. Waller. Vibrations of free plates: line symmetry; corresponding 
modes. Proc. roy. Soc. (A) 211, 265—276, 1952, Nr. 1105. (21. Febr.) (London, 
Roy. Free Hosp. School Med., Phys. Dep.) Verf. zeigt in einem ersten Abschnitt, 
. dafS§ man die CHLADNIschen Figuren (und irgendwelche anderen, die auf Platten 
‘mit Symmetrielinien auftreten) in gewisse Symmetrieklassen einordnen kann. 
Die Beziehung, die zwischen der Anzahl der Symmetrielinien und der Anzahl 
‘der Symmetrieklassen besteht, wird herausgearbeitet. In einem zweiten Abschnitt 
wird iiber die Beziehung zwischen den Vibrationsarten einer Platte mit denen 
einer anderen berichtet. Verf. fiihrt unter anderem aus, dafi die Vibrationsarten 
einer Platte mit m Symmetrielinien in 2f-Klassen eingeteilt werden kénnen, 
wobei f die Anzahl der m-Faktoren bedeutet. Die normalen Vibrationsmuster 
einer Platte kénnen in ein Diagramm eingeordnet werden, in welchem alle Sym- 
_ metrieklassen in beiden Reihen und in allen m-Spalten wiederkehren. Die nor- 
malen Vibrationsarten korrespondieren miteinander. Das bedeutet, daf jedes 
Vibrationsmuster der einen Platte ein Gegenstiick auf jeder anderen Platte besitzt. 
Das Prinzip der korrespondierenden Vibrationen kann auf Platten unregelmafiger 
Gestalt ausgedehnt werden. Kombinierte Vibrationen miissen sich auch nach 
der Plattensymmetrie richten. Dieselben Symmetrieprinzipien und das Prinzip 
der korrespondierenden Vibrationen kénnen auch auf die freien Vibrationen 
von Membranen angewandt werden. Riedhammer,. 


7266 Alfred Seeger. Das FlieBen der Metalle bei hohen Temperaturen. Z. Metallk. 
45, 521—527, 1954, Nr.9. (Sept.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallforsch.) 
Die Arbeit gibt eine Ubersicht iiber die Bedeutung von Gitterfehlern fiir die 
plastische Verformbarkeit der Metalle. Die méglichen Grundtypen der Fehler 
(Gitterliicken, Versetzungen, Korngrenzen), ihr experimenteller Nachweis und 
die Bedeutung fiir das FlieBen werden diskutiert. Neben den bei tiefen Tempera- 
turen vorherrschenden Gleitprozessen werden bei héheren Temperaturen als 
_ Verformungsmechanismen das KorngrenzenflieBen, die Zellbildung, sowie quasi- 
viskoses FlieBen durch Diffusion von Leerstellen und Zwischengitteratomen 
bedeutungsvoll. Weber. 


7267 B. Gross. Relaxationsabsorption und Resonanzabsorption. Kolloidzschr. 138, 
65—68, 1954, Nr. 2. (Sept.) (Rio de Janeiro, Inst. Nac. Tecnol.) Wahrend die 
Relaxationstheorien im allgemeinen nur ricktreibende und Reibungskrafte zu- 
lassen, werden hier zusatzliche Tragheitskrafte eingefiihrt. Das System wird aber 
als iiberkritisch gedampft betrachtet und daher, im Gegensatz zu FROHLICH, 
eine aperiodische Nachwirkungsfunktion angesetzt. Sind die Tragheitskrafte 
klein, so ergibt sich fiir das Dispersionsgebiet der Verlauf der DK wie nach der 
alteren Theorie, nur am kurzwelligen Ende verlaufen sowohl ¢’ als auch e” unter- 
halb der Dipyr-Kurven, und der Energieverlust bei hohen Frequenzen ver- 
schwindet. Eine Analyse der Kurven durch ein Relaxationszeitspektrum in der 
alten Form wirde jetzt formal auch zu negativen Werten der Verteilungsfunktion 
fiihren. Die angesetzte Nachwirkungsfunktion wird auch auf den Fall eines konti- 
nuierlichen Relaxationszeitspektrums erweitert. Klages. 


7268 Mi. C. Steele. The plastic bending and twisting of square section members. J. 
Mech. Phys. Solids 3, 156—166, 1955, Nr. 2. (Jan.) (Univ. Ill., Dep. Theor. a. 
_ Appl. Mech.) Ein gerader quadratischer Balken aus idealplastischem Material 
‘wird einer gleichformigen Biege- und Torsionsbeanspruchung unterworfen. Das 
Torsionsmoment greift im Schubmittelpunkt an. Unter der Voraussetzung, dai 
die elastischen Deformationen bis zur Erreichung eines plastischen Zustands 
vernachlassigbar sind, die geometrische Form also erhalten bleibt, wurde das 
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Problem von HANDELMANN (1944) und von HILu (1948) theoretisch untersucht. 
In der vorliegenden Arbeit wird die auftretende nichtlineare partielle Differential- 
gleichung numerisch gelést. Fiir zwei kritische Kombinationen von Biege- und 
Torsionsmomenten wird die Schub- und Biegespannungsverteilung angegeben. 
Gary. 


7269 A.J. Kennedy. A single-profile crystal extensometer adjustable for orien- 
tation. J. sci. Instrum. 32, 183—185, 1955, Nr. 5. (Mai.) (London, Brit. Iron a. 
Steel Res. Assoc.) Die Verwendung von Extensometern vom Profil-Typ fiir Kriech- 
versuche an Metalleinkristallen von bestimmter Anfangslange wird begrenzt 
durch die Tatsache, daB ein spezielles Profil notwendig ist fiir jede urspriingliche 
Kristallorientierung (®,). Es wird eine Anordnung beschrieben, die diesen Fehler 
vermeidet. Es kénnen Kristalle untersucht werden mit Werten fiir ®, von Null 
bis 50° (©, Winkel zwischen den Gleitebenen und der geometrischen Achse). 
v. Harlem. 


7270 3B. B. Hundy and A. P. Green. A determination of plastic stress-strain re- 
lations. J. Mech. Phys. Solids 3, 16—21, 1954, Nr. 1. (Okt.) (Sheffield, Brit. Iron 
a. Steel Res. Assoc.) Eine von HiLu (1953) angegebene Methode zur Ermittlung 
der Flie8bedingungen bei definierter Beanspruchung, wobei Probestreifen mit 
schrager Rille oder schrag versetzten Kerben auf Zug beansprucht werden, wird 
fiir die Untersuchung von Kupfer, Zink und hochlegiertem Stahl benutzt. Fiir 
alle drei Materialien zeigte sich, daB die FlieBbedingung von v. MIsEs re ist. 
ary. 


7271 J. W. Glen. The creep of polycrystalline ice. Proc. roy. Soc. (A) 228, 519 bis 
538, 1955, Nr. 1175. (22. Marz.) (Cambridge, Univ., Cavendish Lab.) Es wurde 
das Flie8verhalten von Eis unter Druckbelastungen zwischen 1 und 10 Bar bei 
Temperaturen zwischen —13 und 0°C gemessen. Das Verhalten ist 4hnlich dem 
der Metalle, da sowohl Ubergangskriechen als auch quasi-viskoses FlieBen auf- 
treten. Die Proben wurden méglichst polykristallin hergestellt und die Regel- 
losigkeit der Orientierung der Kristallachsen nachgepriift. Zwischen der kleinsten 
FlieBgeschwindigkeit ¢, der Druckspannung o und der Temperatur T gilt die 
Beziehung ¢ = B exp (— Q/RT)- o” .n wird gleich 3,2, die Aktivierungsenergie 
Q~ 32 kcal/mol und B = 7. 10?4, wenn der Druck in Bar und die FlieBgeschwin- 
digkeit pro Jahr angegeben werden. Bei héherer Spannung tritt ein beschleunigtes 
FlieBen auf, das wohl auf Rekristallisation zuriickzufiihren ist. Bei Anderung 
der Belastung wahrend der Versuche werden Riickfederungserscheinungen be- 
obachtet. Weber. 


7272 Erich Helmes. Ein registrierendes Viscosimeter zur Aufnahme von Flief- 

kurven. Chem.-Ing.-Tech. 25, 390—394, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Frankfurt/M., Farb- 

werke Hoechst.) Es wird ein Rotationsviskosimeter beschrieben, mit dem Flief-) 
kurven automatisch registriert werden kénnen. Das auf den inneren Zylinder — 
wirkende Moment wird kompensiert. Mit einem Zweikoordiantenschreiber werden 

die Geschwindigkeit des auBeren Zylinders und das Moment auf den inneren 

Zylinder gleichzeitig in ein rechtwinkliges Koordinatensystem aufgezeichnet. 

Die MeBbereiche gehen bis zu Schergeschwindigkeiten von 500 sec-! und Schub- 

spannungen von 5: 10° dyn/cm?. Die Winkelgeschwindigkeit des 4uBeren Zylinders | 
kann kontinuierlich innerhalb eines gegebenen Intervalles bis zu einem Maximal- 

wert und zuriick geregelt werden. Es werden Anwendungsbheispiele des Gerates 

an Starkesuspensionen, Zementrohschlammen und Polyvinylacetat-Suspensionen 
_gegeben. Weber. 
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7273 +E. U. Franck. Zur Berechnung von Zahigkeit und Diffusion in fliissigen- Sus- 
\pensionen und verdichteten Gasen, Chem.-Ing.-Tech. 25, 442—446, 1953, Nr. 8/9. 
(Aug./Sept.) (Gottingen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Die von MAXWELL und Ray- 
LEIGH abgeleitete Cleichung zur Berechnung der Leitfahigkeit binarer, heterogener 
‘ Legierungen aus der Leitfahigkeit der Bestandteile wird auf die Viskositat als 
Impulsleitfahigkeit und die Diffusion in heterogenen Zweistoffsystemen ange- 
wandt. Bei kleinen Konzentrationen der suspendierten Anteile geht die Gleichung 
anndhernd in die von EINSTEIN iiber. Die Mischungsformel ist sowohl zur Berech- 
nung der Viskositat von binaren fliissigen Suspensionen, als auch von kompri- 
mierten Gasen bis etwa zur halben Fliissigkeitsdichte brauchbar. Die von 
DRICKAMER gemessene Selbstdiffusion im hochverdichteten Kohlendioxyd 148t 
‘sich mit gewissen Zusatzannahmen wiedergeben. Die Dichteabhangigkeit der 
Kennzahlen von PRANDTL, Lewis und Scumipt fiir CO, bei 40°C und 200 at 
‘wird dargestellt und diskutiert. Weber. 


7274 A. Carrelli e F. Cennamo. La viscosita di volume. III. Nuovo Cim. (10) 1, 
365—371, 1955, Nr. 3. (1. Marz.) (Napoli, Univ., Ist. Fis.) In Fortsetzung friihe- 
rer Arbeiten (s. diese Ber. 33, 2552, 2834, 1954) wurde mit einer verbesserten 

- Versuchsanordnung das Verhaltnis von Volumviskositat 7’ zur Scherviskositat 

_ fir Wasser bei einer Frequenz von 1,8 MHz gemessen und zu 7/7 = 2,42 gefunden. 
Schallintensitat und Strémungsgeschwindigkeit wurden gleichzeitig gemessen. 
Der Schallstrahl fallt auf ein Torsionspendel, dessen Auslenkung iiber ein Spiegel- 
system registriert wird. Die Registrierung wird in zwei um 90° verschobenen 
Lagen des Pendels vorgenommen, woraus sich die Intensitat berechnen 1laBt. 

Weber. 


7275 §. Chandrasekhar. A theory of turbulence. Proc. roy. Soc. (A) 229, 1—19, 
1955, Nr. 1176. (5. Apr.) (Chicago, Univ.) Verf. legt die Grundziige einer deduk- 
tiven, statistischen Turbulenztheorie vor, deren Grundgedanke, in dem sie sich 
. von alteren Theorien unterscheidet, die Einfiihrung der Korrelationen der Ge- 
schwindigkeitskomponenten an zwei verschiedenen Orten r’ und r” und zu zwei 
verschiedenen Zeiten t’ und t” ist. Fiir stationdre, homogene, isotrope Turbulenz 
wird angenommen, da diese Korrelationen nur von r = |r’ —r”| und t= 
| t’ —t” | abhangen. Fir die den Zweifachkorrelationstensor definierende skalare 
Funktion Q(z, t) wird eine partielle Differentialgleichung hergeleitet, indem aus 
den Bewegungsgleichungen einmal eine Beziehung zwischen Zwei- und Dreifach- 
-korrelationen und dann eine solche zwischen Drei- und Vierfachkorrelationen 
_hergeleitet wird; die Vierfachkorrelationen werden dann unter der Annahme 
normaler Wahrscheinlichkeitsverteilung in iiblicher Weise durch Zweifachkorre- 
_ lationen ausgedriickt. Die Form der Gleichung fiir Q rechtfertigt das in der heuri- 
_ stischen Turbulenztheorie ubliche Verfahren, die Wirkungen der Zahigkeit und 
der Tragheit additiv durch Einfiihrung der Summe aus molekularer Zahigkeit 
und ,,Wirbelzahigkeit“ zu beriicksichtigen. Verf. diskutiert die Losungen der 
a Gleichung fir unendlich hohe REYNOLDS-Zahlen in den Grenzfallen t — 0, wo 
sie mit den aus den KOLMOGOROFFschen Abnlichkeitsiiberlegungen gezogenen 
_ Folgerungen vertraglich sind, und t — co, wo sie durch Separation der Variablen r 
q und t gewonnen werden kénnen. E. Becker. 


7276 LL. €. Woods. Subsonic plane flow in an annulus or a channel with spacewise 
_ periodic boundary conditions. Proc. roy. Soc. (A) 229, 63—85, 1955, Nr. 1176. 
4 a Apr. ) (Sydney, Univ.) Es werden Gleichungen fiir die Berechnung der reibungs- 
tk eien, zweidimensionalen Unterschallstrémung in Kanélen mit periodischen 
Randbedingungen angegeben. Ausgangspunkt sind zwei Gleichungen fiir das 
i, komplexe Potential in einem Rechteckbereich, dargestellt als Integral iiber die 
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Randwerte mit elliptischen Funktionen als GREENschen Funktionen. Diese Glei- — 


chungen werden fiir drei Arten von Randbedingungen diskutiert: 1. Die Wandform 
eines ringformigen Kanals, 2. der Druck langs der Kanalwande, 3. der Druck an der 
einen und die Form der anderen Wand sind vorgegeben. Stromfunktion ® und 
Potential y werden als abhangige, Geschwindigkeitsrichtung © und die GroBe 2 
als unabhangige Variable gewahlt, wobei im inkompressiblen Grenzfall 2 = 
= In U/q (U = charakteristische Geschwindigkeit, q = Geschwindigkeitsbetrag). 
Diese Variablenwahl bringt es mit sich, daB bei vorgegebener Wandform die Ge- 
schwindigkeitsverteilung auf der Wand erst aus einer Integralgleichung gewonnen 
werden mu, die sich jedoch in gut konvergenter Weise iterativ lésen laBt. Die 
Theorie wird am Beispiel der Strémung in einem ringformig geschlossenen Kanal 
mit rechteckiger Innen- und AuBenwand erértert, sowie an der Strémung in 
einem Quadrat mit einer Totwasserzone konstanten\ Druckes in der Mitte. Weiter 
wird gezeigt, daB man bei unendlich groBer Periodenlange oder unendlicher Kanal- 
breite die schon friiher vom Verf. gewonnenen Ergebnisse erhalt. E. Becker. 


7277 ~L. C. Woods. The aerodynamic forces on an oscillating aerofoil in a free jet. 
Proc. roy. Soc. (A) 229, 235—250, 1955, Nr. 1177. (21. Apr.) (Sydney, Univ.) 
Ausgehend von der in der vorstehend referierten Arbeit des Verf. gegebenen Losung 
des Randwertproblems der Potentialtheorie fiir einen Rechteckbereich mit ge- 
mischten Randbedingungen werden Druckverteilung, Auftrieb und Moment fur 
einen in der Mitte eines Freistrahls endlicher Breite schwingenden, zweidimensio- 
nalen Tragfliigel berechnet. Der EinfluB der Tragfliigeldicke und die Kompres- 
sibilitat werden vernachlassigt, die Zahigkeit wird nur durch die JouUkKOWSKYsche 
Hinterkantenbedingung beriicksichtigt. Fiir den harmonisch schwingenden Fligel 
ist die Theorie eine Verallgemeinerung der bekannten Theorie fiir den seitlich 
unbegrenzten Strahl. Die Ergebnisse konnen dementsprechend unter Einfihrung 
einer verallzemeinerten THEODORSEN-Funktion geschrieben werden, die im Grenz- 
fall unendlicher Strahlbreite in die gewéhnliche THropoRSEN-Funktion iiber- 
gehen. Die Ergebnisse sind zur Korrektur der Messungen von Tragfliigelschwin- 
gungen in einem Windkanal mit offener MeBstrecke brauchbar. E. Becker. 


7278 L.€. Woods. Unsteady plane flow past curved obstacles with infinite wakes. 
Proc. roy. Soc. (A) 229, 152—180, 1955, Nr. 1177. (21. Apr.) (Sydney, Univ.) Verf. 
erweitert seine Theorie der zweidimensionalen, stationaren Totwasserstrémung 
(s. diese Ber. S. 436) auf die instationdre Umstr6mung von Hindernissen mit Tot- 
wasser, im Gegensatz zu seiner ersten Arbeit allerdings unter Beschrankung auf 
inkompressible Stromung. Der instationare Anteil der Strémung wird als kleine 
St6rung einer stationdren Grundstromung iiberlagert, so da die Theorie linear 
in den Effekten der Instationaritat ist. Unter der Voraussetzung, daB das statio- 
nare Problem schon gelést ist, wird die Lésung fiir die Druckverteilung und damit 
die Kraft auf den K6rper im instationaren Fall gegeben, zunachst bei variablem 
Totwasserdruck. Spater wird jedoch auf den Fall spezialisiert, da®B der Totwasser- 
druck konstant und gleich dem Strémungsdruck im Unendlichen ist. Die Theorie 
wird dann auf harmonische Schwingungen des Kérpers angewandt; fiir verschwin- 
dende Totwasserbreite erhalt man die bekannten Ergebnisse der instationaren 
Tragfliigeltheorie. Zum SchluB wird als Beispiel die Umstrémung einer zur An- 


strémrichtung senkrechten Platte gerechnet, wobei einmal angenommen wird, daB - 


die Platte mit konstanter Geschwindigkeit kurzzeitig gegen die Anstrémung 
bewegt wird, und dann, daf} sie harmonisch senkrecht zu ihrer Ebene schwingt. 
Fiir den ersten Fall ist der zeitliche Widerstandsverlauf der Platte in einem Dia- 
gramm dargestellt. E. Becker. 
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7279 A. E. Grin. Einige gasdynamische und spektroskopische Beobachtungen an 
angeregten Gasstrahlen. Z. Naturf. 9a, 833—8306, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Hechingen, 
Max-Planck-Inst. Phys. Stratosph., Abt. Hochspannungslab.) In einen Beobach- 
tungsraum. der unter einem Druck von 0,5 bis 10 Torr steht, wird aus einer LAVAI - 
diise ein Gasstrahl geschossen, der dort durch einen Elektronenstrahl zum Leuch- 
ten angeregt wird. Manche Gase zeigen ein Nachleuchten, das den weiteren Verlauf 
des Gasstrahles zu beobachten gestattet. Mit diesem angeregten Gasstrahl lassen 
sich gasdynamische Untersuchungen bei kleinen Drucken durchfiihren, was an 
einigen Beispielen gezeigt) wird. Die Fluoreszenz angeregter Gasstrahlen wird 
spektroskopisch untersucht, wobei sich instationare Vorgange beim Auf- und Ab- 
bau von Plasmen stationér beobachten lassen. An einigen Beispielen wird diese 
Methode beschrieben. Wienecke. 


7£80 Donald R. Buchele and Herman R. Goossens. Lens system producing unequal 
magnification in two mutually perpendicular directions. Rev. sci. Instrum. 25, 262 
bis 263, 7954, Nr. 3. (Marz.) (Cleveland, O., Nat. Adv. Comm. Aeron., Lewis 
Flight Prop. Lab.) Es wird eine Zylinderlinsenanordnung beschrieben, die in zwei 
zueinander senkrechten Richtungen um den Faktor 24 verschiedene Vergroerungen 
liefert und dabei hinsichtlich der Bildfehler den Anforderungen an das Kamera- 
objektiv einer Schlierenanordnung geniigt. Als Anwendung wird die Schlierenauf- 
nahme einer Grenzschicht iiber 20 in. Lange eines Zylinders bei der Macii-Zahl 3,2 
gezeigt. Man erkennt iiberraschend gut den Umschlag laminar-turbulent. 
Oertel. 


7281 Henry P. Kalmus. Electronic flowmeter system. Rev. sci. Instrum. 25, 201 
bis 206, 1954, Nr. 4. (Marz.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Es wird eine 
Ultraschallapparatur beschrieben, die mit Hilfe von zwei Bariumtitanatiber- 
tragern, einem mechanischen Kommutator und einer Roéhrenschaltung die Messung 
mittlerer Stromungsgeschwindigkeiten von Fliissigkeiten in Plastikrohren erlaubt. 
Die beiden Kristalle wurden mit 10 cm Abstand auf die AuBenwand eines 1 em @ 
Rohres gepreBt. Mit einer Kommutationsfrequenz von 10 Hz arbeiteten sie ab- 
wechselnd als Geber oder Empfanger. Schallfrequenz: 100 KHz. Es wurde die 
Phasendifferenz zwischen der stromauf- und stromablaufenden Welle als Am- 
plitudendifferenz von Rechtecksignalen gemessen. Mefbereich: 0,1 cm/sec bis 
100 cm/sec, Zeitkonstante 1/, sec. Mit Hilfe eines elektronischen Kommutators 
lieBe sich die Zeitkonstante verringern. Oertel. 


7282 TT. V. Davies. The forced flow of a rotating viscous liquid which is heated from 
below. Phil. Trans. (A) 246, 81—112, 1953, Nr. 907. (18. Juni.) (London, King’s 
Coll.) Eine in einem flachen zylindrischen Gefa® befindliche Flissigkeit wird vom 
Boden des GefaBes aus beheizt. Fiir den Fall, da8 die Heizfunktion symmetrisch 
zur Achse des GefaRes ist, wird die aufgezwungene Strémung infolge des Erwarmens 
untersucht. Bei ruhendem GefaB liefert die Rechnung das Ergebnis, dafB die ver- 
tikale Geschwindigkeit ein Maximum fiir z = 0,6 h (h Hohe der Fliissigkeitsfiillung) 
erreicht, wahrend die radiale Geschwindigkeit ein Maximum bei z = 0,25 h hat. 
Im Abstand 1/, r von der Achse des GefaBes wird die gréBte Geschwindigkeit der 
erzwungenen Strémung erreicht. Ferner wird der Fall untersucht, daf das GefaB 
rotiert. Bei geniigend hohen Winkelgeschwindigkeiten wird die erzwungene Stré- 
mung zonal. Sie erfolgt vorwiegend in der Rotationsrichtung, nur in der Nahe des 
auBeren Randes des GefaBes entsteht eine entgegengesetzte Zusatzstromung. Diese 
Riickstrémung tritt auf, wenn die nicht linearen Tragheitsglieder in den Bewegungs- 
gleichungen wirksam werden. Weber. 
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7283 D.C. F. Leigh. The laminar boundary-layer equation: A method of solution 
by means of an automatic computer. Proc. Camb. phil. Soc. 51, 320—332, 1955, 
Nr. 2. (Apr.) (Cambrigde, Univ., Math. Lab.) Ausgehend von der HARTREE- 
WomeRSLEYschen Approximation wird ein Verfahren zur Lésung der Gleichungen 
fiir inkompressible, zweidimensionale, laminare Grenzschichten bei linearer Ab- 
nahme der Geschwindigkeit der AuBenstrémung langs der Kérperoberflache ent- 
wickelt, das sich besonders fiir die Rechnung mit einer vollautomatischen Maschine 
eignet. Das Verfahren fiihrt auf einen konvergenten Iterationsproze8 und erfordert 
die Lésung simultaner Systeme linearer algebraischer Gleichungen. Verf. diskutiert 
die Programmierung fiir die elektronische Rechenmaschine der Universitat Cam- 
bridge (EDSAC). Es werden Lésungen der Grenzschichtgleichungen in Umgebung 
der Ablésestelle angegeben und ihre Genauigkeit, die gerade hier der HARTREEschen 
numerischen Lésung iiberlegen ist, ausfiihrlich diskutiert. Weiter werden die Er- 
gebnisse (Geschwindigkeitsprofil und Schubspannungsverlauf) mit der exakten 
Lésung von GOLDSTEIN in Nahe der Ablésestelle mit befriedigendem Ergebnis 
verglichen. E. Becker. 


7284 R. List. Stationdre magneto-hydrodynamische Stofwellen beliebiger Starke. 
Z. Naturf. 10a, 125—135, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) 
In einer friiheren Arbeit stellte Verf. die Grundgleichungen fiir die magneto-hy- 
drodynamischen StoBwellen in einem Plasma mit unendlicher Leitfahigkeit auf. 
Von diesen Gleichungen ausgehend, wird versucht, fiir stationére magneto-hydro- 
dynamische StoBwellen das Dichte- und Druckverhiltnis, sowie die Richtungs- 
dnderung des Magnetfeldes und die Geschwindigkeit hinter der StoBfront als Funk- 
tion der MAcuschen Zahl zu ermitteln. Als Ergebnis der Uberlegung wird gefunden, 
da8 in einem Plasma mit Magnetfeld drei Typen von StoBwellen moglich sind. 
Im Grenzfall unendlich schwacher StéBe gehen sie in die gewohnlichen akustischen 
bzw. ALFVENschen Wellen tiber. Pasler. 


7285 3. H. Gough. Entrainment and turbulence in open gas streams. Proc. phys. 
Soc., Lond. (B) 68, 234—240, 1955, Nr. 4 (Nr. 424B). (1. Apr.) (Beckenham, 
Kent, Gas Res. Board.) Das MitreiBen von Luft durch einen Gasstrahl wurde hin- 
sichtlich der Anwendung auf Gasbrenner experimentell untersucht. Hierbei wurde 


+ ein aus einer kreisrunden Diise austretender CO,-Strahl durch eine senkrecht zur 
“ Strahlrichtung stehende Platte rotationssymmetrisch nach allen Seiten abgelenkt 
w und das Mischungsverhaltnis CO,-Luft in der an der Platte entstandenen CO,- 
é Schicht fiir verschiedene Strahlgeschwindigkeiten und Abstaénde r von der Auf-. 

; treffstelle des Strahls gemessen, indem der Gasmischung Proben durch ein Kapillar- 


rohr entnommen wurden. Die Auftragung des Mischungsverhaltnisses tiber der Strahl- 
geschwindigkeit mit r als Parameter zeigt an jeweils einer Stelle einen sprunghaften 
Anstieg der mitgerissenen Luftmenge, was durch Umschlag der laminaren in die 
turbulente Strémungsform verursacht wird. Messungen an einem frei aus der Diise 
hy austretenden, rotationssymmetrischen Strahl zeigen qualitativ dasselbe Bild. 
ae E. Becker. 


7286 §.K. Gupta and A. K. Mehta. Variation of pressure with time in rocket 
chamber. Proc. nat. Inst. Sci. India 20, 563—566, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) (New 
Delhi, Def. Sci. Lab.) Der Druck in einer Raketenbrennkammer hangt vom Gleich- 
gewichts-Zustand zwischen der Treibstoff-Verbrennung (Druckerhéhung) und.dem 
Austritt der Verbrennungsgase aus der Raketendiise (Druckverminderung) ab. 
KERSHNER hat dafiir 1944 eine Gleichung aufgestellt und unter der Voraussetzung, 
- da® das den Verbrennungsgasen zur Verfiigung stehende Volumen der Brennkam- 
mer konstant ist, ausgewertet. Verff. setzen dieses Volumen einem konstanten An- 
- fangsvolumen plus einem zeitabhangigem Wert des Verbrennungsgasvolumens 


1606 art 


a a ee Se ‘ ' = 
Ay _ “> \ a \ 


4 


1955 Il. 4. Hydrodyn. 5. Techn. Mech. 6. Ballistik.— III. 2. MeBverfahren usw. 7287-7290 


gleich und erhalten nach Auswertung der so geanderten Gleichung eine Beziehung 
zwischen Druck und Zeit in einer Brennkammer. Eine zahlenmaBige Vergleichs- 
Rechnung mit beiden Gleichungen ergab aber in nur zwei von sechs Fallen einen 
Unterschied bis zu 3%. Stenzel. 


7287 Shiv Kumar Gupta and Mahendra Singh Sodha. Dependence of erosion ratio 
and rate of burning on position and time in a rocket motor. Proc. nat. Inst. Sci. India 


20, 634—643, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) (New Delhi, Def. Sci. Lab.) Verff. haben 


die von KERSHNER (1944) diskutierte Druckanderung langs eines Raketenmotors 
mit rohrformigen Treibstoffsatzen auch in Abhangigkeit von der Zeit untersucht. 
An Hand von Gleichungen, Tabellen und Diagrammen werden ferner die Tempera- 
tur, die Geschwindigkeit der Verbrennungsgase, die Massen-Geschwindigkeit, das 
Ausbrenn-Verhaltnis und die Verbrennungsgeschwindigkeit als Funktionen der 
jeweiligen Entfernung vom Kopf der Rakete und der seit der Ziindung verflossenen 
Zeit aufgestellt. Stenzel. 


7288 Stewart Paterson. Source of the light recorded in photographs of detontaing 
explosives. Nature, Lond. 167, 479—481, 1951, Nr. 4247. (24. Marz.) (Stevenston, 
Ayrshire, Imp. Chem. Ind., Nebel Div., Res. Dep.) Es wird (durch photographische 
Aufnahmen) vermutet, daf Licht von der Explosion nicht von der chemischen 
Reaktion, sondern der Explosion selber stammt. Meidinger. 


TIT. Akustik 


7289 TT. A. Spencer. A new frequency analyzer. Bell. Lab. Rec. 33, 35—37, 1955, 
Nr. 1. (Jan.) (Transmiss. Developm.) Es wird ein tragbarer, batteriegespeister 
Suchtonanalysator (Bell-Type 4A) beschrieben, der speziell fiir die Untersuchung 
von Nebensprechgerauschen auf Telephonleitungen entwickelt wurde. Der Fre- 
quenzbereich betragt 25... 20000 Hz, die Filterbreite 10. . 15 Hz und die Filter- 
frequenz 80 kHz. Das Gerat hat einen Pegelmefbereich von 85 dB, die Dampfung 
betragt 60 Hz beiderseits der Filtermitte 60 dB, die Genauigkeit tiber alles 0,5 dB. 
Zur Pegel- und Frequenzeinstellung ist ein 900 Hz-Oszillator eingebaut. Die Am- 
plitudenwerte werden an einem Zeigerinstrument, die Frequenzen an einer vier- 


- teiligen Trommelskala abgelesen. Die Batterien haben eine Lebensdauer von 250 


bzw. 400 Betriebsstunden. Kallenbach. 


7290 Yasaku Wada. On the relation between sound velocity and intermolecular free 
length of liquids. J. phys. Soc. Japan 9, 641—642, 1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Tokyo, 
Univ., Fac. Engng., Dep. Appl. Phys.) Fiir die Konstante K der von JACOBSON 
angegebenen Gleichung uL d!/2 = K (u Schallgeschwindigkeit, L freie Weglange, 
d Dichte) wird vom Verf. auf Grund der Theorie von KINCAID und EyRING der 
Ausdruck K = (6/z N)!2 (kRT)!2 V-1/6 abgeleitet. Danach miifte die Temperatur- 
abhangigkeit von K proportional T!/? gehen, was durch Auswerten von Viskositats- 
daten bestatigt wird. Der numerische Wert von K wird aus der Gleichung um den 
Faktor 2 zu hoch gefunden, gegeniiber dem aus experimentellen Daten ermittelten 
Wert von JACOBSON. Weber. 


_Schallgeschwindigkeit in festen Kérpern. S. auch Nr. 7568 


1607 


7291—7295 Ill. Akustik Bd. 34, 9 


7291 S. Petralia. Effetti di diffusione nell’assorbimento di ultrasuoni in miscele di 
gas. Nuovo Cim. (10) 1, 351—354, 1955, Nr. 2. (1. Febr.) (Bologna, Univ., Ist. Fis.) 
In Fortsetzung einer fritheren Arbeit (s. diese Ber. 33, 2741, 1954) wurde die Ultra- 
schallabsorption in bindren Gasmischungen der Edelgase Helium, Neon, Argon 
und Krypton bei einer Frequenz von 3 MHz und einer Temperatur von 25°C in 
Abhangigkeit vom Mischungsverhdltnis ermittelt. Die Ergebnisse werden numerisch 
und graphisch mitgeteilt und mit theoretischen Werten, die sich aus der von KOHLER 
fiir die Schallabsorption in Gasgemischen angegebenen Formel ergeben, verglichen. 
Bei allen untersuchten Gemischen sind fir das Mischungsverhaltnis 50:50 die 
Abweichungen am gréBten. In einigen Fallen erhalt man fiir dieses Mischungsver- 
haltnis auBerdem maximale Werte des Absorptionskoeffizienten. 
G. W. Becker. 


7292 Wilhelm Maier und Arthur Mez. Ultraschallabsorption und Assoziation in 
Lésungen von Phenol in CCl, und C,H,,. Z. Naturf. 10a 167—168, 1955, Nr. 2. 
(Febr.) (Freiburg/Br., Univ., Phys. Inst.) Die in einer fritheren Arbeit (Z. Naturf. 
7a, 300, 1952) gefundene zusatzliche Ultraschallabsorption in Phenol-Lésungen 
wurde hinsichtlich ihrer Temperatur- und Lésungsmittelabhangigkeit untersucht. 
Es wird ein Verfahren angegeben, nach welchem man die durch den assoziierenden 
Stoff (Phenol) verursachte Absorption von der des Lésungsmittels abtrennen kann. 
Durch Vergleich mit ultrarotspektroskopisch bestimmten Daten wird gezeigt, daB 
die Zusatzabsorption durch die Relaxation der Assoziationsgleichgewichte des 
Phenols verursacht ist. W. Maier. 


7293 J. E. Piercy and J. Lamb. Acoustic streaming in liquids. Proc. roy. Soc. (A) 
226, 4350, 1954, Nr. 1164. (21. Okt.) (London, Imp. Coll., Elect. Eng. Dep.) 
Durch die Lésung der Gleichungen von NAviER-STOKES wird die Stromungsge- 
schwindigkeit in einem Schallstrahlenbiindel im Abhangigkeit von Schallstrahlungs- 
druck berechnet. AnschlieBend wird eine Methode zur Bestimmung der Schall- 
absorption in einer Flissigkeit durch Messung der Stromungsgeschwindigkeit 
beschrieben. Einige MeBresultate werden mitgeteilt. P. Rieckmann. 


7294 G. Kurtze. Verbesserung der Wirksamkeit von Akustikplatten durch Reso- 
natoren. Tech. Mitt. schweiz. Telegr.- u. Teleph.-Verw. 32, 81—87, 1954, Nr. 3. 
(1. Marz.) (Bern.) Verf. beschreibt, wie bei sog. Akustikplatten (porésen Holz- 
faserplatten) die maximale Schallschluckung erhoht und der Frequenzumfang 
der Absorption erweitert werden kann. Wahrend schon die einfache Montage solcher 
im allgemeinen 20—30 mm dicken Platten mit einigen Zentimetern Abstand von 
der festen Wand durch Mitausnutzung der Platten-Luftpolster-Resonanz den 
Wirkungsgrad steigert, ist dies in verstarktem Mae der Fall bei Ausgestaltung der 
Plattenanordnung zu Loch- oder Schlitzresonatoren. Diese Anordnungen haben 
gegeniiber mitschwingenden Platten den bekannten Vorteil, da®B sie durch passende 
Wahl der Loch- oder Schlitzdampfungen optimal an den Schallkennwiderstand der 
Luft angepaBt werden kénnen. Damit la8t sich besonders bei tieferen Frequenzen 
eine betrachtliche Steigerung der Schallschluckung erreichen. Aus Impedanzrohr- 
Messungen gewonnene Schallabsorptionsgrad-Kurven und Ortskurven des Wand- 
widerstandes erlautern diesen Befund. Venzke. 


7295 G. Kurtze. Vereinfachte Verfahren zur Messung raumakustischer Bestim- 
mungsgréfen. Tech. Mitt. schweiz. Telegr.-..u. Teleph.-Verw. 32, 218—222, 1954, 
Nr. 6. (1. Juni.) (Bern.) Da Gré8e und Nachhallzeit als nicht mehr allein aus- 
reichend zur Beschreibung der akustischen Eigenschaften eines Raumes erachtet 
werden, versucht man andere BestimmungsgréBen des Schallfeldes in solchen Rau- 
men zur Charakterisierung heranzuziehen, vor allem die Frequenzgangschwankun- - 
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_gen, die raumlichen Schwankungen des Schalldruckes, sowie die Richtungsvertei- 
‘lung der an einem Ort eintreffenden Schallkomponenten (Richtungsdiffusitat). Fir 
die Bestimmung der Frequenzgangschwankung in der Definition nach FURRER und 
LAvuBER gibt Verf. eine elektrische Schaltung an, mit. der er den Arbeitsaufwand 
der bisherigen diskontinuierlichen Messung und Bewertung der nétigen Bestim- | 
mungsstiicke durch Ubergang zu einem kontinuierlichen Verfahren erheblich herab- 
setzt. Auch bei der Richtungsdiffusitat laB8t sich Auswertungsarbeit sparen, wenn 
das Richtungsmikrophon, in Spiralbahnen gefiihrt, automatisch eine Halbkugel 
abtastet. Der Mittelwert der Richtungsverteilung sowie die mittlere Abweichung 
davon werden dabei in zwei Abtastungen nacheinander mit einer Integrations- 

, Schaltung unmittelbar bestimmt. Venzke. 


7296 M.S. Hawley. The condenser microphone as_an acoustic standard. Bell Lab. 
Rec. 33, 6—10, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Stat. Apparatus Developm.) Die Konstruk- 
tionsmerkmale des als Standard verwendeten Kondensatormikrofons, Typ Western 
Electric 640 AA werden besprochen. Die Temperaturabhangigkeit des Mikrofons 
wurde durch Verwendung einer Stahlmembran und einer unterteilten Gegenelek- 
trode aus einer Nickel-Chrom-Hisen-Legierung gering gehalten. Luftdruckschwan- 
kungen und Feuchtigkeitseinfliisse k6nnen im allgemeinen vernachlassigt werden. 
Die Frequenzkurven fir Druckkammer- und Freifeldmessungen werden angegeben. 
Die Eigenresonanz der stark gedampften Membran liegt bei 8,5 kHz. Daten iiber 
die thermische Rauschspannung und die maximale akustische Belastbarkeit des 
Mikrofons werden mitgeteilt. Diestel. 


7297 Nathan Grossman. Better audio specs needed. Audio Engng 38, 36, 38, 
1954, Nr. 9. (Sept.) (Brooklyn, N. Y.) Der Verf. weist darauf hin, daB die von 
den Herstellern elektroakustischer Gerate angegebenen Werte vielfach noch 
nicht zur Qualitaétsbeurteilung ausreichen. Er fordert daher zusatzlich bei 
Verstarkern die Angabe der unverzerrten Leistung und des Gegenkopplungs- 
faktors bei 50, 1000 und 12000 Hz, bei Ausgangsiibertragern die Frequenzkurve 
beim Betrieb mit verschiedenen Endréhren, die Angabe des Klirrfaktors bei 50. 
1000, 4000 und 12000 Hz, des Gleichstromwiderstandes und der Permeabilitat des 
Kerns. Bei Lautsprechern ist die Angabe der nichtlinearen Verzerrungen bei 50, 
1000, 3000 und 10000 Hz, des elektroakustischen Wirkungsgrades und des ma- 
gnetischen Flusses durch die Schwingspule erwinscht, ferner interessieren die Ab- 
weichungen der Frequenzkurve bei 50, 1000, 3000 und 12000 Hz und der Gleich- 
stromwiderstand der Schwingspule. Kallenbach. 


7298 Charles F. Hempstead and Hamilton Barhydt. Accurate design of phono 
equalizers. II. Audio Engng 38, 24—25, 26, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Ithaca, N. Y., 
Cornell Univ.) Es wird ein Vorverstarker mit Entzerrungsgliedern beschrieben, 
der hauptsachlich fiir den magnetischen General-Electric-Tonabnehmer entwickelt 
wurde, jedoch auch fir Audak- und Pickering-Tonabnehmer geeignet ist. Er 
besitzt sieben Diskant- und sechs BaB-Einstellungen, mit denen eine Anpassung 
an die wichtigsten, in den USA iiblichen Schallplatten-Schneidkurven méglich ist. 
Fur die Entzerrung werden ausschlieBlich RC-Glieder benutzt. Der dreistufige Ver- 
starker ist zur Verminderung nichtlinearer Verzerrungen stark gegengekoppelt. 
Kallenbach. 


7299 Charles A. Wilkins. Variable damping factor control. Audio Engng 38, 31—33, 
66, 1954, Nr. 9. (Sept.) (New York, N. Y., David Bogen Co., Inc.) Der Verf. 
untersucht zunadchst theoretisch den Einflu8 der Ausgangsimpedanz eines Ver- 
starkers auf die Dampfung des angeschlossenen Lautsprechers und die damit ver- 
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kniipfte Wirkung auf die Frequenzkurve, die Einschwingvorgange und die nicht- 
linearen Verzerrungen. Dabei zeigt sich, daB wegen der Verschiedenheit der im 
Handel befindlichen Lautsprechersysteme ein fester optimaler Wert der Ausgangs- 
impedanz nicht angegeben werden kann. Hs ist daher eine individuelle Anpassung 
des Verstarkers an den jeweilig verwendeten Lautsprecher erforderlich. Es werden 
zwei Verstarker (Bogen DB 20—DF und DO 30 A) beschrieben, die eine solche An- 
passung erméglichen. Sie enthalten im Lautsprecherkreis einen kleinen Widerstand, 
an dem eine dem Lautsprecherstrom proportionale Spannung entsteht. Diese wird 
iiber ein Potentiometer und einen RC-TiefpaB, der die Wirkung auf Frequenzen 
unter 300 Hz beschrankt, als zusatzliche positive oder negative Riickkopplung 
der Eingangsstufe zugefiihrt, wodurch eine Regelung des Dampfungsfaktors er- 
reicht wird. An Hand von MeBergebnissen werden die theoretischen Uberlegungen 
bestatigt. Kallenbach, 


7300 M. Rettinger. Damping of loudspeaker cabinet panels. Audio Engng 38, 
34, 64, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Hollywood, RCA Victor Div.) Die Gehause von 
Lautsprechern fiihren haufig unerwiinschte Schwingungen aus, die zu Verzerrungen 
der Frequenzkurve und zu unangenehmen Einschwingvorgangen AnlaB geben. 
Der Verf. beschreibt einige Moéglichkeiten, diese Resonanzen zu dampfen, z. B. 
durch innere Verkleidung mit Mastix oder Glaswolle. Wirkungsvoll ist auch der 
Aufbau aus mehreren durch Schrauben verbundenen Holzschichten, wobei durch 
Reibung Schwingungsenergie verzehrt wird oder eine Einlage aus Kork, Gummi 
oder Blei zwischen zwei Sperrholzschichten. Als noch wirksamer erweist sich die 
Ausfiillung des Innenraumes durch Dampfungsmaterial (Glaswolle). Einige ein- 
fache Methoden der Dampfungspriifung werden aufgezahlt, z. B. Anschlagen einer 
Stoffprobe und Abhéren des Ausschwingens oder Fallenlassen einer Kugel auf das 
Gehause und Beobachtung des Ausklingvorganges mit Tonabnehmer und Oszil- 
loskop. Kallenbach. 


7301 David B. Weems. Improving loudspeaker performance. Audio Engng 38, 
22—23, 71, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Los Angeles, Calif.) Um die Frequenzkurven 
billiger Lautsprecher bei tiefen Frequenzen zu verbessern, muB die Eigenfrequenz 
des schwingenden Systems (Schwingspule und Konusmembran) herabgesetzt 
werden. Der Verf. beschreibt eine Méglichkeit, dies durch Aufhangung des Konus 
in weichem Leder und Verminderung der Steifigkeit der Spinne mit einfachen 
Mitteln zu erreichen. Kallenbach, 


7302 H. W. Kélle. Photographische Methode zur Ultraschallfelddarstellung. Exp. 
Techn. Phys. 1, 97—105, 1953, Nr. 3. (Okt.) (Berlin, Dtsch, Akad. Wiss., Inst. 
Med. Biol.) Verf. beschreibt die autophotographische Methode der Ultraschall- 
felddarstellung und teilt einige Ergebnisse, die mit dieser Methode bei der Unter- 
suchung der Kavitationslumineszenz gewonnen wurden, mit. Fiir die Untersuchun- 
gen wurde ein Hochfrequenzgenerator des Funkwerkes Erfurt mit einer Maximal- 
leistung von 1,5 kW benutzt. Wird ein nicht vorbelichteter Film in einem stark 
verdiinnten Entwickler gebracht und 1a8t man in diesen den Ultraschall einfallen, 
so entsteht ein Bild, auf dem der Querschnitt eines Ultraschallstrahlers in der Nahe 
des Quarzes zu erkennen ist. Die dunklen Stellen bedeuten eine Energieanhaufung, 
wahrend die hellen Stellen das Fehlen von Ultraschallenergie anzeigen. Es wird mit 
dieser Methode bestatigt, da8 die Energieverteilung tiber dem schwingenden Quarz 
inhomogen ist. Bringt man jedoch einen unvorbelichteten Film in Wasser und laBt 
darauf ein Schallwellenfeld einwirken, so entsteht ein entwicklungsfahiges latentes 
Bild, das nur in der Umgebung der Oberflache eine intensive Schwarzung aufweist. 
Bei diesen Aufnahmen ist das Interferenznahfeld bei kleinen Intensitaten tiberhaupt 
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nicht zu erkennen. Es tritt eine Ultraschallwirkung erst dann auf, wenn eine be- 
stimmte Intensitatsgrenze erreicht ist, die bei etwa 1,65 Watt. cm? liegt. Dies ist 
die untere Intensitatsgrenze der Kavitation. Verf. geht dann auf das Kavitations- 
problem mit seinen Nebenerscheinungen ein und weist dann auf die Wichtigkeit 
des Studiums der Wechselwirkung von Ultraschall und Wasser hin, als notwendige 
Voraussetzung fiir die Entwicklung weiterer biophysikalischer Arbeitsmethoden. 
Riedhammer. 


7303 Kurt Briickmann. Ultraschall-Generator fiir gasférmige Medien. Chem.-Ing.- 
Tech. 25, 492—496, 1953, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Bogota, Univ. Nat. Columbia.) 
Der konstruktive Aufbau einer neuen Ausfiihrung des Gasstrom-Schwingungsgene- 
rators nach HARTMANN wird beschrieben. Das Gerat eignet sich zur Erzeugung 
intensiver Ultraschallwellen im Bereich von 5 bis 500 kHz. P. Rieckmann. 


— 


7304 ¥. Fanti and F. Porreca. Behaviour of suspensions crossed by a small light 
. beam modulated by ultrasonics. Nuovo Cim. (10) 1, 532—536, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) 
(Napoli, Univ., Ist. Fis. Sperim.) In einem mit einer kolloidalen Lésung von Starke 
in Wasser oder Benzol gefiillten Trog aus parallelen Glasplatten wurden stehende 
Ultraschallwellen erzeugt, wahrend ein Spalt quer durch den Trog auf einem Schirm 
abgebildet wurde. Das die Schallwellen durchsetzende schmale Lichtstrahlenbiindel 
hatte eine Querausdehnung von einer Schallwellenlange. Wurde der Schallgeber, 
und damit auch das Schallwellengitter, senkrecht zum Lichtstrahlenbiindel um 
4/4 verschoben, so wurden zwei Beugungsbilder sichtbar, die der an zwei Spalten 
auftretenden Beugungserscheinung entsprechen. Dies beweist, da die durch Schall- 
wellen in der Flissigkeit bewirkte Dichteschwankung in der Lésung wie ein zweites 
optisches Gitter wirkt. P. Rieckmann. 


IV. Warme 


7305 Charles E. Shepard and I. Warshawsky. Electrical techniques for time lag 
compensation of thermocouples used in jet engine gas temperature measurements. In- 
struments 26, 1725—1730, 1953, Nr. 11. (Nov.) (zugleich J. Inst. Soc. Amer. 9, 
119—124, 1953, Nr. 11. (Nov.)) Die Verff. beschreiben fundamentale elektrische 
Netzwerte, die die thermischen Relaxationszeiten der Thermoelemente bei der 
Messung schwankender Gastemperaturen kompensieren. AufSer dem einfachen 
Widerstand-Kapazitat-Kompensator wird ein neuer Transformator-Type-Kom- 
pensator beschrieben. Verff. geben weiterhin mehrere Methoden an, die zur Berech- 
nung dieser Relaxationszeitgr6Ben von Bedeutung sind. Die jeweilige GréBe der 
Relaxationszeit bestimmt dann auch das AusmaB der erforderlichen Kompensation. 
Es werden mehrere Kompensationssysteme und deren Anwendung auf spezifische 
TemperaturmeB-Probleme besprochen. Diese Systeme benutzen Standardver- 
starker und Registriervorrichtungen. Es werden die Turbinen-Austrittsgastempe- 
ratur-Messungen an Hand einer MefSkurve wiedergegeben, aus der sich der Kom- 
pensationseffekt sehr schén abhebt. Auch das Problem der Temperaturmessungen 
bei Kompressoren wird diskutiert, Riedhammer. 


_ 7306 Joachim Euler. Uber die Mefgenauigkeit von Teilstrahlungspyrometern in 
der Mired-Skala. Z. angew. Phys. 7, 86—90, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Frankfurt/M., 
Akkumulatorenfabr., Zentrallab.) In allen Fallen, in denen die Eigenschaften des 

- menschlichen Auges die Fehler allein oder zum groBten Teil bestimmen, ist in der 
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Mired (reziprok-) Skala ein von der Temperatur unabhangiger Fehler zu erwarten 
und zu finden. In anderen Fallen findet sich ein konstanter Fehler, weil sich die in 
verschiedener Weise von der Temperatur abhangigen Fehlerquellen vielfach in 
giinstiger Weise erganzen. Das ist der Fall bei technischen Drehkeilpyrometern 
oberhalb von 1200°C und bei technischen Fadenpyrometern bei Verwendung 
genauer Ableseinstrumente oberhalb von 1400°C. Euler. 


7307 Robert Gardon. An instrument for the direct measurement of intense thermal 
radiation. Rev. sci. Instrum. 24, 366—370, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol.) Bei der Messung thermischer Strahlung in der Gro8enordnung von 
1—100 cal/em? see versagen Bolometer und Thermoelement als zu empfindlich, 
wahrend das an und fiir sich geeignete Pyrheliometer nach ABBOT nur das Zeit- 
integral mi®t und daher ausscheidet, wenn die zeitlichen Schwankungen von 
Interesse sind. Das vom Verf. konstruierte ,,circular foil radiometer“ — auf einen 
Kupferblock ist eine diinne Konstantanfolie aufgelétet — arbeitet proportional zur 
auffallenden Intensitat und hat eine Zeitkonstante von etwa 0,001 sec. 
Dziobek. 


7308 Harold W. Woolley. Thermodynamic functions for carbon dioxide in the 
ideal gas state. J. Res. nat. Bur. Stand. 52, 289—292, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(Washington.) Mit Hilfe der neuesten zur Verfiigung stehenden spektroskopischen 
Daten wurden die thermodynamischen Funktionen C,°/R, (H° — E,°)/RT, 
(F° — E,°)/RT und S°/R fiir Kohlendioxyd im idealen Gaszustand fir den 
Temperaturbereich yon 50 bis 5000° K berechnet. J. Otto. 


7309 Harold R. Lohr, Darrell W. Osborne and Edgar F. Westrum jr. Thermody- 
namic properties of thorium tetrafluoride from 5 to 300° K and the magnetic entropy 
of uranium tetrafluoride. J. Amer. chem. Soc. 76, 3837—3839, 1954, Nr. 14. (20. Juli.) 
(Lemont, Ill. Argonne Nat. Lab.) Es wurde die Warmekapazitat von ThF, im 
Temperaturbereich 5 bis 300° K gemessen und danach die Enthalpie, Entropie und 
freie Energie berechnet. Fiir 298,16 ° K ergaben sich folgende Werte: C, = 26,46 
+ 0,03 cal. grad-!. mol-!, H®° — H,°® = 5113,8 + 6 cal. mol und S° = 33,953 
+ 0,04 cal. grad-!. mol-!. Unter der Annahme, daB die Warmekapazitat von ThF, 
gleich der Gitter-Warmekapazitat von UF, ist, wurde die magnetische Entropie 
von UF, errechnet durch Subtraktion der Entropie von ThF, von der Entropie 
von UF,, wie sie von BRICKWEDDE, HOGE und Scott angegeben worden war. Auf 
diesem Wege ergab sich bei 298,16°K fiir die magnetische Entropie 2,17 cal. 
grad-. mol-1, ein Wert, der um 0,87 cal. grad“! . mol-! kleiner als die magnetische 
Entropie von Urandioxyd ist. Dieses Ergebnis legt die Vermutung nahe, daB die 
Extrapolation der Warmekapazitat von UF, unter 20° K fehlerhaft ist. J. Otto. 


7310 G. 0. Jones and D. L. Martin. The specific heat of lithium fluoride at low 
temperatures. Phil. Mag. (7) 45, 649—650, 1954, Nr. 365. (Juni.) (London, Univ., 
Queen Mary Coll., Dep. Phys.) Die Verff. bestimmten die spezifische Warme von 
Lithiumfluorid bis herab zu 2° K. Die spezifische Warme bei tiefen Temperatuten 
ist von besonderem Interesse, da Lithiumfluorid die gr6Bte beobachtete Anderung 
der charakteristischen Temperatur im T*-Bereich zeigt. Im Temperaturbereich 
von 30 bis 20°K sind die Ergebnisse in guter Ubereinstimmung mit Werten von 
Ciusius. Unterhalb 20°K findet keine weitere Zunahme der charakteristischen’ 
Temperatur mehr statt (Minimalwert nach CLUSIUS bei etwa 80° K); sie bleibt mit 
736° K konstant und zeigt, daB der wahre T3-Bereich erreicht ist. Aus elastischen 
Konstanten berechnete Werte der charakteristischen Temperatur fiir den absoluten 
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Nullpunkt liegen zwischen 670 und 770 ° K. Nach Ansicht der Verff. sind die Unter- 


\ schiede in der charakteristischen Temperatur nicht gréBer als die Unsicherheit der 


experimentellen Ergebnisse. Die Versuchsanordnung und die Ergebnisse folgen in 
einer spateren Verdffentlichung. W. Thomas. 


7311 W.C. Overton jr. and J. R. Clement. Correlation techniques for testing the 
Born- von Karman theory of specific heats. Phys. Rev. (2) 95, 602, 1954, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Zwei wesentlich vonein- 
ander unabhangige Fundamente liegen der Theorie der Gitterwarme von festen 
Kristallen zugrunde: (1) die Berechnung der spezifischen Warme mit Hilfe von 
Schwingungsspektren auf Grund der BORN- v. KARMANschen Theorie-und (2) ein 
Modell, da8 die mikroskopischen Konstanten « und y der atomaren Krafte mit den 
makroskopischen Konstanten c;. verbindet. Kine Abweichung der experimentellen 


Ergebnisse von der Theorie kann daher sowohl auf das eine wie das andere Funda- 
ment zuruckzufiihren sein. Die Verff. bestimmten nun gesondert die Konstanten « 
und y numerisch, so dafi verschiedene Modellvorstellungen unter Zuhilfenahme der 
bekannten Elastizitatskonstanten ci auf ihre Ubereinstimmung mit den Experi- 


menten gepriift werden konnten. Das von LEIGHTON (Rev. mod. Phys. 20, 1948, 
165) angegebene Modell fiir Kupfer konnte dabei verifiziert werden: 
Kallenbach. 


Warmeleitung in festen Kérpern. S. auch Nr. 7610, 7611. 


7312 Reinhard Schulze. Der Ac-Effekt. Z. angew. Phys. 7, 57—58, 1955, Nr. 2. 
(Febr.) (Berlin-Friedenau, Askania-Werke.) Untersuchung an Federn aus ,,Iso- 
Elastik“ (Spezialstah] mit 369% Ni, 7—8% Cr, 0, 5% Mo und Spuren von anderen 
Elementen) ergaben, da8 der wirksame Warmeausdehnungskoeffizient in Langs- 
richtung des gewalzten Materials kleiner ist als in der Querrichtung. Die Erklarung 
dieser Erscheinung, die als 4¢-Effekt bezeichnet wird, beruht auf dem Vorhanden- 
sein einer magnetischen Vorzugsrichtung, hervorgerufen durch starkes Dehnen 
und Walzen; Erwarmung bewirkt Entmagnetisierung, wodurch bei magnetostrik- 
tiv arbeitendem Material Langenanderungen auftreten, die sich den rein thermischen 
Ausdehnungen iiberlagern. DaB ein derartiger Effekt bei jedem ferromagnetischen 
Material mit von Null verschiedener Magnetostriktion und mit eingepragter Vor- 
zugsrichtung auftritt, kann nach den angedeuteten theoretischen Erwagungen als 
sicher gelten. v. Harlem. 


7313 W.B. Pearson. Thermal expansion of lithium 77° to 300° K. Canad. J. Phys. 
32, 708—713, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc.) Bestimmungen 
der Gitterkonstanten von Lithium im Temperaturgebiet von 77—300° K werden 
durchgeftihrt. Die Ergebnisse werden verglichen mit friiheren Messungen und hin- 
sichtlich der GRUNEISENschen Beziehung fiir den Ausdehnungskoeffizienten dis- 
kutiert. Methoden der Réntgenstrahl-Photographie bei tiefen Temperaturen werden 
behandelt. Cirkler. 


7314 Jerome Rothstein. Can a well-informed heat engine (WHE) have free will? 
Phys. Rev. (2) 95, 643, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia 
Univ.) Eine ,,gut informierte Warmemaschine“ bestehe aus einer physikalischen 


, MeBapparatur, einer steuerbaren Warmequelle, die auf ihre Umgebung einwirkt 


und einer Steuereinrichtung derart, daB die vollzogenen Steueroperationen eine 
Funktion der von der MeBapparatur abgegebenen Information sind. Es wird die 
Frage untersucht, ob die Maschine (innerhalb eines geschlossenen Systems) Messun- 
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gen vollziehen kann, die es ihr erlauben, ihr zukiinftiges Verhalten vorauszusagen. 
Die Antwort lautet nein, da sonst der zweite Hauptsatz verletzt wurde. Das Ver- 
halten der Maschine ist unbestimmt, sie besitzt daher innerhalb des geschlossenen 
Systems ,,freien Willen“. Kallenbach. 


7315 David L. Camin, Alphonse F. Forziati and Frederick D. Rossini. Physical 
properties of n-hexadecane, n-decylcyclopentane, n-decylcyclohexane, 1-hexadecene 
and n-decylbenzene. J. phys. Chem. 58, 440—442, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Pittsburgh, 
Pa., Carnegie Inst. Technol.) Fiir n-Hexadecan, n-Decyleyclopentan, n-Decyleyclo- 
hexan, 1-Hexadecen und n-Decylbenzol, sehr reine Kohlenwasserstoffe der API- 
Untersuchungsreihen, wurden die folgenden Higenschaften gemessen: Dichten bei 
20.25 und 30° C, Brechungszahlen fiir sieben Wellenlangen bei 20,25 und 30° C, Siede- 
punkte und Dampfdrucke von 50 bis 760 Torr. Die Werte der Brechungszahlen 
wurden mittels modifizierter Gleichungen von CAUCHY und HARTMANN in Be- 
ziehung gebracht und die Konstanten fiir jede Verbindung angegeben, um die 
Brechungszahlen als Funktion der Wellenlange berechnen zu kénnen. Fiir alle 
Verbindungen wurden die Konstanten der Dampfdruckgleichung nach ANTOINE 
log ?°p = A — B/(C + t) ermittelt. SchlieBlich wurden die Werte fur die spezifischen 
Dispersionen (nj, — n,)/d und @, —ny)/d berechnet. J. Otto, 


7316 Wm. T. Smith jr., Sheldon Greenbaum and Gene P. Rutledge. Correlation 
of critical temperatures with thermal expansion coefficients of organic liquids. J. phys. 
Chem. 58, 443—447, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Knoxville, Tenn., Univ., Dep. Chem.) 
Es werden zwei Gleichungen mitgeteilt, die fiir organische Fliissigkeiten die ther- 
mischen Ausdehnungskoeffizienten mit den kritischen Temperaturen verbinden. 
Die eine wurde aus der Beziehung von RAMSEY-SHIELDS-EoTvos tiber Ober- 
flachenspannung und Temperatur und aus der Parachor-Beziehung von McLEOD 
und SUGDEN abgeleitet. Die andere wurde empirisch aus den experimentell bestimm- 
ten kritischen Temperaturen und Dichten gewonnen. An zahlreichen organischen 
Fliissigkeiten wurde die Zuverlassigkeit der beiden Gleichungen gepriift. 6 
J. Otto. 


7317 TT. J. Webster. The influence of pressure on the equilibrium between carbon 
dioxide and air. Proc. roy. Soc. (A) 214, 61—71, 1952, Nr. 1116. (7. Aug.) (London, 
Brit. Oxygen Co. Ltd., Res. a. Develop. Dep.) Das Gleichgewicht des Systems CO, 
(fest)/Luft (gasférmig bzw. fliissig) wurde als Funktion des Druckes (0 bis 200 kp 
em-’) und der Temperatur (—110 bis —196°C) gemessen. Die Konzentration des 
CO, in der Mischphase (gasférmig bzw. fliissig) ist erheblich gréBer als nach dem 
. Datronschen Gesetz zu erwarten ware. Die Fugazitatskoeffizienten des CO., die 
in Tabellen- und Kurvenform angegeben werden, haben unter extremen Bedin- 
gungen Werte bis zu 1400. Dies hat zur Folge, daB etwa von 30 kp cm ab die , 
Konzentration des CO, in der Mischphase auch absolut ansteigt. An Hand von 
Phasendiagrammen wird eine Deutung der gemessenen Effekte versucht. 
Hampel. 


7318 L. F. Crooke jr. and Matthew van Winkle. Ternary liquid-liquid equilibria; 
ethylbenzene-diacetone alcohol-water and styrene-diacetone alcohol-water. Industr. 
Engng Chem. 46, 1474—1477, 1954, Nr. 7.(1. Juli.) (Austin, Tex., Univ.) Die Unter- 
suchung diente dem Zweck, die Fliissigkeits-Phasen-Eigenschaften der Systeme 
Athylbenzol-Diacetonalkohol-Wasser und Styrol-Diacetonalkohol-Wasser zu er- 
mitteln, um beurteilen zu kénnen, ob es méglich ware, das Lésungsmittel von dem 
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' Kohlenwasserstoff durch Wasserentzug zu trennen. Es wurden die Zusammenset- 

zung der Grenzlinien und die Phasengleichgewichte der beiden ternaren Systeme 
bei 25°C gemessen. Bei Anwendung verschiedener Methoden wurden iiberein- 
stimmende Werte gefunden. Es ergab sich, da Diacetonalkohol und jedes der 
beiden Kohlenwasserstoffe durch Flissigkeitsentzug mit Wasser bei 25°C fast 
vollstandig getrennt werden kénnen. J. Otto. 


7319 KE. A. Guggenheim and J. H. Prue. The solubility of silver chloride and some 
related thermodynamic quantities. Trans. Faraday Soc. 50, 231—236, 1954, Nr. 3 
(Nr. 375). (Marz.) (Reading, Univ.) Die wahrscheinlichste Bestimmung ist s° 
= 1. 33,- 10-* mol/kg mit einer Unsicherheit von etwa 1/,%. Der Wert des Lés- 
lichkeitsproduktes ist (s°)? = 1,76, x 10-1° (mol/kg)?. Die elektrolytischen Ver- 
fahren und die Berechnung wosden: beschrieben. Meidinger. 


7320 ¥. J. Stubbs, K. U. Ingold, B. C. Spall, C. J. Danby and Sir Cyril Hinshel- 
wood. The kinetics of the thermal decomposition of normal paraffin hydrocarbons. 
V. Order of reaction over extended ranges of pressure. Proc. roy. Soc. (A) 214, 20—35, 
1952, Nr. 1116. (7. Aug.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) Die Spaltung der n- 
Paraffine bis zum n-Hexan wird im Temperaturbereich um 600° C und im Druck- 
bereich von 0,1 bis 1600 Torr unter NO,-Zusatz untersucht. Die Reaktion ist dann, 
wie in fritheren Arbeiten gezeigt wurde, keine Kettenreaktion mehr. Sie zeigt eine 
ungewéhnliche Druckabhangigkeit, und zwar ist sie bei den niedrigsten Drucken 
eine Reaktion zweiter Ordnung. Mit steigendem Druck geht die Ordnung der Reak- 
tion gegen eins, dann wieder gegen zwei, um bei den héchsten untersuchten Drucken 
wieder eins zu werden. Eine Ausnahme macht allein das Athan, bei dem nur ein 
ergang von der zweiten zur ersten Ordnung erfolgt. Die Aktivierungsenergie 
der Reaktion ist — auBer beim Athan — vom Druck abhangig. Beim Butan ergaben 
massenspektrometrische Analysen gleiche Wahrscheinlichkeit fiir das Aufbrechen 
der C,-C,- und der C,-C,-Bindung. Hampel, 


7321 Irene Sanger-Bredt. Die Erforschung der Initialvorgdnge bei Verbrennungs- 
prozessen. Astronaut. Acta 1, 3—31, 1955, Nr. 1. (Stuttgart-Flughafen, For- 
schungsinst. Phys.) Diese Arbeit liefert einen Beitrag zu dem Verbrennungsproblem 
mit seinen unubersichtlichen Vorgangen. In einem kritischen Riickblick werden die 
Ergebnisse von BODENSTEIN und anderen zur Bestimmung der Reaktionsgeschwin- 
digkeiten der beteiligten Verbrennungspartner genannt. Dann wird auf die Ver- 
suche von EUCKEN zur Bestimmung der Verzugszeiten bei Gleichgewichtseinstel- 
lungen der molekularen Energien eingegangen und hierauf uber die Ergebnisse 
von WOLFHARD berichtet zur Bestimmung der Temperaturen einzelner Freiheits- 
grade in der Reaktionszcne vorgemischter Flammen und darauf hingewiesen, daB 
auch bei diesen Untersuchungen die erfaBten Volumauschnitte noch zu gro sind 
’ um iiber die Initialvorgange genaueres sagen zu kénnen. Es wird dann vorgeschlagen, 
die Molekularstrahlmethode zu beniitzen, um die Energieaufteilung unmittelbar 
nach der Primarreaktion zu messen und dabei ausfuhrlich Versuchsanlage und 
Versuchsbedingungen besprochen. Der Verf. sieht in der Bestimmung der Rich- 
tungen, der Geschwindigkeiten, Massen und Energiezustande, vor und nach der 
Reaktion, von miteinander reaktionsfahigen Molekularstrahlen, die Méglichkeit, 
_ die Aufteilung der Reaktionsenergien zu beantworten. Am Schlu8 werden die 
_ Moglichkeiten diskutiert, wie weit man mit bekannten Versuchseinrichtungen 
gentigende Genauigkeiten erhalt fiir die Messung von Intensitatsschwachungen, 
Richtungen, Geschwindigkeiten, Massen, inneren Energien, Molekiilschichtdicken 
und Druckunterschieden und die Méglichkeit bejaht, daB das gesteckte Ziel weit- 
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gehend zu erreichen ist, und so iiber die Primarreaktionen bei der. Verbrennung 
genaueres erfahren werden kann, die ebenso von Bedeutung sind fiir wissenschaft- 
liche, wie technische Fragestellungen. Staab. 


7322 W.Bartknecht. Die Aufnahme des zeitlichen Druckverlaufes von Explosionen 
mit Hilfe von Dehnungsmefstreifen. Industrie-Elektronik 2, 3—6. 1954, Nr. 6. 
(Dez.) (Berlin.) Verf. beschreibt zwei Ausfiihrungen von DruckmeBdosen mit 
Asbestisolierung und mit Doppelmembrane, mit denen der Druckverlauf in einem 
Explosionsraum gemessen werden kann. Zur Druckmessung werden die Dehnungs- 
meBstreifen verwendet. Es zeigte sich, daB® die damit erhaltenen Ergebnisse mit 
denen einer piezoelektrischen MeBdose ausgezeichnet tbereinstimmen. Seitz. 


7323 G. Dixon-Lewis and J. W. Linnett. The effects of organic substances on the 
upper limits of inflammability of some hydrogen-carbon monoxide-air mixtures. Proc. 
roy. Soc. (A) 210, 48—69, 1951, Nr. 1100. (7. Dez.) (Oxford, Inorg. Chem. Lab.) 
Die Erniedrigung der oberen Explosionsgrenze von H,/Luft-, CO/Luft- und H,/CO/ 
Luft-Gemischen durch verschiedene Kohlenwasserstoffe, Chlorkohlenwasserstoffe, 
Alkohole, Nitrate und Amine wurde gemessen. Hierbei ist der Sauerstoffverbrauch 
des Zusatzes die entscheidende Eigenschaft, jedoch spielen auch spezielle Atome 
oder Atomgruppen eine besondere Rolle. Die Resultate werden als Bestatigung 
fiir die Ansicht angesehen, da8 Reaktionen mit Kettenverzweigung die Verhalt- 
nisse an der oberen Explosionsgrenze bestimmen. Hampel. 


7324 J.R. Dacey and D. G. Thomas. Adsorption on Saran charcoal. A new type 
of molecular sieve. Trans. Faraday Soc. 50, 740—748, 1954, Nr. 7 (Nr. 379). (Juli.) 
(Ontario, Can., Roy. Milit. Coll., Dep. Chem.) Das Polymerisat Saran (Polyvinyliden- 
chlorid) wurde bei 100° Cin einen Zylinder gepreBt, im Vakuum mehrere Stunden 
bei 180°C und anschlieBend schrittweise bis auf 700°C erhitzt. Dabei zersetzte es 
sich (CHCl — CG + HCl). Nach ca. 74% Gewichtsverlust blieb dann eine harte, 
sehr pordse Kohle von der Form des gepreBten Sarans zuriick. An dieser Aktivkohle 
wurden Adsorptionsisothermen von Wasser, Helium, n-Pentan und Stickstoff auf- 
genommen und die Adsorptions- Desorptionsgeschwindigkeiten einer Reihe von 
einfachen Kohlenwasserstoffen gemessen. Verff. benutzen dazu eine Sorptionswaage 
nach McBAIN und Bakr (durch 0,07 g Kohle Auslenkung der Quarzfeder 13 cm; 
Ablesung mit Kathetometer; scheinbar konstanter Gasdruck bei der Adsorption, 
da die adsorbierte Gasmenge klein gegen die Gesamtgasmenge war). Die isoste- 
rischen Adsorptionswarmen von Stickstoff wurden berechnet. Sie verhalten sich 
unterhalb eines Gasdruckes von 0,02 Torr anomal. Die Adsorptionsgeschwindigkeit 
raumlich groBer Molekeln ist klein, wahrend gradlinige und ebene Molekiile schnell 
adsorbiert werden. Die mit meSbarer Geschwindigkeit adsorbierten Molekeln ge- 
horchen dem Fickschen Diffusionsgesetz. Die Temperaturabhangigkeit der Ge- 
schwindigkeit zeigt, daB aktivierte Diffusion vorliegt. Die Aktivierungsenergien 
wurden berechnet. Die Porendurchmesser der Aktivkohle werden auf 10—20A 
geschatzt. Vieth. 


7325 Martin J. Klein and Paul H. E. Meijer. On the principle of minimum entropy 
production. Phys. Rev. (2) 95, 642, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Case Inst. Technol.) Einer der interessantesten Aspekte der Theorie der irrever- 
siblen Prozesse ist die Charakterisierung des stationéren Zustandes als Zustand 
minimaler Entropiezunahme. Die Verff. konnten diese Eigenschaft mit Hilfe der 
Methoden der statistischen Mechanik am Modell des KNUDSEN-Gases ableiten. Zwei 
gleiche GefaBe mit demselben idealen Gas sind durch eine kleine Offnung mitein- 
ander verbunden und werden auf den Temperaturen T und T + 6T gehalten. Mit 
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\ Hilfe der stochastischen Gleichungen fiir die zeitliche Anderung der Besetzungs- 
/zahlen in\den Behaltern und einer verallgemeinerten THOMSONschen Methode 
(Phys. Rev. 91, 1263, 7953) konnte nachgewiesen werden, daB der stationare Zu- 
stand einem Minimum von dS/dt entspricht. Wesentlich war dabei die Beriicksich- 
tigung der Entropiebeitrage der beiden Warmebader (T und dT). 
Kallenbach. 


7326 Marion Eppley and Alton R. Karoli. Use of wave number in radiation formulas, 
J. opt. Soc. Amer. 43, 957—959, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Newport, Rhode Isl., Eppley 
, Found. Res.) Die Verwendung der Wellenzahlen an Stelle der Wellenlangen bringt 
eine Vereinfachung der Strahlungsformeln; Bibliographie der Arbeiten tiber die 
Strahlungsgesetze seit 1930. Dziobek. 


_ 7327 KR. Hase und Fr. Schulze. Strahlungseigenschaften von Aluminiumfarben. 
Elektrowarme-Tech. 5, 163—166, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Hannover, TH., Inst. Elek- 
trowarme.) Die Strahlungseigenschaften von Aluminiumfarben sind mittels einer 
einfachen kalorimetrischen Methode gemessen. Die Farben wurden auf Kupfer- 
trager aufgebracht und der bei Bestrahlung eintretende Temperaturanstieg des 

_ Kupfertragers gemessen. Als Vergleichsstiick wurde ein geschwarzter Kupfertrager 
gleicher Abmessungen verwendet. Die Messungen wurden bei verschiedenen Tem- 
peraturen bis 450° C in Luft durchgefiihrt und die Ergebnisse in Kurvenform dar- 
gestellt und diskutiert. Korte. 


7328 G.¥cker. Zur statistischen Beschreibung von Gesamtheiten mit kollektiver’ 
Wechselwirkung. I. Grundlagen und Grenzen kollektiver Beschreibung. Z. Phys. 
140, 274—292, 1955, Nr. 3. (21. Marz.) (Belfast, Queens Univ., Dep. Phys.) Die 
zahlreichen neueren Untersuchungen der Gesamtheiten mit kollektiver Wechsel- 
~ wirkung werden einer grundsatzlichen kritischen Betrachtung unterzogen: Es hat 
sich namlich gezeigt, da man — bei Benutzung verschiedener (physikalisch gleich- 
berechtigter) Ausgangspunkte und mathematischer Methoden — zu verschiedenen 
Dispersionsgesetzen gelangt, die auBerdem noch Singularitaten enthalten. Die Ver- 
mutung, daf} dies von einer ungerechtfertigten Uberlastung der verwendeten Modell- 
vorstellung herriihrt, bestatigt sich: Das immer zugrundegelegte ,,D-Modell* 
(dispergierte Tragergesamtheit, Twiss, Proc. phys. Soc., I ond. 64, 654, 1951) bildet 
sowohl die Basis einer Untersuchung der Wechselwirkungsenergie wie der Dynemik. 
Dieses Modell einer kontinuierlich verteilten Tragergesamtheit ist nur bei Einhal- 
tung gewisser Bedingungen fiir die Gréfenordnungen der Volumenelemente im 
Phasenraum und der Zeitintervalle brauchbar. (Wenn diese nicht erfiillt sind. ist 
daher auch der BoLTZMANNsche Stofansatz sowie die VLASOVsche Naherung fiir 
die kollektive Wechselwirkung nicht anwendbar (s. diese Ber. 20, 409, 1939). 
Kimmel. 


7329 G. Ecker. Zur statistischen Beschreibung von Gesamtheiten mit kollektiver 
Wechselwirkung. II. Die Bedeutung der Beschrdnkungen des D-Modelles fiir die 
Begriffsbildung und Ergebnisse kollektiver Beschreibung. Z. Phys. 140, 293—307, 
1955, Nr. 3. (21. Marz.) (Belfast, Queens Univ., Dep. Phys.) Aus den im ersten Teil 
(s. vorstehendes Ref.) erhaltenen Beschrankungen fiir die Anwendbarkeit kollek- 
tiver Methoden lassen sich Kriterien fiir die Anwendbarkeit der VLASOVschen Nahe- 
rung und eine Gleichung fiir den Radius der StoBzone ableiten, der passend de- 
finiert wird als der Radius der ,,individuellen‘“* Wirkungssphare. Bei Beachtung 
der Einschrankungen verschwinden die Divergenzen (weil in den betreffenden In- 
tegralen die Singularitaten ausgeschnitten werden miissen), und die verschiedenen 
Methoden geben das gleiche Ergebnis. Kimmel. 
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7330 V.S. Nanda. Bose-Einstein condensation and the partition theory of numbers. — 


Proc. nat. Inst. Sci. India 19, 681—690, 1953, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Delhi, Univ.) 
Erweiterung einer Arbeit von TEMPERLEY (s. diese Ber. 31, 539, 1952). Ableitung 
eines strengen Ausdrucks fiir den mittleren Zustand, der im Grenzfall einer sehr 
groBen Menge mit dem wahrscheinlichsten Zustand iibereinstimmt. Zwei weitere 
Kondensationspunkte werden aufgefunden. Weidemann. ' 


7331 G. Klein. Mean first-passage times of Brownian motion and related problems. 
Proc. roy. Soc. (A) 211, 431—443, 1952, Nr. 1106. (6. Marz.) (London, Birkbeck 
Coll.) Verf. befaBt sich mit der mittleren Erst-Durchgangszeit der BROWNschen 
Bewegung und entwickelt eine allgemeine Theorie. Er zeigt, daB fiir gewisse spe- 
zielle Bindungen die mittlere Durchgangszeit sehr einfach hergeleitet werden kann. 
Seine hergeleiteten Formeln haben eine enge analytische Beziehung zu den besser 
bekannten Formeln tiber das mittlere Verschiebungsquadrate in den gegebenen 
Intervallen. Es existieren gewisse Paare reziproker Beziehungen. Weiterhin werden 
einige neue Formeln, die von mathematischem Interesse sind, fiir die trans- 
latorische BROWNsche Bewegung gegeben. Die Hauptanwendung dieser allgemeinen 
Theorie liegt jedoch in der Ableitung der experimentell besonders niitzlichen For- 
meln fiir BRowNsche Rotationsbewegung. Verf. diskutiert kurz spezielle Falle, wenn 


auBere Krafte vorhanden sind, und die mittleren reziproken Erst-Durchgangs- - 


zeiten. SchlieBlich wird auch noch darauf hingewiesen, wie endliche Beobachtungs- 
zeiten die mittlere Erst-Durchgangszeit-Formeln der freien BROWNschen Bewe- 
gung verbessern. Riedhammer. 


7332 B.C. Srivastava. Performance of hot wire thermal diffusion columns. Proc. 
phys. Soc., Lond. (A) 68, 294—296, 1955, Nr. 4 (Nr. 424A). 1. Apr.) (Lucknow, Ind., 
Univ., Dep. Phys.) Verf. behandelt den extremen zylindrischen Fall der Theorie 
unter Beriicksichtigung der experimentell beobachteten Temperaturabhangigkeit 
der Thermodiffusionskonstante «, die in der tiblichen Form A—B’/T angenommen 
wird, wo A, B’ fiir ein bestimmtes Gas konstant sind. Die Ergebnisse werden ver- 
glichen mit den experimentellen Daten fiir Ar. Die Ubereinstimmung liegt innerhalb 
2WAe G. Schumann. 


V. Aufbau der Materie 


7333 Kenneth I. Roulston. A simple differential pulse-height analyzer. Nucleonics 
7, 1950, Nr. 4, S..27—29. (Okt.) (Winnipeg, Can., Univ. Manitoba, Dep. Phys.) 
Durch die Verwendung von Szintillationszahler als Proportionalzadhler ist ein 
Bediirfnis nach Mehrkanal- und Einkanal-Differential-Impulshéhenanalysatoren 
entstanden. Der Verf. beschreibt einen neuen Analysator, der sich durch Einfach- 
heit auszeichnet. Er besteht nur aus drei Réhren fiir jedes Amplitudenniveau. 
Die Diskriminatoren bestehen aus den herkémmlichen Zweiréhren-Triggerkreisen. 
Der Antikoinzidenzkreis fiir jeden Kanal besteht aus einem Phasenumkehrer und 


- gwei Widerstanden. Eine Kathodenfolgerstufe wird durch die Benutzung der einen 


Halfte der Phasenumkehr-Doppeltriode geschaffen. Fiir einen 10-Kanal-Differen- 
tial-Diskriminator werden somit 33 Réhren benétigt. Der Diskriminatorkreis 
besteht aus einem verbesserten ScHMITT-Triggerkreis, der keine Gleichstromkopp- 
lung aufweist. Statt dessen wird eine kapazitive Kopplung zwischen der Anode 
der ersten Réhre und dem Gitter der zweiten Réhre benutzt. Die beiden Rohren 
kénnen hiermit an dasselbe Netzwerkpotentiometer angeschlossen werden. Dies 
hat den Vorteil, daB eine separate hochstabile Widerstandskette in jedem Diskri- 
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_minatorbereich nicht bendtigt wird. Ein Hochimpedanzvoltmeter kann zur Ab- 
\ lesung der Kanalbreite benutzt werden. Die Diskriminator-Dead-Time ist bei dieser 
-Einrichtung ungefahr 1 psec. Wie der Verf. weiter anfiihrt, soll bei Kanalbreiten 
von | Volt und kleiner eine Einkanal-Einrichtung bevorzugt werden. 
Riedhammer. 


7334. William §S. Carley and Edward F. Seymour. High-impedance artificial 
delay lines. Electronics 26, 1953, Nr. 4, S. 188—194. (Apr.) (Silver Spring, Md., 
U.S. Naval Ordnance Lab.) Verzogerungszeit und Impedanz sogenannter ,,Delay- 
Lines“ sind auBer von der Frequenz von Widerstand, Leitfahigkeit, Kapazitat und 
Induktivitat dieser Schaltelemente abhangig. Durch geeignete Wahl der angege- 
‘benen GréGBen kann erreicht werden, da8® die Verzdgerungszeit keinen Frequenz- 
gang zeigt. In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren zur Herstellung von 
»Delay-Lines“ mit guter Frequenzunabhangigkeit der Verzdgerung und trotzdem 
relativ hoher Impedanz (bis zu 10 kQ) heschrieben. Die ,,Delay-Lines“‘ wurden mit 
Impulsen von etwa | wsec Dauer ausprobiert. Vincent. 


7335 Serge A. Korff. Proportional counters. III. Nucleonics 8, 1951, Nr. 1, 
S. 38—43. (Jan.) (New York, N. Y., Univ., Dep. Phys.) Verf. stellt grundsatzliche 
Betrachtungen iiber die elektronischen Kreise, deren Arbeitsweisen und insbeson- 
dere iiber die Impulscharakteristiken an. Weiter geht der Verf. auf die Funktion 
vor allem der Kathodenfolgestufe ein, die sehr bedeutend ist, wenn zwischen Zahler 
und dem Elektronikkreis ein langer Verbindungsweg besteht. Denn durch die Ver- 
wendung einer solchen Kathodenfolgestufe werden diesbeziigliche Reflexionen des 
Impulses im Verbindungskabel unterbunden. In einem weiteren Kapitel befaBt 
sich der Verf. mit dem Problem der Verstarkung und bespricht dann weiter die Ver- 
fahren zur ImpulshGhenmessung. In zwei weiteren Kapiteln geht der Verf. auf die 
Zahlverfahren, d.h. in diesem Falle auf die Bestimmung der Zahlquoten mittels 
elektronischer Registriereinrichtungen und iiber die Stabilisierung der zim Betrieb 
benétigten Spannungen ein. Er zeigt ferner einige typische Zahlrohr-Ankopplungs- 
kreise. Riedhammer. 


7336 (C. G. Goss and F.M. Glass. Line noise interference with particle counting. 
Nucleonics 8, 1951, Nr. 2, S. 66—69. (Febr.) (Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. 
Lab., Instrument Dep.) Fluoreszenzlampen kénnen einen groBen Stérpegel bei 
der Teilchenzahlung verursachen. Zur weitgehenden Unterdriickung empfehlen 
die Verff. geeignete Abschirmung des Verstarkers, Vorverstarkers und Detektor- 
anlage; R—C-Neutralisation der Eingangsverstarkerstufen mit Elektrolytkonden- 
satoren mit kleiner Serieninduktivitat, sorgfaltiges Aufstellen der verschiedenen 
Teile der GesamtmeBReinrichtung und sorgfaltige Erdung der MeBgerate. Weiter 
schlagen die Verff. vor, daB der Netzeingang vor einem elektrisch abgeschirmten 
Raum gefiltert werden soll. Die Verff. beschreiben ein Gerat, das einzig und allein 
dem Zweck dient, ein Alarmzeichen beim Auftreten solcher Stérwellen zu geben 
oder die Stérimpulse zu registrieren. Dieser Monitor besteht aus einem Einstufen- 
Verstarker, einem Triggerpaar, einem Integrationskreis und einer Relaisstufe. Das 
_ Signal wird direkt aus der Leitung durch ein HochpaB-Filter entnommen. Das ver- 
starkte Signal betreibt das Triggerpaar, dessen Ausgangsimpuls gleichgerichtet und 
zur Aufladung eines Kondensators im Gitterkreis der Relaisrdhre benutzt wird. 
Die Verff. geben an Hand eines Schaltschemas weitere Einzelheiten tiber die Ar- 
beitsweise dieses Monitors an. Riedhammer. 


7337 H. O. Anger. New type counting-rate recorder. Nucleonics 8, 1951, Nr. 2, 
S. 76—79. (Febr.). (Berkeley, Calif., Univ. Calif., Radiat. Lab. a. Div. Med. Phys.) 
' Das vom Verf. beschriebene QuotenmeBigerat, das an Hand einer schematischen 
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Darstellung erlautert wird, hat verschiedene Vorteile. Der Zahler weist eine Reihe 
von Kontaktpunkten auf, wobei jeder Punkt das arithmetische Mittel der innerhalb 
einer festgesetzten Zeit anfallenden Quote darstellt. Dadurch wird die regulare sta- 
tistische Theorie iiberfliissig. Weiterhin kommt bei diesem Gerat eine Karte mit 
einem rechtwinkligen Koordinatensystem zur Verwendung. Die Zahlquote wird als 
lineare Funktion der Eingangsquote aufgezeichnet. Der Instrumentfehler, zuriick- 
zufiihren auf Zufallsschwankungen der Zahlquote, ist kleiner als 2% der ganzen 
Skala. Es kénnen, wenn gewiinscht, drei oder mehr verschiedene GEIGER-MULLER- 
Zahler oder Szintillationszahler gleichzeitig auf einer Karte vermessen werden. 
Riedhammer. 


7338 K.Kandiah. A simple pulse amplitude analyser for low counting rates. Trans. 
Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologféren, 
Stockholm, Schweden, S. 126—130. (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Ein Kon- 
densator wird mittels einer Diode auf eine Spannung aufgeladen, die der Spitzen- 
spannung des registrierten Impulses proportional ist. Mit einem Teil der Konden- 
satorspannung wird tiber einen Kathodenfolger ein schnelles Spannungsregistrier- 
gerat (2 sec fiir vollen Ausschlag) bedient. Ein mit der Achse des MeBsystems ver- 
bundener Kontaktarm von 6 cm Lange iiberstreicht einen Kreis, auf dem 20 Seg- 
mente entsprechend 20 Kandlen des Gerates angebracht sind. Uber das Segment, 
auf dem der Kontaktarm stehenbleibt, wird ein Stromimpuls geleitet, der das 
darangeschlossene Zahlwerk anst6Bt. GroBe Einfachheit und Stabilitat, Auflésungs- 
zeit jedoch nur 2,5 sec. Reich. 


7339 Ingvar Nilsson. Some. recently developed instruments for radioactivity mea- 
surements. Trans. Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952 — 
Svenska Teknologféren, Stockholm, Schweden, S. 135—138. (Goteborg, Sweden, 
Chalmers Univ. Technol., Lab. Nucl. Chem.) (1) Beschreibung eines Koinzidenz- 
kreises fiir GkIGER-MULLER-Zahlrohre mit Germaniumdioden. Die Schaltung folgt 
einem von ELMORE (s. diese Ber. 30, 311, 1957) angegebenem Prinzip. Die experi- 
mentell gemessene Auflésungszeit t = A/2N,N, (A = Zahl der Zufallskoinzidenzen 
je min, N,, N, = Einzelzahlungen je min) betrug 3 usec. (2) Beschreibung eines 
Zahlratenmessers. Am Ausgang eines Untersetzers ist ein Stufenrelais mit sich 
fortlaufend drehendem Anker angeschlossen, welches in drei Schaltebenen drei 
Kondensatoren in solcher Weise auf Ladung, Messung und Entladung schaltet, 
daB die an einem Instrument abgelesene Spannung der Zeit proportional ist, in 
welcher eine bestimmte Anzahl von Impulsen eintrifft. Reich. 


7340 Gerald J. Hine. Response of G-M counters’ and photographic emulsions to 
high-energy photons. Nucleonics 7, 1950, Nr. 4, S. 18—26. (Okt.) (Cambridge, 
Mass., Mass. Inst. Technol., Dep. Electric. Engng.). Die Wahrscheinlichkeit des 
Nachweises eines Réntgen- oder y-Strahlenquants hangt von der Sekundar-Elek- 
tronenausbeute und von der Reichweite der Sekundarelektronen ab. Der Verf. zeigt 
in seiner Arbeit, wie die Ansprechempfindlichkeit der GzIGER-MULLER-Zahler und 
der photographischen Emulsionen auf energiereiche Photonen in ahnlicher Weise 
von der»Sekundar-Elektronenemission des umgebenden Mediums abhangt. Er 
berechnet die durch Photonenabsorption (0,5—10MeV) in der Materie erzeugte 
Sekundarelektronenemission. Die Produktionsquote fiir Sekundarelektronen infolge 
des photoelektrischen Effekts, des ComMPTON-Effektes und des Paarbildungseffektes 
werden aus den Absorptionskoeffizienten fiir energiereiche Photonen (0,1—10 MeV) 
in Luft, Aluminium und Blei abgeleitet und der aufgewandte Energiebetrag pro 
Elektron fiir jeden dieser Prozesse berechnet. Ebenso kann, wenn die korrespon- 
dierenden Reichweiten der Sekundarelektronen bekannt sind, die Elektronen- 
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‘emission eines Materials unter energiereicher Photonenbestrahlung berechnet 


werden. Die Ergebnisse sind, wie Verf. zeigen kann, in guter Ubereinstimmung 
mit den experimentellen Zahlerempfindlichkeiten. Weiterhin wird eine qualitative 


_ Erklarung tiber den intensivierenden Hinflu8 von Materialien mit niedriger und 


hoher Atomnummer gegeben, die einen Film umgeben. Riedhammer. 


7341 (. E. Mandeville and M. V. Scherb. Photosensitive Geiger counters: Their 
applications. Nucleonics 7, 1950, Nr. 5, S. 34—38. (Nov.) Verff. geben einen histo- 
rischen Uberblick iiber den Werdegang und die Arbeitsweise von Photonenzahlern. 
Durch die Photomultipliertechnik ist ein neuer Schritt vorwarts getan worden. 


_ Kin Nachweissystem, das nunmehr einen Szintillations-GrIGERzahler verwendet, 


bietet gewisse Vorteile gegeniiber der reinen Photomultipliertechnik, die darin 
besteht, daB ein Winkelbereich von 360 Grad ausgenutzt werden kann, dab keine 
Begrenzung beziiglich der Lage der Zahlréhre stattfindet, daB die elektronische 
Kinrichtung sehr einfach ist und die GEIGER-MULLER-Zahlréhre frei von Photo- 
multiplier-Eigenschaften ist, wie z. B. Dunkelstrom, Impulshéhenverteilung, Vor- 
verstarkung, Kiihlung usw. Jedoch verbleibt auch ein Nachteil, namlich der der 
endlichen Dead-Time des GEIGER-Gebietes. Verff. zeigen einige praktische Aus- 
fihrungen von solchen Szintillations-GEIGER-Zahlern an Hand mehrerer Abbil- 
dungen. Riedhammer. 


7342 Serge A. Korff. Proportional counters. II. Nucleonics 7, 1950, Nr. 5, S. 46 
bis 52. (Nov.) (New York, N. Y., Univ., Dep. Phys.). Verf. gibt in AnschluB an einen 
friheren Bericht eine Fortsetzung iiber Proportionalzdhler, insbesondere iiber 
Neutronenzahler. Es gibt zwei wesentliche Typen von Neutronenzahler, eine, zum 
Nachweis langsamer Neutronen und die andere zum Nachweis schneller Neutronen. 
Fiir langsame Neutronen kommen Zahler mit Bor- oder Lithiumauskleidung in 
Frage. Der Wirkungsquerschnitt von gewohnlichem Bor fiir Neutronenabsorption 
ist ungefahr 670 x 10-°4 cm? bei einer Neutronenenergie von 0,025 eV (thermische 
Neutronen). Bei gré8eren Neutronenenergien wird der RiickstoBprozeB wichtig 
(RiickstoBzahler). Da der Riicksto8-Wirkungsquerschnitt sehr klein ist, kann die 
Empfindlichkeit dieses Zahlertyps durch zusatzliches Anbringen von weiteren, 
RiickstoBkerne liefernden Materialien gesteigert werden, z. B. durch Paraffin. Es 
sei hierbei erwahnt, daB 1 mm Paraffin ebensoviel Bremskraft hat als 1 m Luft. 
Zum Schluss geht der Verf. noch auf den Aufbau solcher Zahler im einzelnen ein. 
Riedhammer. 


7343 W.K. Sinclair. Comparison of Geiger-counter and ion-chamber methods of 
measuring gamma radiation. Nucleonics 7, 1950, Nr. 6, S. 21—26. (Dez.) (London, 
Roy.Cancer Hosp., Phys. Dep.) Der Verf. gibt eine Beschreibung der experimentellen 
Verifikation der mit einem Kupferzahler und einer Ionisationskammer, die zum 
Messen einer Anzahl y-Strahlen emittierender Radioisotopen benutzt wurden, 
abgeleiteten Beziehungen. Er gibt Anhaltspunkte iiber die theoretische und ex- 


’ perimentelle Bestimmung des C/J-Wertes (Impulse/cm* pro Ionisation in r/sec). 


Die Ubereinstimmung der experimentellen und theoretischen Werte ist gut, was 
an Hand einer Figur veranschaulicht wird. Die Gruppe der Isotopen im Bereich von 
0.3 bis 0,6 MeV liegt um ungefahr 5% unterhalb der theoretischen Kurve. In 
mehreren Schaubildern werden die Zusammenhange zwischen Impulszahlen pro 
cm? fir 1 r in Blei-, Kupfer- und Aluminiumzahlern beleuchtet. 

Riedhammer. 


7344 G. B. Cook, J. F. Duncan and M. A. Hewitt. Geometrical efficiency of end- 
window G-M counters. Nucleonics 8, 1951, Nr.1, S.24—27. (Jan.) (Harwell, 
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Didcot, Berks., Atomic Energy Res. Establ.). Bei der Herstellung einer Probe fiir 
Aktivitatsmessung tritt oft ungleiche Materialverteilung auf dem Probentrager ~ 
auf. Eine Abschatzung des FehlerausmaBes fiihren die Verff. dadurch herbei, dab 
sie die Nachweisempfindlichkeit fiir eine punktformige Strahlenquelle sowohl auf 
als auch seitwarts von der Achse eines Fenstertopfzablers in verschiedenem Ab- 
stand davon ermitteln. Verff. zeigen in einigen Kurven die theoretischen und die 
experimentell gewonnenen Ergebnisse, wobei der jeweils gemessene %-Anteil an Ak- 
tivitat als Funktion von d/r dargestellt ist. (d = Abstand der Strahlenquelle von der 
Zahlrohrachse, r = der Radius des Zahlrohrfensters.) Im wesentlichen lassen sich 
die Ergebnisse wie folgt interpretieren: Um die Fehler bei Vergleichsmessungen von 
nichteinheitlichen Proben herabzudricken, ist es ratsam, einmal den Durchmesser 
der Strahlenquelle kleiner als die Halfte des Durchmessers des Zahlerfensters zu 
machen und zweitens den Probentrager entweder sehr dicht (h/r ¢ 0,2, wobei h 
der Abstand der Probe vom Zahlrohrfenster in Richtung der Zahlrohrachse be- 
deutet) oder sehr weit vom Zahlrohrfenster (h/r >2,0) aufzustellen. Unter diesen 
Bedingungen wird die Aktivitat aller Punkte der Strahlenquelle mit einer iiber 
95% der axialen Nachweisempfindlichkeit liegenden festgehalten. In einer wei- 
teren Figur zeigen die Verff. die Zusammenhange zwischen %-Anteil an Aktivitat 
und d/r fiir den Fall einer ebenen (also gleichmafig verteilten Aktivitat auf dem 


' Trager) Strahlenquelle. Riedhammer. 


7345 Addison €. Sheckler. Design characteristics of air proportional counters. 
Nucleonics 8, 1951, Nr.1, S. 44—49. (Jan.) (Syracuse, N. Y., General Electric 
Comp.) Verf. berichtet tiber zwei Untersuchungsprogramme, die er durchgefiihrt 
hat. Das erste Programm umfafte den Bau eines Proportionalzahlers dergestalt, 
daB alle seine Dimensionen variabel gehalten wurden. Durch Veranderung einer 
Dimension unter gleichzeitiger Bestimmung des Ausgangsimpulses konnten somit 
mehrere Schliisse aus der erhaltenen funktionellen Beziehung gezogen werden. 
Erstens bei einer Tiefe der Proportionalzihlerkammer von etwa 1 cm, ergab sich 
ein Maximum der Zahlempfindlichkeit. Zweitens wurde gefunden, daB die Emp- 
findlichkeit eines Mehrfaden-Proportionalzahlers mit Luftfullung scharf mit der 
geometrischen Beziehung zwischen dem ionisierenden Ereignis und dem Sammel- 
draht in der Zahlkammer sich anderte. Das zweite Programm umfaBte Elektro- 
lyttankstromungsuntersuchungen von Proportionalzahblern verschiedenen Quer- 
schnittes. Es wurden hierbei sowohl halbzylindrische als auch ebene Plattenkathoden 
studiert. Als wesentliches Ergebnis zeigte sich, daB ein hinsichtlich maximaler 
Zahlempfindlichkeit getesteter Proportionalzahler mit Mehrfadenanordnung und 
Flachkathoden eine Tiefe von annahernd 1 cm und einen gegenseitigen Draht- 
abstand von ungefahr 0,7 cm besaB. ~  Riedhammer. 


7346 W.E. Browning jr. Optimum distribution of counting times. Nucleonics as 
1951, Nr. 3, S. 63—67. (Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Fairchild Engine a. Airplane 
Corp.) Verf. geht auf die Zusammenhange zwischen den MeBzeiten fiir Nulleffekt 
und fiir die Aktivitat in einer ausfiihrlichen theoretischen Betrachtung ein und 
zeigt in mehreren Schaubildern die Zusammenhange zwischen Gesamtmefzeit 
und vorgegebenem statistischem Fehler u. a. m. Riedhammer. 


7347 Walter L. Graf, C. L. Comar and Ira B. Whitney. Relative sensitivities of 
windowless and end-window counters. Nucleonics 9, 1951, Nr. 4, S. 22—27. (Okt.) 
(Oak Ridge, Univ. Tennessee, U. S. Atomic Energy Comm. Agricult. Res. Program.) 


_ Fensterlose, sogenannte Innenzahler arbeiten sowohl im Auslése- als auch im Propor- 


tionalbereich. Die Verff. haben die Empfindlichkeit dieses Zahlertyps mit der 
herkommlicher Topfzahler mit diinnem Stirnfenster verglichen. Im allgemeinen 
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\ wird der Vorteil und folgerichtig auch die Brauchbarkeit des Innenzahlers um so 
_groBer sein, je kleiner die zu messende f-Energie ist. Bei der iblichen Messung 
‘energiearmer /-Strahler ist die Empfindlichkeit begrenzt und ein betrachtlicher 
Korrekturfaktor durch die Selbstabsorption in der zu messenden Probe verursacht. 
Es wurde darum von den Verff. diesen Selbstabsorptionseigenschaften bei ihren 
Vergleichsstudien besonderes Augenmerk geschenkt. Die Verff. beschreiben dann 
die drei verwendeten Zahlertypen. Die Empfindlichkeit eines Innenzahlers im 
Auslésebereich verhalt sich,zu der eines Topfzahlers mit Stirnfenster wie 7,7:1 
und die Empfindlichkeit eines Innenzahlers im Proportionalbereich zu der eines 
Topfzahlers mit Stirnfenster wie 11,1:1. In einer Tabelle werden die relativen 
Empfindlichkeiten fiir verschiedene Isotopenenergien und Isotope aufgezeigt. Es 
ergibt sich, daB der Innenzahler ungefahr 3- bis 30mal empfindlicher ist als der Topf- 
zahler mit Stirnfenster. Der Proportionalzahler hingegen ergab Zahlausbeuten 
ungefahr 1,2mal gr6Ber als die des G-M-Zahlers. In einem weiteren Diagramm 
wird der SelbstabsorptionseinfluB8 auf die gemessene S(35)-Aktivitat aufgezeigt. 
Riedhammer. 


7348 G.I. Gleason, J.D. Taylor and D.L.Tabern. Absolute beta counting at 
defined geometries. Nucleonics 8, 1951, Nr. 5, S.12—21. (Mai.) (North Chicago, 
Ii., Abbott Lab.) Die wahre Zerfallsquote einer radioaktiven Strahlenquelle kann 
in Beziehung gebracht werden zu der mittels eines Fenster-Topfzahlers ermittelten 
Strahlenaktivitat durch die sogenannte absolute B-Zahlung. Diese Methode fubt 
auf geometrischen, Absorptions- und Streubetrachtungen der Zahleinrichtung 
wie auch auf den Vergleich mit einem vorlaufig geeichten Standard. Die Verff. 
geben einen kurzen Uberblick iiber die bisherigen absoluten $-Zahlverfahren und ver- 
weisen auf eine verbesserte Form dieses Verfahrens. Sie zeigen eine schematische 
Darstellung ihres verbesserten GEIGER-MULLER-Zahlers, diskutieren die geometri- 
schen Bedingungen der Zahlanordnung, befassen sich dann mit dem Problem der 
- Absorption von /-Teilchen, der Rutckstreueffekte, der Streufaktoren und der 
Zahlrohren- und Zahlkreisempfindlichkeiten. An einem Beispiel wird die Methode 
praktisch erlautert. Riedhammer. 


7349 Ryumyo Ito. Pulse shape of a slow counter. Sci. of Light 2, 37—60, 1952, 
Nr. 1. (Aug.) (Tokyo Univ. Educ., Inst. Opt. Res.) Als Beitrag zum Entladungs- 
mechanismus eines nichtselbstléschenden Zahlrohrs wird seine Impulsform nach 
den Annahmen von MONTGOMERY und MONTGOMERY berechnet. Danach setzt sich 
die vollstandige Entladung im nichtselbstléschenden Zahlrohr aus vielen aufein- 
anderfolgenden Elementarentladungen (Ionenschlauchbildung wie im_ selbst- 
léschenden Zahlrohr) zusammen, die durch Sekundarelektronen beim Aufprall der 
Tonen auf die Kathode verursacht werden. Die so berechnete Impulsform ist der 
experimentell beobachteten sehr ahnlich und hangt von der Zahlrohrschaltung ab. 
Die giinstigsten Arbeitsbedingungen kénnen aus dieser Theorie entnommen werden. 
Die Schaltkapazitat soll méglichst klein gehalten werden, wahrend fiir den Ableit- 
widerstand ein optimaler Wert existiert: Bei zu kleinem Widerstand wird der 
Plateaubereich zu schmal, zu groBe Werte dagegen verschlechtern das Auflésungs- 
vermogen. Einige Oszillogramme sind abgebildet. Diagramme iiber Impulshdhe 
sowie Entladungsdauer in Abhangigkeit von Zahlrohrspannung, Ableitwiderstand 
und Zusatzkapazitét bei verschiedenen Zahlrohrfillungen, im wesentlichen 30 
- und 100 Torr H,, werden angegeben. Kolb. 


a 


7350 J.C. Madsen. Methods for determination of data for G. M.-counters. Trans. 
_ Instrum. a. Measurements Conference Stockholm 1952. Svenska Teknologforen, 
Stockholm, Schweden, S. 131—134. (Aarhus Univ., Denmark.) Durch oszillo- 
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graphische Beobachtung von GEIGER-MULLER-Zahlrohrimpulsen unter verschie- 
denen Bedingungen versucht der Verf., sich ein Bild zu machen, welche von den 
verschiedenen Theorien tiber den Entladungsmechanismus die richtige ist. Anhand 
seiner Versuche kommt er zu dem Ergebnis, daB die beiden Haupttheorien, die von 
der stationaren Koronaentladung ausgehende und die dynamische Theorie sich nicht 
gegenseitig widersprechen, sondern zueinander komplementar sind, wenn man 
annimmt, daB die in der Erholungsperiode des Zahlrohres neu geziindeten Impulse 
eine solche Tot- und Erholzeit haben, daf sie eine stationare Entladung aufbauen 
k6énnen. Reich. 


7351 ©O.D. Simpson. Measurement of the time jitter in BF, counters. Phys. Rev. 
(2) 95, 600, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Phillips Petroleum 
Co.) Nach der Absorption eines Neutrons verstreicht eine gewisse Zeit, bis der «- 
Impuls registriert wird. Die Schwankungen dieser Zeitverzdgerungen wurden an 
einigen kommerziellen BF ,-Zahlern gemessen. Die y-Strahlen vom 470 keV-Niveau 
des Li? wurden mit einem NaJ-Kristall nachgewiesen und lésten auf einem Oszillos- 
kop eine Spur aus. Die zeitliche a-Impulsverteilung hatte bei einem Zahlrohr von 


2 inch Durchmesser, das mit 60 cm Hg BF, gefiillt war und einen 2 mil dicken. 


Draht hatte, eine Halbwertsbreite von 2,5 usec. Ein anderes diinneres Zahlrohr 
(1 inch) mit einem dicken Draht (6 mil) zeigte eine Halbwertsbreite von 0,5 psec. 
Knecht. 


73852 G.L. Bate, H. L. Volchok and J. L. Kulp. A low-level radon counting system. 
Rev. sci. Instrum. 25, 153—157, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Palisades, N. Y.,. Lamont 
Geol. Obs.) Es wird eine stabile Zahleinrichtung beschrieben, die zum Nachweis 
geringer Radonmengen geeignet ist. Sie besteht aus einer zylindrischen Ionisations- 
kammer (4 | Inhalt, 330 Volt), einem vibrating reed electrometer, das die langsamen 
Impulse der Ionisationskammer verstarkt und dann auf einen (riickgekoppelten) 
Zahlverstarker gibt, der ein mechanisches Zahlwerk betreibt. Die untere Nachweis- 
grenze ist die Radonmenge, die mit 10-14 g Radium im Gleichgewicht steht. Das 
System hat eine Nachweiswahrscheinlichkeit von 80%. Durch besondere Sorgfalt 
bei der Konstruktion der Ionisationskammer und Auswahl der Materialien (rost- 
freier Stahl) konnte der ~-Untergrund auf 15 Ausschlage/h herabgedriickt werden. 
Eine chemische Vorbehandlung der Gase ist in den meisten Fallen nicht notwendig. 
Knecht. 


7353 H.S. McCreary jr. and Robert T. Bayard. A neutron-sensitive ionization 
chamber with electrically adjusted gamma compensation. Rev. sci. Instrum. 25, 
161—164, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Bettis Field, Pittsburgh, Penn., Westinghouse 
Electr. Corp.) Neutronenempfindliche Ionisationskammern sprechen im allgemeinen 
auch auf y-Strahlung an. Der Nachweisbereich fiir Neutronen ist deshalb bei Neu- 
tronen-Flux-Messungen in Kernreaktoren durch den y-Untergrund begrenzt. Es 
wird nun eine Ionisationskammer beschrieben, bei welcher der y-Untergrund elek- 
trisch kompensiert wird, soda nur Neutronen angezeigt werden. Dies gelingt 
dadurch, da®B praktisch zwei gleiche Ionisationskammern verwendet werden, von 
denen die eine nur auf y-Strahlung, die andere auf’ Neutronen (Borschicht) und 
y-Strahlung anspricht. Es wird der Differenzstrom beider Kammern angezeigt. 
Das ganze System besteht praktisch aus drei'konzentrischen Elektroden. Der Nach- 
weisbereich fiir Neutronen wird mit dieser Anordnung um 2 Zehner-Potenzen nach 
unten hin vergrofert. Eine haufige Nachregelung der Kompensation durch Neuein- 
stellung der einen Kammerspannung ist nicht notwendig. Knecht. 


Tonisationskammer. S. auch Nr. 7834. 
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7354 E. W. Cowan. A compact rear-illumination system for cloud chambers. Rev. 
‘sci. Instrum. 24, 1104—1106, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) 
Die Anwendung zylindrischer mit Aluminium bedampfter Glasspiegel gestattet 
die Ausleuchtung von Nebelkammern durch Gegenlicht im Gegensatz zu der tib- 
lichen Anordnung, bei der das um etwa 90° von den Trépfchen gestreute Licht in 
die Kamera gelangt. Durch geeignete Anordnung zweier zylindrischer Spiegel und 
éines Schwarzglasfilters wird erreicht, daB kein direktes Licht in die Kamera fallt, 
sondern nur das an den Trépfchen um einen Winkel von etwa 15° gestreute Licht. 
Die Streuintensitat ist fiir diesen Fall etwa 500 mal gréBer als bei der tiblichen An- 
ordnung und gibt einen guten Kontrast. Eine kleine, von einem Ballon getragene 
_Nebelkammer benGtigt nur etwa 6 Joule fiir die Beleuchtung bei einer Linsen- 
offmung von £/40. Das Spiegelglas wurde hergestellt, indem man eine Glasplatte 
erhitzte und dabei in eine Mulde von geeigneter Form einfallen lieB. 
Knecht. 


7355 J. E. Hopson and C. E. Nielsen. Vapor expansion chamber using pure water. 
I. Phys. Rev. (2) 95, 601, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio 
State Univ.) Verff. bauten eine Nebelkammer, die mit reinem Wasserdampf ar- 
beitet. Einige Einzelheiten: Die Expansion erfolgt, indem man Wasserdampf in 
ein Vakuum austreten 1a8t. Durch standiges Abpumpen des Wasserdampfes vor 
der Expansion steht immer reiner Wasserdampf ohne Kondensationskerne zur 
Verfiigung. Wahrend der Expansion besteht kein Kontakt zwischen dem Dampf 
und der freien Flissigkeitsoberflache. Nach jeder Expansion wird das ganze Sy- 
stem ausgepumpt. Die Kammer arbeitet bei einem Anfangsdruck von | bis 2cm Hg 
und ist daher geeignet zur Untersuchung ionisierender Teilchen geringer Energie. 
Das Zeitintervall zwischen zwei Expansionen betragt 15 sec. Es wurden bei einem 
Expansionsverhaltnis von 1,7 klare «-Spuren ohne Untergrund beobachtet. 
Knecht. 


7356 K.P. Caren and C. E. Nielsen. Vapor expansion chamber using ammonia 
and water. II. Phys. Rev. (2) 95, 601, 1954, Nr. 2. (15.. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Ohio State Univ.) Die im vorstehenden Ref. beschriebene Nebelkammer 
wurde mit einer Ammoniumhydroxyd-Dampfquelle betrieben. Verff. erhielten gute 
Spuren. Der Druck kann mit Hilfe der Konzentration des Ammoniumhydroxyds 
in der Dampfquelle variiert werden. Die empfindliche Zeit kommt der bei W1LSON- 
kammern nahe. Knecht. 


7357 . E. Nielsen and J. E. Hopson. Vapor expansion chamber using pure gases 
at low temperatures. III. Phys. Rev. (2) 95, 601, 1954, Nr. 2. (15. Juli). (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Eine Nebelkammer der Art, wie sie im vor- 
stehenden Ref. beschrieben wurde, wurde mit fliissigem Stickstoff gekiihlt und mit 
einer Stickstoffdampfquelle versehen. Die Ubersattigung wurde variiert, indem die 
Untersattigung des Dampfes vor der Expansion variiert wurde. Bei einer Uber- 
sattigung zwischen 2,5 und 5 wurden Ionenspuren beobachtet. Sauerstoff zeigt 
unter dhnlichen Bedingungen keine Kondensation. Argon soll noch untersucht 
werden. Die Trépfchen wachsen bei Stickstoff sehr schnell, so daB die Zeit zwischen 
der Entstehung der Spur und dem Photographieren ungewohnlich kurz sein mu. 
Knecht. 


7358 WR. W. Thompson. Least squares curvature in non-uniform magnetic field. 
Nuovo Cim. (10) 1, 735—738, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Bloomington, Indiana, Univ., 
Dep. Phys.) Die Bestimmung des Impulses von Teilchen durch Messung der Bahn- 
kriimmung in der magnetischen Nebelkammer wird oft mit Hilfe nicht uniformer 
Felder ausgefiihrt. Gewéhnlich wird der Impuls aus p = 300H,0, berechnet. Die 
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Ermittlung von H, = J'w(x)H(x)dx hangt ab von der Art der Bestimmung des 
Kriimmungsradius g,. Es wird eine geeignete Gewichtsfunktion abgeleitet fir 


den Fall, da8 die Berechnung der Bahnkriimmung nach der Methode der klein- 
sten Quadrate erfolgt. Rottmann. 


7359 Karl Lanius. Eigenschaften einer neuen Kernspuremulsion der Agfa-K2- — 


Platte. Z. wiss. Photogr. 48, 243—262, 1953, Nr. 10/12. (Dez.) (Berlin, Dtsch. 
Akad. Wiss., Inst. Miersdorf, Miersdorf b/Zeuthen.) Es werden die Eigenschaften 
der Kernspur-Emulsion der Agfa-Wolfen (Agfa K,-Platte) untersucht. Die Energie- 
Reichweite-Kurven wurden aus dem radioaktiven Zerfall des Th und der Reaktion 
N!4 (n, p) C14 gewonnen. Die Korndichte-Energie-Verlust-Beziehung wird ermittelt. 
Zur Bestimmung der Empfindlichkeit (Aufzeichnungsgrenze) bei 80 keV fiir 
Elektronen werden Elektronenspuren untersucht. Meidinger. 


7360 M. Cosyns et G. Vanderhaeghe. Microscope cartographique. Bull. Centre 
Phys. Nucl. Bruxelles 1950, 4 S., Nr. 12. (Jan.) Es wird eine Apparatur beschrieben, 
durch welche die Auswertung von Kernplatten sehr erleichtert wird: Gleich- 
zeitig mit der Photoplatte wird ein Blatt Papier mit einem 20- oder 100 mal groBe- 
ren Vorschub parallel zur x- oder y-Achse des Mikroskoptisches bewegt. Das 
Papier und die Emulsion sind bei Beleuchtung des Papiers im relativen MaBstab 
1:20 bzw. 1: 100 gleichzeitig tibereinander sichtbar, so da man die Kernereig- 
nisse leicht nachzeichnen kann. Die 1 m? groBen Papierblatter werden iiber zwei 


- Rollen gefiihrt. Die Vorteile der Anwendung dieses Apparates werden diskutiert. 


Reich. 


7361 M. Cosyns et G. Vanderhaeghe. Distorsion des émulsions nucléaires. Bull. 
Centre Phys. Nucl. Bruxelles 1950, 4S., Nr. 15. (Febr.) Bei der Entwicklung 
und Trocknung von Kernemulsionen werden die Teilchenspuren verzerrt. Es 
wird hier ein Verfahren angegeben, wie man die Verzerrung in Platten, die der 
kosmischen Strahlung exponiert waren, durch Bestimmung eines Koeffizienten K 
quantitativ beriicksichtigen kann. K ist ein Vektor, der die Verschiebung der 
Emulsionsoberflache relativ zu der mit dem Glas verbundenen untersten Flache 
angibt. Er kann mit Hilfe von etwa 10 Minimunfsspuren fiir die verschiedenen 
Teile einer Platte ermittelt werden. Reich. 


7362 Georges Marguin. Traitement des émulsions nucléaires de 100 4 1000u 
d épaisseur. J. Phys. Radium 14, 43—46, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Lyon, Univ., Inst. 
Phys. atom.) Zusammenfassung der Behandlungsmethode einer Ilford @5-Emul- 
sion, welche eine gleichmafige Entwicklung in jeder Dicke mit einer schwachen 
Verzerrung erlaubt. Meidinger. 


7363 J. Jouvin. Estimation de la masse des particules chargées qui s’arrétent dans 
Pémulsion photographique. J. Phys. Radium 14, 27S—28S, 1953, Nr. 10. (Okt.) 
(Sitzungsbericht.) (Ecole Polytech., Lab. Phys.) Es wird eine Abschatzung der 
geladenen Partikel, die in einer photographischen Emulsion stecken bleiben, vor- 
geschlagen. Die Diskussion fiihrt zu verschiedenen Schliissen. Meidinger. 


7364 G, Marguin. Evolution de la technique des émulsions nucléaires. J. Phys. 
Radium 14, 39 S—40S, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Sitzungsbericht.) Zusammenfassender 
Artikel. Meidinger. 


7365 Raymond Chastel. Etude des photodésintégrations @ Taide des émulsions 
photographiques: Dispositifs expérimentaux et mesures préliminaires. I. J. Phys. 
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Radium 14, 707—716, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Paris, Coll. France, Lab. Chim, nucl.) 
Beschreibung der Herstellung der y-Strahlen (das Beschleunigungsrohr, die Ein- 
-richtung der Aufprall-Punkte, das Studium der y-Strahlen und die Wirksamkeit 
. zuriickbleibender Neutronen, die Vorrichtung zur Bestrahlung,die Auswahl 
‘und Entwicklung der Emulsion und die Auswertung der Platten im Mikroskop). 
Meidinger. 


7366 Robert Hofstadter and John A. McIntyre. Gamma-ray spectroscopy with 
crystals of NaI (TI). Nucleonics 7, 1950, Nr. 3, S.32—37. (Sept.) (Princeton, 
N. J., Univ.). Die Verff. geben einen Uberblick iiber die theoretischen und experi- 
‘ mentellen Ergebnisse, die an Co (60), K (40), Ga (66), Na (24) und Au (198) bei 
_ der y-Spektroskopie mit Szintillationskristallen gewonnen wurden. In zahlreichen 
Abbildungen werden die Impulsverteilungen, die an den erwahnten Stoffen fest- 
‘ gestellt wurden, aufgezeigt. Diese Methode kann auf einen y-Strahlenenergie- 
bereich von 10 keV bis zu 10 MeV angewendet werden. Es ist zu erwarten, da 
dieser Bereich noch weiter ausgedehnt werden kann. Experimente, die eine Korre- 
lation zwischen y-Strahlen und f-Teilchen einschlieBen, werden dadurch erleichtert, 
weil die spezifischen y-Linien mit Hilfe ihrer Peaks getrennt werden kénnen, 
vor allem bei niedrigen Energien. Riedhammer. 


7367 Leonard Baurmash and J. E. Dietrich. An automatic low-rate alpha counter. 
Nucleonics 9, 1951, Nr. 3, S. 72—75. (Sept.) (West Los Angeles, Calif., Univ. 
Calif., School Med., Atomic Energy Proj., Dust A. Fume Measuring Sect.) Verff. 
beschreiben einen a-Zahler, der einen Nulleffekt von nur 0,107 cph aufweist. 
Der Zabler arbeitet vollautomatisch. Die MeBeinrichtung besitzt keine Zabhl- 
.stufen, sondern fiihrt die Impulse direkt dem Schreiber zu, der pro Sekunde 20 
Impulse aufzeichnen kann. Die GesamtmeSeinrichtung besteht im wesentlichen 
aus einem Szintillationsschirm, Photomultiplier, Signalverstarker, Impulsum- 
formerkreis, Registrierkreis, Zeittasterkreis und dem iiblichen Netzteil zur Er- 
zeugung der notwendigen Betriebsspannungen. Infolge des sehr geringen Null- 
effektes ist diese Zahleinrichtung fiir die Vermessung regelmaBig hergestellter 
biologischer Praparate geeignet. Eine vorgenommene Testung mit einem 1!/,- in 
Durchmesser Schirm, der mit einem Silber aktivierten Zinksulfid versehen war, 
_ ergab ein Zahliplateau von rund 100 Volt bei einer Arbeitsspannung von 800 Volt. 
Mit diesem Spannungswert konnte eine Systemgeometrie von rund 35,2 % erzielt 
werden. Der ermittelte Nulleffekt betrug hier rund 0,39 cph. Als Photomultiplier 
murde dabei der Typ RCA C-7151 verwendet. Wurde bei der sonst gleichen An- 
ordnung ein 5819 Photomultipliertyp benutzt, dann stieg der Nulleffekt auf 
2,01 eph an, also ein 5mal héherer Nulleffektswert als beim C-7151 Réhrentyp. 
Riedhammer. 


7368 R. J. Walen. Spectrographie magnétique semicirculaire de sources radio- 
actives de faible activité spécifique. J. Rech. 1954, S.156—168, Nr. 30. (Dez.) 
Verf. untersucht nach einer fiir die praktischen Falle ausreichenden Naherungs- 
methode den Einflu8 der Geometrie auf die Leistung eines Halbkreisspektro- 
graphen fiir den Fall vorgegebener spezifischer Aktivitat der Quelle. Die Basis- 
breite der Linie ist bei Problemen der Alpha-Feinstruktur wichtiger als das genaue 
Linienprofil, da ein langer Schwanz der Hauptlinie eine benachbarte intensitats- 
arme Linie verdeckt. Bei den Rechnungen wird die Selbstabsorption in der Quelle 
mitberiicksichtigt. Die optimale Geometrie wird angegeben. Im Gegensatz zu den 
tiblichen Anordnungen soll die Quelle nicht auf die Symmetrieebene des Spalts 
zentriert, sondern in Richtung der Photoplatte hin verschoben sein. In keinem 
Falle 1a48t sich durch VergréBerung der Quelle iiber die Spaltbreite hinaus ein 
Gewinn erzielen. Daniel. 
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7369 K.L. Aitken, F. Hart and P. Reynolds. A stabilized current supply for a 
mass spectrometer, surface ionization, source. J.sci. Instrum. 32, 190—191, 1953, 
Nr. 5. (Mai.) (Harwell, Berks., Atom. Energy Res. Est.) Es wird eine Anordnung 
beschrieben, den Heizstrom fiir die Ionenquelle (mit dem zu untersuchenden 
Metall in geeigneter chemischer Verbindung iiberzogener Wolframdraht) eines 
Massenspektrographen so zu stabilisieren, da eine so konstante Temperatur 
des Wolframdrahtes entsteht, daB die Intensitaten der Ionenstrahlen, entsprechend 
den verschiedenen Isotopen, mit einer Genauigkeit von + 1% miteinander ver- 
glichen werden kénnen. v. Harlem. 


7370 R.A. Peck jr. Rf Cockcroft-Walton generator for neutron production. Phys. 
Rev. (2) 95, 599, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) 
Mit dem 200 keV-Beschleuniger sollen Neutronen nach der Reaktion D+ T 
erzeugt werden. Die Hochspannungsanlage nach COCKCROFT-WALTON besteht aus 


sechs Verdopplerstufen und wird mit einem 45-KHz-Oszillator erregt. Die Ionen- _ 


quelle gibt mehr als 15 mA. Knecht. 


7371 Wolfgang Knauer. Bandgenerator mit Feldausgleich. Z. angew. Phys. 7, 
118—126, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Tiibingen, Univ., Phys. Inst.) Um mit Band- 
generatoren vorgegebener Abmessungen gréBere Spannungen zu erzielen, kann 
man die Homogenitat des elektrischen Feldes durch in den Feldraum zu bringende 
Ladungen verbessern. Eine Rechnung zeigt, da bei gréGBeren Bandgeneratoren 
mit Beladungsstromstarken von ~ 0,1 mA durch strémende Raumladungen in 
Luft die Spannung nur um wenige Prozent vergréBert werden kann. Hingegen 
wirken ruhende Hilfsladungen auf isoliert im Feld angebrachten Zwischenelek- 
‘troden in hohem Mafe feldausgleichend. Bei einer Versuchsanlage, in der eine 
an Perlon-Faden aufgehangte Polyathylen-Folie Verwendung fand, konnte die 
Spannung von 640 kV auf 1500 kV gesteigert werden. Versuche mit zwei iiber- 
einanderliegenden Zwischenhiillen, bei denen eine noch weitergehende Homo- 
genisierung des Feldes zu erwarten ware, blieben bisher ohne Erfolg, vermutlich 
wegen der ungleichmaBigen Ladungs-Abspriihung von der inneren Hiille. 
Nierhaus. 


7372 (C.M. Turner. Ionization loading of electrostatic generators. Phys. Rev. (2) 
95, 599, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) 
In Ionenbeschleunigungsrohren erzengen die in umgekehrter Richtung fliegenden 


Elektronen Roéntgenstrahlen beim Auftreffen auf die Anode. Untersuchungen ~ 


haben vor kurzem gezeigt, daB die Ionisation des hochkomprimierten isolierenden 
Gases durch diese Réntgenstrahlen fiir die bekannten Schwierigkeiten mit ver- 
antwortlich ist, die bei der Anwendung hoher Potentiale in Beschleunigern auf- 
treten. Das Verhaltnis dieser Ionisationsstreuung zum primaren Elektronen- 
riickstrom kann bis zu 40 betragen bei 2- 106 Volt und 150 y Gasdruck im 
Tank. Die auf das spannungsteilende Reifensystem sich niederschlagenden Ionen 
stéren den gleichmaBigen Feldgradienten und begiinstigen Funkenentladungen. 
Mit einer aus Beryllium und Blei bestehenden Anode, die so konstruiert ist, daB 
die Erzeugung von Réntgenstrahlung méglichst vermieden und deren Absorption 
in der Anode selbst vergréBert wird, konnte die obere Spannungsgrenze des 8 FuB 
langen Beschleunigers in Brookhaven von 2,5 auf 4. 10° Volt gehoben ag 
Knecht. 


7373 L. H. Johnston, E. A. Day and J. H. Williams. Proposed design of a 50-Mev 
proton linear accelerator. Phys. Rev. (2) 95, 599, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda S. 595. (Univ. Minnesota; Midwest Accele- 
rator Conference.) Der Linearbeschleuniger soll folgende Eigenschaften haben: 
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Hohe Energie um Frequenzmodulation, Raumladungseffekte, Effekte der Gas- 
streuung und des remanenten Fiihrungsfeldes zu verringern. Kleine Energie- 
streuung, gute Kollimation und hohe Impulsstréme. Ein Hohlraumbeschleuniger 
nach ALVAREZ wird in Erwagung gezogen. Er bendtigt eine Injektorenergie 
von 0,5 MeV, ist 80 FuB lang. Weitere Daten: 200 MHz, HF-Spitzenleistung 
6 Megawatt, Impulslange 200 sec, Energie 50,0 + 0,2 MeV, Stromstarke groBer 
als 0,1 mA, Strahldurchmesser 1 cm. Knecht. 


7374 Bernard L. Miller. A multiple-cavity linear electron accelerator. Rev. sci. 
Instrum. 23, 401—408, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., 
Bartel Res. Feund.) Der hier beschriebene Linearbeschleuniger erzeugt Elektronen- 
strahlen von 18 kV bis zu 1,4 MeV, mittlerer Strom 0,25 pA. Er besteht aus fiinf 
zylindrischen Resonanzhohlraumen, auf welche die Leistung eines 10-cm-Magne- 
trons (Nennleistung 1 MW) aufgeteilt wird. Die Leistung wird den Hohlraumen 
liber in Reihe geschaltete T-Verbindungen aus einem Haupt-Hohlraumleiter 
zugefiihrt, Phasenabgleich zwischen den Hohlraumen mittels dielektrischer Stabe 
Reich. 


7375 (. F. Bareford und M. G. Kelliher. Ein linearer Elektronenbeschleuniger Sir 
15 Millionen Elektronvolt, Philips tech. Rdsch. 15, 269—298, 1954, Nr. 12. (Apr.) 
(Salisbury, Austr., Long Range Weapons Establ.; Salfords, Engl., Mullard Res. 
Lab.) Der beschriebene lineare Elektronenbeschleuniger wurde am Atomic Energie 
Research Establishment in Harwell (England).gebaut. Dem Entwurf wurde eine 
gewiinschte Elektronenenergie von 15 MeV und eine Strahlstromstarke von 
25 mA zu Grunde gelegt. Der gefaltelte Hohlleiter ist 6m lang. Das Magnetron 
gibt bei einer Frequenz von 3000 MHz eine Impulsleistung von 1,8MW. Die 
Elektronenenergie wurde fiir das mit Riickkopplung arbeitende System fiir ver- 
schiedene Hohlleiterparameter a// berechnet. Auf Grund dieser Rechnungen wurde 
der Hohlleiter in zwei Abschnitte von je 3m Lange und jeweils einer Riickkopp- 
lung unterteilt. Fiir a/A wurde der Wert 0,168 gewahit und die stabile Lage der 
laufenden Elektronen auf 35° vor der Wellenkuppe festgelegt. Die Einzelteile 
des Beschleunigers werden naher erlautert: Der gefaltelte Hohlleiter besteht aus 
316 Zellen und wird mit Wasser gekiihlt (Frequenzstabilitat), Die Elektronen- 
kanone ist durch eine Vakuumschleuse auswechselbar. Der Heizstrom der Kathode 
wird mit einer magnetischen Diode auf 1% stabilisiert. Das Vakuumsystem 
besteht aus einer Diffusionspumpe (1500 1/sec) sowie zwei rotierenden Vorpumpen, 
die tiber magnetisch bediente Ventile angeschlossen sind. Der Modulator liefert 
Impulse von 40—50 kV von einer Dauer von 2 sec an das Magnetron und an 
die Elektronenkanone. Uber ein zur Vermeidung von Uberschlagen evakuiertes 
Rechteckhohlleitersystem wird die Hochfrequenz dem gefaltelten Hohlleiter zu- 
gefiihrt. Es enthalt auBer den Riickkopplungsbriicken die Phasenschieber und die 
Hohlleiterthermoelemente, mit denen die Leistung an verschiedenen Stellen 
gemessen wird, um die Phasen auf maximale Leistung in dem gefiltelten Hohl- 
leiter einstellen zu kénnen. Der letzte Teil der Arbeit enthalt eine Beschreibung 
der Methoden, die zur Messung der Elektronenenergie und der Strahlleistung, 
des Energiespektrums, der Ausbeute an Réntgenstrahlen und der radialen Ver- 
teilung der Elektronendichte im Strahl verwendet worden sind. Die Strahlstrom- 
starke wurde zu 25 mA zwischen 14 und 15 MeV bestimmt. Auf der F angscheibe 
ist 50% der Strahlleistung innerhalb eines Fleckes von 8 mm Durchmesser konzen- 
triert. In 1m Abstand von der Fangscheibe wurde eine Réntgenintensitat von 
maximal 2250 Réntgen je Minute gemessen. Knecht. 


7376 Mitsuo Miwa, Seizaburo Kageyama, Kiyoshi Fujii and Katsumi Kuriyama. 
Construction of a small betatron. Sci. of Light 2, 29—36, 1952, Nr. 1. (Aug.) (Tokyo 
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Univ. Educ., Dep. Phys.) Die Konstruktion eines kleinen Betatrons nach KERsT 
mit 8,5 cm Bahnradius wird beschrieben. Es handelt sich um einen vorlaufigen 
Bericht, da noch eine Reihe von Verbesserungen nétig sind. Die Elektronen werden 
auf eine Energie von 3 MeV beschleunigt. Die austretende Roéntgenstrahlen- 
Intensitat ist 150 mg Radium 4quivalent. — In einer Anmerkung bei der Korrek- 
tur wird angegeben, da®B durch Verwendung neuer Polschuhe aus diinneren Blechen 
Réntgenstrahlen von 1 g Ra-Aquivalent mit einer Energie von 4 MeV bzw. auch 
6 MeV erzeugt werden konnen. Kolb. 


7377 ¥. A. Aschenbrenner. Particle selection technique used at the M. I. T. cyclo- 
tron. Phys. Rev. (2) 95, 600, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Der selektive Zahler besteht aus einem diinnen Plastikszintillationszahler, der 
das dE/dx der Reaktionsteilchen miSt, und einem NaJ-Zahler, der die Energie 
der Teilchen mift, nachdem diese den diinnen Zahler durchlaufen haben. Das 
Produkt E. dE/dx ist iiber einen gewissen Energiebereich proportional der Masse 
des Teilchens. Das elektrisch gebildete Produkt wird auf die eine Ablenkrichtung 
eines Oszilloskops gegeben, die Energie auf die andere. Im Zeitpunkt der jeweiligen 
maximalen Ablenkung wird das Intensitatsgitter gedffnet. Dies geschieht tiber 
zwei Impulsanalysatoren und eine Koinzidenzstufe. Photographische Zeitauf- 
nahmen zeigen die aufgelésten Teilchen verschiedener Masse sowie individuelle 
Energiegruppen. Knecht. 


7378 M. Jakobson and J. H. Manley. Phase properties of the deflected ion beam 
from a fixed-frequency cyclotron. Phys. Rev. (2) 95, 600, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Montana State Univ.; Univ. Washington.) Verff. 
untersuchten die Dauer des IonenstoBes und die Phase der Deespannung, in 
welcher der abgelenkte Ionenstrahl aus dem Zyklotron kommt. Die Kenntnis 
dieser Dinge ist notwendig fir die Messung von Reaktionsenergien mit einem 
Flugzeitspektrometer. Mit zunehmender Deespannung nimmt die Impulsdauer 
zunachst stark zu und nahert sich dann einem konstanten Wert. Die Ionen kommen 
etwas friiher heraus, wenn das Magnetfeld von kleineren Werten her zum Reso- 
nanzpunkt gefiihrt wird. Knecht. 


7379 D.H. Tomboulian and P. L. Hartman. Spectral distribution curves of the 
far ultraviolet radiation from the Cornell synchrotron. Phys. Rev. (2) 95, 600, 1954, 
Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Auf der Grundlage 
der ScHWINGERschen Theorie wurden numerische Rechnungen durchgefuhrt, 
deren Ergebnis mit den kiirzlich erhaltenen experimentellen Beobachtungen 
verglichen werden soll. Es handelt sich dabei um die elektromagnetische Strahlung, 
die von sehr energiereichen Elektronen emittiert wird. Vorlaufige Intensitats- 
verteilungskurven wurden aus den Spektrogrammen erhalten. Dabei wurden 
gewisse Annahmen iiber die Energieverteilung auf die Gitterspektren verschie- 
dener Ordnung gemacht. Knecht. 


7380 F. G, Brockman und M. W. Louwerse. Der grofe Ferroxcubekern des Brook- 
havener ,,Kosmotrons“. Philips tech. Rdsch. 15, 237—248, 1954, Nr. 9. (Marz.) 
(Irvington-on-Hudson, Philips Lab., Inc.; Eindhoven, Philipswerke, Keram. Lab.) 
Das Brookhavener Kosmotron besteht aus einer ringformigen Vakuumkammer 
(Querschnitt 75 17,5 cm), die aus vier Quadranten von etwa 10 m Radius zu- 
sammengesetzt ist, die durch gerade Stiicke miteinander verbunden sind. Vier 
Magnetfelder halten die Protonen auf der annahernd kreisférmigen Bahn. Eines 
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der geraden feldfreien Stiicke dient fiir die Injektion der Protonen aus eine1 
Wasserstoffionenquelle, die von einem VAN DE GRAAFF auf 3,5 MeV beschleunigt 
sind. In einem zweiten geraden feldfreien Stiick befindet sich die Beschleunigungs- 
strecke, wo die Protonen jeweils einen Impuls (1000 eV Energiezuwachs) erhalten. 
bis sie ihre Endenergie von 3000 MeV erreicht haben und mittels eines Ablenkers 
aus der Kammer geholt werden. Wahrend der Beschleunigung mu das Magnet- 
feld kontinuierlich verstarkt werden und die Frequenz von 0,35 auf 4,2 MHz 
erhéht werden, Zur Frequenzanderung wird mittels einer Spule laufend die Ab- 
leitung des magnetischen Feldes gemessen, und das integrierte Signal dieser Spule 
dazu benutzt, die Frequenz des Beschleunigungsoszillators zu regeln. Dazu ent- 
halt die Selbstinduktionsspule des Abstimmkreises des Oszillators einen Kern aus 
Ferroxcube III mit einer Anfangspermeabilitat von etwa 1000. Das Regelsignal 
bewirkt eine zunehmende Vormagnetisierung des Kernes, wodurch mit der effek- 
tiven Permeabilitat die Selbstinduktion der Spule rasch absinkt. Die Ubertragung 
der Hochfrequenzenergie geschieht mit einem Transformator, dessen Kern aus 
Ferroxcube IV besteht, einer von PHILIPS neu entwickelten Ferritart, deren An- 
fangspermeabilitat erst bei héheren Frequenzen (etwa 3 MHz) merklich abfallt. 
Die Sekundarwicklung besteht praktisch nur aus einer Windung, namlich einem 
geschlitzten Kupferblechmantel (Autotransformator). Der Ferritkern (750 kg) 
wurde aus einzelnen Rahmen zusammengefiigt. Andere Werkstoffe als Ferrit sind 
bei diesen Frequenzen nicht als Kernmaterial geeignet. Eine weitere Ferritsorte 
wird gegenwartig untersucht. Sie ist fiir einen Frequenzhub von 3 MHz auf 17 MHz 


geeignet und soll in noch gréBeren Maschinen zur Anwendung kommen. 
Knecht. 


7381 Paul Lorrain, R. Béique, P. Gilmore, P. E. Girard, A. Breton and P. Piché. 
A pressurized 500-kilovolt high-frequency Cockcroft-Walton accelerator. Phys. Rev. 
(2) 95, 599—600, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Montréal.) 
Der Beschleuniger hat 24 Stufen und ist in einem Tank von 38 inch Durchmesser 
und 53 inch Lange untergebracht, in dem ein Druck von 10 w herrscht. Einzel- 
heiten wie Hochfrequenzversorgung, Ionenquelle, Fokussierung usw. werden 
kurz beschrieben. Knecht. 


7382 William Krasny Ergen. Kinetics of the circulating-fuel nuclear reactor. 
J. appl. Phys. 25, 702—711, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) 
In einem Reaktor mit zirkulierendem Brennstoff bewirkt die Zirkulation eine 
Dampfung der Leistungsoszillationen des Reaktors. Dies wird rechnerisch demon- 
striert unter der Annahme, da mechanische Vibrationen mit der Oszillation 
der Reaktorleistung nicht gekoppelt sind und dafS der hydrodynamische FluB 
zeitlich konstant ist. Knecht. 


7383 Arne Lundby. Effect of photoneutrons on the transfer function of a heavy- 
water reactor. J. Nuclear Energy 1, 53—56, 1954, Nr. 1. (Aug.) (Kjeller, Norw., 

Joint Est. Nucl. Energy Res.) Die Ubertragungsfunktion (transfer function, 
maximale relative Zunahme der Reaktorleistung dividiert durch die Amplitude 
der Reaktivitatsanderung) eines Reaktors mit oszillierendem Neutronenabsorber 
ist nicht nur eine Funktion der Oszillationsfrequenz, sondern hangt auch von der 
Photoneutronen-Intensitat im Reaktor und somit von der Vorgeschichte ab. 
Sie wurde unter verschiedenen Bedingungen gemessen: a) am Ende einer Woche, 
wahrend der der Reaktor mit 250kW gearbeitet hatte (hoher Photoneutronen- 
Untergrund) und b) einige Tage nach Abschalten. Die gemessenen Werte stimmen 
mit den theoretischen gut wberein. Kolb. 
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7384 A, Ertaud. Mesure de la température des neutrons dans le réflecteur de la’ 


pile de Chatillon. Nuovo Cim. (Suppl.) (9) 8, 91, 1951, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Fontenay-aux-Roses.) Es wird die Transmissionsmethode mit einem 
1/v-Absorber und 1/v-Detektor benutzt. Man mi®t die Sattigungsaktivitat des 
Detektors allein und zwischen zwei Absorberplatten und kann daraus bei An- 
nahme einer MAXWELt-Verteilung die wahrscheinlichste Geschwindigkeit der 
Neutronen berechnen. Die Fehler infolge Abweichung von der MAXWELL-Ver- 
teilung werden erwahnt. Reich. 


7385 A. Ertaud, R. Beaugé, H. Fauquez et L. Vautrey. Etude expérimentale de 
la cinétique de la pile de Chatillon. Phys. appl. 17A—25A; Beilage zu J. de phys. 
et le Radium 12, 1951, Nr. 8. (Okt.) (Fort de Chatillon, Comm. Energie atomique.) 
Es wird die Leistung des Piles von Chatillon in Abhangigkeit von folgenden drei 
Parametern gemessen: Standhéhe des schweren Wassers, Stellung der Regulier- 
platten, Temperatur. Aus den erhaltenen Kurven wird die (in gewissen Grenzen 
lineare) Beziehung zwischen der Anderung A « der ,,Reaktivitat’’ (Reaktivitat = 
Neutronenreproduktionsfaktor — 1) und der Anderung der iibrigen Parameter 
gewonnen: Me = 0,58 (Ap, + Ap.) +5AN + 2440, Ae in Einheiten von 10-5; 
Ap, und Ap, = Verriickungen der Platten 1 und 2 in mm; AN = Standhohen- 
anderung des schweren Wassers in mm, 40 = Temperaturanderung in °C. 
Reich. 


7386 R. J. Teitel, D. H. Gurinsky and J. S. Bryner. Liquid metal fuels and breeder 


blankets. Nucleonics 12, 1954, Nr. 7, S. 14—15. (Juli.) (Upton, N. Y., Brookhaven — 


Nat. Lab., Nuclear Eng. Dep.) Als Brennstoffe fiir Kernreaktoren mit fliissigem 
Uran oder Thorium werden vorgeschlagen: 1. Lésungen von U oder Th in fliissigem 
Metall (die einzige bisher befriedigende Méglichkeit ist eine Lésung von U in Bi), 
2. intermetallische U- oder Th-Verbindungen, die in fliissigen Legierungen suspen- 
diert sind (hier werden Suspensionen von U,Bi;, UBi, USn, und Th,Bi, in Bi- 
Pb-Sn-Legierungen verschiedener Zusammensetzung erwahnt) und 3. Suspen- 
sionen von ionischen Verbindungen des U oder Th in fliissigem Metall (diese 
Methode ist wegen der geringen Stabilitat der méglichen Dispersionen nicht 
erfolgversprechend). Als Lésungsmittel fiir die drei Methoden kommen vor allem 
Pb, Bi und Sn wegen ihres niedrigen Schmelzpunktes und ihres geringen Neu- 
tronenwirkungsquerschnittes in Frage. Vincent. 


7387 Orrington E. Dwyer. Heat exchange in LMF power reactor systems. Nucleo- 
nics 12, 1954, Nr. 7, S.30—39. (Juli.) (Upton, D. Y., Brookhaven Nat. Lab., 
Nucl. Eng. Dep.) Einleitend werden die allgemein beim Betrieb eines Reaktors 
mit fliissigem Brennstoff auftretenden Warmeaustauschprobleme beschrieben. 
Die Auswahl des Materials wird beschrankt durch die Bedingung, daB dieses 
keinen groBen Neutroneneinfangsquerschnitt haben darf. AuSerdem stellen die 
Korrosion durch das heiBe, fliissige Metall und die Erosion durch die geforderten, 
relativ hohen DurchfluBgeschwindigkeiten, verbunden mit dem hohen spezifischen 
Gewicht des flieSenden Materials (UBi-Legierung) hohe Anforderungen an die 
Festigkeit des verwendeten Materials. Uber Warmeaustauschkoeffizienten bei 
den im Reaktor vorliegenden Bedingungen sind nur sehr unvollstandige Daten 
bekannt. Es wird je ein Plan fiir einen auBerhalb und einen innerhalb gekihlten 
Reaktor genau durchgesprochen und die Daten hierfiir, soweit sie sich ‘bisher 
iibersehen lassen, angegeben. Bei auferlich gekiihlten Reaktoren sind die Anfor- 
derungen an das Baumaterial geringer, der Warmeaustausch besser und die Kon- 
struktion und der Betrieb einfacher; bei innerlich gekiihlten Reaktoren wird 
weniger Brennmaterial gebraucht und die Strahlenschutzprobleme sind einfacher. 
Vincent. 
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7388 R. Schulten und H. Gaus. Uber den Temperaturanstieg in thermischen Reak- 
toren bei Ausfall der Kiihlung. Z. Naturf. 9a, 1039—1043, 1954, Nr. 12. (Dez.) 
(Gottingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Es wird eine Formel fiir den maximal mog- 
lichen Temperaturanstieg im Innern eines Kernreaktors bei Ausfall der Kihlung 
‘und der Kontrollmechanismen abgeleitet. Ausgegangen wird dabei von den 
Gleichungen der Reaktorkinetik. Es werden zwei Faille unterschieden, erstens 
der inharent instabile und zweitens der inharent stabile Reaktor. Beim instabilen 
Typ steigt die Reaktivitat durch Konzentrationsverminderung des Kiihlmittels 
(Neutronen absorbierendes Kihlmittel) an, beim anderen nimmt die Reaktivitat 
dagegen ab (Kiihlmittel mit Moderatoreigenschaften). In beiden Fallen tritt 
zunachst ein Temperaturanstieg ein, beim instabilen Reaktor natiirlich ein groBerer. 
/ Die abgegebene Leistung geht jedoch in beiden Fallen gegen Null mit t — oo, 
Beim water boiler, wo die Brennstofflésung durch Umpumpen auch als Kiihl- 
mittel wirkt, ist die Temperaturerhéhung relativ klein. Bei Graphitreaktoren 
konnen sie einige Hundert °C betragen, je nachdem wie groB die Reaktivitats- 
anderung ist. Der Zeitablauf der Temperaturerhéhung ist im wesentlichen durch 
das Verhalten der langlebigsten verspateten Neutronen bestimmt. Etwa SA 
der im Reaktor insgesamt freiwerdenden Energie wird in Form einer y- bzw. 
B-Strahlung produziert. Dieser Anteil kann wegen seiner Verzégerung auch noch 
nach dem Ausfall der Kiihlung und dem darauf folgenden Abklingen der Leistung 
zu einem betrachtlichen Anwachsen der Temperatur fihren. Knecht. 


7389 D. W. Bareis, R. H. Wiswall jr. and .W. E. Winsche. Fused salts for 
removing fission products from U-Bi fuels. Nucleonics 12, 1954, Nr. 7, S. 16—19. 
(Juli.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Nucl. Eng. Dep.) Verff. machten 
_ Vorversuche iiber die Extraktion von Spaltprodukten aus fliissigen U-Bi-Legie- 
rungen, indem sie die Extraktion von La, Ce und Pr aus reinem Bi und aus einer 
Lésung von U in Bi untersuchten. Die Extraktion mittels einer LiCl-KCl-Mischung 
gelingt weitgehend, jedoch besser bei Abwesenheit von Uran. Da jedoch, wie 
_ ein Vergleich der Ergebnisse mit theoretischen Uberlegungen zu zeigen scheint, 
beim Extraktionsproze8 das Li mit den Seltenen Erden austauscht und bei 
Verwendung der U-Bi-Legierung als Kernbrennstoff seinerseits vergiftend wirken 
wiirde, sind die Versuchsergebnisse nicht unmittelbar fiir die Extraktion von 
Spaltprodukten aus fliissigem Kernbrennstoff anwendbar. Vincent. 


7390 (C,Raseman and J. Weisman. Fuel processing loops: How they are being 
developed. Nucleonics 12, 1954, Nr. 7, S. 20—25. (Juli.) (Upton, N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab., Nucl. Eng. Dep.) Voruntersuchungen iiber die technische Verwirk- 
lichung des o. a. Extraktionsprozesses (s. vorstehendes Ref.) ergaben, daB bei 
gleichbleibender Temperatur eine bestimmte Stahlsorte (Stainless steel type 
347) besonders korrosionsfest gegeniiber U-Bi-Legierungen und geschmolzener 
LiCl-KCl-Mischung bei etwa 550°C ist. Eine U-Bi-Lésung wurde durch verschie- 
dene Réhrensysteme, zunachst auGerhalb des Piles, mit und ohne Temperatur- 
gradienten fiir mehr als 100 Tage gepumpt. Dabei wurde die Wirkung des fliissigen 
Metalls auf das System sowie die Wirkung von zugefiigter Salzschmelze auf die 
U-Bi-Lésung und schlieBlich die Extraktionswirkung der Schmelze mit Hilfe 
von dem U-Bi zugefiigten Seltenen Erden untersucht. Die Ergebnisse stimmten 
mit den in der vorigen Arbeit beschriebenen iiberein, nachdem durch Zufiigen von 
Hg als Getter verhindert wurde, daB das U als UO, quantitativ aus dem Bi in 
die Salzschmelze iiberging. Vincent. 


7391 +¥.T. Miles, R. H. Wiswall, R. J. Heus and L. P. Hatch. A continuously 
separating breeder blanket using ThF,. Nucleonics 12, 1954, Nr. 7, S. 26—29. (Juli.) 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Nucl. Eng. Dep.) Ein wichtiges Problem 


1633 


is 


7392.—7394 V. Aufbau der Materie Bd. 34, 9 


beim Betrieb energieerzeugender Reaktoren ist die Erzeugung von spaltbarem 
Material, dessen Menge mindestens der im Reaktor verbrauchten aquivalent ist. 
Es wird die Erzeugung von U?** durch Neutronenbestrahlung von Thorium vor- 
geschlagen [Th?® (n, 7’) Th233 6 Pa233 ’ [233], Pa und U gelangen aus feinkérnigem 
ThF, durch Diffusion an die Oberflache und kénnen durch einen Gasstrom von F 
als Fluoride kontinuierlich entfernt und spater in einem Filter zurickgehalten 
werden. Versuche zeigten, daf® die Diffusionsgeschwindigkeit durch Sinterung 
des ThF, bei den Betriebstemperaturen von 500 bis 700°C allmahlich nachlaBt. 
Die Feinkérnigkeit des ThF, kann durch einen RegenerierungsprozeB (Hydrolyse 
des ThF, zu Oxyd und Riickwandlung in Fluorid) erhalten werden. Die Korro- 
sionsprobleme sind erheblich und werden durch die Bedingung eines geringen 
Neutronenwirkungsquerschnittes bei dem verwendeten Material noch erhoht. 
Verlegung des Regenerierungsprozesses auBerhalb des Reaktors schafft hier Er- 
leichterung. i Vincent. 


7392 A. Ertaud, V. Raievski et D. Breton. Méthode d’oscillation dans la pile’ 
appliquée @ la comparaison d’échantillons de graphite. J. Phys. Radium 12, 
184—788, 1951, Nr. 8. (Okt.) (Fort de Chatillon, Fontenay aux Roses, Comm. 
Energie Atomique.) Mit einer Periode von 28,4 sec 1a8t man einen streuenden 
und absorbierenden Probekérper durch einen Kanal im Reflektor des Piles vor 
und zuriick gleiten und studiert das periodische Signal, welches dadurch in einer 
Ionisationskammer hervorgerufen wird. Bei einer gewissen Stellung von Probe- 
kérper und MeSkammer zueinander bewirkt eine Anderung der Kinfangeigen- 
schaft der Probesubstanz eine genau zuzuordnende Phasenverschiebung zwischen 
Oszillatorbewegung und empfangenem Signal, sofern die Streueigenschaft un- 
verandert bleibt. Damit lassen sich Substanzen mit sehr geringem Hinfangquer- 
schnitt wie verschiedene Graphitsorten von der Qualitat, wie sie fiir Pilezwecke 
geeignet ist, unterscheiden. Die praktische Durchfiihrung der Methode wird be- 
schrieben. Reich. 


7393 EE, R. W. Jones, W. Munro and N. H. Hancock. The creep of aluminium 
during neutron irradiation. J. Nuclear Energy 1, 76—86, 1954, Nr. 1. (Aug.) 
(Harwell, Atom. Energy Res. Est.) Zur Bestimmung der Deformation von Metallen 
oder Legierungen unter Einflu8 intensiver Strahlung in einem Atommeiler wird 
eine neue MeBmethode angegeben. In einem stabilen Hohlzylinder wird ein einseitig 
verschlossenes Rohr aus dem zu untersuchenden Material derart gelagert, dal 
zwischen beiden ein koaxialer Spalt bleibt, durch den ein Luftstrom geleitet wird. 
Wird der Priifkérper unter hohen Druck gesetzt,dehnt er sich aus und andert den 
Strémungswiderstand. Die Konstruktion einer solchen Anordnung wird eingehend 
anhand von Zeichungen und Fotos beschrieben. Es werden Messungen an Reinalu- 
minium mitgeteilt. In einem Neutronenflu8 von 1,3 +10! schnellen und 6 - 10” 
thermischen Neutronen/cm?sec nimmt das bei konstanter Belastung auftretende 
Kriechen nicht wesentlich zu, so daB bei Konstruktionen mit dem normalen Kriech- 
betrag gerechnet werden kann. Kolb. 


7394 D.H. Gurinsky, J. E. Atherton, 0. F. Kammerer, C. Klamut, M. Silber- 
berg, B. Turovlin and J. Weeks. Finding a container material for the uranium- 
bismuth fuel system. Nucleonics 12, 1954, Nr. 7, S. 40—42. (Juli.) (Upton, N. Y., 
Brookhaven Nat. Lab., Nucl. Eng. Dep.) Bisher wurden im wesentlichen Chrom- 
Molybdan-Stahle auf ihre Widerstandsfahigkeit gegen fliissige U-Bi-Legierungen 
untersucht. Die Ergebnisse einer Reihe von Durchstrémversuchen in einem Rohren- 
system mit Temperaturgradienten werden angegeben. Beimischungen von Mg und 
Zr stabilisieren die U-Bi-Lésung und verhindern Pfropfenbildung in den Rohren. 
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Genauere Untersuchungen mit radioaktivem Zr scheinen zu zeigen, daB das Zr 
‘ durch Bildung einer monomolekularen Schicht die Korrosion des Stahls verhindert. 
- Vincent. 


7395 (. Williams and F.T. Miles. Liquid metal fuel reactor systems for power. 
Nucleonies 12, 1954, Nr. 7. S. 11—13. (Juli) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab., 
Nucl. Eng. Dep.) Als Reaktor zur méglichst billigen Energieerzeugung scheint 
ein solcher am geeignetsten, der mit einer fliissigen Uran-Metall-Lésung betrieben 
wird und durch BrutprozeB mit Hilfe der iiberschiissigen Neutronen neues spalt- 
bares Material in einer fiir den eigenen Betrieb ausreichenden Menge erzeugt. In 
einer Serie von sieben Arbeiten werden die bisher im Brookhaven National Labora- 
tory bei der Entwicklung dieses neuen Reaktortyps erzielten Ergebnisse beschrie- 
ben. Die Untersuchungen erstrecken sich auf die Ermittlung des geeigneten metal- 
lischen Lésungsmittels fiir das Uran, auf die Extrahierung der Spaltprodukte, auf 
Korrosionsuntersuchungen an Baumaterialien fiir den Reaktor, auf die mit dem 
Brutproze zusammenhangenden Probleme und schlieBlich auf den Warmeaus- 
tausch zur Energiegewinnung. Vincent. 


7396 K.L. Erdman. The angular correlation of annihilation radiation. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 68, 304—311, 1955, Nr. 4 (Nr. 424A). (1. Apr.) (Vancouver, Can., 
Univ. Brit. Columb.) An Cu*4-Positronen wurde die Abweichung der Vernichtungs- 
strahlungsquanten von der 180°-Beziehung mittels einer Szintillationszahler- 
Koinzidenzanordnung untersucht. Eine gréBere Anzahl von Metallen, Salzen, 
Isolatoren und kovalenten Verbindungen wurde als Positronenabsorber benutzt. 
Die Winkelabhangigkeit war nur bei Cu und Teflon ungefahr exponentiell. Die 
meisten Kurven zeigten eine deutliche Ahnlichkeit besonders in den Auslaufern. 
Die beobachteten Winkelabweichungen lieSen keine Beziehung zur Natur der Ab- 
sorber, Dichte, Atomnummer, Valenz, chemischen Bindung oder Gitterstruktur 
erkennen. Die von anderen Autoren geauferte Vermutung, daf die Positronen im 
Gitter auf thermische Geschwindigkeiten abgebremst werden und die Winkel- 
abweichungen eine Aussage tiber die Impulsverteilung der auBeren lose gebundenen 
Elektronen der Bausteine des Festkorpers gestatten, konnte demnach nicht be- 
statigt werden, obgleich die MeBgenauigkeit nach Ansicht des Verf. fiir den Nach- 
weis eines solchen Effekts ausreichend war. G. Schumann. 


7397 G. Heber. Versuch einer stark idealisierten Theorie der Hyperonen. Z. Naturf. 
10a, 103—109, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Jena, Univ., Inst. Theor.-Phys.) Ein skalares, 
reelles, telativistisches Materiefeld (Mesonen) wird skalar an ein skalares, nicht- 
relativistisches Materiefeld (Nukleon) gekoppelt. Bei Behandlung der quantisierten 
Felder mit der TomonaGaschen Methode fiir mittelstarke Kopplungen erhalt man 
bekanntlich Isobaren-Zustiande fiir ein Nukleon. Versuchsweise werden diese an- 
geregten Zustande des Nukleons mit den Hyperonen identifiziert. Dabei ergibt die 
Theorie groBenordnungsmaBig das beobachtete Massenspektrum der Hyperonen, 
aber die Lebensdauer der angeregten Nukleonen-Zustande wird viel zu klein. 
Mogliche Ursachen dieser Diskrepanz werden besprochen. (Zusammenfg. d. Verf.) 
H. Ebert. 


7398 H. Enatsu and C. Ihara. Models of hyperons. Nuovo Cim. (10) 1, 394—402, 
1955, Nr. 3. (1. Marz). (Kyoto, Univ., Dep. Phys.) Die Methoden der gemischten 
Felder wurden diskutiert und auf den Fall der Hyperonen angewandt. Um ein 
neues Y-Teilchen zu behandeln, das in ein A-Teilchen und ein 2-Meson zerfallt, 
wurde ein System starker Wechselwirkungen zwischen Hyperonen und Mesonen 
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angenommen. Danach wurde die Selbstenergie des A-Teilchens bis 2u den Gliedern 
zweiter Ordnung berechnet. Die Divergenzbeseitigung der Selbstenergie fiihrte auf 
Beziehungen, aus denen die folgenden Massenwerte fiir die Hyperonen und Mesonen 
erhalten werden konnten: Y ~ 2600 m., A ~ 2200 m_, Massen der skalaren Me- 


sonen, die in zwei z-Mesonen zerfallen: 800 bis 1500 m_.. Das hier dargestellte Modell 


gibt Ergebnisse, die qualitativ mit den experimentellen tibereinstim men. 
Schneider. 


7399 M. W. Friedlander, D. Keefe and M.G.K.Menon. Hyperon events in 
photographic emulsions. Nuovo Cim. (10) 1, 482—491, 1955, Nr. 3. (1. Marz.) 
(Bistol, Univ., H. Wills Phys. Lab.) Die Verff. berichten Einzelheiten tiber sechs 
Hyperon-Ereignisse, die in photographischen Platten beobachtet wurden. Zwei 
der Hyperonenzer fielen, nachdem sie zur Ruhe gekommen waren. Fiir das vermut- 
liche Zerfallsschema Y+— p + 2° + Q ergab sich ein Q-Wert von 115,8 + 1 MeV 
bzw. 113,5 -- 1,7 MeV. Zwei weitere Hyperonen zerfielen im Flug nach dem Schema 
Y+-+n-+ 2+ + Q mit Q-Werten von 115 + 7 MeV und 103 + 10,5 MeV. Ein 
weiteres im Flug zerfallendes Hyperon ist in Ubereinstimmung mit dem Kaskaden- 
typ Y-—> A®° + 2-+ Q mit Q = 59 + 11 MeV. Das letzte der sechs Ereignisse 
wird als Kernabsorption eines negativen Hyperons interpretiert. Der Stern zeigt 
u.a. eine K-Mesonenspur. Knecht. 


7400 M. W. Friedlander, D. Keefe and M. G. K. Menon. The interaction of fast 
K-mesons. Nuovo Cim. (10) 1, 694—704, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Bristol, Univ., 
H. H. Wills Phys. Lab.) Ausfihrliche Beschreibung zweier in Emulsionsstapeln 
gefundener Ereignisse. Bei dem einen wird ein K-Meson gemeinsam mit einem Hype- 
ron und einem z-Meson durch ein einfach geladenes Teilchen relativistischer Energie 
erzeugt. Das auslésende Teilchen war vermutlich ein z-Meson. Das K-Meson lést 
auf seinem Weg durch die Emulsion zwei weitere Sterne aus und zerfallt in Ruhe 


in ein langsames u-Meson. Bei dem anderen Ereignis handelt es sich wahrscheinlich - 


um die Streuung eines K-Mesons an einem gebundenen Proton. Faissner. 


7401 A. de Marco, A. Milone e M. Reinharz. Esempio di una probabile parti- 
cella A, di alta energia. Nuovo Cim, (10) 1, 744—745, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Genova, 


Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) In Photoplatten finden sich haufig Spuren von doppel- 
ter Minimumsionisation, die sich in ihrem weiteren Verlauf in zwei eng beieinander- 
liegende Spuren von Minimumsionisation auflésen lassen. Eines dieser Ereignisse 
wird naher beschrieben. Bei ihm wird zudem nach 4700 yw durchsetzter Emulsion 
ein Sekundarelektron gebildet. Das Primarteilchen wird hierdurch nicht merklich 
abgelenkt. Dies schlieBt in Verbindung mit dem kleinen mittleren Streuwinkel 
die Méglichkeit aus, daB es sich bei dem Ereignis nur um ein energiereiches Elek- 
tronenpaar handelte. Die wahrscheinlichste Interpretation ist der Zerfall im Flug 
eines Ay-Teilchens von 5 + 1 GeV. Faissner. 


7402 KR. H.W. Johnston and C. O’Ceallaigh. Further evidence for the electron- 
decay of K-mesons. Phil. Mag. (7) 46, 393—400, 1955, Nr. 375. (Apr.) (Dublin 
Inst. Advanc. Stud.) In einem auf einem Flug exponierten Plattenpaket wurde 
ein schweres Meson gefunden, da8 durch sorgfaltige Messungen als K-Meson 
bestimmt wurde. Dieses zerfallt in Ruhe in ein Elektron mit einem pfe-Wert von 
81 ++ 9 MeV. Damit erhéht sich die Zahl der bis heute gefundenen K — e-Ereig- 
nisse auf drei. v. Gierke. 


7403 M. Teucher, W. Thirring and H. Winzeler. A search for angular correlations 
in t-meson decay. Nuovo Cim, (10) 1, 733—734, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Bern. ) 
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Es wird versucht den Spin des t-Mesons aus der Polarisierbarkeit zu bestimmen. 
Fir die neun untersuchten t-Mesonen ergibt sich eine bessere Ubereinstimmung 
mit dem anisotropen als mit dem isotropen Fall. Dieser kann jedoch wegen der 
geringen Zahl der untersuchten Ereignisse nicht véllig ausgeschlossen werden. 
Rottmann. 


7404 (C. B.A. McCusker. The determination of meson multiplicity at about 20 
GeV. Z. Naturf. 10a, 238—242, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Dublin Inst. Advance. Stud.) 
Es werden Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Multiplizitat der Mesonen, die 
bei ZusammenstéBen von Nukleonen mit Energien von etwa‘20 GeV erzeugt werden, 
diskutiert. Es wird geschlossen, da man bei solchen Untersuchungen (a) Wasser- 
stoff benutzen muB, um eine Verwechslung mit Kaskaden innerhalb des Kernes zu 
vermeiden, (b) diinne Materialschichten verwenden muB, (c) die Empfindlichkeit 
der Apparatur gegen Ereignisse mit wenigen oder nicht geladenen Teilchen so weit 
wie méglich zu reduzieren. Bei Beachtung dieser Punkte erscheint es méglich, das 
ganze experimentelle Material in Ubereinstimmung zu bringen, falls man annimmt, 
daB viele der geladenen Teilchen, welche bei ZusammenstéBen mit Kohlenstoff und 
schweren Elementen erzeugt werden, die Folge von Kaskaden innerhalb des Kernes 
sind. Die Multiplizitat von Mesonen, die bei ZusammenstéBen von Nukleonen mit 
Nukleonen erzeugt werden, scheint etwas kleiner zu sein, als sie in den Theorien 
von FERMI und HEISENBERG vorausgesagt wurde. Thurn. 


7405 Norman M. Kroll and Malym A. Ruderman. A theorem on photomeson 
production near threshold and the suppression of pairs in pseudoscalar meson theory. 
Phys. Rev. (2) 93, 233—238, 1954, Nr. 1. (1. Jan.) (New York, N. Y., Columbia 
Univ.; Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Ein Theorem iiber die Aquivalenz der 
Photoerzeugung geladener pseudo-skalarer Mesonen (in erster Naherung in dem 
Meson-Nukleon Massenverhaltnis und beliebiger Ordnung in der Kopplungs- 
konstanten) mit der zweiten Naherung der Stérungsrechnung bei schwacher Kopp- 


‘lung wird bewiesen und die Méglichkeit der Bestimmung der Meson-Kopplungs- 


konstanten aus dem Wirkungsquerschnitt fiir Photo-Meson-Erzeugung diskutiert. 
H. L. Jordan. 


7406 L. Ferretti and E. Manaresi. Interaction of x-mesons in photographic plates. 
Nuovo Cim. (10) 1, 512—516, 1955, Nr. 3. (1. Marz.) (Bologna, Univ., Ist. Fis.; 
Padova, Ist. Naz. Fis. Nucl.) Es wurden Wechselwirkungen von positiven und 
negativen z-Mesonen mit Energien um 17 MeV in Ilford G5-Platten untersucht. 
Die Ergebnisse sind in Kurven und Tabellen angegeben. Thurn. 


7407 Sadaaki Yanagawa. Mathematical formulations of physical quantities for j-j- 
coupling nuclear shell model. J. phys. Soc. Japan 8, 302—312, 1953, Nr. 3. (Mai/ 
Juni.) (Tokyo, Univ., Fac. Engng., Dep. Appl. Phys.) Die von Racau (Phys. 
Rev. 63, 367, 1943) fiir Atomspektren benutzten ,,fractional parentage coeffi- 
cients — zur naherungsweisen Berechnung von Eigenfunktionen der Konfigu- 
ration 1” als lineare Kombinationen der Eigenfunktionen, die erhalten werden 
durch Hinzufiigung eines weiteren Elektrons! zur Konfiguration 1°"! — wurden hier 
nach gruppentheoretischem Verfahren ausgerechnet fiir folgende Kernwellen- 
funktionen mit (j, j)-Kopplung: ((j)*, 3:(j)®), (Gj)®, 3:G)*) und ((j)*, j:(j)*) (aur fiir 
maximale Isotopenspinzahl T) fiir } = 3/, und °/,. Mit diesen Koeffizienten wurden 
Formeln abgeleitet fiir die Matrixelemente von Operatoren wie T,() (st). 3) 
oder T,®) S,'°) L, in einer Kernkonfiguration, die aus mehreren abgeschlossenen 
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und einer nichtabgeschlossenen Schale besteht; S(*) (i, j) bedeutet einen Tensor- 
operator vom Grad k im Spinraum der Nukleonen i und j, L bzw. T-entsprechende 
Operatoren im Bahn- bzw. Ladungsraum. Schneider. 


7408 Enos E. Witmer. Nuclear masses as rational multiples of the electron mass. 
Phys. Rev. (2) 95, 667, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 


Pennsylvania.) Schon. 


7409. Kittel. Statistical mechanics and the Overhauser nuclear polarization effect. 
Phys. Rev. (2) 95, 589—590, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Berkeley, Calif, Univ., Dep. 
Phys.) Verf. untersucht den OvertiAUSERschen Kern-Polarisationseffekt (s. diese 
Ber. 33. 1533. 1952) unter Beriicksichtigung der statistischen Mechanik, und geht 
damit tiber die einfache kinetische Begriindung von OVERIAUSER hinaus. 
Kimmel. 

7410 T.P. Gray and G. R. Satehler. Angular correlation parameters for oriented 
nuclei. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 349—350, 1955, Nr. 4 (Nr. 424A). (1. Apr.) 
(Oxford. Clarendon Lab.) Man kann die Winkelverteilung als Summe iiber A De 
(cos Q) schreiben mit A. =B CG U, (1)U,(2)..., wo der temperaturabhangige 
Faktor B (T) fiir die Orientierung, C, fiir die beobachtete Strahlung und die U, 


fiir jede ins Spiel kommende unbeobachtete Strahlung stehen. Jeder Faktor hangt 
nur vom OrientierungsprozeB oder von den beiden Kernspins und dem Multipol- 
charakter des Ubergangs ab und kann unabhangig tabelliert werden. Die Aniso- 
tropie der Strahlung wird einfach auf Grund von A, abgeschatzt, die irreduziblen 


Spinmomente der Kernorientierung bei der Temperatur T sind unmittelbar durch 
B_ gegeben. B,(T)/B,(0) gibt den Polarisationsgrad, B,(T)/B,(0) den Orientierungs- 
grad. Die einzelnen Ausdriicke sind so geschrieben, daB man die Tabellen von SIMON 
(Table of CLEBSCII-GORDON Coefficients, Oak Ridge Nat. Lab. Rep. 1718, 1954), 
SIMON, VAN DER SLUIS und BIEDENHARN (Table of RacAu Coefficients, Oak Ridge 
Nat. Lab. Rep. 1679, 1954), BriEDENHARN und Ross (s. diese Ber. 33, 2909, 1954) 
sowie SATCHLER (s. diese Ber. 33, 1148, 1954) benutzen kann. G. Schumann. 


7411 BP. Eberhardt, J. Geiss und F. G. Houtermans. [sotopenverhdltnisse von ,,ge- 
wohnlichem‘: Blei und ihre Deutung. Z. Phys. 141, 91—102, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) 
(Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Bern, Schweiz, Univ., 
Phys. Inst.) Mit einem richtungsfokussierenden 60°-Massenspektrometer wurden 
die Isotopenzusammensetzungen von 60 Bleiproben aus den Alpen, aus Siid- 
italien, aus Nordafrika usw. gemessen. Aus den Haufigkeiten der Isotope Pb?%, 
Pb2°S, Pb2°? und Pb2°8 wurden fiir jede Bleiprobe berechnet das ,,Modell-Alter“ 
und die heute in den Muttergesteinen der Bleierze vorliegenden Verh4ltnisse U**3/ 
Pb24 und Th?32/U238, Das Modell-Alter stimmt in vielen Fallen mit dem geolo- 
gischen Alter iiberein. Wenn das geologische Alter kleiner als das Modell-Alter ist, 
heiBt das Isotopenverhaltnis anomal vom B-Typ. Das Modell-Alter gibt dann 
haufig den Zeitpunkt der ersten Kristallisation, das geologische Alter den Zeit- 
punkt der letzten Umlagerung. Wenn das geologische Alter gréRer ist als das Modell- 
Alter, ist das Isotopenverhaltnis anomal vom J-Typ. Um Hinweise auf Anomalien 
der Isotopenverhaltnisse, die durch Zumischungen radioaktiven Zerfallsbleis ent- 
standen sind, zu bekommen, kann man die Streuung der Isotopenverhaltnisse bei 
Proben eines Fundgebiets bestimmen oder die Bleierze auf Spuren von Uran und 
Thorium untersuchen. Bei rezentem Blei gibt auch die Messung des RaD-Gehalts 
einen Hinweis. Nierhaus. 


7412 Joachim Heintze. Zur Frage der natiirlichen Radioaktivitat des V°, In™!8 und 
Te’. Z. Naturf. 10a, 77, 1955, Nr.1. (Jan.) (Heidelberg, Univ., II. Phys. 
Inst.) Die Isotope V*°, In? und Te !23 sind schwerer als ihre Nachbarisobaren. Es 
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lag deshalb nahe, die genannten Isotope auf Radioaktivitat zu untersuchen. V?? kann 
in Ti®° und Cr®° zerfallen. Mit einem y-Zahlrohr wurde nach der 1,58 MeV-y-Strahlung 
des Ti®°, die beim Ubergang V°° — Ti®® auftreten miiBte, gesucht und eine untere 
Grenze von 3 X 101° a fiir die Halbwertszeit des V°° gefunden. Mit einem Propor- 
tionalzahlrohr wurde nach Ti-K-Strahlung gesucht. Es zeigte sich kein Effekt. 
Daraus ergab sich eine untere Grenze von 3 x 101 a. Die Suche nach /-Strahlung 
verlief ebenfalls ohne positives Ergebnis, was zu einer Abschatzung von 10" a 
(V5 —- Ti5) bzw. 3 x 10% a (V°° — Cr) AnlaB gab. Ahnlich verliefen die Experi- 
mente mit In!!% —- Cd!!3 bzw. T!23 — Sb128. Es ergaben sich untere Grenzen von 
1076 a baw. 10% a. Knecht. 


7413 G.H. Briggs. The energies of natural alpha particles. Rev. mod. Phys. 26, 
1—6, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Sydney, Austr., Commonw. Sci. Ind. Res. Org., Nat. 
Stand. Lab., Div. Phys.) Die Energien natiirlicher «-Teilchen, die nach der Methode 
der magnetischen Ablenkung friiher genau gemessen worden sind, werden auf Grund 
neuer Werte der FARADAY-Konstanten und der Masse des He*-Atoms neu berechnet. 
Die vom Verf. durchgefiihrte Absolutbestimmung der Hauptgruppe von RaC’ wird 
als Standard benutzt. Knecht. 


7414 1. Perlman. Alpha radioactivity and the stability of heavy nuclei. Nucleonics 
7, 1950, Nr. 2, S. 3—18, 25. (Aug.) (Berkeley, Univ. Calif., Dep. Chem. a. Radiat. 
Lab.) Verf. gibt einen umfassenden Bericht iiber die Zusammenhange zwischen 
a-Radioaktivitat und Stabilitat der schweren Atomkerne. Riedhammer. 


7415 E. Baldinger, P. Huber, K. P. Meyer und E. Wiirger. Messung des Verhdlt- 
nisses der a-Aktivitat von U*® und U4 im natiirlichen Uran. Helv. phys. acta 27. 
150—152, 1954, Nr. 3. (30. Juni.) (Basel.) Mit der schon frither beschriebenen 
Plattenionisationskammer (1 em Plattendistanz, 4,8 kV Kammerspannung, 6 ata 
Reinargon + 0,5% CO, Gasfillung) wurden diinne U,0,-Praparate untersucht. 
Die Halbwertsbreite der x-Linien betrug 1,8%. Zur Eichung der Energieskala des 
40-Kanal-Impulsspektrographen diente der Abstand zwischen den «-Linien von 
U238 und U284. Die Feinstruktur der «-Strahlung von U*** ist nach Messungen von 
GilJoRsSO an stark angereichertem U?**: U, (4,58 MeV) 10,2%; U, (4.40 MeV) 85,6%; 


U,, (4,20 MeV) 4,2%. Damit ergeben sich die Verhaltnisse U?*?/U** = (4,09 + 
+ 0,07)% und Ue uae = (4,77 + 0,09)%. Der genaue Wert von Ue /U24 


wird fiir die Altersbestimmung von Uranerzen benotigt. Knecht. 


7416 HH. Schneider, M. Martin, M. Sempert und A. Sutter. Die Schwelle des Pro- 
zesses Mg(p, n) Al. Helv. phys. acta 27, 172—173, 1954, Nr. 3. (30. Juni.) (Ziirich. 
ETH.) Ein Target von 5 mg/cm? Magnesium wurde mit Protonen bestrahlt. 
deren Energie in kleinen Schritten variiert wurde. Mit einem BF,-Proportional- 
zahlrohr wurde dabei nach Neutronen gesucht. Die Schwelle der (p. n)-Reaktion 
ergab sich zu 5,25 + 0.1 MeV in Ubereinstimmung mit Messungen nach einer 
anderen Methode. Knecht. 


7417 A. E. Souch. Chlorine 38, 34 ratios from heavy ion bombardments, Phil. Mag. 
(7) 46, 566— 569, 1955, Nr. 376. (Mai.) (Birmingham, Uniy.. Phys. Dep.) Alu- 
minium wird mit N"™-, C18- und O1%-Ionen im Zyklotron bestrahlt. Sie besitzen 
eine kontinuierliche Energieverteilung mit einer mittleren Energie von etwa 
10 MeV pro Nukleon. Das Verhaltnis der Bildungswahrscheinlichkeiten von 
Cl4 zu Cl’ wird untersucht. Da die B-Spektren der beiden Isotope annahernd 
gleiche Maximalenergien und Halbwertszeiten besitzen, ist eine Unterscheidung 
aufgrund dieser GréBen nur schlecht méglich. Da aber Cl Positronen und cies 
Elektronen aussendet, kénnen sie durch die Bestimmung des Vorzeichens der 
Ladung identifiziert werden. Dies wird mit Hilfe eines /-Spektrometers und 
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genauer mit Hilfe eines besonders konstruierten Ladungsdiskriminators aus- 
gefihrt. Zur Kontrolle wurde auch Magnesium mit N1!4-Ionen bestrahlt. Mégliche 
Reaktionsmechanismen werden diskutiert. Die Bestimmung des Cl®*/Cl%4-Ver- 
haltnisses liefert jedoch keine wesentliche Information dafur. H. Schopper. 


7418 Hermann Waffler. Kernphotoprotonen aus Silber und Brom mit der Lithium- 
gammastrahlung. Helv. phys. acta 26, 785—797, 1953, Nr. 7/8. (15. Dez.) (Ziirich, 
Univ., Phys. Inst.) Die durch die monochromatischen Lithium-y-Strahlen in Kern- 
photoplatten ausgelésten Kernphotoprotonen wurden hinsichtlich ihres Energie- 
spektrums und ihrer Winkelverteilung untersucht. AuBerdem wurde der mittlere 
Wirkungsquerschnitt fiir Ag + Br bestimmt. Er ergab sich zu 3,6 - 10-?’ cm? 
und ist damit von derselben GroéBenordnung wie bei Kernen mit betrachtlich 
héheren Protonenbindungsenergien. Das Energiespektrum hat zwischen 10 und 
12,2 MeV (Grenzenergie) einen peak, der einem Bruchteil von 12 % aller Protonen 
entspricht. Diese Protonen hinterlassen den Restkern in der Nahe des Grund- 
zustandes. Die Winkelverteilung dieser Protonengruppe kann beschrieben werden 
durch den Ausdruck: J (9) = 0,186 + sin? © (1 + 0,65 cos ©). Die Kleinheit des 
isotropen Gliedes 0,186 148t nach COURANT den SchluB zu, da die am lockersten 
gebundenen Protonen der Bromsilbergruppe vorwiegend in drehimpulsfreien 
Zustanden sitzen. Knecht. 


7419 EK. A. Whalin and A. 0. Hanson. Observation of the (y, 2n) reaction in Ta. Phys. 
Rey. (2) 89, 324—325, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Urbana, IIl., Univ., Dep. Phys.) 
Ta-Folien-Pakete (25 Folien, je 0,01” Dicke) wurden mit 22 MeV-Bremsstrahlung 
eines Betatrons bestrahlt. Zum Nachweis der Neutronen diente ein langer BF;- 
Zahler in Paraffin. Gleichzeitige Messung der entstandenen Ta1®*°-Aktivitat und 
der Neutronenausbeute erlaubte eine Trennung der (y,n)- von den (y, 2n)-Pro- 
zessen, welch letztere bei 14 MeV Grenzenergie der y-Strahlung einsetzt. (Schwellen- 
energie.) Der (y, 2n)-Wirkungsquerschnitt hat ein Maximum bei E y = 17 MeV 
von 0,25. 10-24 cm? und ist bei 22 MeV auf 0,18 barn abgeklungen. Weitere Unter- 
suchungen sollen noch durchgefiihrt werden. D. Kamke. 


' 7420 M.Q. Barton and J. H. Smith. Protén-neutron coincidences in the high- 


energy photodisintegration of lithium. Phys. Rev. (2) 95, 573—574, 1954, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Champaign, Ill., Univ., Dep. Phys.) Das ,,Pseudodeuteron‘‘-Modell 
(LEVINGER, Phys. Rev. 84, 43, 1951) sagt das gleichzeitige Herausschleudern. 
eines Protons und eines Neutrons vorher bei der Zertriimmerung von Kernen 
durch y-Strahlung von einigen Hundert MeV. Bei der Bestrahlung von Lithium 
mit der 265-MeV-Bremsstrahlung des Betatrons der Universitat von Illinois wurden 
Koinzidenzen von Protonen und Neutronen beobachtet. Als Neutronen-Detektor 
fand eine Lésung von Terphenyl in Phenylcyklohexan Verwendung. Das Protonen- 
Spektrometer bestand aus fiinf organischen Szintillations-Kristallen mit 5819 
bzw. 931-A-Vervielfachern. Nierhaus. 


7421 H. Myers, A. Odian, P. C. Stein and A. Wattenberg. Neutrons in coincidence 
with high-energy photoprotons. Phys. Rev. (2) 95, 576—577, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Lab. Nucl. Sci.) Das ,,Pseudodeu- 
teron“-Modell (LeviNGER, Phys. Rev. 84, 43, 1951) sagt das gleichzeitige Heraus- 
schleudern eines Protons und eines Neutrons vorher bei der Zertriimmerung 
von Kernen durch y-Strahlung von einigen Hundert MeV. Bei der Bestrahlung 
von Kohle mit der 325-MeV-Bremsstrahlung des M. I. T.-Synchrotrons wurden 
Koinzidenzen von Protonen und Neutronen beobachtet. Ein aus drei Szintilla- 
tions-Kristallen bestehendes Protonen-Spektrometer fand Verwendung, Neu- 
tronen-Detektor war ein Tank mit einer Szintillationsfliissigkeit (10 cm Durch- 
messer, 30 cm lang). Nierhaus. 
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7422 Ginter Herrmann und Fritz Strassmann. Suche nach 6—10 d Sr— > 100d Y 
in der Uranspaltung. Z. Naturf. 10a, 146—151, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Mainz, Univ., 
Anorg.-chem. Inst.) Die durch Bestrahlung von Uran mit langsamen Neutronen 
entstehenden langlebigen Strontiumisotope wurden untersucht..Am.9,7h Sr?! 
wurde gepriift, ob die, Messung von Zerfallskurven mit laufender Entfernung 
der Tochtersubstanzen der fortlaufenden Messung eines einzigen Praparats gleich- 
wertig ist. Die Halbwertszeit des Sr°® wurde zu (50,5 -+ 0,2)d bestimmt. Ein 
>100 d Yttrium und seine vermutete Muttersubstanz 6 bis 10 d Strontium konnten 
nicht nachgewiesen werden. Nierhaus. 


7423 Peter Fong. Asymmetric fission. Phys. Rev. (2) 89, 332—333, 1953, Nr. l. 
(1. Jan.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) Theoretische Arbeit. Die Wahrschein- 
lichkeit der Fission wird dargestellt in Abhangigkeit von einer Anregungsenergie 
kurz vor der Spaltung, welche gegeben ist durch die Differenz des Energieinhaltes 
des urspriinglichen angeregten Kernes, und die Energieinhalte zweier Bruch- 
stiicke, welche sich eben noch beriihren, einschlieBlich Beriicksichtigung der 
CouLomB-AbstoBung. Mit extrapolierten und angenadherten Massenwerten 1aBt 
sich eine befriedigende Ubereinstimmung zwischen experimenteller und theore- 
tischer Massenverteilung der Triimmer zeigen. D. Kamke. 


7424 RK. N. Keller, E. P. Steinberg and L. E. Glendenin. Yields of fission preducts 
from U** irradiated with fission spectrum neutrons. Phys. Rev. (2) 94, 969—973, 
1954, Nr. 4. (15. Mai.) (Lemont, Il]., Argonne Nat. Lab., chem. Div.) U,0,-Pra- 
parate in einer Aluminium-Kapsel, welche von Cd umgeben ist, werden mit Pile- 
Neutronen bestrahlt. Das Cd absorbiert die thermischen Neutronen, so daB die 
beobachteten Spaltungen nur von schnellen Neutronen herriihren (mittlere Neu- 
tronenenergie wird zu 2,8 MeV geschatzt). Der U#*-Gehalt ist etwa 0,02%. Nach 
der Bestrahlung wird das U,O, in einer kleinen Menge 6n HNO, gelést und diese 
Lésung radiochemisch weiterverarbeitet auf Spaltprodukte (As, Sr. Zr, Mo, Ru, 
Ag, Cd, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Eu). Fiir die Massenverteilung ergibt sich auch hier 
die bekannte Kurve mit zwei Peaks um die Massenzahl 120; das Verhaltnis der 
Haufigkeiten von Peak zu Tal ist 200: 1. D. Kamke. 


7425 Lloyd O. Herwig und Glenn H. Miller. Relative ionization yields for fission 


fragments in various gases. Phys. Rev. (2) 95, 413—417, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) 


| 
7 


(Ames, I., State Coll., Inst. Atomic Res., Dep. Phys.) Es wurde die Ionisation 
von U**-Fissionsfragmenten in He, Ne, Ar, Kr, N,, Ar + 3% CO, und A + 5% 
N, mit einer Ionisationskammer gemessen. Durch Vergleich dieser Werte mit 
denen fiir e-Teilchen wurde der Ionisationsdefekt berechnet. Es stellte sich heraus, 
daB etwa die Halfte des 7MeV-Defekts bei Argon-CO,-Mischungen dem CO, 
zugeschrieben werden mu8. Stickstoff und Krypton zeigen relativ groBe Defekte. 
Argon und Helium unterscheiden sich nur wenig, wofiir mehrere Erklarungen 
moglich sind. Knecht. 


7426 U.L. Businaro and S. Gallone. On the interpretation of fission asymmetry 
according to the liquid drop nuclear model. Nuovo Cim. (10) 1, 629—643, 1955, Nr. 4. 
(1. Apr.) (Milano, CISE Lab.; Milano, Univ., Ist. Fis.) Unter Verwendung der 
von Knipp und PRESENT angegebenen Formel der Energie eines deformierten 
Kerns in Abhangigkeit von dem Entwicklungskoeffizienten a, des Kernradius 
nach Kugelfunktionen und des Parameters x, welchen BOHR und WHEELER ein- 
fiihrten, wird das Verhalten der Energieflache studiert. Die Entwickelung des 
Kernradius ist bis zur dritten Kugelfunktion vorangetrieben. Es zeigt sich, daB 
fiir x-Werte, die wenig kleiner als 7/, sind, eine Deformation vom Typ P, energe- 
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tisch bevorzugt wird. Eine lineare Extrapolation der Ergebnisse, die fiir kleine 
Deformationen erhalten wurden. fiihrt dariiber hinaus zu einer Verzweigung des 


Deformationsparameters a, fiir Gleichgewichtsdeformationen. Dadurch kénnen 
sich asymmetrische Einsattelungen ausbilden. Beide Tatsachen deuten an, dab 
die asymmetrische Kernspaltung fiir niedrige Anregungsenergien nach Durch- 
laufen einer symmetrischen Einsattelung vor sich geht. Eine zweite Naherungs- 
methode benutzt Koordinaten, die Verzerrungen von schon ziemlich gedehnten 
Rotationsellipsoiden zu beschreiben gestattet. Die Rechnung liefert damit das 
Ergebnis, daB die Exzentrizitat des Wendepunktes 0,93 fiir schwere’ Kerne ist. 
; Leisinger. 


7427 E.G. Silver and R. W. Waniek. Interactions of high-energy neutrons in 
molybdenum. Phys. Rev. (2) 95, 586—587, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ., Cyclotron Lab.) Bisher war es schwierig, die in Photo- 
platten durch energiereiche Neutronen induzierten Sterne zu deuten, da man 
nicht unterscheiden konnte, was fiir ein Kern bei der Reaktion beteiligt war. 
Es wurden deshalb diinne Molybdandrahte in die Emulsion eingebettet und 
nach der Exposition (~70-MeV-Neutronen) nach den Ereignissen gesucht, die 
im Molybdan stattfanden. Es wurden einfach geladene (Protonen) und zweifach 
geladene Teilchen (a-Teilchen) unterschieden. Die ersteren treten hauptsachlich 
mit einer Energie von 3 oder 6 MeV auf. Die CouLoMB-Schwelle liegt fiir Molybdan 
jedoch bei 9 MeV. Ahnliches wurde fiir die zweifach geladenen Teilcken gefunden. 
Die Winkelverteilung der Spuren hat bei 90° ein. Minimum. Knecht. 


7428 W.E. Winsche, L. G. Stang jr. and W. D. Tucker. Production of iodine- 
132. Nucleonies 8, 1951, Nr. 3, S. 14—18, 94. (Marz.) (Upton, N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab., Hot Lab.) Am 22. Februar 1951 wurden im Brookhaven Hot Labora- 
tory angenahert 100 m-Curies von Te (132), der Ausgangssubstanz fiir J (132) 
isoliert. Wegen der kurzen Halbwertszeit des J (132) — 2,4 Stunden —,, ist die Ver- 
schickung und Handhabung etwas anders gehalten als sonst. Daritber berichten 
die Verff. ausfiihrlich. Es sei hier kurz angefuhrt, daB das Te (132), mit einer 
Halbwertszeit von 77 h dem Benutzer tibersandt wird, der dann fiir seinen eigenen 
Gebrauch das J (132) jeweils abtrennt. Das Tellurpraparat ist eine Losung in 
einer eutektischen Mischung von Lithiumchlorid und Kaliumchlorid und wird 
als eine feste Lésung (Schmelzpunkt bei 365° C) versandt. Das Praparat wird 
in einem GefaB verschickt, das von einem thermostatisch geregelten elektrischen 
Ofen umhiillt ist, der das Schmelzen der festen Lésung gestattet. Beim Gebrauch 
wird das beim Schmelzen freiwerdende Jod durch einen hindurchgeleiteten Luft- 
strom mitgerissen. Dieses ausgetriebene Jod wird in einem mit dem Te-GefaB 
verbundenen AuffangergefaB, das geschmolzenes Silbernitrat enthalt, absorbiert. 
Eine Zusammenstellung der wichtigsten Jodisotope in einer Tabelle wird gegeben. 
Riedhammer. 


7429 HE. Feierstein. Hot cells for radium processing. Nucleonics 12, 1954, Nr. 11. 
S. 40—41. (Nov.) (Miamisburg, O., Mound Lab.) Die Trennung des bestrahlten 
Ra 226 von anderen bestrahlten Stoffen erfordert fir die Manipulation eine Reihe 
von SicherheitsmaSnahmen und Fernbedienungseinrichtungen, die an Hand. von 
sechs Abbildungen beschrieben werden. R. Jaeger. 


7430 R.M. Diamond. New isotopes of niobium: Nb*® and Nb%™. Phys. Rev. (2) 
95, 410—412, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. 
Chem.) Verf. fand eine neue Aktivitat von 1,9 -- 0,3 h Halbwertszeit in Niobium- 
fraktionen, die von Niobium- und Zirkoniummetallfolien nach Bestrahlung mit 
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50 MeV-Protonen abgetrennt wurden. Durch Identifizierung der 78 h-Tochter- 
aktivitat wurde Nb®® als aktiver Mutterkern erkannt. Nb®® emittiert Positronen 
der maximalen Energie 2,9 + 0,4 MeV. AuSerdem existiert ein isomerer Zustand 
in Nb®®, der durch Positronenemission mit einer Halbwertszeit von 0,8 + 0,3h 
in den 4,4-min-Zustand des Zr®® zerfallt. Knecht. 


7431 Hugo Atterling, Wilhelm Forsling, Lennart W. Holm, Lars Melander and 
Bjorn Astrém. Element 100 produced by means of cyclotron-accelerated oxygen ions. 
Phys. Rev. (2) 95, 585—586, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Stockholm, Sweden, Nobel 
Inst. Phys.) Mit dem 225-cm-Zyklotron des Nobel-Instituts in Stockholm wurden 
sechsfach positiv geladene O!%-Ionen bis zu Energien von etwa 180 MeV beschleu- 
nigt. Beim Auftreffen auf Uran im Innern des Zyklotrons entstand eine a-Aktivi- 
tat, die bei der Ionen-Austausch-Chromatographie der Reaktionsprodukte einem 
Isotop des Elements 100 zugeschrieben wurde. Die «-Aktivitat wurde mit einer 
Tonisationskammer und einem 16-Kanal-Impuls-Analysator untersucht, die Zer- 
falls-Energie ist 7,7 MeV, die Halbwertszeit etwa 0,5h. Dem entspricht eine 
Massenzahl von wahrscheinlich 250. Nierhaus. 


7432 TT. H. Handley and B. L. Cohen. New isotope identification program on the 
Oak Ridge 86-inch cyclotron. Phys. Rev. (2) 95, 611—612, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Es sind Voraussetzungen ge- 
schaffen worden fiir die systematische Suche nach neuen radioaktiven Isotopen. 
Die Aktivitaten werden am 22 MeV-Protonenzyklotron durch folgende Reaktionen 
erzeugt: (p,n), (p, 2n), (p, 3n), (p, pn), (p, ~), (p, an), (p, 2p), (n, p) und (n, <). 
Es kénnen Aktivitaten zwischen | sec und 10’a Halbwertszeit nachgewiesen werden. 
Insgesamt zehn neue radioaktive Isotope wurden bis jetzt identifiziert. Die [- 
und «-Strahlung der Isotope wurde mit einem Szintillationsspektrometer unter- 
sucht. Knecht. 


7433 A. Florian, P. Urban und K. Wildermuth. Zu den héher angeregten Zu- 
stdnden leichter Kerne. Z. Naturf. 9a, 748—757, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Graz u. Miin- 
chen, Univ., Inst. theor. Phys.) Betrachtet werden der Grundzustand von O1% 
(0+), das 6,13 MeV-Niveau in 01 (3/2—) und der Grundzustand von N16 (1—), 
der 10,3 MeV iiber dem Grundzustand von O!® liegt. Fiir die Rechnungen wird 
folgender Weg eingeschlagen: Zunachst werden auf Grund gruppentheoretischer 
erlegungen mit Beriicksichtigung des PAULI-Prinzips und der experimentellen 
Daten tiber Spin und Paritéat zu den einzelnen Zustanden die HARTREEschen 
Naherungsfunktionen aufgestellt, wobei das Oszillatormodell benutzt wird. Die 
Erwartungswerte der Gesamtenergie (Summe aus kinetischer, potentieller und 
elektrostatischer Energie) enthalten einen von der Oszillatorfrequenz abhangenden 
Parameter a, der den Kernradius bestimmt. Gewisse Konstanten werden 1. aus 
der gemessenen n-p-Streuung unter Beriicksichtigung der Tensorkraft, 2. aus 
den Bindungsenergien der Deuteronzustande und zweier He*-Zustande ohne 
Beriicksichtigung der Tensorkraft ermittelt; die genaue GroBe des Spin-Bahn- 
Kopplungsparameters ist nicht wesentlich. Bei 1. und 2. wird jedesmal mit und 
ohne Variation von a gerechnet; im letzteren Fall wird der Kernradius R = 1,4. 
10-15 A1/? cm vorgegeben. Bei Variation von a erhalt man stets viel zu kleine 
Kernradien, um den Faktor 2 zu gro8e Bindungsenergien und falsche Niveau- 
teihenfolgen. Bei vorgegebenem Radius kommt die Termreihenfolge richtig heraus. 
Im Fall 2 stimmen zudem die Energiewerte ungefahr (10 bis 20% zu tief). Die 
Diskrepanzen werden diskutiert. Daniel. 


7434 Th. Mayer-Kuckuk und H. Daniel. Der Zerfall von Ti>', Z. Naturf. 10a 
168—170, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Heidelberg, Max-Planck-Inst. med., Forsch. Inst. 
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Phys.) Fiir die Messung mit Szintillations- und Linsenspektrometer wurden im 
Zyklotron hergestellte Ti5!-Praparate verwendet. Im Szintillationsspektrometer 
wurde bei 4-Geometrie eine Beta-Grenzenergie von 2,1 MeV gemessen; eine 
um 0,32 MeV energiereichere Komponente hat eine Intensitat von héchstens 
5%. Im Linsenspektrometer maB man eine bis etwa 0,7 MeV hinab lineare FERMI- 
Kurve mit dem Endpunkt bei 2,13 MeV; zu detaillierten Aussagen iiber energie- 
und intensitatsarme Spektren reichte die Statistik nicht aus. Das mit der be- 
kannten Gamma-Strahlung von 0,32 MeV koinzidierende Beta-Kontinuum hat 
ebenfalls die Energie 2,1 MeV. Dieses Spektrum fiihrt also zum 0,32 MeV-Niveau 
des Folgekerns. Das gleiche Ergebnis zeitigte eine Zahlung der Beta-Gamma- 
Koinzidenzen bei verschiedener Beta-Diskriminierung. Gamma-Gamma-Koinzi- 
denzen treten in 1,5% aller Zerfalle auf. Die zweite Gamma-Linie liegt zwischen 
0,45 und 0,7 MeV. Das angegebene Zerfallsschema ist mit dem Schalenmodell, 
dem JENSEN-SUEsS-Diagramm und Ergebnissen von JORDAN et.al. in Uber- 
einstimmung. Daniel. 


7435 KR. E. Wood. Europium activation studies with monochromatic neutrons. Phys. 
Rev. (2) 95, 453—455, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. 
Lab.) Eu,0,-Folien wurden mit monochromatischen Neutronen des BNL-Kristall- 
spektrometers bestrahlt und die 9,3-h-Aktivitat von Eu2® als Funktion der Neu- 
tronenenergie gemessen. Eu1>! zeigt Resonanzen bei — 0,011; -+ 0,327; 0,461; 
1,055; 2,74; 3,35 und 7,36 eV. Die iibrigen Resonanzen unterhalb 10 eV werden 
Eu zugeschrieben: 1,76; 2,47; 3,84; 6,25; 8,98 eV. Der Bruchteil der Zwischen- 
kerne, der in den isomeren Zustand von Eu zerfallt, variiert um einen Faktor 4 
fiir die verschiedenen Resonanzen in Eu! !, Knecht. 


7436 J. J. Kraushaar, J. W. Mihelich and A. W. Sunyar. The directional corre- 
lation of the y rays of A®**. Phys. Rev. (2) 95, 456—457, 1954, Nr: 2. (15. Juli.) 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Es wurde die Winkelkorrelation der beiden 
y-Quanten in der y-Kaskade des Ar®® untersucht. Wenn man die Korrelations- 
Funktion W(@)=1-+ a, cos?@ zugrunde legt, folgt aus den Messungen: 
a, = —0,105 + 0,008. Bei gleichzeitiger Beriicksichtigung von Ergebnissen, die 
gewonnen wurden bei Messungen iiber den f-Zerfall des Cl?*, bei Lebensdauer- 
messungen an den Niveaus des Ar*®, sowie bei Messungen iiber die Intensitat der 
»crossover” y-Strahlung, kann man aussagen: Die Spinfolge in den Niveaus der 
Kaskade ist 3, 2, 0 (weniger wahrscheinlich 1, 2, 0), die Folge der Paritaten un- 
gerade, gerade, gerade. Beim ersten y-Ubergang handelt es sich um Dipol-Strahlung, 
beim zweiten um Quadrupol-Strahlung (mit kleiner Wahrscheinlichkeit liegt beim 
ersten y-Ubergang eine Dipol-Quadrupol-Strahlung mit 2,5% Quadrupol-Strah- 
lungsintensitat vor). Nierhaus. 


7437 \. Krohn and S. Raboy. Magnetic moment of the first-excited state of Pb. 
Phys. Rev. (2) 95, 608, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne 
Nat. Lab.) Der Einflu8 eines magnetischen Feldes auf die Winkel-Korrelation 
der beiden y-Strahlen in der Kaskade des Pb?°! wurde gemessen, daraus das ma- 
gnetische Moment des 370 keV Niveaus zu g = + 0,04 + 0,02 bestimmt. 
Nierhaus. 


7438 J.C. D. Milton and J. §. Fraser. The «—y angular correlation in the decay 
of Ra**4, Ra®*5 and Pu’, Phys. Rev. (2) 95, 628, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Chalk River Lab.) Es wurden Winkelkorrelationsmessungen 
mit NaJ-Szintillations-Spektrometern fiir sowohl die a- wie die y-Strahlung 
gemacht. Abweichungen der gemessenen Korrelation von der fur Ubergange 


des Typus 0 — 2—0 berechneten, werden durch die Quadrupol-Momente der 
Kerne erklJart. Nierhaus. 
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7439 W.E. Kunz, C.D. Moak and W. M. Good. The Li’ (He?, p) Be® reaction. 


_ Phys. Rev. (2) 95, 640, 1954, Nr. 2. (15. Juli). (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak 


Ridge Nat. Lab.) Die bei der BeschieBung von Li’-Sulfat mit He? entstehenden 
Teilchen wurden mit einem NaJ-Szintillations-Spektrometer untersucht, wobei 
Absorber zur Unterscheidung der verschiedenen Teilchen benutzt wurden. AuSer 
einem Kontinuum von «-Teilchen und Protonen wurden finf Protonen-Linien 
gefunden, die es wahrscheinlich machen, da®B Be® Niveaus bei 1,87, 2,58, 3.24 
und 4,89 MeV besitzt. Nierhaus. 


7440 KR. R. Carlson and E. B. Nelson. Capture gamma rays from 315-Kev proton 
bombardment of Be®. Phys. Rev. (2) 95, 641, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (State Univ. Iowa.) Mit einem Drei-Kristall-Szintillationsspektro- 
meter wurden y-Linien mit den Energien 6,7, 6,0, 5,1 und 4,7 MeV beobachtet, 
die Ubergangen des 6,87 MeV Niveaus im Be! zum Grundzustand und zu niedrig 
liegenden Niveaus entsprechen. Mit einem Ein-Kristall-Szintillations-Spektrometer 
wurden 0,72, 1,03 und 1,43 MeV y-Linien gefunden. Nierhaus. 


7441 ¥, Ajzenberg, W. Franzen and J, G. Likely. Neutrons from the proton bom- 
bardment of B'®. Phys. Rev. (2) 95, 641, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 


_ bericht.) Berichtigung ebenda S. 595. (Boston Univ. ; Princeton Univ.) Mit 17,3 MeV 


Protonen vom Zyklotron der Universitat Princeton wurde B?° beschossen. Die 
entstandenen Neutronen wurden mit Ilford C-2 Emulsionen untersucht. Vor- 
lJaufige Messungen ergaben einen Grundzustand Q-Wert von (— 4,35 + 0,2) MeV, 
einen Massendefekt fiir C1° von 18,6 MeV und ein angeregtes Niveau von C!° 
bei 3,4 MeV. Nierhaus, 


7442 Jun-ichi Fujita, Masato Morita and Masami Yamada. $—y angular corre- 
lation of Tm‘, Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 219—223, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
(Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Die 6-y-Winkelkorrelation von Tm!"° .wurde 
rechnerisch untersucht mit Beriicksichtigung des CouLoMB-Felds. Sowohl diese 
Korrelation wie das f-Spektrum lieBen sich erklaren durch Linearkombination 
der einfach verbotenen Kernmatrixelemente 9% (fr), M (fx) und M (fo xX x) in 
skalar-tensorieller Wechselwirkung nach der FERMIschen Theorie des (-Zerfalls; 
die Bedeutung der Zeichen s. YAMADA und Morita, Progr. theor. Phys. 8, 431, 
1952. Es wurde gefolgert, daB die Spin- und Paritatswechsel bei den aufeinander- 
folgenden Ubergangen Tm!7° — Yb17°* —. Yb17° lauten: 1 (—) — 2 (+) + 0 (++). 
Schneider. 


7443 KE. W. Emery and N. Veall. The branching ratios of ®°Rb and *2K. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 68, 346—347, 1955, Nr. 4 (Nr. 424A). (1. Apr.) (Manchester, Univ., 
Dep. Med.; London, Cuy’s Hosp., Phys. Dep.) K* wurde durch Bestrahlung 
von spektroskopisch reinem K,CO, erhalten, Rb®* durch wiederholte Umkristalli- 
sation des Tartrats, bis das f-y-Verhaltnis konstant blieb. In beiden Fallen handelt 
es sich um die relative Wahrscheinlichkeit eines B-Uberganges zu einem An- 
regungszustand des Folgekerns mit nachfolgender y-Strahlung und eines direkt 
zum Grundzustand fihrenden f-Ubergangs. Die y-Strahlung wurde mittels Ioni- 
sationskammer (GRAY, Brit. J. Radiol. 22, 677, 1949) bestimmt, die gesamte 
Zerfallsrate durch 47-B-Zahlung (PERRY, Standardization of Radioactive Iso- 
topes, London: Nat. Phys. Lab. 1953). In beiden Fallen ist der B-Ubergang zum 
Grundzustand so stark bevorzugt, da8 ein Teil (5% bei Rb**, 8% bei K*”) des 
beobachteten Ionisationsstromes von Bremsstrahlung herriihrt. Fiir die Wahr- 
scheinlichkeit der y-Emission ergab sich 8,5 + 0,5% bei Rb®* und 10,8 + 0,6%% 
bei K*?. Innere Umwandlung wurde in Anbetracht der y-Energien vernachlassigt. 
Die héheren Verzweigungsverhaltnisse anderer Autoren kénnten mindestens 
teilweise auf Verunreinigungen mit Cs!%4 bzw. Na™4 beruhen. G. Schumann. 
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7444 WR. Ramanna, N. Veeraraghavan and P. K. Iyengar. Energy levels of "Fe 

and 27 Al by the inelastic scattering of 15 MeV neutrons. Nuovo Cim. (10) 1, 623—628, 
1955, Nr. 4 (1. Apr.) (Bombay, Ind., Tata Inst. Fundamental Res.) Mit einem Stil- 
ben Scintillations-Spektrometer werden Energieniveaus des Fisens bei 7,6; 5,8; 4,5; 
und 1,9 MeV, ebenso die des Aluminiums bei 8,1; 5,6; 4,0 und 3,0 MeV bestimmt. 
Auf ein Target von Zirkon-Tritium werden 300 keV Deuteronen geschossen, die 
iiber die Reaktion D (t,n) He* 14;2 und 15,4 MeV Neutronen im Winkel von 
90° und 0° liefern. Die monoenergetischen Neutronen werden an Eisen bzw. 
Aluminium gestreut, d.h. es bilden sich Zwischenkerne mit Anregungsenergien, 
die gleich der Summe der kinetischen Energie der Neutronen und deren Bindungs- 
ernergie ist. VerlaBt ein Neutron den Zwischenkern, so hinterlaBt es Kerne in ~ 
verschieden angeregten Zustanden. Die Differenz der Hinfallsenergie und die des 
gestreuten Neutrons ergibt die Anregungsenergie. Der angeregte Kern kehrt 
unter y-Emission in den Grundzustand zuriick. Auf die Messung der y-Energie 
wurde bei dieser Arbeit verzichtet. Die Impulshéhenverteilung der gestreuten 
und ungestreuten Neutronen wird registriert tiber einen EMJ 6260 Photomulti- 
plier und einen vierzigkanaligen Diskriminator. Durch Kontrollmessungen an 
7 MeV und 17 MeV y-Strahlen wird experimentell die Méglichkeit ausgeschlossen, 
daB die Spitzen in der Impulshéhenverteilung von y-Strahlen aus den Ubergangen 
in den Streuatomen ausgelést werden. Die Energieniveaus sind auf 10% Genauig- 
keit bestimmt worden. Sie werden mit denen von anderen Autoren durch Messung 
der y-Uberginge ermittelten Werten verglichen. Leisinger. 


7445 G. Bertolini and M. Bettoni. On the range-energy relation for slow a-particles 
in argon. Nuovo Cim. (10) 1, 644—650, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Milano, Politec., Ist. 
Fis. Speriment.) Mittels einer Gitterionisationskammer wurde die Energie-Reich- 
weite-Beziehung fiir a-Teilchen im Energiebereich 0,25—3 MeV ermittelt. Von 
der Kathode werden senkrecht und parallel zum elektrischen Feld «-Teilchen in 
das Gas der Ionisationskammer geschossen, wobei der Gasdruck immer so ge- 
wahlt wurde, daf’ der Abstand Gitter-Kathode gréBer ist als die Reichweite. 
Die durch das a-Teilchen erzeugten Sekundarelektronen werden auf der Anode 
der Ionisationskammer gesammelt. Es entsteht dort ein Impuls, dessen Anstiegs- 
zeit fiir die longitudinal zum Feld ausgesandten a@-Teilchen t = R/v + d/v’ ist, 
wahrend fiir die transversal zum Feld ionisierenden «-Teilchen die Anstiegszeit 
t=d/v' betragt. (R = Reichweite des a-Teilchens, v = Driftgeschwindigkeit 
eines Elektrons in der Kathodengitterstrecke, v’ = Driftgeschwindigkeit eines 
Elektrons in der Gitteranodenstrecke, d = Abstand von Gitter und Anode.) 
Die transversalen «-Teilchen dienen zur Bestimmung von v’ in Abhangigkeit der 
verschiedenen E/p-Werte, woraus dann v zu entnehmen ist. Die Hohe eines Im- 
pulses ist ein MaB fiir die ionisierten Atome und damit fur die Energie des «-Teil- 
chens, da dieses in Argon unabhangig von der Energie denselben Energieverlust 
pro Ionenpaar hat. Die linear verstarkten Impulse wurden auf dem Schirm eines 
StoBoszillographen gezeichnet, woselbst sie photographisch registriert wurden. 
Die Genauigkeit der Messung der Energie-Reichweite-Kurve ist etwa 3%. Eben- 
falls angegeben ist als Folgerung aus der Energie-Reichweite-Kurve die spezi- 
fische Ionisierung in Abhangigkeit von der Energie. Die Kurven werden mit den 
entsprechenden fiir Luft verglichen. Leisinger. 


7446 G. Bertolini, M. Bettoni and E. Lazzarini. On the decay of *4Cs. Nuovo Cim. 
(10) 1, 746—748, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Milano, Politec., Ist. Fis. Speriment.) 
Das Zerfallsschema des Cs!*4 in Ba!%4 durch B- ‘und anschlieBende y-Emission 
wird mit einem magnetischen Spektrometer in Koinzidenz mit einem Szintillations- 
zahler als y-Detektor bestimmt. Eine eingehende Beschreibung der y-y- und f-y- 
Koinzidenzen wird in Balde veroéffentlicht. Leisinger. 


1646 


1955 V. 7. Kernreaktionen 74477451 


7447 Hi, de Waard. The decay of 175 and 177 ytterbium. Phil. Mag. (7) 46, 445 bis 


447, 1955, Nr. 375. (Apr.) (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Der Zerfall von Yb! 
und Yb?"" wurde mit einem Szintillationsspektrometer fiir y-Strahlung, einem 
doppeltfokussierenden- und einem S1nGBAHN-f-Spektrometer und mit einer Koinzi- 
denzanordnung von Magnetspektrometer und NaJ -Szintillationsspektrometer 
untersucht. Bei beiden Isotopen wurden drei f-Teilspektren gefunden. Es werden 
fiir die y-Strahlung Energie, relative Intensitat und Konversionskoeffizienten 
und fir die 6-Strahlung Intensitat und log(ft) der einzelnen Komponenten an- 
gegeben. Die Zerfallsschemata werden aufgestellt. Mayer-Kuckuk. 


7448 W.T. Doyle and A. R. Quinton. Energy levels from some (a, n) type reactions. 
Phys. Rev. (2) 97, 252, 1955, Nr. 1. (1. Jan.) (Kurzes Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) 
Schoén. 


7449 KR. Malm and D. R. Inglis. Magnetic analysis indicating charge symmetry 
in the reaction Be® (p, a) Li’. Phys. Rev. (2) 95, 641, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) Mit einem in zwei Dimensionen fokussieren- 
den magnetischen Spektrometer vom Radius 40 cm wurden «-Teilchen aus der 
Reaktion Be® (p, ~) Li® untersucht. Fiir die dem Grundzustand und dem ersten 
angeregten Zustand des Li® entsprechenden «-Teilchen wurde keine Resonanz 
gefunden, der ergang zum zweiten angeregten Zustand zeigt eine y-Resonanz. 
Nierhaus. 


7450 Berthold Stech und J. Hans D. Jensen. Die Kopplungskonstanten in der 
Theorie des B-Zerfalls. Z. Phys. 141, 175—184, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. 
Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Heidelberg, Univ., Inst. theor. Phys.) 
Unter ausschlieSlicher Benutzung von Daten iiber den Beta-Zerfall (nicht z-Meso- 
nenzerfall) werden die durch das Experiment sichergestellten Einschrankungen 
in der Auswahl der Kopplungskonstanten diskutiert. Am besten gesichert ist 
die Alternative &, =8, = 0 oder g, = 8, =8, = 9. Die gleiche Alternative 
folgt aus der Forderung, das der Wechselwirkungsansatz (abgesehen vom Vor- 
zeichen) in sich iibergeht, wenn man die Feldfunktion der Leptonen durch die 
mit y, multiplizierten Feldfunktionen ersetzt. Physikalisch bedeutet das folgendes: 
Bei verschwindender Ruhemasse fiir Neutrino und Elektron sind auch die mit 
Ys multiplizierten Feldfunktionen Losungen der DirAc-Gleichung. Der tatsdch- 
lich endliche Wert der Elektronenruhemasse ist vermutlich fiir die allgemeine 
Form des Wechselwirkungsoperators irrelevant. Die speziellen Kombinationen 
S—T + P oder A—YV ergeben sich aus einer einfachen Isotropieforderung: 
Beim Beta-Zerfall des freien Neutrons, der durch Verschwinden und Erzeugung 
je zweier Teilchen beschrieben werden soll, sei die Richtungsverteilung der Pro- 
tonen im Schwerpunktssystem isotrop. Um das zu zeigen, wird eine Schreibweise 
gewahlt, die von der tiblichen abweicht und sich durch Einfachheit empfiehlt. 
Zwischen den beiden Méglichkeiten. S—T-+ P und A—V entscheidet das 
Experiment (RiickstoB beim Beta-Zerfall des He®) eindeutig zugunsten aot peur 
: aniel. 


7451 ‘8. K. Bhattacherjee, B. Waldman and W. C. Miller. Energy determination 
of Cs*** K_ conversion electrons. Phys. Rev. (2) 95, 404—406, 1954, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Notre Dame, Ind., Univ., Dep. Phys.) NoYEs, VAN HoomissEN, MILLER 
und WALDMAN haben einen elektrostatischen Analysator beschrieben (Phys. 
Rev. 95, 396, 1954), mit dem sie den Elektronenstrahl eines elektrostatischen 
Generators monochromatisierten. Um die Absoluteichung dieses Analysators zu 
priifen, wurden, nachdem er mit einem Detektor aus zwei GrIGER-Zahlern in 
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Koinzidenz versehen war, Messungen am Elektronenspektrum einer 3 mCurie — 
Cs137 Quelle gemacht. Die K- und L-Konversionslinien wurden untersucht, die 
Energie der K-Konversionselektronen zu (625,2 + 0,9) keV bestimmt. Das ist ~ 
in Ubereinstimmung mit den Messungen anderer. Nierhaus. ; 
& 
re 


7452 R.A. Ricci and G. Trivero. Revision of the B-ray spectrum of *!+Bi(RaC). ~ 
Nuovo Cim. (10) 1, 717—721, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Torino, Politec., Ist. Fis. 
3 
\ 
: 


Speriment.) Um die bisher vorliegenden Zerfallsschemen des ,,Bi?4-(B)-34Po074 
zu priifen, haben die Autoren versucht, das B-Spektrum des ,,Bi?™ mit einer 
Absorptionsmethode zu analysieren. Die {-y-Koinzidenzen werden gleichzeitig 
ebenfalls als Funktion der Dicke von Al-Blattchen gemessen. Fiir den Endpunkt 
der Absorptionskurve der f-Teilchen ergibt sich die maximale Energie des ex- 
tremen {-Zweiges zu 3,17 MeV. Diese Energie entspricht dem Ubergang des — 
gBi244 in den Grundzustand des ,,Po?!4. Fiir die 6-y-Koinzidenzen liegt der End- 
punkt bei einer Energie von 2,56 + 0,25 MeV fiir den zweiten B-Zweig. Die Energie 
der y-Strahlen betragt 0,61 MeV. Rottmann. 


7453 A. Bisi, S. Terrani and L. Zappa. On the total decay energy in the orbital 
electron capture of *1W. Nuovo Cim. (10) 1, 651—656, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Milano, 
Politec., Ist. Fis. Speriment.) Die Strahlen des W1* werden untersucht mit einem 
Proportionalzahler-, Szintillations- und B-Strahl-Spektrometer. Es wird gefunden, 
da& W181 nur L- und K-Réntgenstrahlung aussendet, die fur Ta charakteristisch 
ist und durch L- und K-Einfang entsteht. Die Zerfallsenergie betragt Ey = 92 keV. 
Der Ubergang wird bestimmt als einmal verboten. y-Strahlen werden nicht ge- 
funden. Rottmann. 


7454 §.M. Shafroth and S. S. Hanna. Gamma-gamma correlation in Be® (d,n) BYo* _ 

(vy) B®. Phys. Rev. (2) 95, 641, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 

(Johns Hopkins Univ.) Mit NaJ-Szintillations-Zahlern und Impuls-Analysatoren 

wurden die Winkelkorrelationen der beiden y-Strahlen von 2,86 und 0,72 MeV 

mit den einfallenden Deuteronen untersucht. ‘ Nierhaus.. 
f 


7455 HH. H. Givin, G. K. Farney, T.M. Hahn and B.D. Kern. The angular 
distribution of 12-Mev and 16-Mev gamma rays from proton bombardment of boron. 
Phys. Rev. (2) 95, 641, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Kentucky.) Fiir jede der beiden y-Linien von 12 und 16 MeV, die bei der Reaktion 
B11 (p, y) CY emittiert werden, ist die Winkelverteilung in Abhangigkeit von der 
Protonen-Energie aufgenommen worden. Nierhaus. 


7456 G. Moliére. Theorie der Streuung schneller geladener Teilchen. III. Die Viel- 
fachstreuung von Bahn-Spuren unter Beriicksichtigung der statistischen Kopplung. 
Z. Naturf. 10a, 177—211, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Tubingen, Eberhard-Karls-Univ.; | 
Gottingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Die Vielfachstreuung einer Bahnspur werde 
wie ublich bestimmt durch Einteilung dieser Spur in Abschnitte (,,Zellen“) und 
Messung gewisser die Richtungsanderung von Zelle zu Zelle charakterisierender 
Merkmale wie z.B. Winkel zwischen benachbarten Tangenten oder Sehnen. 
Praktisch wichtig sind Merkmale, bei denen Ausglattung verwendet wird: Winkel 
zwischen bestangepaBten Geraden (Fall Ib) oder den Verbindungsgeraden der 
Schwerpunkte (Fall IIb, Sacrrra-Methode) benachbarter Zellen. Fiir die verschiede- 
nen Faille wird die auf Vielfachstreuung beruhende Verteilungsfunktion der Merk- 
male aufgestellt unter strenger Beriicksichtigung der statischen Kopplung zwischen 
diesen. Fiir die Falle Ib und IIb wird auBerdem die auf ,,unechter Streuung~ 
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. beruhende Verteilung der Merkmale behandelt. Es wird gezeigt, daB die Koordi- 
‘natenmethode. IIb wesentliche Vorteile gegeniiber der Winkelmethode Ib auf- 
weist. Abgehandelt werden ferner: die geeignetste Zell-Lange, die Auswertung 
der MeBergebnisse (d. i. eine Umkehrung der bisherigen Fragestellung) und die 
Spur unter dem kombinierten Einflu8 von Streuung und magnetischer Ablenkung. 
Fir die praktische Auswertung werden Verfahren angegeben und Tabellen ge- 
bracht. Die Trennung von echter und unechter Streuung wird dargelegt. 

Daniel. 


7457S. Tamor. The scattering of many-particle systems. Phys. Rev. (2) 93, 227 bis 
228, 1954, Nr.1. (1. Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) 
Mit Hilfe der Impuls-Approximation und des RACAH-Formalismus 1laBt sich die 
S-Matrix eines Mehrteilchen-Streuprozesses durch die S-Matrizen von Zweiteilchen- 
prozessen darstellen. Das Verfahren wird fiir drei Teilchen angegeben. 

H. L. Jordan. 


7458 G.P. Millburn, W. Birnbaum, W. E. Crandall and L. Schecter. Nuclear 
radii and transparencies from inelastic cross-section measurements. I. Method. Phys. 
Rev. (2) 95, 620, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. 
California; California Res. Devel. Co.) Mit einer Attenuationstechnik wurden 
totale unelastische Wirkungsquerschnitte fiir energiereiche Protonen, Deuteronen, 
He®-Teilchen und a-Teilchen gemessen. Fiir verschiedene Absorber wurden inte- 
grale Reichweitekurven aufgenommen und auf zweifach geladene Teilchen in 
dem geschwachten Strahl analysiert. Eine Beziehung zwischen den unelastischen 
Wirkungsquerschnitten von Protonen und Deuteronen erlaubt eine einfache 
Analyse der Kurven fiir Deuteronen und gibt damit die Stripping- Wirkungs- 
querschnitte. Die MeBergebnisse wurden auf Vielfachstreuung und wahre Weg- 
lange im Absorber korrigiert. Knecht. 


7459 W.E. Crandall, W. Birnbaum, L. Schecter and G. P. Millburn. Nuclear - 
radii and transparencies from inelastic cross-section measurements. II. Interpre- 
tation. Phys. Rev. (2) 95, 620, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(California Res. Devel. Co.; Berkeley, Calif., Univ.) Die unelastischen Wirkungs- 
querschnitte fiir Strahlenteilchen, die aus mehreren Nukleonen bestehen, lassen 
sich durch folgende Formel darstellen: o, = 2(a, A1/* + Rn)’; dabei ist a, und 
R, von der Strahlungsart abhangig. Um eine Beziehung zu erhalten, in welcher 


der Kernradius explizit erscheint, werden fiir lose gebundene Teilchen wie Deute- 
ronen und He®-Teilchen vereinfachende Annahmen gemacht, wodurch sich folgen- 


der Ausdruck ergibt: a, =2(a,A1/? + R)? (1— 7"); es bedeuten a,A}/3 der 
Radius des getroffenen Kernes, t die mittlere Durchsichtigkeit dieses Kernes 
fiir die einzelnen Nukleonen des Strahlenteilchens. Knecht. 


7460 A. Kind and C. Villi. The optical model and the nucleon-nucleus scattering. 
Nuovo Cim. (10) 1, 749—751, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Padova, Univ., Ist. Naz. 
Fis. Nucl.) Die Anwendung des optischen Modells des Kernes auf die Nukleon- 
Nukleon-Streuung ergab unter Verwendung der experimentellen Daten der totalen 
Wirkungsquerschnitte von Neutronen zwischen 0—3 MeV und 40—300 MeV, 
daB nicht nur die mittlere freie Weglange der Absorption in Kernmaterie sich 
mit der Neutronenenergie andert, sondern auch das mittlere Potential eines Nuk- 
leons. In der vorliegenden Arbeit wird cin erster grober N aherungsansatz versucht, 
um die experimentellen Ergebnisse zu erklaren. Hierbei wird die Nukleon-Nukleon- 
Wechselwirkung durch Ladungs- und Spinaustauschoperatoren beschrieben, die 
Kernmaterie als ungestért von dem Durchgang des Neutrons angenommen, und 
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die Konstanten werden aus der besten Anpassung an die experimentellen Werte : 
bestimmt. Zwischen 40 und 60 MeV ergibt sich eine starke Diskrepanz zwischen 
den theoretischen und empirischen Werten, die mit dem optischen Modell nicht 
zu eliminieren ist. Leisinger. — 


7461 John Phelps, W. F. Huebner and Franklin Hutchinson. Stopping power of 
organic foils for 6 Mev alphas. Phys. Rev. (2) 95, 441444, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) 
(New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Nach einer einfachen Reich- 
weitemethode (,,cut off‘) wurden die Stopping Powers mehrerer diinner organi- 
scher Folien relativ zu Luft gemessen. Als «-Quelle diente ThC’ (6 MeV). Ergeb- 
nisse: Polyathylen (CH,) 0,422; Polyvinylalkohol 0,515; Zelluloseacetat, regene- 
rierte Zellulose 0,597; Mylar 0,627. Die Werte sind auf 2% reproduzierbar und 
liegen im Durchschnitt um 3% unter den Werten, die sich nach dem Additions- © 
gesetz und den mittleren Anregungspotentialen von H,C,N und O (aus der 
Literatur) errechnen. Knecht. 


7462 T.¥E. Bortner and G. S. Hurst. Jonization of pure gases and mixiures of 
gases by 5-Mev alpha particles. Phys. Rev. (2) 95, 609, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kur- 
zer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Die in einer groSen Ionisationskammer 
von P#3%-g-Teilchen erzeugte Ladung wurde fiir verschiedene Gase gemessen. 
Eine Formel fiir die pro Ionenpaar notwendige Energie W wird fiir Gasmischungen 
angegeben. Knecht. 


7463 D. Maeder, M. Martin, R. Miiller und H. Schneider. Inelastische Protonen- 
streuung am Kohlenstoff. Helv. phys. acta 27, 166—168, 1954, Nr. 3. (30. Juni.) 
(Ziirich, ETH.) Mit einem Szintillationsspektrographen (photographischer Impuls- 
spektrograph mit exponentieller Zeitablenkung) wurde die bei dem Prozefs C™ 


_(p, p’) C2* entstehende y-Strahlung untersucht. Die Protonenenergie wurde 


mittels Al-Absorbern zwischen 2 und 7 MeV variiert. Als Target diente Polystyrol. 
Die unter einem Winkel von 105° austretende y-Strahlung fiel auf einen groBen 
NaJ-Kristall. Das Spektrum zeigte drei Linien bei 3,40; 3,90 und 4,40 MeV, die 
als Paarlinien mit einer monoenergetischen y-Strahlung von 4,40 + 0,06 MeV 
vertraglich sind. Dieser Wert stimmt ausgezeichnet mit der Energie der ersten 
Anregungsstufe im C!2 (4,43 MeV) iiberein. Aus der berechneten Ansprechwahr- 
scheinlichkeit des Kristalls, dem Raumwinkel und der gemessenen StoBzahl im- 
Energiebereich 3,0 bis 4,4.MeV wurde der absolute Wirkungsquerschnitt der 
Reaktion C?2(p, p’) C!2* fiir die zwei Protonenenergien 4,95 und 5,45 MeV zu 
6,8 + 3,0 mb/sterad bzw. 3,0 + 1,6 mb/sterad berechnet. Knecht. 


7464 HH. Schneider, M. Martin, M. Sempert und J. Saladin. Elastische Strewung 
von Protonen an Kupfer. Helv. phys. acta 27, 170—172, 1954, Nr. 3. (30. Juni.) 
(Ziirich, ETH.) Die Streutheorie von FrsuBacu et al. (Phys. Rev. 76, 1550, 1949) 
ist von SiIAPIRO (Dissertation MIT unveroffentlicht) fir Cu als Streuer numerisch | 
ausgewertet worden. Das Resultat wurde von den Verff. nun experimentell mit 
Protonen der Energie 6,0; 6,5 und 7 MeV gepriift. Dabei wurde das Verhaltnis 
des gemessenen Streuquerschnitts zum reinen COULOMB-Streuquerschnitt R = 
a /o,) dem entsprechenden theoretischen Wert (6, neor!/ 2c) gegentibergestellt. 
Bei kleinen Winkeln (bis > 20°) liegt praktisch reine COULOMB-Streuung vor, 
also R = 1. Dann folgt nach einem schwachen Maximum zwischen 30° und 40° 
ein Maximum bei 70° und dann wieder ein Maximum bei 120°. Die theoretischen 


_ Kaurven zeigen in groben Ziigen denselben Verlauf, doch sind die Extrema nicht 


so scharf ausgebildet. Dies gilt insbesondere bei 7 MeV. Knecht. 
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7465 Harold H. Hall. Analysis of proton-proton scattering at 9.7 Mev. Phys. Rev. 
\ (2) 95, 424425, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Livermore, Calif., Univ. California Radiat. 
« Lab.) Die, in Berkeley gewonnenen Ergebnisse iiber den differentiellen Streu- 
querschnitt von 9,7-MeV-Proton-Protonstreuung wurden einer Phasenanalyse 
unterworfen. Eine S-Phasenverschiebung wurde in Ubereinstimmung mit einer 
friheren Arbeit gefunden und ist in Einklang mit einem YUKAWA-Potential. 
Die experimentellen Ergebnisse lassen eine abstoBende P-Wechselwirkung ver- 
muten, wahrend durch die Ergebnisse von Los Alamos eine anziehende P-Wechsel- 
wirkung angedeutet wird. Der deutliche Unterschied diirfte AnlaB fiir weitere 
Messungen im Bereich kleiner Winkel geben. Knecht, 


7466 D. W. Green, J. N. Cooper and J. C. Harris. The stopping powers of metals 
for low-energy protons. Phys. Rev. (2) 95, 610, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Mit Protonen von 400—1000 keV wurden 
die Stopping powers von Gold, Antimon, Wismut, Zinn und Mangan bestimmt. 
Die MeBtechnik war ahnlich der von MADSEN et al (Phys. Rev. 74, 648, 1782, 
1948). Diinne Metallfilme wurden dabei direkt auf diinne LiF-Unterlagen aufge- 
dampft und als Target benutzt. Dann wurde die Energiéverschiebung der (p, y)- 
Resonanzen des Li und F gemessen. Der graphisch aufgetragene Logarithmus 
_der Stopping power als Funktion von log Z zeigt, daB die gemessenen Werte 
zusammen mit den MeBergebnissen anderer Autoren an den Elementen Cu, Se, 
Ag, Pb und Bi sehr nahe bei einer Geraden liegen. Knecht. 


7467 B. J. Malenka. Polarization in scattering by nuclei at high energies. Phys. 
Rev. (2) 95, 620, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) 
Die Polarisation energiereicher Protonen durch Streuung an gréBeren Kernen 
kann erklart werden durch eine Spin-Bahn-Wechselwirkung von der Art und 
GréBe, wie sie in der Schalentheorie verlangt wird. Eine erste N aherung fiir dieses 
Problem ist die Behandlung des Terms fiir die Spinwechselwirkung in BorNscher 
Naherung. Eine genauere Naherung erhalt man, wenn man die von GLAUBER 
eingefiihrte Technik benutzt, wobei die vollstandigen BorNschen Reihen fiir 
Potentialstreuung energiereicher Protonen summiert werden, Ein vorlaufiges 
Ergebnis zeigt, da in einem gewissen Streuwinkelbereich maximale Polarisation 
auftritt. Knecht. 


7468 §. Tamor. Polarization effects in high-energy proton-deuteron scattering. Phys. 
Rev. (2) 95, 620, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. 
California.) Neuere Experimente iiber die Polarisation energiereicher an leichten 
Elementen (Be, C) gestreuter Protonen zeigen wesentlich starkere Effekte als 
bei p-p- oder n-p-Streuung. Da die Berechnung der Polarisation bei p-p- und 
n-p-Streuung mit Hilfe von Tensorwechselwirkungen verniinftige Ubereinstimmung 
mit den Experimenten gibt, soll untersucht werden, ob die Polarisation an’ kom- 
plexeren Kernen auf die gleiche Weise bei Beriicksichtigung von Interferenz 
und Spinkorrelationseffekten beschrieben werden kann. Fiir Proton-Deuteron- 
Streuung bei 240 MeV wurde dies durchgefiihrt. Dabei wurde eine verstarkte 
Polarisation erhalten, insbesondere bei gréBeren Winkeln. Eine ausfiihrliche 
Diskussion folgt noch. 8 Knecht. 


7469 L. Beretta, E. Clementel and C. Villi. S and P wave analysis of proton- 
proton scattering experiments. Nuovo Cim. (10) 1, 739—741, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) 
(Padova, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Mit der Hypothese, da® die Kernkrafte 
bei (p-p)- und (n-p)-Streuung von der Ladung nicht abhangen, konnten fiir die 
energiereiche Streuung die experimentellen Werte befriedigend ohne Verwendung 
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von D-Wellen erklart werden. Die Phasenverschiebung des Singulett-S-Zustandes — 
wurde berechnet in erster BoRNscher Naherung mit einem Mesonenpotential. — 
Die Verff. befassen sich mit der (p-p)-Streuung bei hohen und mittleren Energien. © 
Sie verwenden D-Wellen, CouLoMB-Wechselwirkung und ein winkelabhangiges 
Kernpotential, dessen nahere Kenntnis nicht erforderlich ist, da sie die Ergeb- 
nisse der Rechnung an einige experimentelle Werte anpassen. Sie kommen zu 
befriedigender Ubereinstimmung aller theoretischer Werte mit den experimentellen 
in dem bezeichneten Energiebereich. Vornehmlich ist durch die Verwendung 
eines winkelabhangigen Kernpotentials das Plateau im Wirkungsquerschnitt 
fiir Winkel zwischen 60° und 90° zu erklaren. ‘ Leisinger. 


7470 Y. Fujimoto and A. Hossain. On the optical model for nucleon scattering by 
oxygen. Phil. Mag. (7) 46, 542—545, 1955, Nr. 376. (Mai.) (Bristol, Univ., H. H. 
Wills Phys. Lab.) Die. Winkelverteilung von elastisch an Sanerstoff gestreuten 
9,5 MeV Protonen wurde berechnet. Bei den Rechnungen wurden sowohl der 
Kernradius, wie die Parameter des komplexen Potentials variiert. Es wurde fir 
den Radius R — 1,45- 10-13 cm als giinstigster Wert ermittelt. Bei einer Anderung 
von V, zwischen 20 und 45 MeV wandert das Interferenzminimum von Oa 
zu 55°, wobei © den Streuwinkel im Schwerpunktsystem bedeutet. Werte von 
V, zwischen 30 und 36 MeV ergaben das erste Minimum bei Winkeln zwischen 
65° und 70°. Die gleichen Potentialwerte ergaben die Lage des Maximums bei 
@ = 110°. Die Ergebnisse der Rechnungen wurden mit experimentell bestimmten 
Winkelverteilungen verglichen. AuBerdém wurde die Winkelverteilung von 
14,1 MeV Neutronen berechnet, die elastisch an Sauerstoff gestreut wurden. Hier 
gaben V,-Werte zwischen 30 und 36 MeV den richtigen Wirkungsquerschnitt. 
Vergleiche mit der Streuung langsamer Neutronen werden diskutiert. Es liegen 
Anzeichen dafiir vor, da8 die mittlere freie Weglange eines Nukleons in Kern- 
materie mit der Energie im Bereich von 9,5 MeV bis 18 MeV abnimmt, um spater 
zwischen 18 und 90 MeV wieder anzusteigen. Thurn. 


7471 Warren Heckrotte. Nuclear cross sections and the size of the nucleus. Phys. 
Rev. (2) 95, 619—620, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, 
Univ. California.) Die Messung der unelastischen Wirkungsquerschnitte fiir Deute- 
ronen hoher Energie (durchgefiihrt von MILLBURN et al in gleichem Labor) ergab 
folgenden Ausdruck: o = 2 (1,68 A1/3 + 0,64)? - 10-2 cm?. Daraus 148t sich ein 
Kernradius R = 1,68 - A1 - 10-1* und ein mittlerer Proton-Neutron-Abstand im 
Deuteron von Ry = 2,65. 10-13 em ableiten. Aus den totalen Wirkungsquer- 


schnitten fiir 90 MeV-Neutronen laBt sich ein R = 1,60 - A1/3 . 10-13 em berechnen, 
wenn die Dichteverteilung der Kernmaterie parabolisch angenommen wird. Eine 


Diskussion im Zusammenhang mit anderen Bestimmungen des Kernradius folgt. 
Knecht. 


7472 Peter Hillman, Vaughn Culler and N. F. Ramsey. Polarization in high- 
energy p-n-n double scattering. Phys. Rev. (2) 95, 462—463, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Der 100 MeV Protonenstrahl des ynehro- 
zyklotrons der Harvard Universitat erzeugt Austausch-Neutronen in einem ersten 
Streukérper aus Be, C, oder Cu. Unter 30° zur Protonenrichtung ausgehende 
Neutronen treffen auf den zweiten Streukérper aus C oder Cu. Neutronen, die 
hier um 30° in der Ebene des Protonenstrahls gestreut werden, gelangen in Szin- 
tillations-Zahler, die aus Lésungen von Terphenyl in Xylol und RCA 5819 Ver- 
vielfachern bestehen. Die Energie der gezahlten Neutronen ist im Mittel 45 MeV. 
Gemessen wird die Asymmetrie 2 (R—L) / (R+L), wo R und L die normalisierten 


. Zahlraten im rechten, bzw. linken Zahler bezeichnen. Sie ist in allen Fallen kleiner 


als 6%. Nierhaus. 
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7473 J.de Pangher. Neutron-proton scattering at 300 Mev. Phys. Rev. (2) 95, 
578—579, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. 
Lab.) In einer WiLSON-Kammer, die mit Wasserdampf und Wasserstoff gefiillt 
war, wurden die von 300 MeV-Neutronen gestreuten Protonen_stereoskopisch 
photographiert. Es war dabei ein Magnetfeld von 22000 I angelegt. Der differen- 
tielle Streuquerschnitt als Funktion des Streuwinkels (Schwerpunktsystem) hat 
bei 90° ein breites Minimum. Bei kleinen Winkeln betragt er etwa 4 mbarns, 
bei 180° etwa 9 mbarns. Knecht. 


7474 +B. G. Harvey, H. P. Robinson, S. G. Thompson, A. Ghiorso and G. R. 
Choppin. Some pile neutron cross sections of isotopes of americium, berkelium, cali- 
fornium and element 99. Phys. Rev. (2) 95, 581—582, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Ber- 
keley, Calif., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Nach ‘der Bestrahlung i im Materials 
Testing Reaktor wurde das Targetmaterial sorgfaltig von den Produkten getrennt 
und letztere chemisch sowie durch ihre Kerneigenschaften identifiziert., Die Un- 
sicherheiten in der Kenntnis des Neutronenflusses im Reaktor sind fiir die groBen 
Fehler der Ergebnisse verantwortlich. Es wurden folgende Einfangquerschnitte 
(in barns) gefunden: Am?4*, 140 + 50 — Bk49, 1100 + 300 — Cf249, 270 — Cf252, 
30 — Cf2°4, < 2 — 99753, 160 — 99254, < 15. Knecht. 


7475 ¥.R. Scott, D. B. Thomson and W. Wright. Thermal neutron capture cross 
sections of hydrogen, boron and silver. Phys. Rev. (2) 95, 582—584, 1954, Nr. 2 

(15. Juli.) (Los Alamos, N. Mex., Los Alamos Sci. Lab.) Eine relativ einfache 
und direkte Messung des Einfangquerschnitts von Wasserstoff gelingt durch die 
Bestimmung der mittleren Lebenszeit thermischer Neutronen in einem Wasser- 
tank. Als Neutronenquelle (gepulst) diente der (y,n)-ProzeB in der einen Tank- 
wand aus Uran. Die y-Quelle war ein Betatron. In dem mit Paraffin und Cd ab- 
geschirmten Wassertank wurde ein Borzahler untergebracht. Ein 8-Kanal- 
Zeitanalysator registrierte die Neutronendichte als Funktion der Zeit: Ergebnisse : 
O, = 9,323 + 0,008 barn bei v= 2200 m/sec; 6, = 744 + 20 barns; t= 58,0 
+ 2 barns. Die Werte fiir B und Ag wurden mit Borsaurelésungen bzw. Silber- 
nitratlésungen erhalten. Die mittlere Lebenszeit in Wasser von unbegrenzter 
Ausdehnung betragt 213 + 4 usec. Knecht. 


7476 Vaughn Culler.and R. W. Waniek. Total cross sections for high-energy neu- 
trons. Phys. Rev. (2) 95, 585, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
97, 252, 1955, Nr. 1. (1. Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cyclotron Lab.) 
Das Experiment: Neutronen von einem Berylliumtarget im Innern des 110 MeV- 
Protonen-Synchrozyklotrons wurden ausgeblendet, durchliefen einen Monitor- 
streuer, die zu untersuchende Probe, und wurden dann mit einem Szintillations- 
teleskop (acht Plastikszintillatoren auf 1 P 21 Multipliern) hoher Energieauflésung 
registriert. Die Ergebnisse fiir den totalen Wirkungsquerschnitt fiir verschiedene 
Neutronenenergien zwischen 60 und 110 MeV sind in einer Tabelle fiir die 
Elemente Pb, Fe, Si, Al, O, C, D, H aufgefiihrt. Knecht. 


7477 =A. ‘J. Hartzler, R. T. Siegel and W. Opitz. Small-angle neutron-proton scat-, 
tering at 400 Mev. Phys. Rev. (2) 95, 591—592, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Pittsburgh 
Penn., Carnegie Inst. Technol.) Die friiher veréffentlichte experimentelle Arbeit 
tiber den differentiellen n-p-Streuquerschnitt bei 400 MeV wurde nun vervoll- 
standigt durch Messungen im Winkelbereich unterhalb 40° (Schwerpunktsystem). 
In diesem Gebiet ist die Energie der RiickstoBprotonen zu gering fiir den Nach- 
weis mit einem Szintillationsteleskop. Deshalb wurde eine MeBanordnung benutzt, 
mit der die gestreuten Neutronen direkt nachgewiesen wurden. Die gesamten 
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Ergebnisse sind in einer graphischen Darstellung zusammengefaBt. Der Streu- 
querschnitt fallt von 3,73 mbarns/sterad bei 12,7° ber 3,33 mbarns/sterad bei 
40° auf 1,42 mbarns/sterad bei 100° ab und steigt dann stark an auf 13,49 mbarns/ 
sterad bei 180°. Knecht. 


7478 B. Jennings, J. B. Weddell and R. L. Hellens. Inelastic scattering of 4.3- 
Mev neutrons by Fe’, Phys. Rev. (2) 95, 636, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Westinghouse Res. Lab. and Electr. Corp.) 4,3 MeV-Neutronen 
wurden einmal mit einem zylindrischen und dann mit einem Plattenstreuer ge- 
streut. Das Energiespektrum der gestreuten Neutronen wurde bei einem Streu- 
winkel von 90° nach der photographischen Methode der RiickstoBprotonen ge- 


messen. Die Neutronenenergien zerfallen in Gruppen entsprechend den Energie-: 


niveaus des Fe®® bei 0,85; 2,1; 2,7 und vielleicht 3,0 MeV. Der totale elastische 
Streuquerschnitt wird auf 2,6 + 0,6 barns geschatzt. Die unelastischen Streu- 
querschnitte fiir die ersten drei Niveaus betragen 0,9 + 0,3; 0,4 + 0,2 und 0,2 + 
0,1 barn, wenn isotrope Verteilung angenommen wird. In den angegebenen Fehlern 


sind die statistischen Fehler, die geschatzten Unsicherheiten der Ausmessung der 


Spuren und die unsichere Bestimmung des Untergrundes einbegriffen. Knecht. 


7479 (C. B. O. Mohr. The mean free path of slow neutrons in nuclear matter. Proc. 
phys. Soc., Lond. (A) 68, 340—341, 1955, Nr. 4 (Nr. 424A). (1. Apr.) (Melbourne, 
Univ., Phys. Dep.) Der Einflu8 der Absorption der Nukleonen im Kern, die durch 
eine komplexe Wechselwirkungsenetgie der Form V = —V,(1 + if) beriick- 
sichtigt wird, auf die Resonanz in der Abhangigkeit des Wirkungsquerschnitts 
fiir StéBe zwischen Kernen und langsamen Neutronen von der Kernmassenzahl A 
wurde untersucht. Unter Voraussetzung einer Kernpotentialtiefe von 40 MeV 
und linearer Beziehung zwischen Potentialtopfradius R und A1/* erhalt man 
eine Resonanz in der Nahe von A = 150 fir KR = (7/2)z (27/K Wellenlange 
des Neutrons innerhalb des Kerns). Die Rechnung wurde durchgefiihrt fiir ein 
Rechteckpotential und ein solches mit etwas abgeflachtem Anstieg und abgerun- 
deten Randern. Stellt man die berechnete Anderung von a/R (a Streulange der 
Neutronen) in Abhangigkeit von KR mit ¢ als Parameter dem Experiment gegen- 
iiber, so folgt £<0,1, Dies Ergebnis wird mit bezug auf Berechnungen fir.schnelle 
Neutronen und Protoren diskutiert. - G. Schumann. 


7480 H.N. Yadav. The nuclear scattering of electrons by uranium. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 68, 348, 1955, Nr. 4 (Nr. 424A). (1. Apr.) (Patna, Ind., Univ., 
Phys. Dep.) Der differentielle Wirkungsquerschnitt fiir die elastische Streuung 
durch das CouLomB-Feld des U-Kerns und sein Verhaltnis zum RUTHERFORDschen 
Streuquerschnitt wurde fiir Energien vom 0,0145- bis 20-fachen der Ruheenergie 
des Elektrons berechnet und ist fiir Streuwinkel in Stufen von 30° tabelliert. 
G. Schumann. 


7481 ¥. Sauter und H. O. Wiister. Die Ponies von Photoelektronen aus der K- 


_Schale in Richtung der auslésenden y-Strahlung. Z, Phys. 141, 83—86, 1955, Nr. 1/2. 


(21. Apr.) (Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Kéln, Inst. 


- Theor, Phys.) HipGRAN und HULTBERG (s. diese Ber. S. 77) fanden experimentell 
fiir die Intensitat der von y-Strahlung in der Primarrichtung aus der K-Schale 


ausgelosten Photoelektronen einen endlichen Wert. Im Gegensatz dazu liefern 


die bisherigen theoretischen Formeln dafiir den Wert Null. Der Grund fiir diese - 


Diskrepanz ist die Verwendung von Naherungsausdriicken in den friiheren Rech- 
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nungen. Die von den Verff. durchgefiihrte strengere Rechnung gibt fiir das Ver- 
haltnis von Intensitat in Primarrichtung zu Maximalintensitat den Wert 0,254, 
der mit dem experimentell gefundenen von 0,29 in befriedigender Ubereinstimmung 
steht. Faissner. 


7482 A. Bracci, C. Coceva, L. Colli and R. Dugnani Lonati. Measurement of the 
cross-section and the energy spectrum in the double Compton effect. Nuovo Cim. (10) 
1, 752—755, 1955, Nr. 4, (1. Apr.) (Milano, Lab. CISE.) Als Strahlungsquelle 


‘dient Co®, dessen y-Strahlen von 1,17 und 1,33 MeV unter einem Raumwinkel 


von 0,34% auf den Streukérper aus Beryllium auftreffen. In einem Diagramm 
wird die Energieverteilung fiir die gestreuten y-Quanten angegeben. Eine ange- 
naherte Berechnung fiir den Wirkungsquerschnitt ergibt 4-10-39 cm? fiir die 
Einheit des Raumwinkels. Rottmann. 


7483 P. R, Howland and W. E. Kreger. Gamma-ray absorption coefficients for 
NaI, Cu, Ta and W. Phys. Rev. (2) 95, 407—410, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (San 
Francisco, Calif., U. S. Naval Radiol. Defense Lab.) Im Energiebereich 0,279 bis 
1,113 MeV wurden Messungen von y-Strahl-Absorptions-Koeffizienten gemacht. 
Kollimierte y-Strahlung durchsetzte den Absorber und gelangte auf einen NaJ (T1)- 
Szintillations-Kristall mit 5819 Vervielfacher und Einkanal-Diskriminator. Bei 
Ta- und W-Absorbern erwies sich der gemessene Absorptions-Koeffizient als ab- 
hangig vom Abstand Absorber-Detektor. Bei Messungen mit verschiedenen 
Absorber-Positionen waren die maximalen gemessenen Absorptions-Koeffizienten 
in Ubereinstimmung mit den theoretischen Werten. Nierhaus. 


7484 G. E. Pugh, D. H. Frisch and R. Gomez. Nuclear scattering of gamma rays 
below meson threshold. Phys. Rev. (2) 95, 590—591, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Gam- 
bridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Lab. Nucl. Sci.) Mit der Bremsstrahlung 
des M.I. T. Synchrotrons wurden Messungen von Streuquerschnitten an Be, C. 
Al, Cu, Sn, Pb und Bi im Energiebereich 35 bis 130 MeV und bei Streuwinkeln 
von 90° und 135° gemacht. Zur Spektrometrierung der gestreuten y-Strahlung 
fanden ein Koinzidenz-Antikoinzidenz-Teleskop, ein Bleikonverter und ein sehr 
groBer Tank mit einer Szintillations-Fliissigkeit Verwendung. Bei den schwereren 
Elementen (Cu, Sn, Pb, Bi) sind die Streuquerschnitte auf der Basis der klassischen 
THOMPSON-Streuung an freien Protonen, gleichmaBig verteilt in einem Kern 
mit der Kernradiuskonstanten R, = (1,1 + 0,2).10-% cm, zu verstehen. Bei 
den leichteren Kernen liegt eine starkere Riickwarts-Streuung der energiereicheren 
Photonen vor. . Nierhaus. 


7485 G. Pugh, D. H. Frisch and R. Gomez. Scattering of X-rays by nuclei. Phys. 
Rev. (2) 95, 611, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Brems- 
strahlung des M. I. T. Synchrotrons im Energiebereich 50 bis 135 MeV wird ge- 
streut an Li, Be, C, Al, Cu, Sn oder Pb. In einem Bleikonverter erzeugte Elek- 
tronenpaare gelangen in ein Szintillations-Spektrometer. Die Streuquerschnitte 
fiir 90° Streuung sind auf der Basis einer Ti0mMPsON-Streuung an gleichmabig 
verteilten freien Protonen erklarbar. Nierhaus. 


7486 A, Seeger. Bestrahlungsfehlordnung und Diffusionsvorginge in Edelmetallen. 
Z. Naturf. 10a, 251—253, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. 
Metallforsch.; T. H., Inst. theor. angew. Phys.) Es sind theoretische Betrachtungen 


uber die durch Bestrahlung fester Kérper mit Teilchenstrahlen hervorgerufene 
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Fehlordnung, iiber Erholungserscheinungen nach plastischer Verformung und 
nach Abschrecken von Metallen und Legierungen, insbesondere von Edelmetallen, 
angestellt. Die bei tiefen Temperaturen beobachtete Erholung der Bestrahlungs- 
Fehlordnung wird als eine Umordnung von Mikrokristallchen gedeutet. Die 
Gesamtheit der Erholungserscheinungen wird wie nach H. G. vAN BUEREN (Z- 
Metallkde. demnachst) in fiinf Stufen eingeteilt, wobei Selbst-Diffusion und 
Leerstellenwanderung eine groBe Rolle spielen. Es werden dann die aus den Experi- 
menten gewonnenen Aktivierungsenergien diskutiert, wobei gezeigt wird, dal 
H. B. Huntincton (Phys. Rev. 91, 1092, 1953) eine zwischen der , interstitial 
und _,,interstitialey“-Anordnung liegende Energieschwelle nicht beriicksichtigt 
hat. Zum Schlu8 wird noch die Bildungsenergie von Gitterliicken diskutiert. 
Rohm. 


7487 J. Rowbottom. The primary radical yield in irradiated water. Science 119, 
904—905, 1954, Nr. 3104. (25. Juni.) (Leeds, Engl., Uniy., Dep. Chem.) Die durch 
ionisierende Strahlung in verschiedenen waBrigen Lésungen ausgelésten chemi- 
schen Reaktionen sind von zahlreichen Autoren untersucht worden. Die Zahl © 
der Wassermolekiile, die durch 100 eV Energie in freie Radikale zersetzt werden, 
lag entweder zwischen 3°und 5 oder zwischen 11 und 13 je nachdem, was im Wasser 
aufgelést war. Aus der Existenz dieser beiden Gruppen wird nun geschlossen, 
da® es zwei Klassen von chemischen Verbindungen gibt mit sehr verschiedener 
Reaktionsfahigkeit gegen die freien Radikale H und OH. Die obengenannten 
Arbeiten werden naher diskutiert. Knecht. 


7488 A. Unséld. Astrophysikalische Bemerkungen zur Entstehung der kosmischen 
Ultrastrahlung. Z. Phys. 141, 70—82, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. Dr. 
H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Kiel, Univ., Inst. theoret. Phys., Sternwarte.) 
P. Morrison, S. OLBERT und B. Rossi (Phys. Rev. 94, 440, 1954) haben darauf 
hingewiesen, da® die Energiespektren der verschiedenen Komponenten der pri- 
maren Ultrastrahlung miteinander wbereinstimmen. Sie folgern daraus, daB die 
Ultrastrahlung héchstens eine Materieschicht der Dicke ~ 3g em~ durchlaufen 
hat. Eine Theorie, die die Entstehung der Ultrastrahlung bei der ,,Erschaffung 
der Welt‘ annimmt, miiBte zunachst durch die Annahme eines galaktischen 
Magnetfelds erganzt werden, das die Ultrastrahlung fihrt. Die Unsicherheit in 
der Abschatzung der kosmischen Materiedichte. gestattet nicht, zu entscheiden, 
ob nach dieser Theorie die Ultrastrahlung eine kleinere oder groBere Materie- 
schicht als ~ 3 g cm durchlaufen hatte; doch wird die Theorie fiir unwahrschein- 
lich gehalten. Die Hypothese einer Beschleunigung der Ultrastrahlung durch die 
Turbulenz der interstellaren Materie wird fallen gelassen. Die Vorstellung eines 
ausschlieBlich solaren Ursprungs der Ultrastrahlung fihrt zu widersinnigen An- 
nahmen iiber das Magnetfeld in der Umgebung der Sonne. Als einzige physi- 
kalisch und astrophysikalisch haltbare Theorie bleibt die vom Verf. vorgeschlagene, 
_ daB die kosmische Ultrastrahlung zusammen mit der galaktisehen Radiofrequenz- 
strahlung in demselben hochgradig turbulenten Plasma entsteht. Wahrscheinlich 
handelt es sich dabei um die Atmosparen zahlreicher extrem kiihler Sterne (,,Radio- 
sterne“). Der Entstehungsmechanismus diirfte als Spritz-Effekt anzusehen sein, 
wobei jeweils eine Plasmamasse hoher Geschwindigkeit einen erheblichen Teil ihrer 
-kinetischen Energie durch Vermittlung magnetischer Felder auf eine sehr viel 
 kleinere Plasmamasse tbertragt. Nierhaus. 


7489 Peter Meyer. Zum Ubergangseffekt der Héhenstrahlneutronen in der Atmo- 
sphare. Z. Phys. 141, 28—32, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. Dr. H. Kopfer- 
mann zum 60. Geburtstag.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Bei Ballon- 
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fliigen tiber Chikago wurde mit einem Zahlrohr, das mit reinem, im Isotop B'® 
angereichertem Bortrifluorid gefiillt war, die Neutronen-Intensitat in Abhangig- 
keit vom Luftdruck gemessen. Einmal war das Zahlrohr von einem 0,5 mm dicken 
Cadmium-Absorber umgeben, sodaB nur Neutronen mit Energien. >.0,4 eV ge- 
zahlt wurden. Ein andermal wurde das Zahlrohr in eine 2,5 em dicke Schicht 
von Borcarbid eingebettet, sodaB hauptsachlich Neutronen mit Energien oberhalb 
1 keV gezahlt wurden. Aus Messungen von YUAN (s. diese Ber. 31, 1254, 1952) 
ist die Luftdruck-Abhangigkeit der Neutronen-Intensitat bei kleinen Energien 
<0,4eV bekannt. Es wird festgestellt, daB das Intensitatsmaximum sich mit 
steigenden Neutronenenergien nach kleineren Luftdrucken verschiebt, Ein Ver- 
gleich mit Arbeiten iiber die Héhen-Abhangigkeit von Kernprozessen zeigt, daB 
das Maximum fiir schnelle Neutronen (> 1 keV) mit dem fiir Kernprozesse zu- 
sammenfallt. Nierhaus. 


7490 J. B. Harding. The second maxima in the transition curve of cosmic ray sho- 
wers. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 352—354, 1955, Nr. 4 (Nr. 424A). (1. Apr.) 
(Harwell, Berks., Atom. Energy Res. Est.) Auszug aus HARDING, AERE Rep. 
N/R 1550, 1954. Die Apparatur bestand aus je zwei Zahlrohrtabletts in 1 m Verti- 
kalabstand, zwischen denen sich der Absorber befand, so da® seine Unterkante 
40 cm oberhalb der unteren Tabletts lag, und war von einem senkrecht stehenden 
Antikoinzidenzkranz umgeben. Wurde die Apparatur als ganzes so gehoben, 
da8 die unteren Tabletts sich zuerst am Boden und dann 90 em dariiber befanden. 
trat ein zweites Maximum nur in der ersten Stellung auf. Verf. erklart daraufhin 
das zweite Maximum durch Zerfall von u-Mesonen im Boden unmittelbar unter 
der Apparatur, wobei die Zerfallselektronen nach oben laufen und den zweiten 
Koinzidenzimpuls im untersten Tablett liefern. G. Schumann. 


7491 HS. Green and 0. Bergmann. Core structure in soft component showers. 
Phys. Rey. (2) 95, 516—521, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Adelaide, S. Austr., Univ.) 
Es wurden Methoden fiir die Lésung der Integro-Differentialgleichungen fiir die 
Entstehung und Streuung der weichen Héhenstrahlkomponente gefunden. Es 
wurden dabei einige friiher benutzte Naherungen vermieden. Das Verhalten der 
radialen Verteilungsfunktion der Winkelverteilungsfunktion wird in der Nahe 
des Ursprungs analysiert. Knecht. 


7492 M. G. E, Cosyns. Particules angulairement associées dans les gerbes péné- 
trantes. Bull. Centre Phys. Nucl. Bruxelles 1950, 5 S. (Mai.) Es wird die Winkelver- 
teilung von Schauerteilchen aus energiereichen Kernereignissen der kosmischen 
Strahlung in Kernphotoplatten, die empfindlich sind fiir Teilchen im Minimum 
der Ionisation, untersucht. Dabei wird nachgewiesen, da die Winkelverteilung 
nicht rein statistisch ist, sondern daB mehr als 30% aller Teilchen paarweise auf- 
treten. Das Ergebnis fuBt auf der Beobachtung von zwélf Teilchengarben mit 
mehr als fiinf Teilchen (insgesamt 135). . Reich. 


7493 M. Ageno, G. Cortellessa e R. Querzoli. Sullo spettro dei raggi gamma di 
bassa energia, nella radiazione cosmica. Nuovo Cim/ (10) 1, 453—467, 1955, Nr. 3. 
(1. Marz.) (Rom, Ist. Super. Sanita, Lab. Fis.) Mit Hilfe eines NaJ-Zahlers wird 
das Spektrum der extrem weichen Komponente der kosmischen Strahlung unter 
freiem Himmel und unter 100 g/cm? fester Materie studiert. Die Komponente 
wird von sekundéren Photonen mit einer Energie von 50 bis 200 keV gebildet. 
Bei 80 bzw. 90 keV liegt ein Haufigkeitsmaximum. Die Strahlung ist isotrop. 
Vertikalintensitat ~100 Teilchen/min cm? sterad. Hocker. 
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7494 Juan G. Roederer. Zur Theorie des Breiteneffektes der Nukleonenkomponente 
der kosmischen Strahlung. Z. Naturf. 9a, 740—747, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Buenos 
Aires, Com. Nac. Energ. Atém.) Die Theorie der Nukleonenkaskade wird in einer 
besonders auf die Berechnung des Breiteneffekts zugeschnittenen Form ent- 
wickelt. Ausgangspunkte sind, wie bei den meisten fritheren Arbeiten auch, die 
Diffusionsgleichungen fiir das Protonenspektrum P(E,h) und das Neutronen- 
spektrum N (E, h). E ist dabei die Energie, h die in StoBlangen gemessene atmo- 
spharische Tiefe. Fiir ein bei der Energie E_, abgeschnittenes Primarspektrum 


P (E, 0) = k E® ergeben sich fiir P (E, h) und N (E,h) geschlossene Ausdriicke. 
Fiir die numerische Auswertung wurde das von BuDINI und MoLiERE angegebene 
Erzeugungsspektrum benutzt. Berechnet und graphisch dargestellt wurden: Die 
Protonen- und Neutronenintensitat als Funktion von E und h, und zwar fir 
obiges Potenzspektrum und fir ein verfeinertes Primarspektrum, die Abhangig- 
keit der Absorptionslange von E und h, der integrale Breiteneffekt fiir Protonen 
und Neutronen und das integrale Spektrum von Protonen und Neutronen als 
Funktion der geomagnetischen Breite. Die Ergebnisse werden mit den vorliegenden 
Experimenten verglichen. Faissner. 


7495 J. A. Lockwood and H. E. Yingst. Preliminary results with the correlation 

of meteorological parameters with cosmic ray neutron intensities. Phys. Rev. (2) 97, 

252, 1955, Nr. 1.(1. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. New Hampshire.) 
Schén. 


7496 J. Berghammer. Uber eine Methode zur, Messung der Welligkeit von Elektro- 
nenstrahlen. Frequenz 9, 25—28, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Wien, T. H., Inst. Hoch- 
frequenztech.) Elektronenstrahlen endlicher Raumladungsdichte besitzen in 
einem homogenen Magnetfeld nur unter ganz definierten Bedingungen einen vom 
Weg unabhangigen, konstanten kreisférmigen Querschnitt (BRILLOUIN-Strahl). Bei 
Abweichung von diesen Bedingungen andert sich der Querschnitt periodisch 
mit dem Weg; der Strahlrand besitzt dann eine endliche Welligkeit. Die fiir diese 
Welligkeit theoretisch abgeleiteten Beziehungen werden experimentell gepriift 
und fiir kleine Abweichungen vom Strahldurchmesser bestatigt. Die Messung 
erfolgt mittels einer Schlitzblende, die einen Teil des Strahlquerschnitts ausblendet, 
langs des Strahls verschiebbar und um eine zur Strahlachse parallele Achse schwenk- 
bar ist. Kleen. 


7497 XK. Deutscher und D. Kamke. Das Energiespektrum der Kanalstrahlionen. 
Z. Phys. 135, 380—394, 1953, Nr. 4. (31. Juli.) (Marburg a. d. Lahn, Univ., Phys. 
Inst.) Unmittelbar hinter der Kathode einer Kanalstrahlentladung (in H,, He, 
Ar, O,) wird mit einem verschiebbaren Ablenkkondensator die Breite der Ionen- 
biindel fiir die verschiedenen Ionenenergien gemessen. Die Biindelbreite ergibt 
sich als abhangig von der Ionenenergie und im Gesamtverlauf abhangig von der 
Elektrodenform. Mit Hilfe der radialen Ionenstromverteilungen fiir die verschie- 
denen Energien lat sich das Energiespektrum fiir den gesamten Ionenstrahl 
bestimmen. Dieses Gesamtspektrum ist in Ubereinstimmung mit dem aus einer 
Theorie der Kanalstrahlentladung berechenbaren Spektrum. D. Kamke. 


7498 W. Jawtusch, G. Schuster und R. Jaeckel. Grofe Wirkungsquerschnitte bei 
St6Ben zwischen neutralen Atomen. Z. Phys. 141, 146—159, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) 
(Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Bonn, Univ., Inst., Abt. 
Vakuum.) Es wurden die Wirkungsquerschnitte bei Sté8en zwischen neutralen 
Atomen untersucht. Ein waagerechter, primarer Kaliumstrahl wurde jeweils an 
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senkrecht von unten kommenden Sekundarstrahlen aus den in der Tabelle ange- 
gebenen Substanzen gestreut. Zur Messung der Intensitatsverteilung des primaren 
Strahls diente ein LANGMUIR-TAYLOR-Detektor. Die Messungen wurden einmal 
mit diinnem (d = 0,05 mm) zum anderen mit dickem (d = 1,6 mm) Primarstrah) 
durchgefiihrt. Ergebnisse zeigt die Tabelle. 


Diinner Strahl 


Dicker Strahl 


r 
StoBpartner ae ae "1,2 eff 


Kalium-Zink 
Kalium-Cadmium 
Kalium-Quecksilber 
Kalium-Schwefel 
Kalium-Apiezonél 
Kalium-Silicon DC 703 


Die durch }2 dividierten Werte zeigt Spalte 2 der Tabelle. Sie sind noch mehrfach 
groBer als die klassisch zu erwartenden Werte. Hierfiir sind offenbar die bei der 
Streuung zwischen den Atomen wirksamen weitreichenden Krifte verantwortlich, 
die bevorzugt zu Kleinwinkelstreuungen fiihren. Die unter kleinen Winkeln ab- 
' gelenkten Atome werden bei der beniitzten Apparatur mit hohem Auflésungs- 
vermégen von 9 Bogensekunden als gestreute Atome erfaBt, was bei den Versuchen 
am dicken Strahl nicht der Fall ist. Daher ergeben sich dabei annahernd die 
klassischen Werte. Die Wirkungsradien von Zn, Cd und Hg zeigen einen Gang 
entsprechend ihrer Stellung im Periodischen System. Die verschiedenen Typen 
der Streukurve zeigen, daB der Potentialverlauf der weitreichenden Krafte bei 
verschiedenen Atomarten verschieden ist. Die Form der Streukurve kennzeichnet 
also das Potential der Zwischenwirkungskraft. Jawtusch. 


7499 Sho Suzuki. Uber die durch Elektronenbestrahlung verursachte Oberfléchen- 
zustandsGnderung des Hydrargillitkristalls. Kolloidzschr. 133, 50, 1953, Nr. 1. 
(Okt.) (Hatagaya, Tokyo, Japan, Governm. Chem. Industr. Res. Inst.) Bei Er- 
haltung der auBeren Form zeigen Aufnahmen von Hydrargillit bei hohen Strahl- 
intensitaten wesentliche Anderungen des Oberflachenzustandes. Die Art der 
Umwandlung wurde nicht festgestellt. Fricke. 


7500 H. Amrehn und H. Kulenkampff. Energieverteilung im Spektrum der Rént- 
gen-Bremsstrahlung diinner Antikathoden in Abhdngigheit von Ordnungszahl und 
Spannung. Z. Phys. 140, 452—464, 1955, Nr. 4. (20. Apr.) (Wurzburg, Univ., Phys. 
Inst.) Zur Bestimmung der Energieverteilung wurde ein Proportionalzahlrohr mit 
Argonfillung entwickelt, das mit einem Rohrenverstarker die Quantenenergien 
sehr schwacher Réntgenstrahlungen zwischen 8 und 40 keV zu messen gestattet. 
MeBanordnung, Réntgenrohre und Zahlrohr werden beschrieben. Die Unter- 
suchungen wurden an Al, Ni und Sn bei Roéhrenspannungen U = 25; 34 und 
40kV vorgenommen. Durchfiihrung und Auswertung der Messungen werden 
im einzelnen angegeben. Die Spektren sind in erster Naherung von der Form 
I, = const 1/U. Al ergibt einen leichten Anstieg, Sn einen leichten Abfall nach 


kleineren Frequenzen, unter 0,4, erfolgt ein starkerer Anstieg. Die Uberein- 
stimmung mit der SOMMERFELDschen Theorie ist befriedigend. W. Hiibner. 
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%501 KR. M. Chaudhri, C. M. Aslam and S. U. Hasan. Ionization and excitation 
of mercury vapour by positive ion impact. Nature, Lond. 173, 1186, 1954, Nr. 4416. 
(19. Juni.) (Lahore, Pak., Governm. Coll., Phys. Dep.) Zum Nachweis der statt- 


gefundenen Ionisation durch K-Ionen wird ein GEIGER-Zahler mit empfindlicher — 


Photokathode beniitzt, welcher die Rekombinations-Strahlung nachweist. Der 
Nachweis, daf es sich wirklich um Hg-Strahlung handelt, kann durch Ausfrieren 
des Hg erbracht werden; Elektronenionisation des Hg-Dampfes wird durch sorg- 
faltig ausgebildete Elektronenfallen vermieden. Die Ionisation setzt bei etwa 
220 eV ein, die gemessene Strahlung ist proportional dem K-Ionenstrom. Aus- 
fiihrliche Veréffentlichung soll an anderer Stelle erfolgen. D. Kamke. 


7502 J. Velasco. Estructura del espectro de Re I. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 
48, 55—72, 1952, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Inst. Opt. ,,Daza de Valdés”, Sec. Espec- 


tros Atémicos.) An Aufnahmen, die CATALAN mit dem Vakuumspektrographen ~ 
der Universitat Princeton gemacht hatte, wurden 43 Vakuum-Wellenlangen des 


Bogenspektrums von Rhenium I im Gebiet von 1500 bis 2000 A neu ausgemessen 


und mit 110 schon bisher bekannten Luft-Wellenlangen im Gebiet von 2000 bis ~ 


10000 A tabellarisch zusammengestellt. Die danach durchgefiihrte Revision der 
bisher vorgeschlagenen Energieniveaus ergab 21 Korrekturen und 57 neue Nivéaus. 
—— Die benutzte Nomenklatur stellt eine Weiterentwicklung der von LAPORTE 
und Mack (Phys. Rev. 63, 346, 1943) angegebenen dar, wobei die niedrigen geraden 
Niveaus (bis 40000 cm-}) durch ihre ersten drei (oder notfalls vier) Ziffern charak- 
terisiert werden, wahrend bei den hohen geraden Niveaus und bei den ungeraden 
Niveaus die ersten vier (oder notfalls fiinf) Ziffern hingeschrieben werden. Die 
ungeraden Niveaus werden durch den Zusatz ° gekennzeichnet. Die inneren 
Quantenzahlen stehen gesondert. — Der Vergleich analog gebauter Spektren 
ergab als allgemeine Regel, da in der vierten Periode die entsprechenden Kon- 
figurationen mit d-Elektronen enger beieinander liegen als in der sechsten Periode, 


da® anderseits die durch d™!s dargestellte gerade Konfiguration dabei von der 
Grundkonfiguration d™?s” weiter, abliegt. O. Steiner. 


7503 M. A. Catalan y R. Velasco. Series y potenciales de ionizacion en los espectros 


I, II y III de los elementos del grupo del hierro. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 48, 


247—266, 1952, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Madrid, Inst. Opt. »Daza de Valdés.) 
Die niedrigsten Energieniveaus von 3d" 14s und von 3d™!5s in den Spektren 
KI bis Cu I, Ca II bis Zn II und Sc III bis Ti III werden verglichen. Bei hoher 
Multiplizitat wachsen die Differenzen 5s—4s gleichmaBig mit Z, bei niedriger 
Multiplizitat tritt in der Mitte der Gruppen, bei Cr I, Mn II und Fe III, ein scharfer 
Knick ein. Ahnliche Verlaufe zeigen die Z-Abhangigkeiten der RYDBERG-Nenner- 
Dagegen weisen die Z-Abhangigkeiten der Ritz-Konstanten « keine Knicke auf. 
In der linken Halfte der Perioden, d. h. fiir normale Terme, gilt demnach die nor- 
male, in der rechten Halfte, d. h. fiir inverse Terme, die inverse HUNDsche Konver- 
genzregel. Die aus den Termen berechneten Ionisationspotentiale sind in einer 
Tabelle zusammengestellt. O. Steiner. 


7604 Manuel Sales. Nuevos niveles de energia atémica en el segundo espectro del 


hierro (Fe II). An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 49, 15—30, 1953, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) 
(Madrid, Univ., Inst. Opt. ,,Daza de Valdés.) Die Auswertung von Aufnahmen, 
die CATALAN mit dem Princetoner Vakuum-Spektrographen im Gebiet zwischen 
1260 und 2234 A vom Funkenspektrum des Eisens gemacht hatte, ermoglichte 
die Identifizierung von 36 neuen Energieniveaus, davon acht gerade und 28 un- 
gerade. Die neuen Terme gehéren zu den Elektronenkonfigurationen 3d°5s, 3d°4p, 
3d°4d und 3d°4s4p. 300 jetzt klassifizierte Linien werden listenmaBig angegeben. 
O. Steiner. 
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7505 Paul Sakellaridis. Spectres L d’émission et d’absorption de I’ holmium. C. R.. 
Acad. Sci., Paris 236, 1014—1016, 1953, Nr. lu. (9. Marz.) Mit einem Spektro- 
graphen in Transmissionsanordnung und einem Glimmerkristall mit einem Kriim- 
mungsradius von 40 cm wurde ein Auflésungsvermégen von 12 XE/mm (ent- 
sprechend 45 eV) in der ersten Ordnung und von 6 XE/mm (22 eV) in der zweiten 
Ordnung erzielt. In dieser Mitteilung wurden von den Untersuchungen iiber die 
Seltenen Erden nur die Absorptionsspektren L,, Ly, und L,,, (Genauigkeit + 0,02 


XE) und die Emissionslinien (Genauigkeit -- 0,02 bis 0,03 XE) von Holmium in 
Tabellenform wiedergegeben. Weyerer. 


7506 Peter Brix und Karl-Heinz Lindenberger. Konfigurationsmischung und Iso- 
topieverschiebung im Gd II-Spektrum. Z. Phys. 141, 1—5, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) 
(Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Heidelberg, Univ., I. 
Phys. Inst.) Das Material iiber die Isotopieverschiebung im Gd II wurde durch 
Messungen an 17 Linien zwischen 3671 und 3856 A erweitert. Der 4f’6s6p z1°P- 
Term hat eine anomal kleine Isotopieverschiebung. Sie laBt sich im Rahmen des 
Kernvolumeneffektes verstehen, wenn die Konfiguration 4f'5d6p zu ~ 29% 
beigemischt ist. ZeLDES hat aus den Termwerten des Gd II eine Beimischung 
von 28% berechnet. Die gute Ubereinstimmung erhéht das Vertrauen in die aus 
den Spektren der Seltenen Erden ausgewerteten Pree kat yee et ouetanten 
rix. 


7507 Kiyoshi Murakawa. Hyperfine structure of the spectrum of Mg I. J. phys. Soc. 
Japan 8, 213—214, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Tokyo, Inst. Sci. a. Technol.) Nach 
einem Uberblick iiber friihere Messungen von BACHER und SAWYER (s. diese Ber. 
16, 1617, 1935), JaAcKSON und KUHN (s. diese Ber. 19, 1141, 1938), MeIssNER 
(s. diese Ber. 20, 230, 1939; Phys. Rev. 65,.265, 1944), FISHER (Rev. mod. Phys. 
14, 79, 1942) und CRAWFORD und OLson (s. diese Ber. 29, 982, 1950) und eigenen 
Messungen mit in durch fliissige Luft gekiihlter Hohlkathode als Lichtquelle gibt 
Verf. eine graphische Darstellung der jetzt bekannten Isotopieverschiebung von 
Termen des Mg I fiir Mg” und Mg**. Bartholomeycezyk. 


7508 Kiyoshi Murakawa. Hyperfine structure of the spectrum of tungsten. J. phys. 
Soc. Japan 8, 215—218, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Tokyo, Inst. Sci. a. Technol.) 
Nach einem Uberblick iiber die Literatur iiber Hyperfeinstrukturuntersuchungen 
an W berichtet Verf. iiber eigene Messungen im W I-Spektrum mit PERor-FABRY 
und mit in flissiger Luft gekiihlter Hohlkathode. Es wurde natiirliches W be- 
nutzt. Von den fiinf Isotopen sind nur die vier 186, 184, 183, 182 auf den Spektro- 
grammen erkennbar. Die Hyperfeinstruktur wird zuruckgefiihrt auf die Verschie- 
bung der geraden Isotope und die Aufspaltung wegen des Kernmoments des 
ungeraden Isotops W183, Das Verhaltnis der Isotopieverschiebungen der geraden 
Isotope /\ (184 — 182) /"/A (186 — 184) wurde zu 1,206 + 0,010 bestimmt. Die 
Verschiebungen sind fiir 55 Linien und die relativen Verschiebungen fiir 29 
Terme angegeben. Die Aufspaltung von W183 konnte in der Linie 4269.4 A ge- 
messen, in 3817,5 zwar beobachtet aber nicht exakt gemessen werden. Im all- 
gemeinen koinzidieren die Komponenten von W2® mit den Linien von W182 und 
W1"4. Die Aufspaltung der Terme °D, und °D, wurden berechnet und die Auf- 
spaltungsbilder von sechs Linien wiedergegeben. Bartholomeyezyk. 


7509 Kiyoshi Murakawa. Hyperfine structure of the spectrum of ruthenium. J. phys. 
Soc. Japan 8, 535—536, 1953, Nr. 4, (Juli/Aug.) (Tokyo, Inst. Sci. a. Technol.) 
Die Hyperfeinstruktur im Ru I-Spektrum wurde mit in fliissiger Luft gekiihlter 
Hohlkathode als Lichtquelle und PeRot-FABRY untersucht, Zwischen geraden 
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Isotopen der Massendifferenz 2 wurde eine Isotopieverschiebung der GréBen- 
ordnung 0,015 cm“! in den Linien 4554, 4510 und 4217 A gefunden. An weiteren 
Linien, z. B. 4361 A konnte die Hyperfeinstruktur der ungeraden Isotope be- 
obachtet werden. Es konnte geschlossen werden, daf Ru®® und Ru?! gleiches 
Vorzeichen fiir das magnetische Kernmoment haben und ihr Spin zwischen 9/2 
und 5/2 liegen muB. Bartholomeyczyk. 


7510 Kiyoshi Murakawa. On some regularities in the isotope effect in the spectrum 
of lead IT. J. phys. Soc. Japan 8, 382—387, 1953, Nr. 3. (Mai/ Juni.) (Tokyo, Inst. 
Sci. Technol.) Die Hyperfeinstruktur von 14 Pb I- und einigen Pb II- und Pb III- 
Linien wurden mit PrERot-FABRY und mit in flissiger Luft gekiihlter Hohl- 
kathode als Lichtquelle gemessen und die Aufspaltungsbilder wiedergegeben. 
Das Verhaltnis der Isotopieverschiebungen /\ (206—204) / A (208—206) wurde 
zu 0,905 + 0,010 und das von /\ (207—206)/ A (208—207) zu 0,615 + 0,008 
bestimmt, wobei im letzteren Fall allerdings die Linie 4062 A einen erheblich 
abweichenden Wert ergab. Diese Abweichung wird auf Storung des 6p6d°D,- 
Terms durch den benachbarten Term 6p6d°F, zuriickgefiihrt. 
Bartholomeyczyk. 


7511 Shigeki Suwa. Hyperfine structure of the spectrum of gadolinium. J. phys. 
Soe. Japan 8, 377—381, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo, Inst. Sci. a. Technol.) 
Die Hyperfeinstruktur von Gd wird zuriickgefiihrt auf die Isotopieverschiebung 
der geraden Isotope 154, 156, 158 und 160 und die magnetische Aufspaltung 
der ungeraden Isotope 155 und 157. Verf. hat die Hyperfeinstruktur von 32 Gd I- 
und zwei GdII-Linien mit PERot-FABRY und wassergekiihlter Hohlkathode 
als Lichtquelle gemessen. Die Komponenten von Gd 154 konnten nicht beobachtet 
werden, da sie von Gd 155 maskiert werden. Je nach der magnetischen Hyper- 
feinstruktur-Aufspaltung von Gd 155 und 157 ergeben sich drei Typen von Auf- 
spaltungsbildern. Fiir das Verhaltnis A (158—156) / A (160—158) ergab sich 
0,97 + 0,06. Die relativen Isotopieverschiebungen von 29 Gd J-Linien wurden 
angegeben, Aus der Verbreiterung der den ungeraden Isotopen zugeschriebenen 
Komponenten und der Schwerpunktslage wurden die Betrage der magnetischen 
Kernmomente von Gd157 und Gd1® zu 0,3 + 0,2 Km bzw. 0,25 + 0,15 Km ab- 
geschatzt, wahrend tiber Vorzeichen der Kernmomente und Spin beider Isotope 
nichts ausgesagt werden kann. Bartholomeycezyk. 


7512 Shigeki Suwa. Hyperfine structure of the spectrum of Al II. II. J. phys. Soc. 
Japan 8, 531—534, 1953, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Tokyo, Inst. Sci. a. Technol.) Als 
Erganzung friiherer Arbeiten tiber die anomale Hyperfeinstruktur im Al II- 
Spektrum (J. Phys. Soc. Japan, 6, 231, 1951, Phys. Rev. 76, 847, 1949; s. diese 
Ber. 29, 1729, 1950) wurde die Struktur des Multiplett 3587,4— 3586,5 A 33D— 
43F) mit wassergekiihlter Hohlkathode als Lichtquelle und LuMMER-Platte und 
Prrot-FABRY untersucht. In den Termserien n °D ist bei 4°D die Triplettaufspal- 
tung vergleichbar mit der Hyperfeinstrukturaufspaltung. In 5 °Dist sie sogar kleiner 
und die innere Quantenzahl J verliert ihre Bedeutung, wobei der Gesamtelek- 
tronenspin S erst mit dem Kernspin I und nicht mit dem Bahndrehimpuls L 
koppelt. Die Hyperfeinstruktur des 3 3>D-Terms wurde berechnet und mit Hilfe der 
friiher bestimmten des 4 °F-Terms die Hyperfeinstruktur des Multipletts 3 sp— 
—48D fir die diagonalen, nichtdiagonalen und verbotenen Ubergange in Auf- 
spaltungsbildern angegeben. Die berechnete Struktur ist auch in der Intensitat 
mit der gemessenen in Ubereinstimmung. Die Triplettabstande *D,—*D, und 
3D,—°D, wurden zu —2,20 bzw. —1,02 cm-? bestimmt. SchlieBlich sind im 
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Diagramm die Hyperfeinstruktur-Niveaus der Terme 3°D, 4°D und 5°D angegeben, 
um den Ubergang von der normalen{(LS) ip I}-Kopplung in die {(SI) U. L\-Kopp- 
lung mit wachsender Hauptquantenzahl zu zeigen. Bartholomeyczyk. 


7513 Shigeki Suwa. Hyperfine structure of the spectrum of Zr I and the magnetic 
moment of Zr“. J. phys. Soc. Japan 8, 734—739, 1953, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Tokyo. 
Inst. Sci. a. Technol.) Unter Benutzung der Messungen von ARROE und MAck 
(Phys. Rev. 76, 873, 1949) an mit Zr®! angereichertem Zr und eigener Messungen 
an natiirlichen Zr berechnet Verf. das magnetische Kernmoment von Zr®! zu 
—1,3 + 0,3 Kernmagnetonen. Der Berechnung liegt die Hyperfeinstruktur der 
Linie 4687,80A (4d°5s°F;—4d*5p°G,) und einiger weiterer Linien zu Grunde. 
Dabei ist die Gesamtaufspaltung durch die Intervallfaktoren der beiden Terme 
gegeben. Diese werden unter der Annahme von LS-Kopplung aus den Kopplungs- 
konstanten der beteiligten Elektronen berechnet. Der dafiir benédtigte Formel- 
apparat wird im Anhang mitgeteilt. Die Kopplungskonstanten werden wie iiblich 
nach GOUDSMIT-FERMI-SEGRE berechnet. Bartholomeyszyk. 


7514 Miguel L. Espinosa. Estudio de patrones de fuerte interacci6n Paschen- Back. 
An. Soe. esp. Fis. Quim. (A) 48, 211—218, 1952, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Madrid, 
Inst. Opt. ,,Daza de Valdés.) Eines der von CATALAN im MIT zu Boston aufge- 
nommenen ZEEMAN-Spektrogramme von Mn I zeigt den partiellen PASCHEN- 
Back-Effekt fiir das Multiplett z°P°- e*D. Die MeBwerte werden mit den Ergeb- 
nissen der quantenmechanischen Berechnung verglichen. Es zeigt sich, da einer- 
seits einige theoretisch zu erwartende Komponenten fehlen, daB aber andererseits 
die Auswahlregel A. J = + 1 mehrmals verletzt ist. O. Steiner. 


7515 M.L. Espinosa. Interpretacién del multipleie aS — 2‘ P del MnI en campo 
magnético del orden de los 85.000 Oersted. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 48, 267—270, 
1952, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Madrid, Inst. Opt. ,,Daza de Valdés‘.) Die Aus- 
wertung einer Spektrogramm-Aufnahme des a®S — z®P-Multiplettes von Mn I 
in einem Magnetfeld von 85000 Oersted, die CATALAN im MIT zu Boston gemacht 
hatte, ergab 35 Komponenten. Die Ubereinstimmung der MeSwerte mit den 
theoretischen Werten ist ausgezeichnet, bis auf einige zweifelhafte Falle bei den 
parallelen Komponenten a°S, ,,. — z®P, ,;. und auf diskordante Falle bei den 
91/2 


Komponenten a®S) 5); > A Ve und as) We - eae ae OUSteiner: 


7516 Heinz Fischer. Self-reversal of the Hy hydrogen line in the high pressure spark 


discharge. J. opt. Soc. Amer. 43, 394—397, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Cambridge, Mass., 
Air Force Res. Center.) Die Linie H, des Wasserstoffspektrums, die im Gegensatz 


za den anderen BALMER-Linien bei relativ geringer Erhéhung der Entladungs- 
energie nicht stark verbreitert, wird in einer Funkenentladung sehr hoher Energie 
dichte (hoher Druck, geringe Selbstinduktion) untersucht. Von einer bestimmten 
Energiedichte an aufwarts tritt deutliche Selbstumkehr auf. Ein Vergleich mit 
friiheren Untersuchungen zeigt, daB diese in Energiebereichen vorgenommen 
waren, in denen auch Verf. keine Selbstumkehr gefunden hat. Die Breite der 
Selbstabsorption wird gré8er mit wachsender Energie und wachsendem Druck. 
Das Produkt von Kondensator-Energie und Druck oberhalb dessen Selbstumkehr 
gefunden wurde, liegt bei 8000 Wsec- Atm. Die Drucke lagen zwischen 42 und 
95 Atm. Busz-Peuckert. 


7517 ‘J. C. Wahr, W. W. McCormick and R. A. Sawyer. Relative time dependence 
of the emission of line and background from the vacuum spark. J. opt. Soc. Amer. 
43, 804—805, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Harrison M. Randall 
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Lab. Phys.) Der zeitliche Intensitatsverlauf von Linien und Kontinuum eines 
Al-Funkens wurde bei verschiedenen Stromstarken untersucht. Wahrend die 
Linien in erster Naherung unabhangig von der Stromstarke nach einigen Strom- 
Halbperioden ihr Maximum erreichen, und danach relativ langsam abklingen, 
zeigt das Kontinuum bei schwachen Stromstarken eine sehr viel geringere und 
schwach abnehmende Intensitat, und bei hohen Stromstarken in den ersten Strom- 
perioden etwa die doppelte Intensitat wie die maximale der Linien und in spateren _ 
Perioden einen schnellen Abfall auf Null. Bei geringeren Stromstarken ist somit™ 
die Strahlung der Linien ausschlaggebend, bei hohen am Anfang das Kontinuum 
und spater die Linien. Die Gesamtdauer einer Entladung ist 9 usec. Vergleiche 
mit abhnlichen Untersuchungen sind angefiihrt. Busz-Peuckert. 


7518 W.M. Hickam. Ionization probability curves near threshold for Zn, Cd and Hg. 
Phys. Rev. (2) 95, 703—705, 1954, Nr. 3. (1. Aug.) (East Pittsburgh, Penn., 
Westinghouse Res. Lab.) Die Kurven der Ionisierungswahrscheinlichkeit fir Zn, 
Cd und Hg in der Umgebung der Schwelle wurden mit einem monoenergetischen 
Elektronenstrahl erhalten. Eine beobachtete Struktur in den Kurven wurde 
gedeutet als Autoionisation von Termen, die durch Anregung eines inneren Schalen- 
elektrons besetzt werden. Zur Analyse der Ergebnisse miissen erlaubte und ver- 
botene optische Ubergange betrachtet werden. Die Niveaus der erlaubten opti- 
schen Ubergange dieses Systems sind von BEUTLER analysiert worden, die ver- 
botenen Niveaus sind nicht bekannt. Busz-Peuckert. 


7519 L. Huldt und E. Knall. Druckverbreiterung der gelben Natriumlinien in der 
Acetylenflamme. Z. Naturf. 9a, 663—667, 1954, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Stockholm, 
Univ., Inst. Phys.) Das gelbe Resonanzlinien-Dublett des Na wurde in einer 
stabil brennenden Flamme emittiert, in einem Echelle-Gitterspektrographen 
untersucht und durch direkte photoelektrische Registrierung die Linienkontur 
aufgenommen. Durch Anderung der Na-Konzentration der Flamme konnte die 
Verbreiterung und Verschiebung der Spektrallinien verfolgt werden. Bei den 
hohen Na-Konzentrationen zeigte sich eine auffallige Selbsturnkehr. Fiir die Ver- 
breiterung in der Nahe der Linienmitte gilt in guter Naherung die klassische 
Lorentz- und DoppLer-Verbreiterung mit a = b,/b, ~ 2. In den Linienfliigeln 
zeigen sich deutliche Abweichungen von der LORENTZ-Form. Die Ergebnisse 
konnten mit der Sto®theorie von E. LINDHOLM in guten Einklang gebracht werden, 
nach welcher die Linienfliigel asymmetrisch sind. L. Meyer. 


7520 4. Margenau and R. Meyerott. Quantum theory of line broadening by an ionic 
plasma. Astrophys. J. 121, 194—203, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Yale Univ.; Argonne 
Nat. Lab.) Die Arbeit weist die Aquivalenz der klassischen HOLTSMARKschen 
Theorie der Verbreiterung der Wasserstofflinien durch stérende Ionen und der 
quantenstatistischen Theorie dieses Effekts fiir den Fall eines Ions nach. Der 
stérende Einflu8 von Ionen und Elektronen wird simultan behandelt und auch 
die Ungleichformigkeit der Stérfelder beriicksichtigt. Es ergibt sich, dal die | 
Linienverbreiterung und -verschiebung durch Elektronen nur wenige Prozent 
derjenigen durch Ionen betrdagt. : Klauder. 


7521 WL. Jansen and Z. I. Slawsky. Deviations from additivity of the intermolecular 
field at high densities. Phys. Rev. (2) 95, 614, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Univ. Maryland.) Das induzierte Dipolfeld ist bis zur zweiten 
Naherung hinsichtlich isolierter Paare additiv. Nichtadditive Terme sind im 
Anziehungsfeld zwischen drei Atomen durch AXILROD und im abstoBenden Feld 
zwischen drei Heliumatomen durch ROSEN angegeben. Bei hohen Dichten kann 
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die Deformation der Elektronenwolken durch den abstoBenden Teil des Poten- 
tialfeldes in den Wellenfunktionen nullter Ordnung nicht mehr vernachlassigt 
werden. Wird das Modell eines eingefangenen Molekiils verwendet und die Wir- 
kung der abstoBenden Krafte durch eine Grenzbedingung angenahert, so 1aBt 
sich zeigen, daB ein nichtadditiver Effekt in dem induzierten Dipolfeld existiert, 
der zu einer betrachtlichen Schwachung des anziehenden Feldes zwischen zwei 
Molekiilen fiihrt. Bei Ar ist die unter der Annahme der Additivitat des intermole- 
kularen Feldes bei einer Dichte von 600 Amagat berechnete Energie um 100 cal/ 
Mol negativ. Giintherschulze. 


7522 D.R. Bates and B. L. Moiseiwitsch. Inelastic heavy particle collisions invel- 
ving the crossing of potential energy curves. I. Charge transfer from H atoms to Be?*, 
Si?* and Mg?* ions. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 805—812, 1954, Nr.9 (Nr. 417A). 
(1. Sept.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.) Betrachtet wird der Ladungs- 
austausch A -++ B?+ — A+ + Bt. Infolge der CouLomB-AbstoBung zwischen den 
entstehenden einfach geladenen Ionen tritt iiblicherweise eine Pseudoiiberschnei- 
dung der potentiellen Energiekurven fiir Anfangs- und Endzustand bei Prozessen 
dieses Typs auf, die exotherm sind. Der Kernabstand fiir diese Uberschneidungen 
wurde mit Beriicksichtigung des Einflusses der Polarisierbarkeit bestimmt. Er 
betrug 5,8; 9,6; 18,9 a). Die diesen Kernabstanden entsprechenden Werte fiir 
die Energiedifferenz der zu Anfangs- und Endzustand gehorigen Potentialkurven 
sind 8,6 - 10-1; 1,0 - 10-1; 2,3 - 10-® eV, die Reaktionsenergien 4,61; 2,74; 1,43 eV. 
Daf bei dem Mg-ProzeB das ausgetauschte Elektron in eine p-Bahn tritt, bei 
den beiden anderen in eine s-Bahn, spielt wahrscheinlich eine untergeordnete 
Rolle. G. Schumann. 


7523 D.R. Bates. Charge transfer and ion-atom interchange collisions. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 68, 344—345, 1955, Nr. 4 (Nr. 424A). (1. Apr.) (Belfast, Queen’s 
Univ., Dep. Appl. Math.) Die exotherme Umladung X*+ + YZ —- X + YZ* ist 
bei thermischen Energien abgesehen von speziellen Fallen auGerst unwahrschein- 
lich. Der exotherme Ionen-Atom-Austausch X* + YZ — YX+ + Z dagegen er- 
fordert keinen Elektroneniibergang und ist méglich, wenn die Energie der Relativ- 
bewegung eine Aktivierungsenergie A iiberschreitet, die weit unter 1 eV liegen 
kann. Weit oberhalb A mu8 der Wirkungsquerschnitt abfallen wegen der zunehmen- 
den Schwierigkeit, den Impuls zu verteilen. Man hat zu erwarten, daBG die mittleren 
Translations-, Rotations- und Schwingungsenergien der gebildeten Molekiilionen 
gréBer sind als die entsprechenden Energien bei Umladung. Da der Wirkungs- 
querschnitt fiir Ionen-Atom-Austausch betrachtlich sein kann, muB8 er bei ther- 
mischen Energien fiir die Umwandlung von Atomionen in Molekiilionen beriick- 
sichtigt werden. In gewissen Fallen, z.B. X = Y = Z, liefern beide Prozesse 
die gleichen Endprodukte. Die Diskussion gilt in gleicher Weise fur negative 
Tonen. G. Schumann. 


_ 7524 W. Bingel. Zur Definition der Bindungsordnung und der freien Valenz in der 


=... 


Quantenchemie. Z. Naturf. 9a, 824—827, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Hechingen, Max- 
Planck-Ges., Forschst. Spektr.) In Fortsetzung einer fritheren Arbeit (s. diese 
Ber. S. 225), leitet Verf. einige zur Berechnung von Bindungsordnungen niitzliche 
Identitaten her und erweitert die Definition auf freie organische Radikale. In 
diesem Zusammenhang ergeben sich einige Uberlegungen zum Begriff der freien 
Valenz eines Atoms in Radikalen. Grawert. 


7525 A. Couper and D. D. Eley. The reversible dissociation of hydrogen molecules 
and the para-hydrogen conversion. Proc. roy. Soc. (A) 211, 536—543, 1952, Nr. 1107. 
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(20. Marz.) (Bristol Univ., Dep. Chem.) Verff. befassen sich in ihrer Arbeit mit 
einem der postulierten Mechanismen, wonach para-Wasserstoff-Umwandlung 
und Oberflachen-Deuterium-Austausch an einer sauberen Wolframoberflache auf- 
treten kénnen. Sie fiihren eine Uberpriifung der Hypothese durch, daf der Anteil 
der para-Wasserstoff-Umwandlung durch den Anteil der Wasserstoffmolekiil- 
Kondensation innerhalb einer beinahe vollstandigen Monoschicht chemisch ab- 
sorbierter Atome bestimmt wird. Unter Benutzung der Gleichung von PEIERL 
und Heranziehung von Parametern, die mit den Adsorptionsisothermen und 
Warmedaten iibereinstimmen, wird gezeigt, daB die berechneten Werte absoluter 
Anteile, Aktivierungsenergie und Druckabhangigkeit nicht mit den experimentell — 
beobachteten Werten tbereinstimmen. Riedhammer. 


7526 A. Couper and D. D. Eley. The activation energy of the para-hydrogen conver- 
sion on tungsten. Proc. roy. Soc. (A) 211. 544—563, 1952, Nr. 1107. (20. Marz.) 
(Bristol, Univ., Dep. Chem.) Verff. berichten iiber die Aktivierungsenergie E 
und den Frequenzfaktor B® fiir die Umwandlung von para-Wasserstoff an Wolfram. 
Alle Experimente wurden bei ungefahr 1 Torr durchgefiihrt. Es zeigt sich, daB 
die E und B°-Werte von der Anderung der Drahtlange, Badtemperatur und 
Wandstarke unabhangig sind von Faktoren, die die Temperaturverteilung langs 
des Drahtes leicht verandern kénnen. Die Werte streuen etwas von Draht zu 
Draht, die jedoch bei Anwesenheit von Wasserstoffatomen oder Natriumdampf 
verbessert werden kénnen. Die Werte von E und log B® sind linear abhangig, 
die physikalische Realitat wird von zwei Faktoren gestiitzt: (a) eine ganzlich 
verschiedene Neigung der E-logB°-Kurve wird erzielt, sobald der Wolframdraht 
mit Kohlenstoffmonoxyd und anderen Gasen vergiftet ist und (b) es wird eine 
Beziehung verschiedener Natur fir Palladium-Gold-Legierungsdrahte gefunden. 
Es wird versuchshalber angenommen, da8 die E-log B°-Kurvenneigung durch 
eine Resonanzeinwirkung im adsorbierten Film bestimmt wird. 
Riedhammer. 


7527 J.C. Eisenstein and M. H. L. Pryce. The electronic structure and magnetic 
properties of uranyl-like ions. I. Uranyl and neptunyl. Proc. roy. Soc. (A) 229, 
20—38, 1955, Nr. 1176. (5. Apr.) (Oxford, Univ.) Es wird eine Theorie der Elek- 
tronenbindung von Uranyl-Ionen gegeben, aus der heraus der Paramagnetismus 
von Uranyl erklart werden kann. Berechnungen iiber die Struktur der Urany!l- 
ahnlichen Ionen werden angestellt, sowie der Paramagnetismus des UO,-Ions 
diskutiert. Unter der Voraussetzung, daS8 derselbe Bindungsmechanismus in 
Neptunyl — mit einem iiberzahligen Elektron — wirksam ist, werden dessen 
Energieniveaus, Absorptionsspektrum, paramagnetische Resonanz und Suszepti- 
bilitat diskutiert, insbesondere von NpO,. Vergleiche mit dem Experiment werden 
gezogen und zufriedenstellende Ubereinstimmung festgestellt. Es scheint sicher, 
daB die f-Elektronen fir das magnetische Verhalten verantwortlich sind. — 
Messungen des ZEEMAN-Effektes in uniaxialen Neptunylkristallen sollen eine 
weitere Klarung der Energieniveaus herbeifiihren. Albach. 


7528 Raymond A. Brown, David Kritchevsky and Maurice Davies. Ultracentrifu- 
gal determination of molecular weights of small molecules by the Archibald procedure. 
J. Amer. chem. Soc. 76, 3342—3344, 1954, Nr. 12. (20. Juni.) (Pearl River, N. Y., 


. Amer. Cyanamid Co., Lederle Labs. Div.) Verff. berichten iiber die Ermittlung 


des Molekulargewichts und der Homogenitat von Substanzen, deren GroBe zwischen 
derjenigen von Makromolekiilen und der einfacher organischer Molekiile liegt 
(Molekulargewicht unter 10000). Nach einer von ARCHIBALD (J. Phys. Colloid 
Chem. 51, 1204, 1947) entwickelten Methode wird das Saponin Digitonin (Formel- 
gewicht 1229,3; Schmelzpunkt 240° C) in einer Ultrazentrifuge (Spinco Modell E) 
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analysiert. Zur Priifung der Ergebnisse wird das Molekulargewicht auch mit 
Hilfe der Sedimentationskonstanten (nach PICKEL et al.) und der Diffusions- 
konstanten bestimmt. Die Zentrifugenzelle mit einem 4°-Sektor enthielt 0,70 ml 
Athanollésung (63 Gew. % Athanol, 0,658 g Digitonin auf 100 ml Lésung; mittlere 
Temperatur wahrend des Laufes 21,7° C; Laufzeit 576 min; photographische 
Aufnahmen alle 32 min mit VergréBerungsfaktor 11). Die ermittelten Molekular- 
gewichte (1310, 1300) weichen vom Formelgewicht ab, stimmen aber mit dem 
durch die Sedimentationskonstante und die Diffusionskonstante erhaltenen Wert 
(1310) iiberein. Die Ursache der Abweichung wird diskutiert. Vieth. 


7529 William J. Taylor. Formulation of isotopic splitting in terms of the reciprocal 
kinetic energy matrix. J. chem. Phys. 21, 763—764, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Columbus, 
O., State Univ., McPherson Chem. Lab.) Isotopieeffekte in Schwingungsfrequenzen 
lassen sich, geniigende Kleinheit vorausgesetzt, anstatt in der strengen, von 
WILSON (s. diese Ber. 21, 935, 1940; 22, 2195, 1941) unter Benutzung der rezi- 
proken Matrix der kinetischen Energie angegebenen Form bei Vernachlassigung 
der nichtdiagonalen Terme der Matrix vereinfacht rechnen. Die diesem Ansatz 
zugrunde liegenden physikalischen Verhaltnisse werden kurz diskutiert. 
Brigel. 


7530 Fred L. Keller and Alvin H. Nielsen. The infrared spectrum and molecular 
constants of DBr. J. chem. Phys. 22, 294—299, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Knoxville, 
Tenn., Univ., Dep. Phys.) An hochaufgelésten Absorptionsspektren der Grund- 
schwingung, sowie der 1. und 2. Oberschwingung von DBr kénnen die Isotopie- 
aufspaltung fiir Br’® und Br®! beobachtet und die Konstanten bestimmt werden: 


DBr’® DBr®! 
o, 1885,33 cm-! 1884,75 cm-1 
x! @, 22,73 22,72 
Ve —0,0106 —0,0106 
B. 4,290 4,287 
a 0,083 0,083 
D, 9,6 - 10-5 9,5» 10-5 
B —2- 10-6 —2 .10-§ 


Brigel. 


7531 Robert C. Herman and Kurt E. Shuler. Vibrational intensities in diatomic 
infrared transitions. The vibrational matrix elements for CO. J. chem. Phys. 22, 
481—490, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., 
Appl. Phys. Lab.) Unter Benutzung von Stérungsrechnungen zweiter Ordnung 
werden allgemeine Formeln fiir die Matrixelemente der rotationsfreien Schwingung 
zweiatomiger Molekiile bei ultrarotaktiven Ubergangen erhalten. Dabei werden 
mechanische und elektrische Anharmonizitaten durch eine Reihenentwicklung 
der Potentialfunktion bis zu Gliedern 4. Ordnung und des elektrischen Dipol- 
moments bis zu Gliedern 3. Ordnung in Betracht gezogen. Diese allgemeinen 
Ausdriicke werden dann fiir CO bis v = 4 spezialisiert, wobei die gemessenen 
integralen Absorptionskoeffizienten als Hilfsdaten zur Bestimmung der Koeffi- 
zienten der Entwicklung des elektrischen Dipolmoments herangezogen werden. 
Ein Vergleich der Ergebnisse mit solchen unter Zugrundelegung einer MorsE- 
Funktion mit linearer und quadratischer Dipolmomententwicklung zeigt, daB 
letztere fiir héhere Schwingungsquantenzahlen und Ubergange anwendbar ist. 
Die Morse-Funktion mit nur linearer Dipolmomententwicklung reicht dazu fiir 
die meisten praktischen Zwecke aus. Briigel. 
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7532 ©. Greinacher, W. Liittke und R. Mecke. Infrarotspektroskopische Unter- 
suchungen an Wasser, gelést in organischen Lésungsmitteln. Z. Elektrochem. 59, 
23—31, 1955, Nr. 1. (31. Jan.) (Freiburg/Br., Univ., Inst. Phys. Chem.) In den 
Lésungsmitteln CCl), CS,, Benzol, Nitromethan, Acetonitril, Aceton, Dioxan, 
Tetrahydrofuran, Diathylather, Pyridin und H,O wird das Spektrum des Wassers 
in geringen Konzentrationen im Bereich 700—14.000 cm-1 untersucht und aus 
der Lage, der Starke und Form der Banden auf den Assoziationszustand des 
Wassers baw. auf spezielle Wechselwirkungen des Lésungsmittels mit dem Wasser 
geschlossen. Dabei zeigt sich, da® die drei Ather iibereinstimmende Spektren 
liefern, wahrend CCl, und CS, eine vielleicht als nicht aufgeléste PQR-Rotations- 
schwingungsbande deutbare Verbreiterung des Bandenfufes der OH-Grund- 
schwingungen aufweisen. Die Lésungsmitteleinfliisse zeigen sich an den OH- 
Valenzschwingungen und ihren Oberschwingungen in einer in obiger Reihenfolge 
zunehmenden Verlagerung der Banden nach kleineren Frequenzen bis zu 12%, 
bezogen auf die Werte fir Wasserdampf; dabei verlagert sich die hoherfrequente 
antisymmetrische Schwingung starker, so daB bei Pyridin nur noch eine Bande 
ibrigbleibt. Der Effekt ist in allen Oberschwingungen analog, nur bei H,O und 
Pyridin ergibt sich eine UnregelmaBigkeit, die im Gegensatz zu allen anderen 
zu einer negativen Anharmonizitat der Grundschwingung fuhrt. Die Frequenz 
der Deformationsschwingung nimmt im Gegensatz zu der der Valenzschwingung 
mu, aber um nicht mehr als héchstens 3%. Hinsichtlich der integralen Absorp- 
tionsintensitat der OH-Valenzschwingungen wird mit zunehmender Wechsel- 
wirkung eine Erhéhung in der Grund-, aber ein Riickgang in den Oberschwingungen 
beobachtet, wahrend bei der Deformationsschwingung eine Abnahme eintritt. 
Genau wie die Frequenzen gleichen sich auch die Intensitaten der urspriinglich 
stark unterschiedenen beiden Valenzschwingungen mit zunehmender Wechsel- 
wirkung immer mehr an, was Riickschliisse auf die mitbewegte Ladung und damit 
auf den Hybridisierungszustand der Sauerstoffelektronen zula®t. Spezielle Riick- 
wirkungen des gelésten Wassers auf das Lésungsmittel werden mit Sicherheit 
nur bei Acetonitril und Pyridin festgestellt. Fir letzteres mit seinem zuorden- 
baren Spektrum werden zahlenmaBige Angaben iiber Intensitats- und Frequenz- 
anderungen bestimmter Banden gegeben. Stellt man die relative Frequenzande- 
rung der OH-Valenzschwingung im Kirkwoop-BAvUER-MAGAT-Diagramm gegen 
(D—1)/(2D+1) mit D = Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels dar, so findet 
man fiir CCl,, CS, und Nitromethan die Punkte auf der KBM-Geraden, wahrend 
die fiir Acctonitril und Benzol wenig, die fiir Aceton, Ather, Dioxan und ganz 
besonders fiir Pyridin und H,O stark davon abweichen. Briigel. 


7533 P.N Schatz and D. F. Hornig. Bond moments and derivatives in CF,, SiF 4, 
and SF, from infrared intensities. J. chem. Phys. 21, 1516—1530, 1953, Nr. 9. 
(Sept.) (Providence, Rhode Isl., Brown Univ., Metcalf Chem. Lab.) Mittels Druck- 
verbreiterung werden die absoluten Intensitaten der ultraroten Grundschwin- 
gungen von SiF',, CF, und SF, bestimmt und daraus die effektiven Bindungs- 
momente j und ihre Ableitungen 6/dr als Funktion ganz allgemeiner Potential- 
konstanten berechnet. Bei Annahme eines Valenzkraftfeldes mit zusatzlichen 
AbstoBungskraften zwischen nicht gebundenen Atomen folgen daraus zwei mégliche 


Werte: 


, wD) du/dr (D/A) 
SiF, 2,3 3,3 —1,49 3,66 
CF, Live 4,88 3,55 
SF, 2,65 0,65 3,85 —6,58 


Brigel. 
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7534 A. E. Douglas and C. K. Moller. The near infrared spectrum and the inter- 
nuclear distances of nitrous oxide. J. chem. Phys. 22, 275—279, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
(Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Phys.) Das Absorptionsspektrum von 
N, 4616 und N¥N4016 wird im nahen UR mit einem hochauflésenden Gitter- 
spektrometer untersucht. Daraus ergeben sich die Rotationskonstanten und 
Rotations-Vibrations- Wechselwirkungskonstanten: 


N, 4028 NUNUQ16 
Bes 0,41898 cm-1 0,4049 cm-1 
Disk 0,18 - 10-8 0,15 - 10-8 
oy 1,72 - 10-2 1,54. 10-3 
a —0,42 - 10-8 —0,37 - 10-3 
as 3,45 - 10-3 3,36 - 10-9 
B. 0,42118 0,40693 
i 66,439 . 10-29 g/cm? 68,765 . 10-#° g/em?. 
Aus den B_-Werten folgen die Abstande N—N = 1,126A, N—O = 1.1864. 


Briel. 


7835 Norbert W. Luft. Intramolekulare Torsionsschwingungen. Z. Elektrochem. 
59, 46—55, 1955, Nr. 1. (31. Jan.) (Cheshire, Engl., Cheadle Hulme.) Intramole- 
kulare Rotationen um Einfach- und Doppelbindungen erweisen sich meist durch 
betrachtliche Potentialschwellen gehemmt, was zu Torsionsschwingungen um 
diese Achse fiihrt. An Hand der vorliegenden Literatur werden diese Torsions- 
schwellen nach Symmetriegesichtspunkten klassifiziert. Die in der Reihenent- 
wicklung der Potentialfunktion auftretenden FourteR-Koeffizienten lassen sich 
aus Elementen aufbauen, die ihrerseits von der Wechselwirkung einzelner Paare 
von Ladungswolken herriihren. Beim augenblicklichen Stand unserer Kenntnis 
erweisen sich halbempirische Ansatze in Verbindung mit Symmetrieiiberlegungen 
als sicherster Weg zur Abschatzung unbekannter Torsionsschwellen. Auf Grund 
des verfiigbaren Materials wird der Versuch gemacht, einen Einblick in die quanti- 
tative Theorie der Schwellen, auch hédherer Art, zu geben. Brigel. 


7536 D. W. Davidson, B. P. Stoicheff and H. J. Bernstein. The infrared and 
Raman spectra of formaldehyde-d, vapor. J. chem. Phys. 22, 289—294, 1954, Nr. 2. 
(Febr.) (Ontario, Can., Nat. Res. Counc., Div. Chem.) Im UR-Spektrum von 
gasformigem HDCO werden im Bereich 2,5—25y alle sechs Grundschwingungen, 
im RAMAN-Spektrum nur vier davon beobachtet. Es gelingt, die Senkrechtkompo- 
nente eines Hybrids bei 3,5 4 und das reine RAMAN-Rotationsspektrum aufzu- 
l6sen und zu analysieren. Unter Annahme eines symmetrischen Kreisels wird 
A—B zu 5,47 + 0,03 cm-! gefunden. Zusammen mit den Rotationskonstanten 
von H,CO folgen daraus die geometrischen Molekiildimensionen. Briigel. 


7537 T. A. Wiggins, J. N. Shearer, E. R. Shull and D. H. Rank. /-type doubling 
in C,H, and HCN. J. chem. Phys. 22, 547—550, 1954, Nr. 3. (Marz.) (State College, 
Penn., State Univ., Phys. Dep.) Mit einem Auflosungsvermégen von 145000 bei 
4100 cm"? wird der Q-Zweig der (», + 151)-Bande von C,H,(2,—J/%) bis zu 
J”= 6 aufgelést. Aus den daraus und aus dem P- und R-Zweig entnommenen 
Werten fiir B’—B’ ergibt sich fiir die ]-Aufspaltung der Wert g = 4,72 - 10-3 cm-!, 
In ahnlicher Weise wird die Dublettstruktur der Differenzbande 0110 — 0112 
von HCN fiir J’ >6 im R- und J’ >10 im P-Zweig aufgelést. Der gefundene 
q-Wert ist 7,68- 10-3 cm-}. Briigel. 


7538 Jean Lecomte. Etude, au moyen de la spectrométrie infrarouge, de la fonction 
carbonyle principalement dans les aldéhydes et les cétones. Bull. Soc. Chim. France 
1955, S. 717—756, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) Zusammen- 
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fassendes Referat iiber die ultrarote Absorption der Carbonylgruppe, speziell 
in Ketonen und Aldehyden, auf der Grundlage der umfangreichen eigenen Unter- 
suchungen des Verf. und der noch umfangreicheren sonstigen Publikationen. 
Nach einer allgemeinen Einleitung iiber Wesen, Zweck und Technik der UR- 
Spektroskopie werden die folgenden Substanzklassen und Kapitel behandelt: 
gesattigte und ungesattigte aliphatische Ketone und Aldehyde; Ringketone; 
Keto-Enol-Tautomerie; Chinone; Ionone und Ionon-Steroide; theoretische Deutung 
der Spektren; andere Carbonylverbindungen (Metallcarbonyle und Amide). 
Brigel. 


7539 Albert Kirrmann et Pierre Chancel. Spectres Raman et infrarouge de quel- 
ques éthers vinyliques et allyliques. Bull. Soc. Chim. France 1954, S. 1338 bis 
1340, Nr. 10. (Okt.) (Strasbourg, Fac. Sci., Lab. Chim. Org.; Massachusetts Inst. 
Technol., Lab. Spectrosc.) Die schon frither gemachte Beobachtung der Auf- 
spaltung der C = C Valenzschwingung von Vinylathern CH, = CH — 0 — R 
wird im RAMAN- und Ur-Spektrum an weiteren Verbindungen bestatigt. Alle 
Vinylather, gleichgiiltig ob R gesattigt oder ungesattigt, zeigen zwei Schwingungen 
bei etwa 1612 und 1635 cm-!, wofiir als wahrscheinliche Ursache eine Rotations- 
isomerie angesehen wird. Auch die Aufspaltung weiterer Schwingungen spricht 
dafiir. Besonders deutlich ist der Effekt am Divinylather (CH, = CH),O, der 
sogar vier Schwingungen im C =C-Valenzgebiet zeigt. Hingegen ergeben Allylather 
und Ather der Form R,—CH = CH—O—R, und CH, = CR,—O—R, nur eine 
Schwingung dieser Art. ) Brigel. 


7540 Sydney Leach. Le spectre d’émission du benzéne. J. Chim. phys. 51, 556—567, 
1954, Nr. 10. (Okt.) (Paris, Lab. Chim. Phys.) Zur Untersuchung von Emissions- 
spektren vielatomiger Molekiile wird eine Entladungsréhre nach SCHULER beschrie- 
ben. Damit wird das Emissionsspektrum von Benzol im Dampfzustand photo- 
graphisch aufgenommen und zwischen 2525 und 3180A 154 Banden vermessen. 
Diese Banden kénnen dem verbotenen Ubergang 1B, — *AL, zugeordnet werden. 
AuBerdem werden einige dazugehérige Grundschwingungen neu oder genauer 
als bisher bestimmt. Fiir den Zustand B, , ergibt sich eine Mindest-Lebensdauer 


von 6. 10-*sec. P. Haug. 


7541 Sydney Leach. Résonance de Fermi dans le spectre d’émission du benzéne. J. 
Chim. phys. 52, 12—23, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Lab. Chim. Phys.) Das Emis- 
sionsspektrum von Benzol im nahen UV wird untersucht. Es zeigt sich, dafS FERMI- 
Resonanzeffekte eine weit gréBere Rolle spielen, als bisher angenommen wurde. 
Die Fluoreszenzanalyse von GARFORTH und INGOLD (J. Chem. Soc. 1948 417, 
427) und die Emissionsanalyse des Spektrums von ASUNDI und PapHYE (Indian 
J. Phys. 23, 199, 281, 1941) erfahrt dadurch gewisse Modifikationen. 
H. Maier. 


7542 J. N. Murrell and H. C. Longuet-Higgins. The electronic spectra of aromatic 
molecules. III. The effect of inductive substituents. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 
329—339, 1955, Nr. 4 (Nr. 424A), (1. Apr.) (London, Univ. King’s Coll., Wheat- 
stone Phys. Lab.) Mittels der friher (s. diese Ber. 33, 3334, 1954) abgeleiteten 
Methode wird der Einflu8 der Substituenten, die das auf die z-Elektronen des 
Kohlenwasserstoffs wirkende Potential, nicht aber deren effektive Zahl verandern, 
auf das Spektrum mittels einer Stérungsrechnung ermittelt. Dabei werden die 
Wellenfunktionen der niedrigen Elektronenzustande (Grundzustand und obere 
Zustande der «-, p-, B-, 6’-Banden) des substituierten Molekiils entwickelt nach 
den entsprechenden Funktionen der niedrigen Zustande des Kohlenwasserstoffs. 
Wegen der Vernachlassigung der Wechselwirkung mit héheren Zustanden sind 
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die Ergebnisse fiir die z- und p-Banden verlaBlicher als die fiir B- und f’-Banden. 
Das Verfahren liefert eine Erklarung fiir das starke Hervortreten der «-Bande 
bei der Substitution gegeniiber den p-, B- und f’-Banden, die sich in der Inten- 
_ sitat wenig andern. Die berechneten Energieverschiebungen stimmen gut mit 
' den experimentellen Ergebnissen fiir Fluorbenzole iiberein. Die Ubereinstimmung 
ist schlechter, wenn der Mesomerieeffekt wesentlich wird, wie im Fall der Chlor- 
benzole. Neue Messungen der UV-Absorption an Monofluorphenanthren konnten 
mittels der Methode nicht erklart werden. G. Schumann. 


7543 William C. White. Suppression of AIO in the wake of ultraspeed pellets. Astro- 
phys. J. 121, 271—276, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Inyokern, China Lake, Calif., Naval 
Ordn. Test Stat.) Verf. beschreibt spektroskopische Beobachtungen der Trajek- 
torien von mit Uberschallgeschwindigkeit bewegten Aliminiumkiigelchen. Die 
Geschwindigkeiten lagen zwischen 3 und 5km/sec. Die Spektren der Leucht- 
erscheinungen wurden mit groBer Zeitauflésung aufgenommen. Die Verdffent- 
lichung beschaftigt sich vor allem mit dem Verhalten der AlO-Banden, die neben 
den Atomspektren der chemischen Bestandteile der Kiigelchen auftreten. Die 
Intensitat der AlO-Banden ist unmittelbar nach der StoBwelle schwacher als 
einige Zeit danach. Die Zeitdifferenz zwischen StoBwelle und maximaler Intensitat 
der Banden hangt vom Ort des Kiigelchens auf seiner Bahntrajektorie ab; sie be- 
tragt einige usec zu Beginn, wachst bis auf 180 sec fiir 1,8 m Lange der Trajek- 
torie und verringert sich wieder auf 5 sec bei 3,5 m. Verf. diskutiert das Verhalten 
der Zeit-Geschwindigkeitskurve der Kugeln und die ,,Temperatur‘-Abhangigkeit 
bei der Bildung von AIO in der Trajektorie. Miczaika. 


7544 KR, Gay et J. Clastre. Description d’un rétigraphe. J. Phys. Radium 14, 
53S—55S, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Sitzungsbericht.) Beschreibung einer Apparatur, 
welche die direkte photographische Aufnahme des (reziproken) Gitters eines Kri- 
stalls ermoglicht. (Prinzip des Apparates, Beschreibung, Arbeitsweise, Anwendung 
und Studium der kristallinen Unvollkommenheiten.) Meidinger. 


7545 §, Garcia-Blanco, Srta V. Gomis y M. Abbad. La estructura del ditionato de 
bario bihidratado. III. Determinacién de las coordenadas de todos los dtomos por 
medio de proyecciones de Patterson y de Fourier. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 49, 
115—126, 1953, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Madrid, Inst. ,,Alonso de Santa Cruz‘, 
Sec. Rayos X.) Zur Strukturbestimmung von BaS,O,.2H,O wurden mehrere 
WEISSENBERG-Aufnahmen um die a- und um die b-Achse, und zwar mit unge- 
filterter Cu K-Strahlung von 35 kV und 7,5 mA sowie mit Mo-K«-Strahlung von 
40 kV und 10 mA bei 10-, 20-, 40- und 80-stiindiger Belichtung hergestellt. Die 
Fleckintensitaten wurden visuell ausgewertet. Zur Intensitatsbestimmung der 
starksten Flecke wurde von der Intensitatsbeziehung Kf: Ke = 1:5 Gebrauch 
gemacht. Die PATTERSON-Projektionen und die Elektronendichtekarten fiir die 
Ebenen (100) und (010) werden vorgelegt und die daraus abgeleiteten Atom- 
koordinaten in der Elementarzelle cs, —B,, ‘Ps 


gegeben. O. Steiner. 


graphisch und numerisch an- 


7546 Melvin Lax. Dipoles on a lattice: the spherical model. J. chem. Phys. 20, 
1351—1359, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Syracuse, N. Y., Univ., Dep Phys.) Die statistische 
Behandlung eines Gitters aus klassischen Dipolen, elektrischen oder magnetischen, 
ist nicht behandelbar gewesen wegen der ,,strengen‘‘ Bedingung, da alle Dipole 
gleiche GroBe haben sollen. Das spharische Modell besteht in der Ersetzung dieser 
strengen Bedingung durch die weniger strenge, da die Summe aller Quadrate 
der Dipolvektoren den richtigen Wert haben soll, so da einige, wenn auch nicht 
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groBe Abweichungen von der wahren Situation erlaubt sind. Die friihere Arbeit von 
BERLIN und THOMSEN, die das spharische Modell und Wechselwirkungen zwischen 
nachsten Nachbarn benutzt, wird verallgemeinert, um eine Mischung von Wechsel- 
wirkungen langer und kurzer’ Reichweite einzuschlieBen. Die Bestimmung der 
Zustandssumme in Gegenwart von Kraften langer Reichweite erfordert Vorsicht, 
da einige der Eigenwerte von der Gestalt des Kérpers abhangen. Jedoch wurde 
eine Formel fiir die Suszeptibilitat abgeleitet, in der explicite das Verschwinden 
der Gestalt-Abhangigkeit gezeigt wird. Tatsachlich wird bewiesen, das im spha- 
rischen Modell ein Gitter aus permanenten Dipolen einem solchen aus induzierten 
Dipolen mit einer gewissen effektiven Polarisierbarkeit aquivalent ist. Die Ent- 
wicklung dieser Polarisierbarkeit nach reziproken Potenzen der Temperatur 
zeigt genaue Ubereinstimmung der Glieder der Ordnung 1/T* mit einer exakten 
Bestimmung der entsprechenden Entwicklungskoeffizienten. Alle qualitativen 
Resultate sind in Ubereinstimmung mit denen von BERLIN und THOMSEN. Ein- 
und zweidimensionale Gitter zeigen keine Ubergange. Ein einfach kubisches 
Gitter zeigt einen antiferroelektrischen Ubergang, der durch eine Kurve des 
kritischen Feldes E = E- (1 — T/T-)1/? begrenzt ist. Das effektive Feld und seine 
Anwendung zu einer elementaren quantenmechanischen Behandlung des ferro- 
magnetischen Problems wird beschrieben. (Ubersetzung der Zusammenfg. des 
Autors.) P, Brauer. 


7547 A. L. Loeb and J. B. Goodenough. The influence of covalence on ion ordering 
and distortion in spinels. I. Phys. Rev. (2) 95, 616, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Lincoln Lab.) Zur Deutung der Kationenverteilung im Spinell- 
gitter wird ein Mechanismus auf der Grundlage kovalenter Bindung infolge Bahn- 
iiberlappung vorgeschlagen. Kationen auf Tetraederplatzen haben gewohnlich 
sp*-Bindung, Kationen auf Oktaederplatzen entweder Ionenbindung oder kova- 
lente oktaedrische d?sp’- bzw. planare dsp?-Bindungen. Im letzten Fall ist das 
Kation kovalent mit vier Sauerstoffionen in den Ecken eines Quadrates und 
ionogen mit zwei Sauerstoffionen auf der Normalen dazu gebunden. Kovalenz 
erniedrigt die elektrostatischen und verandert die elastischen Energien. Es wird 
ein kovalenter Austauschmechanismus fiir die indirekte Wechselwirkung zwischen 
unvollstandigen d-Schalen vorgeschlagen. Rudolph. 


7548 M.C.M. O’Brien. The magnetic ground state of UF. Proc. phys. Soc., Lond. 
(A) 68, 351—352, 1955, Nr.4 (Nr. 244A). (1. Apr.) (Oxford, Clarendon Lab.) 
Das Feld des trigonalen Kristalls am Ort eines U-Atoms wurde berechnet, wobei 
die fiinf nachsten und sechs zweitnachsten F- sowie die sechs nachsten U?* durch 
Punktladungen ersetzt und die weiteren Gitterpunkte vernachlassigt wurden. 
Fir die drei magnetischen Ionen des U?+ wurden die Konfigurationen 5f°, 6d? 
und 5f?6d eingesetzt und die g-Werte berechnet. Nur die fiir 5f° erhaltenen Resul- 
tate liegen in der Nahe der von GHOSH u. ay aad! Rev. 96, 36, 1954) experimentell 


bestimmten Werte, und die Genauigkeit der Ubereinstimmung entspricht derjenigen 
der Naherungsrechnung. ; Schumann. 


7949 Helmut Schmidt. Lichtabsorption in klassischer und quantentheoretischer Be- 
schreibung. Z. Phys. 139, 433—439, 1954, Nr. 4. (26. Nov.) (Kéln, Univ., Inst. 
theor. Phys.) Die bei der Absorption langer Lichtwellen (hy < kT) an freien 
Elektronen in Metallen und Halbleitern giiltige klassische Formel nach DRUDE 
wird durch eine allgemeiner giiltige ersetzt, die fiir die Grenzfalle hy <kT in 
die klassische, fiir hy > kT in die von FROHLICH angegebene Absorptionsformel 
iibergeht. Sie wird durch quantenmechanische Stérungsrechnung in zweiter 
Naherung aus der Vorstellung gewonnen, daB zwischen dem Elektron und der 
Lichtwelle, bzw. zwischen dem Elektron und den thermischen Gitterschwingungen 
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kleine Energiestérungen auftreten. Da ein freies Elektron weder Licht absor- 
bieren noch emittieren kann, ergeben sich Absorption und Emission erst in der 
zweiten Dtracschen Naherung, d.h. in Doppelprozessen, wobei im ersten Schritt 
das Elektron mit der Lichtwelle in Wechselwirkung tritt und im zweiten ein 
Schallquant emittiert oder absorbiert wird. P. Haug. 


7530 L. R. Maxwell and S. J. Pickart. Magnetic and erystalline behavior of cer- 
tain oxide systems with spinel and perovskite structures. Phys. Rev. (2) 96. 1501 bis 
1505, 1954, Nr. 6. (15. Dez.) (White Oak, Maryl., U. S. Naval Ordn. Lab.) Im NiO. 
Fe,0,-Spinell wurde das Fe**+-Ion durch steigende Mengen der dreiwertigen Ionen 
_ Ih, Se, Y, Gd und La substituiert. Die Proben wurden durch Gliihen bei 1400° 
und langsames Abkiihlen (1° pro min) hergestellt, In?+-Einbau ergibt Spinelle 
NiO (Fe, In, )O, bis t = 1,5 mit linearem Anstieg der Gitterkonstanten a von 
8,33 bis 8,708 A. Bei gréBerem t liegen Mischphasen vor. Aus dem Anstieg der 
Sattigungsmagnetisierung mit t wird geschlossen, daB In?+ (ahnlich wie Ga**) 
die A-Platze mit Viererkoordination bevorzugt. Sc3+ kann Fe?+ bis t — 0575 
(a-Anstieg bis 8,41)A ersetzen, wobei — abnlich wie beim Al°+ — die B-Platze 
bevorzugt werden. Bei allen Ionen mit Edelgaskonfiguration werden ferroma- 
gnetische Kompensationspunkte ganz oder angendhert erreicht und NEF1.-p-Typ- 
Kurven beobachtet. Die CuRIE-Temperaturen nehmen bei In- und Sc-Substitu- 
tionen mit t ab. Wahrend alle Ionen mit einem Radius kleiner ca. 0.9 A (Aus- 
nahme B**) homogene Spinelle bilden, werden die groBeren Ionen Y*+, Gd?* 
und La** unter Bildung von Mischphasen aus’ den entsprechenden Me**Fe®*O,- 
Perowskiten und Ni-Ferrit-Spinell eingebaut. J. Rudolph. 


7551 G, Seifert und 0. Stasiw. Sensibilisierende Absorption und photochemische 
Reaktionsprodukte im Silberbromid wihrend der Bestrahlung. Z. Phys. 140, 97—105. 
1955, Nr. 1. (13. Jan.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Kristallphys.) AgBr- 
Kristalle erhalten durch Zusatz von 0,02 Mol% Ag,S eine zusatzliche Absorption 
am Auslaufer der Eigenabsorption des reinen AgBr. Schreckt man die Kristalle 
von hohen Temperaturen auf Zimmertemperatur ab, so erhalt man bei Zimmer- 
temperatur wahrend mehrerer Stunden ein langsames Erniedrigen dieser Zucatz- 
absorption. Deutung: Die Zusatzabsorption riihrt von Schwefel-Ionen Se auf 
normalen Gitterplatzen her, bei Zimmertemperatur assoziieren diese zu Kom- 
plexen [S¢Br;]. Werden die Kristalle bei 153° K belichtet (bei diesen Tempera- 
turen erfolgt die Einstellung der Stérstellengleichgewichte auf erst langsam). 
so zeigt sich, da sich die sensibilisierende Absorption der S,-Ionen rleichzeitig 
mit der Bildung der photochemischen Reaktionsprodukte abbaut. —- Als Reak- 
tionsprodukte erscheinen: Eine Absorption bei 480—490 my, die einer Anlagerung 
von Elektronen an Br zugeordnet wird (Farbzentren); sowie drei Banden bei 
640, 540 und 720 mu, die mit der Anlagerung von Elektronen und Silberionen 
Ags an die Komplexe [S¢Br-] gedeutet werden. Durch Messung der Bildungs- 
geschwindigkeiten der einzelnen Absorptionsbanden wahrend der Belichtung 
des Kristalls und eine entsprechende reaktionskinetische Betrachtung wird diese 
Deutung bekraftigt. Martienssen. 


7552 Gerhard Miessner. Photochemische Verfirbung in Alkalihalogenidkristallen 
_ bet hohen Temperaturen. Z. Phys. 141, 111—121, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn 
Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Géttingen, Univ.. I. Phys. Inst.) 
Kalium-Bromid-Kristalle, die durch einen geringen Gehalt an Kalium-Hydrid 
sensibilisiert worden sind (Hydrid-Konzentration zwischen 5. 10!* und 1.1038 em-*), 
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werden bei 430°C mit Réntgenlicht bestrahlt. Beim Anlegen eines elektrischen — 
Feldes (GréBenordnung 1000 Volt .cm-1) erhalt man wahrend der Bestrahlung ~ 
einen lichtelektrischen Sattigungsstrom. Aus der GréBe dieses Stromes wird die 
Zahl der wahrend der Réntgenbestrahlung freigemachten Elektronen berechnet. 
Ferner wird mit einer geeichten Thermosaule die absorbierte Rontgenstrahlungs- 
leistung bestimmt. Bei Hydrid-Konzentrationen oberhalb 10 cm-* erweist 
sich der Sattigungsstrom proportional der absorbierten Strahlungsleistung, jedoch 
unabhangig von der Hydrid-Konzentration. In diesem Bereich werden alle vom 
Réntgenlicht gebildeten Defekt-Elektronen an die Hydrid-Ionen gebunden, alle 
freigemachten Elektronen werden aus dem Kristall herausgezogen. Es zeigt sich, 
da® fiir jedes freigemachte Elektron im Mitte] 30 eVolt absorbierte Strahlungs- 
energie benétigt werden. — Im Gegensatz dazu erhalt man in Kristallen ohne 
Hydrid-Zusatz nur einen verschwindend kleinen lichtelektrischen Strom wahrend 
der Réntgenbestrahlung. Dies wird durch die sofortige Rekombination der gebil- 
deten Elektronen und Defekt-Elektronen erklart. — Zur Bestatigung der ange- 
gebenen Deutung wird gezeigt, daB nach langerer Rontgenbestrahlung samtliche 
Hydrid-Ionen in einem sensibilisierten Kristall ,,verbraucht™ sind, 
Martienssen. 


7553 §,. Amelinckx, W. van der Vorst, B. Gevers and W. Dekeyser. Interaction 
of dislocations and F-centres in sodium chloride single crystals. Phil. Mag. (7) 46, 450 
bis 451, 1955, Nr. 375. (Apr.) (Gent, Belg., Rijksuniv.) Direkter Nachweis von 
Versetzungen in natiirlichen und aus der Schmelze kiinstlich gezogenen NaCl- 
Kristallen. Die Proben werden additiv verfarbt und getempert. Dabei scheidet 
sich kolloidales Na vorzugsweise in den Versetzungsebenen ab. Das Netz dieser 
Ebenen wird ultramikroskopisch direkt sichtbar. Ein ahnlicher Effekt zeigt sich 
nach Zusatz kleiner Mengen von BaCl, zur NaCl-Schmelze. Mette. 


7554 M. Levy and J. H. O. Varley. Radiation induced colour centres in fused quartz. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 68, 223—233, 1955, Nr. 4 (Nr. 424B). (1. Apr.) (Har- 
well, Berks., Atom. Energy Res. Est.) Zum Studium méglicher Strahlungsschaden 
an Geraten bei kernphysikalischen Arbeiten wird kommerziell erhaltliches Quarz- 
glas (Vitreosil) einer Neutronen-, y- und Réntgenstrahlung ausgesetzt. Es werden 
die von Quarzkristallen her bekannten Banden bei 2,3 eV, 4,1 eV und 5,6 eV 
(A-, B- und C-Bande) aufgebaut. Ein Abbau der Banden kann thermisch (oberhalb 
300° C, Thermolumineszenz!) oder durch Lichteinstrahlung erzwungen werden. 
Sehr starke Neutronenstrahlung (iiber 2,5 bzw. 4:10!%n/cm*) baut die A- und 
B-Banden ebenfalls wieder ab. Verff. vermuten, da die A-Zentren aus Na,B,O,- 
Stérstellen bestehen, dessen Bestandteile B und Na als Verunreinigungen im 
Glas vorhanden sind. Der Abbau der A- und C-Banden erfolgt simultan. Der Ge- 
danke liegt nahe, da sie durch Paare von Uberschu8- und Defektelektronen 
erzeugt werden, die sich durch Rekombination neutralisieren. Mette. 


7555 ¥. Bassani e F. G. Fumi. Energie di associazione di impurita bivalenti e 
posti vacanti nei cristalli di alogenuri alcalini. Supp]. Nuovo Cim., (9) 12, 113—114, 
1954, Nr. 1. (Kurzer S.B.) (Milano,) Da die experimentellen Untersuchungen 
iiber die Wechselwirkungen zwischen Gitterfehlstellen und zweiwertigen zuge- 
setzten Kationen nicht zu eindeutigen Ergebnissen gefuhrt haben, wurde die 
Assoziationsenergie zwischen positiv zweiwertigen Ionen und Kationenleerstellen 
nach der von REITZ und GAMMEL (s. diese Ber. 30, 1249, 1951) verbesserten Methode 
von Morr und Litr_rron (Trans. Faraday Soc. 34, 485, 1938) berechnet. Es 
ergaben sich hierfiir die folgenden Werte in eV: 
Cd 


Ca Sr 
NaCl 0,38 0,38 0,45 
KCl 0,32 0,32 0,39 Schon. 
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Absorptionsspektren von Kristallen. S. auch Nr. 7803, 7804. 


(7556 RR. Zbinden. Ultrarotspektren und Struktur von a- und f-Hexabromcyclo- 
hexan. Helv. phys. acta 26, 129—144, 1953, Nr. 2. (15. Mai.) (Basel.) Zwecks Auf- 
Klarung der raumlichen Struktur von a-C,H,Br, werden die méglichen Gestalten 
und die demgema zu erwartenden UR-Spektren diskutiert. Aus den an Paraffin- 
olsuspensionen sowie Einkristallen mittels natiirlicher und polarisierter Strahlung 
im Gebiet 3—15 u erhaltenen Spektren wird dann fiir e-C,H,Br, die Punkt- 
gruppe C, und damit die Stereostruktur ce xxxx mit zwei moglichen Spiegel- 
bildern erschlossen. Briel. 


7557__‘R. E. Nightingale and E. L. Wagner. The vibrational spectra and structure 
of solid hydroxylamine and deutero-hydroxylamine. J. chem. Phys. 22, 203—208. 
1954, Nr. 2. (Febr.) (Pullman, Wash., State Coll., Dep. Chem.) Die UR-Spektren 
diinner Filme von H,NOH und D,NOD im Bereich 500—4000 cm-! unterscheiden 
sich, je nach der Temperatur, bei welcher die Filme gebildet wurden: bei —190° G 
ergeben sich breite, einander iiberlappende Banden, bei —78° C hingegen scharfere 
Banden, haufig mit Aufspaltung in zwei oder mehr Komponenten. Letzterer 
Typ entspricht der bei niedriger Temperatur stabilen Kristallform, kann jedoch 
/nicht mit der Aminooxydform des Hydroxylamins (NH,—0) in Beziehung gebracht 
werden. Hingegen ist das Spektrum vertraglich mit einem Molekiil der Punkt- 
gruppe C (H,NOH). Etwaige cis-trans-Isomere miissen angendhert dieselbe 


potentielle Energie oder zumindest einen hohen Potentialwall zwischen sich be- 
sitzen. Die OH-Valenzschwingung wird im festen Zustand bei dem sehr niedrigen 
Wert 2867 cm- gefunden. Brigel. 


-7558 Joseph J. Loferski. Infrared optical properties of single crystals of tellurium. 
Phys. Rev. (2) 93, 707—716, 1954, Nr. 4. (15. Febr.) (Philadelphia, Penn., Univ.., 
Randal Morgan Lab. Phys.) Tellureinkristalle zeigen im nahen UR ausgepragten 
Dichroismus: fiir senkrecht zur C-Achse polarisierte Strahlung liegt die Absorp- 
tionskante bei 3,82 ~ (0,324eV), fiir parallel dazu polarisierte Strahlung bei 
3,29 w (0,374 eV). Die Temperaturabhangigkeit wird zu —2 . 10-5 eV/° C bestimmt. 
Die Photoleitfahigkeit ist bei Zimmertemperatur sehr gering, jedoch bei 90° K 
merklich. GemaB den beiden Absorptionskanten treten in der Kurve der spek- 
tralen Empfindlichkeit zwei Maxima auf. Aus Untersuchungen der Abhangig- 
keit der Photoleitfahigkeit von angelegter Spannung, Lichtintensitat und Modu- 
lationsfrequenz folgt, daB ihr ein monomolekulares Modell zu Grunde gelegt werden 
kann. Legierungen mit Selen zwischen 2,7 und 11 Gew.-% Se zeigen eine Ver- 
schiebung der Absorptionskanten nach kleineren Wellenlangen. Brigel. 


7509 K. R. Atkins and K. H. Hart. The attenuation of second sound in liquid he- 
lium IT above 1° K. Canad. J. Phys. 32, 381—392, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Toronto, 
Ont., Univ., Dep. Phys.) Der second sound hatte bei’diesen Versuchen die Form 
einer pulsierten Welle mit einer Impulsdauer von 1—2 msec und einer Trager- 
frequenz von 10 oder 20kHz. Die Amplitudenanderung des Impulses wurde 
gemessen bei verschiedenen Entfernungen zwischen Sender und Empfanger. 
Die Dampfung wachst mit wachsender Amplitude des second sound. Auf die 
Amplitude Null extrapoliert nimmt die Dampfung einen endlichen Wert an, der 
schnell zunimmt bei Senken der Temperatur auf 1° K. GroBenordnungsmabig 
ist sie zu groB, um durch Viskositatseffekte erklart werden zu konnen, ist jedoch 
in guter Ubereinstimmung mit einem Warmeleitfahigkeitseffekt, der von KHALAT- 
NIKOV vorausgesagt wurde. Cirkler. 
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7560 K.R. Atkins and D. R. Lovejoy. A method of concentrating He*-He* mix- — 
tures. Canad. J. Phys. 32, 702—707, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Philadelphia, Penn., 
Univ., Ottawa, Can., Nat. Res. Counc.) Die Verff. entwickeln eine Methode zur ~ 
Anreicherung von He® in He®-He*-Gemischen durch eine ,,Suprafliissigkeits-— 
filtration (,,superfluid filtration), beruhend auf der Tatsache, daB fliissiges He* ” 
schnell durch eine kleine Offmung abflieBt, wahrend He*® in der Lésung zurtick- 
bleibt. Auf diese Weise kann in einem Arbeitsgang eine Anreicherung yon He® 
von 2% auf 95%, erreicht werden. Dabei wurden 200 cm? des anfanglich 2% He® 
enthaltenden Gasgemisches pro Stunde verarbeitet und ergaben etwa 2 cm® 
der 95%-igen Mischung. Cirkler. 


7561 (C.¥,. A. Beaumont. A potential function for liquid helium at 0° K. Canad. J. 
Phys. 32, 759—763, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Kingston, Ont., Roy. Milit. Coll.) Eine ~ 
neue Potentialfunktion fiir fliissiges Helium wird erhalten durch Modifikation 
der MArRGrENAUschen Potentialfunktion und Summieren iiber eine fiir die Flussig- 
keit vorgeschlagene Struktur. Die neue Potentialfunktion fiihrt zu guter Uber- 
einstimmung mit der ersten Spitze der radialen Verteilungskurve fur fliissiges 
Helium, mit der isothermen Kompressibilitat und mit dem zweiten Virialkoeffi- 
zienten bei hohen Temperaturen. Cirkler. 


7562 WD. Cleverdon and P. G. Smith. Solvent independent parameters in the visco- 
metry of polymer solutions. J. Polym. Sci. 14, 375—384, 1954, Nr. 76. (Okt.) (Ep- 
som, Surrey, Distillers Comp. Ltd.) Die Geraden, die die Gleichung von HUGGINS 
7,,/¢ =[y] +b. (7, = spezifische Zahigkeit, c= Konzentration, [yj] und 
b Konstanten) graphisch darstellen, schneiden sich fiir ein und denselben hoch- 
polymeren Stoff und verschiedene Lésungsmittel (verschiedene Werte von b) 
in einem einzigen’ Punkt, der zu einem negativen Wert -c_ von c gehért. Aus- 


nahmen von dieser Regel lassen sich erklaren. Die Ordinate [y],, des gemeinsamen 


Schnittpunktes ist unabhangig vom Lésungsmittel und wird mit dem Konfigu- 
rationscharakter des betreffenden hochpolymeren Stoffes in Zusammenhang 
gebracht. Das Produkt von c, und [nj], ist fiir einen weiten Molekulargewichts- 


bereich konstant. Voelz. 


(503 A. Charlesby. Gel formation and molecular weight distribution in long-chain 
polymers. Proc. roy. Soc. (A) 222, 542—557, 1954, Nr. 1151. (23. Marz.) (Atomic 
Energy Res. Est.) Werden langkettige Polymere energiereicher Strahlung ausge- 
setzt, so tritt eine Verfestigung durch Gelbildung mittels zwischenmolekularer 
Bindungen (cross-linking) ein; das Verhaltnis zwischen gebildeter Gelphase und 
iibrigbleibendem Sol hangt von der Bestrahlungsdosis ab. Die vorliegende Arbeit 
gibt eine statistisch-theoretische Untersuchung des Zusammenhanges zwischen 
der GréBe des Gelanteiles und der Zahl der Vernetzungspunkte je GroSmolekil 
in Abhangigkeit von der urspriinglich vorliegenden Molekulargewichtsverteilung. 
Es wird vorausgesetzt: 1, Alle monomeren Kettenglieder sind zur Bildung von 
Querverbindungen gleichmaBig geeignet. 2. Die Zahl der eingegangenen Quer- | 
verbindungen bleibt klein gegen die Zahl der méglichen Verbindungen. 3. Bin- 
dungen innerhalb einer Kette (cyclization) bleiben unberiicksichtigt. Schreuer. 


7564 3B. R. Chinmayanandam and H. W. Melville. Photosensitization of polymeri- 
zation reactions. Trans. Faraday Soc. 50, 73—82, 1954, Nr.1 (Nr. 373). (Jan.) 
(Birmingham, Univ. Chem. Dep.) Die absoluten Geschwindigkeits-Koeffizienten 
fiir die Benzoin sensibilisierte Photo-Polymerisation des Methyl-metha-acrylats 
werden bei Belichtung mit 3600 A bestimmt. Die Werte bei 25°C sind: k, = 


512,6 L. mol“; k, = 4,66. 107 L. mol"!**°". Die Aktivierungs-Energie wird 
zu 3.6keal pro mol gefunden. Meidinger. 
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7565 Joseph Parker and J. L. Shereshefsky. Monolayers of some synthetic poly- 
‘mers. J. phys. Chem. 58, 850—853, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Washington, Howard 
‘Univ., Chem. Dep.) Oberflachenfilme von Fraktionen von Polystyrol, Cellulose- 
acetat und Polymethylmethacrylat wurden mit einer F ilmwaage ahnlich der von 
WILHELMY untersucht. Die Molekulargewichte wurden aus der zweidimensionalen 
Zustandsgleichung und aus Filmdruck und Flache berechnet. Die Zahlenwerte 
fiir Polystyrol und Polymethylmethacrylat stimmen mit den aus Viskositats- 
messungen erhaltenen iiberein. Bei Celluloseacetat ergaben sich bei Oberflachen- 
drucken von 2dyn/em mehr als doppelt so groBe Molekulargewichte, als bei 
Oberflachendrucken von 6 dyn/cm und aus Viskositatsmessungen. Es wird dieses 
_ auf eine unvollstandige Spreitung in Form von Inseln und kondensierten Gruppen 
zurlickgefiihrt, die ein héheres Molekulargewicht vortauschen. Wenn die Filme 
so komprimiert sind, da® die Schwingungen der Molekiilketten zum Oberflachen- 
druck beitragen, werden die richtigen Werte fiir die Molekulargewichte erhalten. 
Weber. 


7366 Florence H. Forziati, Robert M. Brownell and Charles M. Hunt. Surface areas 
of cottons and modified cottons before and after swelling as determined by nitrogen 
sorption. J. Res, nat. Bur. Stand. 50, 139—145, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Washington.) 
An Baumwolle verschiedenster Arten und Vorbehandlung mafen Verff. die spezi- 
fische Oberflache. Nach der von BRUNAUER, EMMETT und TELLER angegebenen 
Methode wurde dazu die Adsorption von Stickstoff bei —195;8°C benutzt. Die 
Berechnung erfolgte aus den Isothermen nach derselben Methode, wobei fiir die 
von einem Stickstoffmolekiil besetzte Flache 16,2 A zugrunde gelegt wurde. Die 
-Messungen wurden an Proben von 20—30 g oder von 2—3 g vor und nach dem 
Quellen durchgefiihrt. Zum Quellen wurde luftgetrocknete Baumwolle 24h bei 
Zimmertemperatur in Wasser getaucht und das anhaftende Wasser danach mit 
Methanol und Pentan entfernt. Die nichtgequollenen Baumwollfaden hatten 
Oberflachen von weniger als 1 m*/g wahrend diejenigen der gequollenen Baum- 
wolle je nach Vorbehandlung zwischen 4 und 148 m?/g lagen. Die Untersuchung 
einer absorbierenden Baumwolle zeigte ein Anwachsen der Oberflache mit der 
Zeit und der Temperatur des Quellens. Verschiedene Arten der Vorbehandlung 
und ihr Einflu8 auf die GréBe der spezifischen Oberflache wurden im einzelnen 
untersucht und diskutiert. Vieth. 


7567 Charles E. Weir. Temperature dependence of compression of linear high poly- 
mers at high pressures. J. Res. nat. Bur. Stand. 53, 245—252, 1954, Nr. 4. (Okt.) 
Fiir eine Anzahl Hochpolymerer — u. a. Polyathylen, Polytetrafluorathylen, 
Polymonochlortrifluorathylen, Polyvinylfluorid, Polyvinylidenfluorid, Polyvinyl- 
alkohol — werden die Werte des spezifischen Volumens in Abhangigkeit vom 
Druck (1...10000 Atm) und von der Temperatur (20°... 80°C) tabellarisch 
mitgeteilt. Empirische Zustandsgleichungen lassen sich fiir einige Polymere an- 
geben. Fiir die meisten untersuchten Stoffe wurde die Anderung der inneren 
Energie mit dem Druck und der Temperatur berechnet und in Diagrammen dar- 
gestellt. G. W. Becker. 


7368 P. Hatfield. Transition temperature of polymethyl methacrylate at ultrasonic 
frequencies. Nature, Lond. 174, 1186—1187, 1954, Nr. 4443, (25. Dez.) (Pontypool, 
Brit. Nylon Spinners, Ltd., Res. Dep.) Die Ultraschallgeschwindigkeit und -ab- 
sorption im Polymethacrylsduremethylester wurde bei zwei Frequenzen (350 
und 750kHz) in Abhangigkeit von der Temperatur (20°...100°C) gemessen. 
Mit wachsender Temperatur nimmt die Schallgeschwindigkeit ab. Die (frequenz- 
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unabhangige) Kurve zerfallt im zwei geradlinige Aste mit einem Ubergangspunkt — 
bei etwa 68°C. Verf. vergleicht eigene Messungen mit denen anderer Autoren 
und diskutiert die méglichen Fehlerquellen. .  G.W. Becker. : 


7569 1. Gabrielli and G. Iernetti. Measurements of ultrasonic absorption in rubber. 
Nuovo Cim. (10) 1, 403—413, 1955, Nr. 3. (1. Marz.) (Triest, Univ., Ist. Fis.) 
Es wird tiber Ultraschallabsorptionsmessungen in vulkanisiertem reinen und mit 
RuB gefiillten Kautschuk im Temperaturbereich von 0 bis 70°C bei Schallfre- 
quenzen von 0,4 bis 4 MHz berichtet. Bei dem angewandten Verfahren laufen die 
in einem Wasserbecken von einem Quarz ausgesandten Ultraschallwellen in 
die eingetauchte Probe. Auf der anderen Seite wird die Intensitat der ankommenden 
Wellen mit einer Torsionswaage bestimmt. Der Verlauf der Absorptionskurven 
fiir den mit RuB gefiillten Kautschuk ergibt die bekannte Abhangigkeit von der 
Temperatur. Dagegen zeigen die entsprechenden Kurven fir reinen Kautschuk, 
daB die Absorption mit steigender Temperatur zunachst abnimmt, ein Minimum 
durchlauft, um danach wieder anzusteigen. P. Rieckmann. 


7570 Theodor Gast. Demonstrationen zum zahelastischen Verhalten hochpolymerer 
Stoffe. Z. angew. Phys. 7, 82—86, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Darmstadt, T. H., Inst. 
techn, Phys.) Unter Anwendung einfacher mechanischer und elektrischer Modelle 
werden Schauversuche zum Einflu8 von Zeit und Temperatur auf den Defor- 
mationsvorgang hochpolymerer Stoffe sowie zur Analogie zwischen mechanischem 
und elektrischem Verhalten beschrieben. Gast. 


7571 Malcolm L. Williams and John D. Ferry. Dynamic mechanical properties of 
polyvinyl acetate. J. Colloid Sci. 9, 479—492, 1954, Nr. 5. (Okt.) (Madison, Wisc., 
Univ., Dep. Chem.) In Fortsetzung friiherer Arbeiten wurden die dynamisch- 
elastischen Eigenschaften von Polyvinylacetat bei Schubbeanspruchung im 
Frequenzbereich 30... 5000 Hz untersucht. Die Temperatur wurde im Bereich 
50°... 90°C variiert. In Diagrammen wird die komplexe Nachgiebigkeit (Com- 
pliance) des Schubmoduls mitgeteilt. Auf die bei verschiedenen Temperaturen 
gemessenen Frequenzkurven wird das Ferrysche Reduktionsverfahren ange- 
wandt, Die Verteilungsfunktionen der Relaxations- und Retardationszeiten werden 
angegeben und mit der aus Messungen des dielektrischen Verhaltens gewonnenen 
Relaxationszeitenverteilungsfunktion verglichen. Das elektrische Relaxations- 
zeitenspekirum ist etwas flacher und hat sein Maximum bei kiirzeren Zeiten 
als das mechanische. G. W. Becker. 


7572 Harold L. Greenwald and George L, Brown. The unusual viscosity of water 
solutions of alkylaryl polyoxyethylene ethanols. J. phys. Chem. 58, 825—828, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (Philadelphia, Pa., Rohm a. Haas Comp.) Das Viskositatsverhalten 
von waBrigen Losungen von drei Octylphenyl-Polyather-Alkoholen wurde i 

Abhangigkeit von Konzentration und Temperatur untersucht. Die Messungen, 
die teils im UsBELOHDE-Viskosimeter, teils im BROOKFIELD-Viskosimeter aus- 
gefiihrt wurden, ergaben eine Reihe von Anomalien. Zwischen 50 und 70 Gewichts- 
prozenten entstehen Gele bzw. hochviskose Fliissigkeiten. In einem Falle hat die 
90% Lésung eine kleinere Viskositat als die reine Flissigkeit. Lésungen mit 10 
und 20% Octylpheny] haben in gewissen Temperaturbereichen mit der Temperatur 
ansteigende Viskositaten. Die ebenfalls gemessenen Polyathylen-Glykole haben 
mit der Konzentration ansteigende Viskositaten ohne Maximum. Es wird versucht, 
die Gelbildung mit einer Vernetzung infolge Hydratation unter Hinweis auf die 
Analogie zwischen Emulsionen und micellaren Lésungen zu erklaren. Weber. © 
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7573 Kiichi Fukada. The relation between dynamic elastic modulus, internal fric- 
tion, creep and stress relaxation in polymethyl methacrylate. J. phys. Soc. Japan 9, 
786—789, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Tokyo, Kobayasi Inst. Phys. Res.) Die 
Kriechfunktion und die Spannungsrelaxation von Polymethacrylsduremethylester 
“wurden im Bereich 1...50 min ermittelt. Beide sind proportional dem Loga- 
rithmus der Zeit. Unter Anwendung der von Gross gegebenen allgemeinen Trans- 
formationsbeziehungen wurden aus beiden Funktionen der dynamische Elastizi- 
tétsmodul und die innere Dampfung in Abhangigkeit von der Frequenz berechnet 
und in guter Ubereinstimmung mit bereits friiher gemessenen Werten gefunden. 
, G. W. Becker. 


7574 J.J. Benbow. The dynamic mechanical properties of some organic glasses) 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 67, 120—130, 1954, Nr.2(Nr.410B). (1. Febr. 
(Welwyn, Herts., Imp. Chem. Industr. Ltd., Butterwick Res. Lab.) An Probe- 
“staében zweier organischer Glaser (2’-Hydroxy-2 : 4:4: 6 : 5’-pentamethylflavan 
_und Glycerol-sextol—phthalate) werden mittels Torsionsschwingungen Schubmodul 
und innere Dampfung in einem Frequenzbereich von 10-* bis 10+4 Hz untersucht. 
Die erhaltenen Dampfungskurven werden mit der Dampfungskurve eines ein- 
-fachen MAXWELLschen Modells verglichen. Dabei wird auf einen Zusammenhang 
der molekularen Struktur dieser und anderer Glaser mit der aus den jeweiligen 
Dampfungskurven abschatzbaren Breite des Relaxationszeitspektrums hinge- 
wiesen. Schreuer. 


7575 1, Marshall and A. B. Thompson. The cold drawing of high polymers. Proc. 
roy. Soc. (A) 221, 541—557, 1954, Nr. 1147. (9. Febr.) (Welwyn Garden City, Herts., 
Imp. Chem. Industr., ‘Terylene’ Counc.) Die Kaltverstreckung eines amorphen 
Polymers wird durch Aufnahme isothermer Last-Dehnungskurven in einem Tem- 
peraturbereich von 20 bis 140°C untersucht. Aus den Ergebnissen la8t sich ent- 
nehmen, daf die spezifische Verstreckbarkeit von der Temperatur, der Dehnungs- 
_geschwindigkeit, dem Querschnitt der Probe und ihrer an der Doppelbrechung 
“gemessenen Anisotropie abhangt. Aus der Schar der isothermen Last-Dehnungs- 
kurven lat sich der adiabatische Verlauf der Verstreckung in der FlieBzone 
‘naherungsweise ableiten. Schreuer. 


7576 Helmut Thurn. Dielektrizitdtskonstante und mechanische Verluste bei Hoch- 
polymeren. Z. angew. Phys.-7, 44—47, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Ludwigshafen/Rhein, 
Bad. Anilin- und Sodafabr. A. G., MeB- und Priifabt.) Es wurde festgestellt, daB 
in der Temperaturkurve der Dielektrizitatskonstante kleine Spriinge von der 
~GréBe Ae = 0,01 — 0,2 sowohl bei stark polaren, wie auch bei sehr schwach 
polaren Hochpolymeren auftreten. Die Temperaturlage der Spriinge andert sich 
mit der Frequenz. Messungen im Ultraschallfeld zeigen, daB bei den Temperaturen 
der DK-Spriinge ein Maximum der Schallabsorption und eine starkere Anderung 
der Schallgeschwindigkeit zu beobachten sind, wenn die elektrische und die 
‘mechanische Messung bei der gleichen Frequenz ausgefiihrt werden. Die DK- 
Spriinge werden der Anderung der Bewegungsméglichkeit sehr schwach polarer 
Teilgruppen zugeschrieben. Thurn. 


7377 Ralph Klein. The surface migration of carbon on tungsten. J. chem. Phys. 22 
1406—1413, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Pittsburgh, Penn., Bur. Mines. Explos. Phys 
Sci. Div.) Aus der Beobachtung der zeitlichen Veranderung der Emissionsbilder 
einer mit C bedeckten W-Spitze im Feldmikroskop (5600 Volt, 5 wA) nach Erwar- 
mung auf verschiedene 'Temperaturen ergibt sich, daB eine merkliche Oberflachen- 
wanderung des C bei ca. 850°C einsetzt. Charakteristisch ist das Auftreten von 
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scharfen dunklen Grenzen im Emissionsbild infolge der — wenn auch geringen — ~ 
Erhéhung der Austrittsarbeit des W bei C-Bedeckung. Die (011)- und (121)- 
Flichen des W werden bei der C-Oberflachenwanderung vermieden. Besonders 
um diese Flachen herum tritt cluster-Bildung auf. Aus der Wanderung der scharfen 
Grenze wird eine Aktivierungsenergie fiir die Oberflachenwanderung des C von 
55 + 7 keal/Mol ermittelt. Rudolph. 


7578 Frank Ferrié, Raoul Eddi, Santosh Kumar Banerjea et Numa Manson. 
Sur Tutilisation d’un microscope a grande distance frontale pour l'étude de jets pul- 
* wverisés. C. R. Acad. Sci., Paris 237, 233—235, 1953, Nr. 3. (20. Juli.) Bereits in 
einer friitheren Arbeit hatten die Verff. eine Methode zur mikroskopischen Beobach- 
tung, Messung und Zahlung der Tropfen einer zerstaubten Fliissigkeit beschrieben. 
Durch eine verbesserte optische Anordnung gelang es die Vorgange bei der Zer- 
staubung des Brennstoffes in Dieselmotoren usw. zu untersuchen. Dziobek. 


7579 M. J. Amiel, Mme G. Rodier et M. G. Rodier. Remarques sur l’étude mag- 
nétique de systémes dispersés. J. Chim. phys. 51, 719—722, 1954, Nr. 11/12. (Nov./ 
Dez.) (Paris, Fac. Sci., P. CG. B.) Verff. untersuchten die Einfliisse der magneti- 
schen Verdiinnung mittels verschiedener Aluminiumoxydproben, (kristallines 
Aluminiumoxyd, y-Aluminiumoxyd nach SeLwoor, amorphes Aluminiumoxyd, 
erhalten aus Aluminiummethylat) Gelen aus amorphem Siliciumoxyd (hergestellt 
nach der Methode von d’IMELIK und CARTERET) und amorphem Titanoxyd auf 
Lésungen von Mangannitrat, das dann bei 200°C kalziniert wurde, um dieses 
Nitrat in Bioxyd zu iiberfiihren. Bei der theoretischen Erklarung der Ergebnisse 
muB der kristalline StARK-Effekt herangezogen werden, dessen klassische Theorie 
seit 1932 von VAN VLECK gegeben wurde, wie auch schon von SELWOOD und 
Mitarbeiter in anderen Fallen durchgefihrt. v. Harlem. 


7580 H.W. Wood. The examination of gelatin extracts and polythionates by means 
of paper electrophoresis. J. Photogr. Sci. (B) 2, 154—159, 1954, Nr. 95. (Sept./Okt.) 
(Ilford Res. Lab., Ltd.) Die tri-, tetra-, penta- und hexa-Thionat-Ionen haben 
abnehmende Beweglichkeit bei der Papierelektrophorese. Die Beweglichkeit der 
Anionen ist sehr vergréBert und wird unklar durch die Anwesenheit von verhaltnis- 
maBig groBen Betragen von anorganischem Salz. Protéin in der angewandten 
Lésung stimmt nicht mit der Beweglichkeit der Anionen tiberein, wenn das Papier 
a zu einem angemessenen Py" Wert gepuffert ist. Der frihere Schlu8B, da die ,,natiir- 


lichen’ Sensibilisatoren der Gelatine anorganische Ionen sind, wird bestatigt. 
Thiosulfat und Tetrathionat wird in einem Extrakt von Knochengelatine gefunden. 
Zwei anionenhafte Sensibilisatoren wurden in einem Extrakt von Hautgelatine 
gefunden; einer ist wahrscheinlich Tetrathionat und der andere, weniger sicher, 
ein hdheres Polythionat. Es wird angenommen, da8 die Sensibilisatoren durch 
Autooxydation oder Oxydation von SO, in der photographischen Gelatine gebildet | 
: werden. Praktische praparative Methoden, Sensibilisierung und chromatographi- 
Pr sche Daten werden fiir die Polythionate angegeben. Meidinger. 


7581 Franz Evva. Lichtstreuung und Wachstum der solvatisierten Silberchlorid- 
kérner in Suspensionen. Z. wiss. Photogr. 48, 209-—227, 1953, Nr. 10/12. (Dez.) 
(Vac, Ungarn). Es wird die Lichtstreuung der solvatisierten AgC]-Suspensionen 
bei den Bedingungen der Methode von AMMAN-Brass untersucht. Bei dem Aufbau 
spielt die Art der Solvat-Hiillen (elektrostatischer, sterischer Aufbau, elektrische 
Ladung und der p,,-Wert) eine Rolle. Meidinger. 
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7382 Robert M. Dowben. A direct reading electrometer. Rev. sci. Instrum. 23, 


» 306—507, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Oslo, Nerway, Inst. Atomenergie.) Das Gerat 


zur Messung von Strémen zwischen 10-8 bis 10-15 Amp besteht aus einem drei- 
stufigen Verstarker mit 600facher innerer Verstaérkung und einer 100% Gegen- 
kopplung. Die Eingangsstufe ist mit einer handelsiiblichen Oktode aufgebaut. 
die mit reduzierter Heiz- und Anodenspannung betrieben wird. Die Gitter-Ein- 
gangsstr6me schwanken bei Vergleich von acht Réhren gleicher Type zwischen 
2 und 8-10-!* Amp. Schaltdaten sind detailliert angegeben. Herbeck. 


(983 Y.L. Yousef and R. Kamel. A vibrating needle electrometer. J. sci. Instrum. 
31, 13—15. 1954, Nr. 1. (Jan.) (Giza, Egypt, Univ. Cairo, Phys. Dep.) Es wird 
ein elektrostatisches Nadel-Vibrations-Elektrometer einschlieBlich des einfachen 
elektronischen Kreises beschrieben. Das Gerat wurde zur Messung von Isolz- 
tionswiderstanden zwischen 10° und 101° Ohm entwickelt, ist aber auch allgemein 
verwendbar. An die Nadel, einen Messingstreifen von 0,05x220mm, wird 


_ eine Wechselspannung von 5 Volt gegen Erde gelegt. Wird an eine feste Elektrode 
| die zu messende Spannung gelegt, dann fiihrt die Nadel Schwingungen aus, deren 


Amplituden der Gleichspannung proportional sind. Mittels Messung der sich 
andernden Kapazitdt werden sie angezeigt. Durch Anlegen einer Gegenspannung 
an eine weitere Elektrode kann die Schwingung verhindert werden, das Elektro- 
meter eignet sich daher als Nullinstrument. Eingangskapazitat 3,9 pF, Spannungs- 
anderung im Ausgang 0,25 Volt (ablesbar auf 0,005 Volt) bei 1 Volt Anderung im 


‘EKingang. Reich. 


7584 W.R. Clark, R. E. Watson and G. C. Mergner. Universal meter for measu- 


ring voltages at high impedances, micromicroamperes, and insulation resistance. 


Elect. Engng., N. Y. 72, 41—45, 1954, Nr.1.(Jan.) (Philadelphia, Penn., Leéds & 


Northrup Co.). Zur Messung von Gleichspannungen zwischen 5—500 Volt, Gleich- 


) strémen von 5. 10-*bis 5. 10-13 Amp und Widerstanden von 2. 108 bis 2. 101? Ohm 


wird ein gegengekoppelter Wechselspannungsverstarker (Verstarkung ohne Gegen- 
kopplung 65000, mit Gegenkopplung 1200) benutzt, an dessen Eingang ein Zer- 
hacker liegt. Der Eingangswiderstand fiir samtliche Spannungsbereiche betragt 
10% Ohm, der fiir Strommessungen 5. 102 bis 45. 10° Ohm, die zu messenden 
Widerstande liegen an 10 oder 100 Volt. Der Verstarker, dessen Schaltschema ohne 


Zahlenangaben vorliegt, hat je nach MeBbereich einen Fehler zwischen 1,5 bis 5%. 
Herbeck. 


7585 E. Zinn. Messung von Spannungswandlern mit der Stromwandler-Mefein- 
richtung nach Schering- Alberti. Elektrotech. Z. (A) 75, 687—690, 1954, Nr. 20. 


(11. Okt.) (Braunschweig, Phys.-Techn.-Bundesanstalt.) Ersetzt man in der Strom- 


wandlermeBeinrichtung nach SCHERING-ALBERTI die Normalwiderstande durch 
zwei kleine Ringwandler, so kénnen mit dieser Einrichtung auch Spannungswandler 
gemessen werden, indem an die Primarseiten der Priifling und der Normalspan- 
nungswandler angeschlossen werden und an die Sekundarseiten die Stromwandler- 
meSeinrichtung, bestehend aus MeBzweig und Teiler, gelegt wird. Eine Nachrech- 
nung zeigt, da die gleichen Bedingungen fir die Bestimmung des Spannungsfehlers 
und des Fehlwinkels gelten wie bei der Stromwandlermessung. Der Eigenfehler 
der Kinrichtung 148t sich absolut bestimmen. Die Differenz der Fehler der Ring- 
wandler ist kleiner als 1/1000% und 1/10 m. Ein Spannungswandler mit der Uber- 
setzung 100: 100 lat sich absolut mit einer MeBunsicherheit von 0,0001% und 
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0,01’ messen. Die Einrichtung ist besonders geeignet zur Messung von Normal- — 
wandlern, da die Differenz der beiden zu vergleichenden Wandler mit der gleichen — 
Genauigkeit zu bestimmen ist. Bei dieser Hinrichtung brauchen Normalwandler 
und Priifling nicht die gleiche Ubersetzung zu haben. Zinn. 


7586 EE. Zinn and K. Forger. Ein Mefverfahren zum absoluten Bestimmen der 
Fehler von Spannungswandlern. Elektrotech. Z. (A) 75, 805—809, 1954, Nr. 24. 
(11. Dez.) (Braunschweig, Phys.-Tech. Bundesanst.) Die Bestimmung der Fehler 
von Spannungswandlern beliebiger Ubersetzungen 14Bt sich auf die Bestimmung 
der Fehler eines Wandlers mit der Ubersetzung 100/100 zuriickfithren. In einer 
Schaltung wird eine Spannung hergestellt, die doppelt so groB ist als eine gegebene 
und auBerdem mit ihr in der Phasenlage iibereinstimmt. Die einfache Spannung 
wird an einen Wandler mit bekannten Fehlern gelegt, wahrend die verdoppelte © 
Spannung an den Priifling, der entsprechend auch die doppelte Ubersetzung hat, 
geschaltet wird. Die Bestimmung der Fehler wird an Spannungswandlern mit den 
Ubersetzungen 200/100 und 400/100 naher erlautert. Durch eine entsprechende 
Anderung der MeBanordnung lassen sich z. B. auch die Fehler eines Wandlers mit 
der Ubersetzung 500/100 bestimmen, in dem die Spannung von 500 Volt aus zwei in 
ihrem gegenseitigen Verhaltnis genau bekannten Spannungen von 400 Volt und 
100 Volt zusammengesetzt wird. Nach diesen beiden Verfahren kénnen die Fehler 
aller Ubersetzungen bis zu den héchsten Primar-Nennspannungen bestimmt werden. 
Es werden die MeBergebnisse bei einigen Ubersetzungen mitgeteilt und hinsichtlich 
ihrer MeBunsicherheit eingehend betrachtet. Zinn. 


7587 I. A. D. Lewis and B. Collinge. A precision current integrator of medium sen- 
sitivity. Rev. sci. Instrum. 24, 1113—1115, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Harwell, Berk- 
shire, Engl., Atomic Energy Res. Establ.; Liverpool, Engl., Univ., Phys. Dep.) 
Um die bei Strom-Integratoren auftretenden Fehler, die durch Schwankung der 
Triggerspannungen bedingt sind, weitgehend zu eliminieren, verwenden Verff. eine 
zusatzliche Kompensationsschaltung, in der die zu messende Ladungsmenge durch 
eine bekannte Ladungsmenge, auf die eine hochkonstante Spannung einen kleinen 
Fichkondensor aufladt, neutralisiert wird. Das Geradt, das zur Integration von 
Strémen zwischen 10-19 und 10-5 Amp ausgelegt ist, weist einen Fehler von nur 
0,1% auf. Herbeck. 


7588 F.M. Reza. A bridge equivalent for a Brune cycle terminated in a resistor. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N.Y. 42, 1321, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Cambridge, Mass. 
Inst. Techn., Dep. Elec. Eng., Res. Lab. Electron.) Es wird die Abbildung eines 
durch einen Widerstand abgeschlossenen BRUNE-Kreises auf aquivalente Briicken- 
schaltungen besprochen. Wahrend der BRUNE-Kreis aus fiinf Schaltelementen 
besteht, gelangt man bei Abbildung auf eine abgeglichene Briicke zu acht Ele- 
menten, die sich bei Verzicht auf Abgleich auf sieben reduzieren lassen. (In sehr 
speziellen Fallen einiger biquadratischer Funktionen ist Verringerung auf finf; 
mdglich.) Die entsprechenden Umrechnungsgleichungen sind angegeben. 
WieBner. 


7589 R.B. Archbold. An impedance measuring set. P.O. elect. Engrs’ J. 47, 
176—178, 1954, Nr. 3. (Okt.) (Post Off. Res. Stat.) Zur schnellen und einfachen 
Bestimmung von Impedanzen im Tonfrequenzgebiet bedient man sich zweckmaBig 
einer Briickenanordnung, iiber die 1934 M. GRUTZMACHER berichtete. Von den vier 
Briickenzweigen bestehen zwei aus Festwiderstanden; der dritte enthalt einen 
veranderlichen Widerstand; der vierte ist der MeBzweig, in den die zu unter- 
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suchende Impedanz eingesetzt wird. In drei Schritten werden nacheinander durch 
| Messung geeigneter Briicken-Teilspannungen Betrag, Phasenlage und Vorzeichen 
\, der Impedanz ermittelt. Aufbauend auf diesem Grundprinzip, jedoch mit gering- 
fiigiger schaltungsmaBiger Abwandlung, entwickelte Verf. eine Briicke, deren 
konstruktive Einzelheiten im vorliegenden Bericht mitgeteilt werden. Als MeB- 
genauigkeiten sind fiir den Frequenzbereich 80 bis.6000 Hz und fiir Impedanzen 
bis zu 10000 2 angegeben: + 2% im Betrag, 1° im Winkel. Fiir groBe Impedanzen 
und hohe Frequenzen auf erhalb der genannten Bereiche mu8B mit groBeren Un- 
sicherheiten gerechnet werden. Als Beispiel ist die Messung der Impedanz-Frequenz- 
Charakteristik eines Fernsprechermikrophons beschrieben. WieBner. 


7590 _Ernst-Giinther Schlosser. Ein abgeschirmtes homogenes Magnetfeld. Z. an- 
_ gew. Phys. 7, 59—61, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Frankfurt, M., Hartmann & Braun A. 
» G., Lab.) Es wird das Magnetfeld einer Anordnung, bestehend aus einem Paar 
gleicher Kreisspulen, die nebeneinander auf einer Achse symmetrisch innerhalb 
eines geschlossenen zylindrischen Abschirmbechers aus hochpermeablem Werk- 
stoff angeordnet sind, berechnet. Die giinstigste Dimensionierung wird bestimmt 
im Hinblick auf ein bestmégliches homogenes Zentralfeld. Der Zusammenhang 
zwischen diesem und dem felderzeugenden Strom wird formelmaBig gegeben. 

v. Harlem. 


7591 LL. Pal. Some remarks on the quantum theory of energy anisotropy of ferro- 
magnetic crystals. Acta phys. hung. 3, 287—302, 1954, Nr. 3/4. In der Arbeit ist eine 
quantenmechanische Theorie der Temperaturabhangigkeit der Anisotropiekon- 
stanten von ferromagnetischen Kristallen im Gebiet niedriger Temperaturen ge- 
‘geben, wo die Methode der Spinwellen anwendbar ist. Unter Beriicksichtigung 
von kurz-wirkenden Tensorkraften, welche die Spin-Bahn Wechselwirkung wider- 
spiegeln, wurde ein Energiespektrum des ferromagnetischen Kristalls unter Be- 
dingungen der ,, Quasi-Sattigung“ bestimmt. Auf Grund dieses Energiespektrums 
' wurde die freie Energie des Kristalls berechnet. Aus dem anisotropen Teil der 
freien Energie wurde eine Formel fiir die Temperaturabhangigkeit der Anisotropie- 


konstanten erhalten. K (T) = K, {1 — T32(k,T + k,)}. Dabei ist T die Tem- 


peratur vom absoluten Nullpunkt an gerechnet, wahrend k, und k, Konstante 
sind. Die theoretischen Ergebnisse stimmen befriedigend mit den Experimenten 
iiberein. Jawtusch. 


7592 G. Brunner und A. Lésche. Modellversuche zur Darstellung magnetischer 

Kernresonanzerscheinungen. Z. Phys. 139, 569—577, 1954, Nr. 5. (20. Dez.) (Leipzig, 

Univ., Phys. Inst.) Bei der Untersuchung magnetischer Kernresonanzen (Kern- 

induktion) ergab sich die Frage, wie weit die zum Teil recht komplizierten Erschei- 
_ nungen durch Modelle dargestellt werden kénnen, deren Verhalten gegeniiber ver- 
_ schiedenen Anregungsbedingungen leichter zu iibersehen ist. Die Bemiuhungen zur 
- Aufklérung dieses Verhaltens erfolgten nicht nur aus rein didaktischem Interesse, 
sie sollten auch zur Aufhellung von Problemen fiihren, die vor allem bei Spin-Spin- 
Wechselwirkung verschiedener Kerne auftreten. Dabei war natiirlich von vorn- 
herein zu erwarten, daB eine derartige Analogie gewisse Grenzen der Anwendbarkeit 
besitzt, die fiir die daraus zu gewinnenden Schliisse von Bedeutung sind. Wie die 
Betrachtungen der Verff. zeigen, stimmt das Verhalten eines Kernspinsytems in 
einem duferen Magnetfeld unter bestimmten Voraussetzungen mit dem eines 
-Hochfrequenzschwingkreises (Parallelresonanzkreis) iiberein. Zur Ableitung dieser 
Bedingungen miissen zunachst einige Beziehungen aus dem Gebiet der Kern- 
induktion zusammengestellt werden. Danach wird das Verhalten des Resonanz- 
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kreises unter entsprechenden Anregungsbedingungen untersucht. Die mit der an- 
gegebenen Anordnung aufgenommenen Kurven bestatigen die durchgefiihrten 
Uberlegungen. v. Harlem. 


7593 E. Ledinegg und P. Urban. Zum ersten Randwertproblem der Maxwellschen 
Gleichungen. Ann. Phys., Lpz. (6) 10, 349—360, 1952, Nr. 6/7. (15. Juni.) (Graz, Univ., 
Inst. theor. Phys.) Es wird ein schwingungsfahiges elektromagnetisches System 
betrachtet, das innerhalb eines Volumens V gelegen ist und durch einen Generator, 
der sich auBerhalb von V befindet, angeregt wird. Dabei muB die Anregung langs 
der Hiillflache F von V durch Koppel- oder Anregungsflachen erfolgen, die den 
Energieflu8 vom Generator zum System ermdglichen. [Beispicl: Hohlraum- 
resonator mit Energiezuleitung durch Hohlleiter.] Dieser Fall entspricht mathe- 
matisch der Lésung einer homogenen Differentialgleichung mit nichthomogenen 
Randbedingungen. Die Lésung der Differentialgleichung soll so beschaffen sein 
da® sie auf der Hiillflache F vorgegebene Werte annimmt. Die vorliegende Arbeit 
untersucht, welche Bestimmungsstiicke des elektromagnetischen Feldes im Sinne 
des 1. Randwertproblems frei vorgebbar sind. Es wird zunachst die Existenz des 
1. Randproblems von rot rot € — k? € = 0 bewiesen und die Lésung tee 
unter Verwendung kartesischer Koordinaten. Dann fiihrt man die Randwert- 
bestimmung auf die Auflosung einer Integralgleichung der Flachenstromdichte 
zuriick und behandelt schlieBlich das Problem nochmals in koordinatenfreier Form. 
‘ Bayer.: 


7594 James R. Wait. Induction in a conducting sheet by a small current-carrying 
loop. Appl. sci. Res., Hague (B) 3, 230—236, 1953, Nr. 3, (Jerome. Arizona, USA.., 
Newmont Exploration Ltd.) Es wird eine stromfiihrende Leiterschleife angenommen, 
die sich iiber einer diinnen Metallschicht der Dicke d befindet. Die Entfernung von 
der Schleife zum Blech wird als groB gegeniiber den Dimensionen der Schleife vor- 
ausgesetzt. Die Stromschleife wird als magnetischer Dipol aufgefaBt und einmal 
der Fall betrachtet, wo die Dipolachse parallel, zum andern wo sie senkrecht zur 
leitenden Ebene angeordnet ist. Unter Verwendung der Darstellungsweise von 
ScugLKUNOFrE wird die Induktionswirkung der Dipole auf die Metallplatte er- 
rechnet, Allgemeine Ausdriicke fiir die Felder werden unter Beachtung der Grenz- 
bedingungen an der leitenden Schicht gewonnen. Nach einer Umformung der vor- 
kommenden Integrale zum Zwecke der bequemen Auswertung wird als spezielles 
Beispiel der Fall zweier Stromschleifen iiber einer leitenden Ebene behandelt. Die 
verketteten Widerstande Z,, — U,/J. und Z., = U,/J, [z. B. U, = durch I, im 
Leiter 1 induzierte Spannung] werden ermittelt. Man findet Z,) = Zo als Bestati- 
gung des Reziprozitatstheorems. Bei niedrigen Frequenzen ist die Rickwirkung 
der Schicht proportional o. d; bei hohen Frequenzen hingegen vom Produkt o- d 
unabhangig. Die Schicht wirkt dann als idealer Leiter. Bayer. 


7595 J. A, Gomez Garcia. El problema del calculo de la corriente en bobinas de 
nucleo saturable. Generalizacién del método seguido para obtener una solucion ap- 
roximada y una cota del error. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 49, 37—48, 1953, Nr. 1/2. 
(Jan./Febr.) (Dep. Electr.) Die Berechnung des Stromes in einer Spule mit Eisen- 
kern fiihrt auf eine Differentialgleichung erster Ordnung der Gestalt: X(x) + y + 
y’. Y(y) = 0, oder allgemeiner der Gestalt: F(x, y, y’) = 0. Um eine Naherungs- 
Iésung zu erhalten, wird die Funktion F in zwei Summanden zerlegt: F(x, y, y ) = 
f(x, y, y’) + g(x, y. y’) = 0, wobei die Lésung der Gleichung f (x, y, y’) = 0 be- 
kannt sein soll. Die wegen g(x, y, y’) + 0 an der Lésung von f = 0 anzubringenden 
Korrekturen werden mittels TAYLOR-Entwicklung hergeleitet. Das Verfahren wird 
an zwei numerischen Beispielen demonstriert. O. Steiner. 
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‘096 Hi. Bondi and T. Gold. The field of a uniformly accelerated charge. with special 

_ reference to the problem of gravitational acceleration. Proc. roy. Soc. (A) 229, 416 bis 

424, 1955, Nr. 1178. (10. Mai) (Harvard Coll. Obs.: Herstmonceux. Roy. Greenwich 

' Obs.) Es wird das Feld einer gleichmaBig beschleunigten Ladung exakt erneut 

berechnet. Die Lésung wird dann dazu benutzt, eine Schwierigkeit zu diskutieren. 

die auftritt bei der Berechnung des Feldes einer Ladung. die statisch gegen die 
Gravitation gehalten wird. v. Harlem. 


7597 M.C. Steele and R. A. Hein. Superconductivity of titanium. Phys. Rev. 
(2) 92, 243—247, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) 
_ Da die in der Literatur bisher mitgeteilten Daten iiber dem Sprungpunkt und das 
magnetische Verhalten von Titan stark voneinander abweichen. wurden. erneut 
_ Messungen an zwei sehr reinen Titanproben (spektroskopisch ermittelte Reinhcit 
99.98% baw. gréBer als 99.99%) angestellt. Die erste Probe (1) war mechanisch 
kalt bearbeitet und hatte deshalb innere Spannungen, bei der zweiten Probe (2) 
war dies nicht der Fall. Beide Proben waren nicht getempert. Der Sprungpunkt T. 
der Probe (1) war 0,37 + 0,01° K, die Steilheit der Schwellwertskurve am Sprung- 
punkt 465 GauB/Grad, bei Probe (2) war Tc = 0,49 + 0,01° K. die Steilheit am 
Sprungpunkt 400 Gau®/Grad. Die magnetische Schwellwertskurve konnte im 
Gegensatz zu Probe (1) bei Probe (2) nicht durch eine parakolische Beziehung 
dargestellt werden. Die Messungen zeigen, daB Kaltbearbeitung den Sprungpunkt 
erniedrigt und die Steilheit der Schwellwertskurve im Sprungpunkt erhéht. Trotz 
der hohen Reinheit waren die Proben noch keine .,idealen“ Supraleiter. Die Meb- 
methode wird beschrieben und die Messungen anderer Autoren an Titan diskutiert. 
Nabauer. 


‘098 LL. Rinderer. Zerstérung der Supraleitung im Eigenstromfeld und transver- 
salen Aufenfeld. Z. Naturf. 10a, 174—175, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Zurich, Eidgen. 
T. H., Inst. Kalor. App. Kaltetechn.) Die Zerstérung der Supraleitung in einem 
magnetischen Querfeld bei kleinen MeSstromen ist schon vielfach untersucht 
_ worden. Der Verf. hat diese Versuche auf den Bereich groBer Belastungsstréme 
_ ausgedehnt. Der Widerstand eines chemisch reinen Sn-Drahtes wird in Abhangig- 
keit vom Querfeld H,, und des durch den Strom erzeugten Eigenfeldes H, bestimmt. 


Fiir den Fall H,> H, (H, = kritische Magnetfeldstarke) und H, = 0 werden die 


Messungen im Zusammenhang mit der LANGEVIN-LONDONschen Theorie diskutiert, 
Beachtet man, da8 auch fiir H, > H, im Draht Bereiche existieren kénnen. in 
denen H, + << H, bleibt. so ist das Auftreten eines gegeniiber dem normal- 
leitenden Metall verminderten Widerstandes auch in diesem Feldstarkenbereich 
verstandlich. Experimentell ergeben sich allerdings etwas kleinere Werte, als ‘nach 
der letzgenannten Beziehung zu erwarten sind. Demgegeniiber stimmt das erste 
Auftreten eines endlichen Widerstandes bei verschiedenen Wertepaaren H,,. H, gut 


mit einer Erweiterung der Sinspien’schen Hypothese tberein. Lautz. 


1999 J. Gittleman. The intermediate state of a hollow superconducting tin cylinder. 
Phys. Rev. (2) 92, 561—565, 1953, Nr. 3. (1. Nov.) (New Brunswick, N. J., Rutgers 
Univ.) Es wurde der Zwischenzustand beim Ubergang Supraleitung-Normalleitung 
times diinnwandigen Zinnhohlzylinders, der sich im transversalen Magnetfeld 
befand, untersucht. Vermittels kleiner Wismutzylinder von 60 ye Durchmesser 
und 60 ,« Lange wurde das Magnetfeld an der Innen- und AuBenwand des Zinn- 
zylinders an verschiedenen Stellen der Oberflache und bei verschiedenen, von 
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auBen angelegten Feldern bei konstanter Temperatur gemessen. Aus den Mes- — 


sungen kann geschlossen werden, daf bei zunehmendem Feld zuerst nur ein Teil 
des Hohlzylinders in den Zwischenzustand tibergeht, wahrend gréBere Bereiche 
rein supraleitend verbleiben und bei wachsender Feldstarke schrumpfen. Es wird 
auf den Unterschied in der Struktur des Zwischenzustandes beim Hohlzylinder 
und bei massiven Kérpern hingewiesen. Wahrend beim Vollzylinder im trans- 


versalen Feld der Zwischenzustand bei H,/2 beginnt, fangt er hier schon bei H,/3 an. 


(Siehe dazu das nachstehende Ref.). Nabauer. 


7600 B. Serin, J. Gittleman and E. A. Lynton. The transition into the inter- 
mediate state of hollow superconducting cylinders. Phys. Rev. (2) 92, 566—568, 
1953, Nr. 3. (1. Nov.) (New Brunswick, N. J., Rutgers Univ.) Von GiTTLEMAN 
(siehe vorstehendes Ref.) wurde an einem vom Magnetfeld quer angestroémten 
Zinnhohlzylinder gefunden, daB der Ubergang in den Zwischenzustand bereits bei 
etwa 0,3 H, und nicht wie beim Vollzylinder bei 0,5 H, erfolgt. Um dies zu er- 


klaren, berechnen die Verff. mit Hilfe der freien Energien thermodynamisch fiir 
den Hohlzylinder das Magnetfeld, bei dem der Zwischenzustand beginnen soll. Es 
zeigt sich, daB dieses Feld vom Verhaltnis des inneren zum auBeren Radius ab- 


hangt. Wenn dieses Verhaltnis kleiner ist als y2/2, dann beginnt der Zwischen- 
zustand bei H-/2, ist es gréBer, dann beginnt er bereits bei kleineren Feldern. Die 
theoretischen Voraussagen werden durch Experimente an Zinnhohlzylindern mit 
verschiedenen Wandstarken gepriift und bestatigt. Gemessen wurde das Magnet- 
feld an der AuSenwand des Hohlzylinders in Abhangigkeit von der angelegten 
magnetischen Feldstarke sowie das Feld, bei dem der Zwischenzustand beginnt. 
Wesentlich fiir den Beginn des Zwischenzustandes bei Feldern kleiner H-/2 ist, 
da®B die Zylinder eine endliche Lange besitzen, weil sich normalleitende Bereiche 
zuerst nur an den Zylinderenden ausbilden kénnen. / Nabauer. 


7601 Oswald Riedel und Fritz Schmeissner. Die Selbstabsorption von beta-akti- 


viertem Thallium im supraleitenden Zustand. Z. Phys. 140, 92—96, 1955, Nr. 1. 


(13. Jan.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem., Herrsching/Ammersee, Bayer, Akad. 
Wiss., Inst. Tieftemperaturforsch.) Die Selbstabsorption von Betateilchen kénnte 
aus zwei Griinden fiir ein Metall im supraleitenden und im normalleitenden Zustand 
unterschiedlich gro8 sein. Einmal ist es nach einigen theoretischen Vorstellungen 
méglich, daB auch im Supraleiter magnetische Felder vorliegen, die den Weg der 
Betateilchen verlangern und damit ihre Streuung vergréB8ern wurden. Zum anderen 
ist denkbar, daB® die Supraleitungselektronen beliebig groBe Energiebetrage von 
den stoBenden Betateilchen aufnehmen und so deren Bremsung verstarken kénnten. 
Zur Aufklarung dieser Fragestellung werden Messungen an Tl-Blechen von 0,4 mm 
Dicke, die etwa 10-7 % des aktiven Isotops Tl2™ enthalten, beschrieben. Im Gegen- 
satz zu alteren Versuchsanordnungen bringen die Verff. nur das Tl selbst auf die 
tiefe Temperatur und lassen die gesamte Zahleinrichtung auf Zimmertemperatur, 
Die Auszahlung der Betateilchen mit einer Energie > 50 keV zeigt, daB die Zahl- 
rate beim Ubergang in den Supraleitungszustand konstant bleibt. Dieses Ergebnis 
widerspricht der Existenz von Magnetfeldern im Supraleiter und demonstriert, daB 
die Atomelektronen die Betateilchen unabhangig vom Leitungszustand streuen. 
Lautz. 


7602 Adolf Herlet und Eberhard Spenke. Gleichrichter mit p-i-n- bzw. mit p-s-n- 
Struktur unter Gleichstrombelastung. Z. angew. Phys. 7, 99—107, 1955, Nr. 2. 
(Febr.) (Pretzfeld, Siemens-Schuckert A. G., Lab.) Zusammenfassender Bericht. — 
Inhalt: I. Einleitung. II. Der stromdurchflossene, nicht neutrale Halbleiter, 
Skizzierung einer allgemeinen Theorie. 1. Der Gesamtstrom als Summe der Diffu- 
sions- und der Feldstroéme der Elektronen und der Defektelektronen. 2. Die Konti- 


1686 


{ 


oo 


> a, TOR ae a A ae <a 


7 4 
1955 VI. 8. Supraleitung. 9. Halbleiter 7603-—7607 
| 


_ nuitatsgleichungen fiir den Elektronen- und fiir den Defektelektronenstrom. 
\ 3. Die Poissonsche Gleichung. 4. Zusammenfassung. III. Der unbelastete p-i-n- 
 Gleichrichter. 1. Qualitative Beschreibung der Konzentrationsverteilungen und 
_ des Potentialverlaufs. 2. Quantitative Behandlung. Schon. 


iy 


7603 Adolf Herlet und Eberhard Spenke. Gleichrichter mit p-i-n- bzw. mit p-s-n- 
‘Struktur unter Gleichstrombelastung. Z. angew. Phys. 7, 149—163, 1955, Nr. 3. 
(Marz.) IV. Der p-i-n-Gleichrichter bei DurchlaBbelastung und bei schwacher 
' Sperrbelastung. 1. Qualitative Beschreibung der Konzentrationsverteilungen und 
des Potentialverlaufs. 2. Quantitative SchluBfolgerungen in bezug auf die Kon- 
_zentrationsverteilung n und p. 3. Berechnung der Stromspannungscharakteristik. 
4, Prifung der Naherungsannahmen. Sch6n. 


7604 Adolf Herlet und Eberhard Spenke. Gleichrichter mit p-i-n- bzw. mit p-s-n- 
_ Struktur unter Gleichstrombelastung. Z. angew. Phys. 7, 195—212, 1955, Nr. 4. 
(Apr.) V. Der p-i-n-Gleichrichter bei starker Sperrbelastung. 1. Einleitung und 
Berechnung der Stromspannungskennlinien. 2. Qualitative Darstellung des Poten- 
_ tialverlaufes und der Konzentrationsverteilungen. 3. Quantitative SchluBfolge- 
rungen. 4, Priifung der Naherungsannahmen. VI. Der unbelastete p-s-n-Gleich- 
\tichter. VII. Der belastete p-s-n-Gleichrichter. 1. Der p-s-n-Gleichrichter bei 
-hoher DurchlaGBbelastung. 2. Der p-s-n-Gleichrichter bei schwacher Durchla§- 
und Sperrbelastung. 3. Der p-s-n-Gleichrichter im hohen Sperrgebiet. 4. Der 
p-s-n-Gleichrichter mit sehr geringer Dotierung der Mittelzone. Schon. 


7605 ~=‘J. Laplume. Jon:tion p-n. Théorie. Bull. Soc. frang. Elect. (7) 4, 545—550, 
1954, Nr. 46. (Okt.) (S. B.) (Comp. frang. Thomson-Houston, Div. tech.) Nach 
einem kurzen Abrif’ der grundlegenden Halbleitereigenschaften gibt Verf. eine 
vereinfachte Darstellung der Theorie von R. N. HALL (1952) zur Verunreinigungs- 
‘halbleitung. Unter besonderer Beriicksichtigung der Wiedervereinigung diskutiert 
“er den Einflu8 verschiedener Faktoren auf den Gegenstrom und auf das Verhalten 
bei hoheren Frequenzen. In einem letzten Abschnitt ist der EinfluB der Ober- 
' flachenfeuchtigkeit behandeit. WieBner. 


7606 G. G. E. Low. Carrier concentration disturbances in semiconductors, Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 68, 310—314, 1955, Nr. 5 (Nr. 425 B). (1. Mai.) (Reading, 
Univ., Dep. Phys.) Die Ladungstragerkonzentrationen im Ge kénnen an Kontakt- 
stellen gestért werden und von den Gleichgewichtswerten abweichen. Fiir den 
Fall eines fadenformigen Ge-Kristalls werden die an der positiven und negativen 
Elektrode méglichen Falle der Anreicherung und Verarmung von Defektelektronen 
diskutiert. Unter der Voraussetzung kleiner Abweichungen von den Gleichge- 
wichtskonzentrationen leitet der Verf. Gleichungen ab, die auf alle vier méglichen 
und inzwischen auch experimentell nachgewiesenen Stérungen anwendbar sind. 
4 Lautz. 


7607 UL. Pincherle. Auger effect in semiconductors. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 
68, 319—320, 1955, Nr. 5 (Nr. 425B). (1. Mai)(Malvern, Worcs., Radar Res. Est.) 
Die Rekombination von Elektronen und Defektelektronen kann durch den AUGER- 
Effekt erheblich verstérkt werden. Dabei geht die beim RekombinationsprozeB 
freiwerdende Energie an einen anderen freien Ladungstrager iiber. Dieser beim 
Si bereits experimentell beobachtete Effekt ist mit der Existenz von Fangstellen 
verkniipft, die z.B. durch Fremdatome oder -ionen erzeugt worden sind. Aus 
der Zustandsdichte dieser Fangstellen und den Wellenfunktionen im Ausgangs- 
und Endzustand lassen sich die Wahrscheinlichkeit eines derartigen Uberganges 
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und damit die Lebensdauer der Minoritatstrager unter einigen vereinfachenden 
Annahmen berechnen. Die so ermittelten Werte stimmen beim n-Si und p-Si 
gut mit den Experimenten iberein. Findet die Rekombination an weniger tief 
liegenden Fangstellen als beim Si statt, wird die AUGER-Lebensdauer herabge- 
setzt. wodurch Messungen am PbS gedeutet werden koénnten. Lautz. 


7608 Ch. Enz. Thermische Elektronenstreuung in Halbleitern. Helv. phys. acta 
27, 199201, 1954, Nr. 3. (30. Juni.) (Ziirich.) Die Theorie sagt fiir die Beweglich- 
keit des Ladungstragers bei hohen Temperaturen, wenn nur Ein-Phonon-Prozesse 
beriicksichtigt werden, ein Temperaturgesetz b = BT-1.> voraus. Die Erfahrung 
ergibt Werte fiir den Exponenten zwischen 1,5 und 1,6 fiir Elektronen und 2.0 
bis 2,5 fiir Locher. Werden auch noch Zwei-Phononen-Prozesse beriicksichtigt, 
so erhalt man fiir den Exponenten Werte zwischen 1,5 — 2,0. Hohere Anomalien 
(Exponent > 2,0) sind Prozessen mit mehr als zwei Phononén zuzuschreiben. 


Henker. 


7609 B. Abeles and S. Meiboom. Theory of the galuanomagnetic effects in germanium. 
Phys. Rev. (2) 95, 31—37, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Rehovot, Israel, Weizmann 
Inst. Sci., Dep. Appl. Math.) Es wird eine einfache anisotrope Theorie fiir die 
galvanomagnetischen Effekte in Germanium entwickelt. Dabei wird angenommen, 
da die Energie als Funktion des Impulses eine Anzahl von Extremwerten hat. 
In der Nahe eines solehen Extremwertes wird Energie durch eine quadratische 
Abhangigkeit vom Impuls angenahert. Die Relaxationszeit wird als eine Funktion 
der Energie allein angenommen. Es werden Gleichungen fiir die galvanomagne- 
tischen Koeffizienten fiir eine beliebige Kristallorientierung aufgestellt. Die Ab- 
hangigkeit dieser Koeffizienten von der Starke des Magnetfeldes wird berechnet 
und ein Ausdruck fiir das Verhaltnis zwischen HAtu-Beweglichkeit und Trift- 
beweglichkeit aufgestellt. Die Ubereinstimmung zwischen den berechneten Werten 
der magnetischen Widerstandsanderung und den von PEARSON und SUHL ge- 
messenen Werten ist bei n-leitendem Germanium zufriedenstellend, jedoch nicht 
bei p-Germanium. Henker. 


7610 A. Neaves and D. ter Haar. Thermal conductivity of semiconductors. Phys, 
Rev. (2) 95, 596, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Scotland, 
St. Andrews Univ.) Nach Methoden von WiLsoN und MACKINSON wurde das 
elektronische Warmeleitvermégen K_ und das Gitterwarmeleitvermégen K 


ausgewertet, wenn in erster Naherung fiir die Leitungselektronen eine MAXWELL- 
Verteilung angenommen werden kann. Fiir K_ haben SOMMERFELD und BETHE 


gezeigt, daB bei Metallen der Hauptbetrag durch die geanderte Gitterverteilungs- 
funktion hervorgerufen wird, wahrend bei Halbleitern die Anderung der Elektronen- 
verteilungsfunktion wichtig ist. Gintherschulze. 


7611 P. J. Price. Electronic thermal conduction in semiconductors. Phys. Rev. 
(2) 95, 596, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Watson Lab.) Ein 
T'emperaturgradient in einem Halbleiter fiihrt zu Gradienten der Tragerkonzen- 
trationen und infolgedessen zu Tragerdiffusionsstrémen, fir die eine Formel 
gegeben wird. Der Tragerstrom tragt wieder zur Warmeleitung bei. Dadurch 
kénnen bei hohen Temperaturen Minima in dem totalen Warmeleitvermogen 
auftreten. Giintherschulze. 


7612 Jean Martinet. Sur le mécanisme physique des phénoménes dans les com- 


plexes de semi-conducteurs électroniques. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 874—876, 
1952, Nr. 16. (20. Okt.) Bei Temperaturen von 0° C, —78° CG und —196° C werden 
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die Strom-Spannungskennlinien verschiedener Eisenoxyd-Pulver mit einer oberen 


Spannungsgrenze von 0,1 Volt gemessen; doppelt-logarithmisch aufgetragen sind 


‘die Kennlinien Geraden. Unter der Annahme, da die Potentialschwellen an 


den Korngrenzen im untersuchten Spannungsbereich allein fiir den Stromdurch- 
gang mafgebend sind, berechnet Verf. eine Strom-Spannungskennlinie, deren 
Verlauf mit der beobachteten konform geht. Herbeck. 


7613  Hsi-Teh Hsieh, James M. Goldey and Sanborn C. Brown. 4 resonant cavity 
study of semiconductors. J. appl. Phys. 25, 302—307, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Cam- 
bridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron., Solid-State Mol. Theory Group.) 
Zur Untersuchung von Halbleitern im Mikrowellengebiet geniigen die aus Storungs- 
rechnungen gewonnenen Beziehungen fiir Substanzen geringer Verluste nicht 
mehr. Es werden daher elektrische Grundschwingung und Dekrement eines 


\ kreiszylindrischen Topfkreises, der in der Achse einen diinnen Halbleiterstab 


enthalt, durch Losung der Wellengleichung berechnet. Die iranszendente Be- 
stimmungsgleichung, auf die das Problem fiihrt, ist fiir Messungen an Germ: nium 
(© ~ 16) numerisch gelést, auBerdem wird eine Naherungsentwicklung disku- 
tiert, Mit steigender Leitfahigkeit des Mittelstabes geht in einem relativ engen 
Bereich die Schwingung vom Hohlrohrtyp zum koaxialen uber, das Dekrement 
durchlauft ein Maximum. Der gedampften Schwingung wird dann der stationdre 
Zustand der erzwungenen Schwingung gegeniiber gestellt. Fiir diese Rechnung 
ist angenommen, da der EnergiefluB radial durch die Seitenwand erfolgt. Gleich- 
heit von mittlerer elektrischer und magnetischer Energie im Topfkreis ist als 
Kriterium benutzt, um die Resonanzfrequenz zu bestimmen, die in Beziehung 
zur Frequenz der elektrischen Grundschwingung in der freien Schwingung gesetzt 
wird. So kann die komplexe DK von Halbleitern exakt durch Resonanzmessungen 
ermittelt werden. Klages. 


(G14 G. Busch und N. Helfer. Magnetische Suszeptibilitét des Germaniums. Helv. 


phys. acta 27, 201—204, 1954, Nr. 3. (30. Juni.) (Zurich, ETH.) Die Messung 


geschah zunachst an einer einkristallinen Germaniumprobe von 50 Qem in einem 
Temperaturbereich von 56° K bis 1180° K. Es traten folgende Erscheinungen 


‘auf: (a) Auch ohne Temperaturvorbehandlung wurde bei Zimmertemperatur 


im Laufe der Zeit eine Anderung der Suszeptibilitat von —1,033 16-7 auf 
—1,028 . 10-* festgestellt. Bleibt bei einer MeBreihe die Temperatur unter 650° K, 
so reproduziert sich die MeBkurve. Wird die Probe héher erhitzt, so verschiebt 
sich die MeBkurve nach der diamagnetischen Seite. Durch mehrmalige Wieder- 
holung der Messung kann schlieBlich eine Grenzkurve erhalten werden. bei der 
sich der Wert bei Zimmertemperatur von —1,028,-10-7 auf —1.067,- 10-7 
verschoben hat. (b) Oberhalb von ca.900° K liegen sdmtliche MeBpunkte auf ciner 
einzigen Kurve (Hochtemperaturast). (c) Die Kurve zeigt ein Maximum. das 
sich -bei wiederholten Messungen von 750°K auf 800°K verschiebt. Folgende 


_Schliisse werden gezogen: Zu (a) Die Parallelverschiebung der Kurve rithrt wahr- 


scheinlich von thermisch erzeugten Leerstellen im Gitter her. Zu (b) Der Hoch- 
temperaturast entspricht mit groBter Wahrscheinlichkeit der Eigenleitung. Zu 
(c) Eine Interpretation des Tieftemperaturastes scheint verfriiht. Eine pulver- 
f6rmige Probe aus dem gleichen Material ergab die gleichen Werte wie die ein- 
kristalline Probe. Henker. 


(615 W.van Roosbroeck and W. Shockley. Photon-radiative recombination of 


electrons and holes in germanium. Phys. Rev. (2) 94, 1558—1560, 1954, Nr. 6. 
(15. Juni.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die spektrale Verteilung der 
Photonen, die bei strahlenden Rekombinationen der Elektronen und Locher in 
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Germanium entstehen, wird aus den bekannten optischen Eigenschaften herge- 
leitet. Die den Proze8 bestimmenden Groen werden berechnet. Die bei ther- 
mischem Gleichgewicht bei 300°K auftretende Rekombinationsrate ist 1,57: — 
103 em-* sec-1, Sie entspricht einem Wirkungsquerschnitt von 1,9+10-*1 cm? — 
und einer Abklingzeit bei einer kleinen Stérung der Tragerkonzentration im © 
eigenleitenden Material von 0,75 sec. Die Theorie wird auf den stationaren Fall 
bei dauerndem Zuftihren von zusatzlichen Ladungstragern ausgedehnt. Die Ab- 
hangigkeiten der einzelnen GréBen von der Temperatur werden abgeschatzt. 
Henker. 


7616 R.J. Hodgkinson. Thermal acceptors in germanium. Phil. Mag. (7) 46, 
410—421, 1955, Nr. 375. (Apr.) Dasselbe Physica, ’s Grav420, 1001—1005, 1954, 
Nr. 11. (Nov.) (Wembley, Gen. Elect. Co. Ltd.) Friihere Untersuchungen des 
Verf. werden diskutiert unter der Annahme, daB die thermischen Akzeptoren 
Kupferatome sind. Mit Hilfe des Prinzipes der minimalen freien Energie wird 
aus der Abhangigkeit der freien Energie vom Cu-Gehalt in der festen und der 
fliissigen Phase ein physikalisches Bild der festen Léslichkeit von Cu in Ge 
ermdglicht. Die abgeleitete Gleichung fiir die Sattigungskonzentration der 
Cu-Atome in Abhangigkeit von der Temperatur stimmt mit den MeBergebnissen 
fiir die Konzentration thermischer Akzeptoren tberein. Cirkler. 


7617 W.D. Cussins. Effects produced by the ionic bombardment of germanium. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 68, 213—222, 1955, Nr. 4 (Nr. 424B). (1. Apr.) (Cam- 
bridge, Univ., Dep. Engng.) Einkristalline und polykristalline Germaniumproben 
unterschiedlichen Stérstellengehaltes wurden mit positiven Ionen verschiedener 
Elemente (Ordnungszahl zwischen 1 und 51) mit Energien von 5 bis 90 keV be- 
schossen, Neben der Anderung der Thermospannung infolge des Ionenbombarde- 
ments wurde vor allen Dingen die Anderung der Diodencharakteristik dieser 
Proben bestimmt. In allen Fallen wurde eine maximale Anderung dieser Eigen- 
schaften durch Ionenbeschu8 entsprechend etwa 6 wC. cm hervorgerufen. Mit 
Ionen von Energien kleiner als 20 keV wurden keine Anderungen festgestellt. 
Dieses Ergebnis ist in Ubereinstimmung mit der Annahme, daf durch den BeschuB 
eine p-Schicht auf urspriinglich sowohl p-Typ- wie auch n-Typ-Proben erzeugt 
wird, Die Dicke dieser Schicht wurde bei verschiedenen Energien der auftreffenden 
Ionen gemessen. Cirkler. 


7618 Richard B. Allen and H. E. Farnsworth. Diode characteristics of metal point 
contacts on vacuum heated germanium, Phys. Rev. (2) 97, 252—253, 1955, Nr. 1. 
(1. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) Schon. 


7619 A. Smakula, J. Kalnajs and V. Sils. Imperfections in germanium single 
crystals. Phys. Rev. (2) 97, 253, 1955, Nr. 1. (1. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Schon. 


7620 0. G. Folberth, O. Madelung und H. Weiss. Die elektrischen Eigenschaften | 
von Indiumarsenid. II. Z. Naturf. 9a, 954—958, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Erlangen, 
Siemens-Schuckertw., Forschungslab.) Es wird tiber die elektrischen Eigenschaften 
von InAs berichtet, einer halbleitenden Verbindung vom Typus A™BY, wobei 
diese zwischen denen des InSb einerseits und denen des GaSb andrerseits eine 


 Mittelstellung einnehmen. Aus der Ladungstragerkonzentration im Eigenleitungs- 


bereich ergibt sich die Breite der verbotenen Zone zu 0,47 eV, mit einer Temperatur- 
abhangigkeit von —4,5.10-4eV/Grad, wie die Messung der Absorptionskante 
ergibt. Die Elektronenbeweglichkeit, wird aus 0,85. Ro zu 30000 cm?/V. sec 
bei Zimmertemperatur bestimmt und verandert sich genahert nach einem T-*??- 
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Gesetz. Die Lécherbeweglichkeit liegt unter 200 em?/V . secgund ist temperatur- 
abhangig gema8 einem Potenzgesetz mit einem Koeffizienten kleiner als —2. 
Seraphin. 


7621 OQ. G. Folberth und F. Oswald. Uber die Halbleitereigenschaften von Gallium- 
phosphid. Z. Naturf. 9a, 1050—1051, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Erlangen, Siemens- 
Schuckertw. AG., Forschungslab.) Die in die Reihe der im Zinkblendegitter 


kristallisierenden Halbleiter vom Typus A!BY gehérende Verbindung ist orange 
gefarbt, durchsichtig und bei streifender Betrachtung von metallischem Glanz. 
Sie wird durch Zusammenschmelzen der Elemente im geschlossenen Quarzrohr 
und anschlieBendes gerichtetes Erstarren der Schmelze hergestellt. Aus der Lage 
der Absorptionskante ergibt sich die Breite der verbotenen Zone am absoluten 
Nullpunkt zu 2,4eV mit einer Verdnderung von —5,5. 10-4 eV/Grad. Die Sub- 
stanz zeigt einen fiir durchsichtige Medien ungewéhnlich hohen Brechungsindex 
von n, = 3,37 und eine sehr hohe Dispersion. Es wird ein Hinweis gegeben auf 


Messungen von GREMMELMAIER iiber Spitzengleichrichterwirkung und _ licht- 
elektrische Effekte im Galliumphosphid. Seraphin. 


7622 J. A. Bastin and R. W. Wright. The electrical conductivity of cadmium 
oxide at low temperatures. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 312—315, 1955, Nr. 4 
(Nr. 424A). (1. Apr.) (Ibadan, Nigeria, Univ. Coll., Dep. Phys.) Gesinierte Proben, 
durch 24stiindiges Erhitzen von gepreBtem Pulver auf 1000°K erhalten, wurden 
bei 1 bis 4° K und 20 bis 250° K gemessen. Die Widerstandsanderung von 1 bis 4° K 
war kleiner als 10-* derjenigen von 1 bis 300°K. Diese sowie friiher bei hoberen 
Temperaturen ermittelte Ergebnisse werden mit der Theorie von Howartil und 
SONDHEIMER (Proc. roy. Soc. (A) 219, 53, 1953) verglichen, was gute Ubereinstim- 
mung liefert, und daraus Zahl n der freien Elektronen und charakteristische Tem- 
peratur © fir die einzelnen Proben berechnet. Die @-Werte streuen betriachtlich 
von Probe zu Probe und zeigen keine erkennbare Beziehung zu den n. Die letzteren 
sind wegen der vereinfachenden Annahmen der Theorie nicht sehr verlaBlich; aus 
HALL-Effekt-Messungen wurden um mindestens eine GréBenordnung niedrigere ab- 
geleitet. Die hohen Werte hangen méglicherweise mit einer niedrigen effektiven 
Elektronenmasse zusammen. Der von den Verunreinigungen herriihrende Rest- 
widerstand am absoluten Nullpunkt wurde nach CONWELL und WEISSKOPF (s. 
diese Ber. 29, 882, 1950) berechnet. Dabei ist Unabhangigkeit der einzelnen Streu- 
prozesse zwischen Leitungselektronen und Verunreinigungsatomen angenommen, 
was fiir hohe n nicht gilt. Korngrenzenwiderstande wurden nicht beriicksichtigt. 
G. Schumann. 


7623 G. Busch und 0. Vogt. Anderung der elektrischen und magnetischen Eigen- 
schaften von Sb und InSb am Schmelzpunkt. Helv. phys. acta 27, 241—248, 1954, 
Nr. 3. (30. Juni.) (Ziirich, ETH, Phys. Inst.) An Antimon und Indiumantimonid 
. werden die elektrische Leitfahigkeit, der HALL-Effekt und die magnetische Sus- 
zeptibilitat als Funktion der Temperatur gemessen. Vorversuche ergaben, daB in 
Schmelzen neben der HaLi-Spannung noch zwei zusatzliche transversale Spannun- 
gen auftreten, die jedoch durch Messungen bei schwachen Feldern (700 Amp/cm) 
Klein gehalten werden konnten. Wegen dieser stérenden Nebeneffekte wurden die 
meisten Messungen nach der Methode von Drs COUDRES ausgefiihrt und nur zur 
Kontrolle andere MeBmethoden angewendet. Die Leitfahigkeit des Sb wird beim 
_ Schmelzen 1,6mal gréBer, die HALL-Konstante und die Suszeptibilitat dagegen etwa 
9mal kleiner. Bei Indiumantimonid nimmt die Leitfahigkeit um den Faktor 4 zu, 
wahrend die HALL-Konstante 450mal, die Suszeptibilitat 5,5mal kleiner wird. Die 
Resultate werden mit der Theorie verglichen. Henker. 
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7624 Donald E. Boge and Henry Levinstein. Photoconductivity of indium selenide. 
J. opt. Soc. Amer. 43, 1209—1210, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Syracuse, N. Y., Syracuse 
Univ.) Die Indiumselenidschichten wurden entweder durch wechselweises Ver- 
dampfen von Indium und Selen oder durch direkte Verdampfung von Indiumselenid 
eewonnen. Die Konstanz dieser auf Aquadag niedergeschlagenen Schichten war am 
gréBten, wenn mit der Verdampfung von Selen begonnen wurde. Die photolei- 
tenden Schichten zeigen Maxima bei 0,6 und 1,4 w, ihre Wirksamkeit endet bei 
ca. 2. Die Zeitkonstante ist im Sichtbaren gr6Ber als 1 msec, im Ultraroten durch- 
schnittlich kleiner als 0,1 msec. Mikroskopische Untersuchungen ergaben, daf in 
den Schichten nebeneinander Indium, Selen und Indiumselenid existieren. 


oe Herbeck. 
Photoleiter. S. auch Nr. 7558. 


7625 J. L. Weininger and P. D. Zemany. Conduction by oxide ion in the solid 
state. J. chem. Phys. 22, 1469—1470, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Schenectady, N. Y., 
Gen. Electr. Res. Lab.) Durch quantitative Ermittlung der anodischen O,-Ent- 
wicklung beim Stromdurchgang durch einen NERNST-Brenner (85 Mol ZrO,, 
15 Mol YO) als Funktion der Temperatur und der Stromstarke ergibt sich, daB 
in erster Linie O2-Ionen die Ladungstrager sind, die infolge der hohen Anionen- 
leerstellen des Gitters gut diffundieren kénnen. Visuell sind die irreversiblen An- 
derungen an der von der Kathode ausgehenden und sich mit der Zeit bis zur Anode 
erstreckenden Schwarzung des Brenners erkennbar. Rudolph. 


7626 J. W. Granville. A two-state light activated circuit element using germanium. 
Brit. J. appl. Phys. 6, 172—173, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Great Malvern, Wores., Radar 
Res. Est.) Bei der Doppelbasisdiode wird in einem n-Ge-Stabchen mit sperrschicht- 
freien Endkontakten ein elektrisches Feld aufrecht erhalten. Eine in der Stabmitte 
angebrachte Spitze, die iiber eine Hilfsspannung mit dem negativen Stabende ver- 
bunden ist, erméglicht je nach der Héhe der positiven Vorspannung im Vergleich 
zum Feldgradienten im Ge eine kumulative Wirkung in der FluB- und Sperrichtung. 
Dabei entstehen Strom-Spannungs-Kennlinien mit Bereichen negativen Wider- 
standes. Die gleiche Wirkung la8t sich auch erzielen, wenn in einem der beiden Ge- 
Enden durch Lichteinstrahlung eine erhéhte Ladungstragerkonzentration erzeugt 
wird. Der Verf. beschreibt eine derartige Anordnung, bei der allerdings statt des 
einen zwei Ge-Stabchen benutzt werden. Je nachdem man dem beziiglich der 
Spitze positiven oder negativen Teilstiick Licht zustrahlt, wird nach dem Mechanis- 
mus der Doppelbasisdiode der Strom durchgelassen oder gesperrt. Eine genauere 
Betrachtung zeigt, daB beide Zustande des Schaltelementes stabil sind und der 
Ausgangszustand sich unmittelbar nach dem Abschalten der Belichtung wieder 
einstellt. Neben den optimalen Betriebsbedingungen findet man auch quantitative 
Konstruktionsangaben. Lautz. 


7627 WH. Strosche. Zur Wirksamkeit von Cadmiumselenidschichten beim Selen- 
gleichrichter. Z. Phys. 140, 409—413, 1955, Nr. 4. (20. Apr.) (Niirnberg, Stand. 
Lab. Abt. Sudd. Apparatefabr.) Das Ergebnis neuerer Untersuchungen, da8 bei 
Selengleichrichtern der ProzeB der Gleichrichtung sich an der Grenzflache zwischen 
Selen und CdSe abspielt, wird bestatigt durch eine direkte Aufbringung einer 

CdSe-Schicht variabler Dicke mittels einer speziellen Aufdampfapparatur. Die 
’ Gleichrichtereigenschaften erweisen sich als unabhangig von dem nachfolgend 
aufgebrachten Elektrodenmetall, solange die Schichtdicke des CdSe tiber 10-’ cm 
liegt. Messungen bei monomolekularen CdSe-Schichten ergeben, dafi bereits diese 
Schichtdicke die Gleichrichtereigenschaften festlegt, woraus der Verf. den SchluB 
zieht, daB der Mechanismus nicht dem des SHOCKLEYschen p-n-Uberganges, son- 
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dern vielmehr dem Scuottkyschen Modell mit einer Veranderung der Austritts- 
\ arbeit des Metalls durch die Diinnstschicht entspricht. Seraphin. 


7628 Robert H. Kingston. Switching time in junction diodes and junction tran- 


»\ sistors. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 829—834, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Cam- 


bridge, Mass., MIT., Lincoln Lab.) Bei Zahlischaltungen ist die Umschaltzeit zwi- 
schen Flu8- und Sperrichtung eine wichtige GréBe. Mit Hilfe eines Ersatzschalt- 
bildes wird bei einer Diode aus dem Verhalten der Minoritatstrager eine Naherungs- 
lésung fiir den Schaltverlauf berechnet. Der Schaltvorgang besteht aus zwei Phasen. 
Am Anfang flieBt ein konstanter Strom mit einer Geschwindigkeit ab, die von der 
Lebensdauer der Nebentrager und den Dimensionen der Diode bestimmt wird. 


Ein entscheidender Parameter in den Lésungen ist das Verhaltnis zwischen Sperr- 


und Flu8strom. Die Dauer der beiden Phasen wird fiir folgende Diodenformen be- 


» rechnet: 1. Ebener pn-Ubergang. 2. Halbkugelige pn-Verbindung. 3. Ebene Diode, 


bei der der Abstand zwischen pn-Ubergang und Kontakt klein ist gegen die Dif- 
fusionslange. Die letztere Untersuchung wird auf das Verhalten des Kollektor- 
stromes eines Flachentransistors ausgedehnt. Bei vorgegebener Lebensdauer er- 
halt man die kiirzesten Schaltzeiten bei der zweiten und der dritten Diodenform. 
Mit abnehmender Lebensdauer und steigendem Wert fiir das Verhaltnis zwischen 


 Sperr- und Flu8strom wird die Schaltzeit kleiner. Henker. 


7629 Robert H. Kingston. A point emitter-junction collector transistor. J. appl. 
Phys. 25, 513—515, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lincoln 
Lab.) Der Transistor besteht aus einem ebenen pn-Ubergang, der als Kollektor 
dient, und einer in der Nahe des Ubergangs aufgesetzten, als Emitter wirkenden 
Spitze. Diese Anordnung wird theoretisch und experimentell untersucht. Ein 
Teitder vom Emitter kommenden Minoritatstrager diffundiert in der Richtung zum 
Kollektor, ein Teil jedoch auch in entgegengesetzter Richtung. Dadurch sinkt die 
Stromverstarkung, und die Frequenzgrenze wird fast um den Faktor 10 erniedrigt. 


_ Einen Ausgleich bringt eine etwas andere Bauform, bei der die Ebene des pn-Uber- 


gangs mit der Ebene, auf die der Punktkontakt aufgesetzt ist, nur einen kleinen 
Keilwinkel einschlieBt. Solche Versuchsmuster ergaben Stromverstarkungen von 


4 0,9—0,95 und Frequenzgrenzen bis iiber 1 MHz. Der Basiswiderstand ist eine Funk- 


tion der Entfernung des Emitterkontaktes von der Kollektorebene. Henker. 


7630 R.H. Baker, I. L, Lebow and R.E. McMahon. Transistor shift registers. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1152—1159, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, 
Mass. Inst. Tech., Lincoln Lab.) Es werden drei Arten von Schieberegistern 
fiir hohe Schaltgeschwindigkeiten beschrieben. In den Eingang der bistabilen Schalt- 
kreise wird ein Widerstand geschaltet, dem eine Diode mit einer Spannungsquelle 
parallel geschaltet ist. Hierdurch entsteht eine gebrochene Widerstandslinie, die 
die Schaltkennlinie des Transistors zweimal in ihrem fallenden Ast schneidet. 
Wegen des hohen Vorschaltwiderstandes erhalt man dort einen staliben Arbeits- 


> punkt, bei dem der Transistor nicht im Sattigungsgebiet arbeitet. Ein solcher 


bistabiler Kreis springt dann zwischen zwei Arbeitspunkten hin und her, die beide 
nicht im Sattigungsgebiet des Transistors liegen. Dadurch werden die bei Sattigung 
auftretenden Tragheitserscheinungen vermieden und sehr hohe Schrittgeschwindig- 
keiten (3 bis 5 « sec pro Zahlimpuls) erméglicht. Die Schaltvorgange werden ana- 
lysiert und diejenigen Faktoren besprochen, die die Zuverlassigkeit und die Ge- 
schwindigkeit der Schaltungen begrenzen. Henker. 


7631 LL. J. Giacoletto. Study of p-n-p alloy junction transistor from d-c through 


medium frequencies. R.C. A. Rev. 15, 506—562, 1954, Nr. 4. (Dez.) (Princeton, 
N. J., RCA Lab., Res. Lab.) Ein Versuch, festzustellen, inwieweit die SHOCKLEY- 
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sche Theorie auch die Eigenschaften solcher Typen von Flachentransistoren be- — 
schreibt, bei denen die p-Schichten nicht beim Ziehen des Kristalls, sondern durch 
nachtragliches Eindiffundieren von Akzeptoren in das Germanium erzeugt wurden. 
Fiir diese sind wegen der unscharfen Diffusionsgrenzen und einer gréBeren Anzahl 
von Stromtragern die Voraussetzungen der Theorie nicht ohne weiteres erfiillt. 
Verf, vergleicht fiir einen solchen Transistor die Gleichstrom- und Wechselstrom- 
Charakteristiken bei Variation von Spannungen, Strémen, Frequenzen und Tem- 
peraturen mit den theoretisch geforderten Werten und findet im allgemeinen gute 
Ubereinstimmung, wenn er insbesondere noch einen zusatzlichen Basiswiderstand 
einfihrt und einen Kollektor-Basis-Verluststrom beriicksichtigt. Kleinere nicht 
erklarbare Abweichungen bediirfen zu ihrer Bestatigung weiterer Messungen. 
; Mette. 


7632 Edmund S. Rittner. Extension of the theory of the junction transistor. Phys. 
Rev. (2) 94, 1161—1171, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Irvington on Hudson, N. Y., 
Philips Lab.) Eine Priifung des Geltungsbereiches der Snock.LEyYschen Theorie 
ergibt, daB sie fiir die Kollektor- und Emittergebiete fir alle praktisch in Frage 
kommenden Stromstarken brauchbar ist, im Basisgebiet dagegen nur fiir sehr kleine 
Stréme. Deshalb wird die Behandlung der Basiszone so erweitert, daB sie fiir belie- 
bige Injektionsstromstarken gilt und die Wirkung der Oberflachenwiedervereinigung 
einschlieBt. Zwei Voraussagen werden gemacht: (a) Die Oberflachenwiederver- 
einigungsgeschwindigkeit mu mit der Injektionsstromstarke zunehmen, (b) Die 
a-Grenzfrequenz eines Transistors mit planparallelen Grenzen muf} mit dem Emitter- 
strom um den Faktor 2 zunehmen. Gintherschulze. 


7633 Maxime Kleinpeter. Le transistron dans les circuits trigger. Bull. Soc. frang. 
Elect. (7) 5, 39—52, 1955, Nr. 49. (Jan.) (S. B.) Zusammenfassender Bericht tiber 
einige Methoden zur Erzeugung stiickweise negativer Widerstande durch geeignete 
Wahl der Elektrodenwiderstande von Spitzentransistoren in Emitter- und Basis- 
schaltung und ihre Anwendung bei der Herstellung von Kippschaltungen. Bei bi- 
polaren Triggerimpulsen geniigt hierfiir ein Transistor, unipolare Impulse erfordern 
zusatzlich eine Diode oder einen weiteren Transistor. Die Vorteile verschiedener 
méglicher Schaltungen werden ausfuhrlich erortert. Mette. 


7634 BP. Selényi. Sensitization of selenium photoelements to the infrared by mercury 
vapour. Acta phys. hung. 3, 65—73, 1953, Nr. 2. (Budapest, Lorand Eotvés Univ., 
Phys. Inst.) Handelsiibliche ungarische Selen-Gleichrichter, deren Gegenelektrode 
durch Abwischen bei héherer Temperatur teilweise entfernt wurde, und Selen- 
Photoelemente, deren Schutzlackschicht in Aceton weggelést wurde, wurden bei 
Raum-Temperatur bis zu mehreren Stunden Hg-Dampfen ausgesetzt mit dem Er- 
gebnis, daB die Empfindlichkeit der Photoleitung im Ultraroten stark ansteigt, 
wahrend die Photo-EMK sinkt. Die MeBergebnisse stehen mit Hinweisen verschie- 
dener anderer Autoren in Ubereinstimmung. Herbeck. 


\ 
7635 Gerhard Schmid. Zur Elektrochemie feinporiger Kapillarsysteme. VI. Konvek- 


' tionsleitfahigkeit (theoretische Betrachtung). Z. Elektrochem. 56, 181—193, 1992, 


Nr. 3. (Stuttgart, T. H., Lab. Phys. Chem. Elektrochem,) Der von SMOLUCHOWSKT 
eingefiihrte Ausdruck ,,Oberflachenleitfahigkeit“ fiir den auf Konvektionsstrome 
in der HELMHOLTzschen Doppelschicht zuriickfihrbaren Leitfahigkeitsanteil wird 


‘vom Verf. durch den praziseren Ausdruck ,,Konvektionsleitfahigkeit™ ersetzt. Da 


die Konvektionsleitfahigkeit in Kollodiummembranen (mit kleinen Festionen- 
konzentrationen) bei Verwendung waBriger Elektrolytlésungen als Porenfliissigkeit 
gegeniiber der gewohnlichen elektrolytischen Leitfahigkeit praktisch keine Rolle 
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| 
spielt, wurde sie vom Verf. bisher vernachlassigt. In der vorliegenden Arbeit werden 
_ korrekte Formeln fiir idealisierte feinporige Systeme abgeleitet, die sich in Uber- 
\einstimmung mit der von STAVERMAN entwickelten Thermodynamik der Mem- 
' branvorgange befinden. — Die Konvektionsleitfahigkeit, die als Leitfahigkeits- 
_ anteil der Festionen aufgefaBt werden kann, ist in den modernen Ionenaustcu- 
~schern mit ihren hohen Festionenkonzentrationen wahrscheinlich nicht mehr zu 
,vernachlassigen. Durch Einfiihrung eines Leitfahigkeitskoeffizienten fiir die 
‘Festionen kann man die fiir idealisierte Verhaltnisse abgeleiteten Formeln auch fiir 
die realen Ionenaustauscher nutzbar machen. Es werden Hinweise fiir die Messung 
der Konvektionsleitfahigkeit und fiir die Praxis der Austauschadsorber gegeben. 
Bender. 


7636 W.Noddack und K. Wraketz. Uber das elektrochemische Verhalten einiger 
_ Schwermetallsulfide. Z. Elektrochem. 59, 96—102, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Bamberg, 
. Geochem. Inst.) Untersucht wurden Halbzellen mit einer Sulfidelektrode und Zellen 
des Typs Metallsulfid-Metallsalzlésung-Metall. Die Sulfidelektroden waren kiinst- 
liche Schmelzkérper, Mineralstiicke, Pulver lose oder in PreBkérpern, bei Ag.S 
auch geschwefelte Bleche. Die Zellenspannungen wurden mittels einer Kompen- 
_ Sationsschaltung gemessen. Die Giiltigkeit der NeRNnstschen Gleichung fiir die 
 Konzentrationsabhangigkeit des Elektrodenpotentials wurde an Ag.S, Cu,S, PbS 
_bestatigt. Messungen an CuS lieferten wegen seiner leichten Zersetzlichkeit nur 
unsichere Ergebnisse. Fiir PbS stimmten die Absolutwerte der Zellenspannung gut 
mit denen anderer Autoren iiberein. Schwankungen der MeBwerte werden auf die 
Zusammensetzung der Sulfidelektroden, besonders stochiometrische Unterschiede. 
zuriickgefiihrt. Die untere Grenze der moglichen Spannungen an einer Zelle ist 
Null, wenn samtliche Gitterpunkte des Sulfids mit Metall- bzw. S-Atomen bzw. 
-ionen besetzt sind. Die Sulfidelektrode kann gegeniiber der Metallelektrode nie 
negativ werden. Die obere Grenze wird durch die freie Bildungsenergie des Sulfids 
aus den festen Komponenten bestimmt. G. Schumann. 


7637 Georg Masing und Giinther Roth. Uber das Verhalten von Molytddan, Nickel 
und einigen Molybdan-Nickel-Legierungen in sauren Elektrolyten. Werkstoffe u. 
_Korrosion 3, 176—186, 1952, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Gottingen, Univ., Inst. allg. 
\Metallkde.) An Molybdan wurden Stromdichte-Potential-Kurven in Lésungen 
verschiedenen pH-Wertes aufgenommen. Das Ruhepotential der Molybdanelek- 
trode wird pH-abhangig gefunden. Dabei wird das Normalpotential gegen die 
MoO,---Ionen zu Ey, = — 0,20 Volt abgeschatzt. Bei nicht zu kleinen Stromdichten 
gilt fiir die anodische Auflésung des Molybdans die TArELsche Beziehung. Abwei- 
chungen hiervon werden als iiberlagerte Kathodenvorgange und das Ruhepotential 
als stark polarisiert gedeutet. Die Steilheit der TarELschen Geraden nimmt mit 
abnehmendem pH-Wert zu, was auf die Abhangigkeit der GréRe der freien Anoden- 
flache vom Potential und pH-Wert zuriickgefiihrt wird. Die Saurebestandigkeit 
des Molybdans wird danach durch eine mit wachsender Aciditat des Elektrolyten 
zunehmende Bedeckung der Oberflache erklart, wobei es sich wahrscheinlich um 
‘ein Mischoxyd der fiinf- und sechswertigen Stufe handelt. Bender. 


7638 Georg Masing und Giinther Roth. Uber das Verhalten von Molybdan, Nickel 
und einigen Molybdan-Nickel-Legierungen in sauren Elektrolyten. Werkstoffe u. 
Korrosion 3, 253—262, 1952, Nr. 7. (JSuli.) (Géttingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) 
Stromdichte-Potential-Kurven an Nickel in verschiedenen Elektrolyten zeigen, 
daB,die Passivierungsstromdichte mit wachsendem pH-Wert abnimmt. Die ak- 
‘tiven Aste dieser Kurven werden mit zunehmendem pH-Wert steiler, im Gegensatz 
zum Verhalten des Molybdans (vgl. das vorstehende Ref.). — Zusatze von Molyb- 
dan zum Nickel veredeln das Potential und richten die Stromdichte-Potential- 
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Kurven auf. Ab 10% Mo wird eine erhéhte Saurebestandigkeit beobachtet. Passi- 
vierungserscheinungen bei groBeren Stromdichten scheinen vom Nickel herzu- 
riihren; ein Zusatz von Ghrom bewirkt Passivierung schon bei kleinen Stromdich- 
ten. — Eine von den Verff. beschriebene Methode zur indirekten Messung der Sauer- 
stoffdepolarisation gestattet auch die Absolutbestimmung des im Elektrolyten 
molekular gelésten Sauerstoffs auf elektrochemischem Wege. Der Innenstrom an 
Molybdan wird in der GréBenordnung 10-§ Amp/cm? gefunden; dieser Wert ist etwa 
ein Hundertstel des an einem Stahl ermittelten Stromes. Der Befund stiitzt die An- 
nahme einer weitgehenden Oberflachenbedeckung der Molybdanelektrode, die 
sich auch in den Legierungen mit Nickel (u. a. Bergit A, B und C) stark bemerkbar 
macht und deren Saurebestandigkeit erklart. Bender. 


7639 ¥, Tédt. Die Messung der kathodischen Sauerstoffreduktion durch geeignete 
Modellelemente. Z. Elektrochem. 56, 165—169, 1952, Nr. 3. (Apr.) (Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys. Chem. Elektrochem. u. Materialpriifungsamt.) Ebenso 
wie bei fritheren Untersuchungen des Verf. an Platin lassen sich auf Goldober- 
flachen durch Messung der Stromlieferung eines durch Sauerstoffeinwirkung 
gebildeten galvanischen Elements Bedeckungen auch dann noch messen, wenn sie 
nur einen geringen Bruchteil einer monatomaren Schicht ausmachen. Durch Ein- 
schalten hoher Widerstande wird der Sauerstoffdepolarisationsstrom lediglich 
voriibergehend verringert, da der iiberschiissige Sauerstoff die Metalloberflache 
so lange veredelt, bis die EMK des galvanischen Elements ausreicht, um den An- 
fangsstrom wieder herzustellen. — Bei nur oberflachlicher Beriihrung des sauer- 
stoffhaltigen Elektrolyten durch eine Pt-Elektrode stellte sich ein doppelt so hoher 
Endstrom ein wie beim vollen Eintauchen der Elektrode, da an der Dreiphasen- 
grenze (Metall-Elektrolyt-Luft) ein starker elektrochemischer Sauerstoffumsatz 
erfolgen konnte. — Die Entladungsdauer eines Sauerstoffelements, dessen elektro- 
chemisch wirksamer Sauerstoff auf Platin durch eine Luftberiihrung von 5 min 
erzeugt war, betrug bei Einschaltung eines kleinen Widerstandes nur 1/50 sec; zur 
Beobachtung diente ein Kathodenstrahloszillograph. Der Versuch ergab nur 5% 
des bei langsamer Entladung gemessenen richtigen Wertes fiir die Sauerstoff- 
menge, Bender. 


7640 E.Wicke und B.Weblus. Polarisationskapazitdt, Adsorption und Uberspan- 
nung des Wasserstoffs an Platin. Z. Elektrochem. 56, 169—176, 1952, Nr. 3. (Apr.) 
(Gottingen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Wie bereits friiher mitgeteilt wurde, besteht 
bei der Bedeckung einer Pt-Elektrode mit adsorbiertem Wasserstoff ein Zusammen- 
hang zwischen dem Belegungsgrad und der Polarisationskapazitat, die nach der 
Wechselstrommethode gemessen werden kann. Es wird gezeigt, daB die Belegung 
mit H-Atomen durch Kationen und durch SO,--- bzw. Cl--Ionen (bei Konzentra- 
tionen von 0,1 bis 1 n) nicht beeinfluBt wird. Br--Ionen setzen die H,-Adsorption 
an der Anode erheblich herab, J--Ionen unterdriicken sie fast ganz, da wahr- 
scheinlich nach Entladung adsorbiertes Brom oder Jod den Wasserstoff von der! 
Oberflache der Pt-Anode verdrangt. — In salz- und schwefelsaurer Lésung ist die 
unpolarisierte Pt-Elektrode bei pH, = 1 Atm weitgehend mit adsorbierten H- 
Atomen belegt. Aus den MeBergebnissen schlieBen die Verff., dal die Uberspannung 
bei der kathodischen Abscheidung des Wasserstoffs durch die langsame Entladung 
der Wasserstoffionen an der Oberflache der Pt-Elektrode zustande kommt. Es wird 
eine Beziehung zwischen Uberspannung und Stromdichte abgeleitet, die die MeB- 
ergebnisse verschiedener Autoren qualitativ wiedergibt und bei hoheren Uberspan- 
nungen in die TAFELsche Gleichung mit dem b-Wert 0,116 Volt auslauft. 
Bender. 
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_ 7641 + F. Halla und R, Herdy. Aktivitdten im flissigen ternaren System Na-Pb-Hg. 
_ Z. Elektrochem. 56, 213—218, 1952, Nr. 3. (Apr.) (Wien, T. H., Inst. Phys. Chem.) 
» An fliissigen ternaren Mischungen aus Na, Hg und Pb wurden bei 350° und 400° C die 

| EMK-Werte gegeniiber Na fiir verschiedene Werte des Mischungsverhiltnisses Hg: 
. Pb in Abhangigkeit vom Na-Gehalt gemessen und daraus die Aktivitaten des Na 
berechnet. Die Aktivitaten des Hg in Mischungen verschiedenen atomaren Verhilt- 

_ hisses Na: Pb bei 400°C wurden durch Dampfdruckmessungen nach der Methode 
‘von HARGREAVES bestimmt. Die Darstellung der Aktivitat als Funktion des Na- 
Gehalts x,, ergibt, daB sich alle Kurven fiir die verschiedenen Hg/Pb-Verhalt- 


nisse in einem ,,isobestischen‘‘ Punkt bei Xy, = 0,33 schneiden. Die Bedeutung 


_ dieses Punktes wird diskutiert. — Ferner werden die atomaren Bildungsaffinitaten 
fiir Na und die partiellen atomaren Mischungswarmen angegeben. Der Vergleich 
mit den unter Annahme des Vorliegens regularer Losungen berechneten Werten 

'- zeigt, daB diese Annahme nicht einmal fiir Randsysteme giiltig ist. Bender. 


7642 K. Cruse und H. Stohr. Uber die Leitfahigkeit echter Elektrolyte in Cyclo- 
_hexanol. Z. Elektrochem. 56, 561—568, 1952, Nr. 6. (Sept.) (Aachen, T. H., Inst. 
Theer. Hiittenkde Phys. Chem.) An LiCl-, Lithiumpikrat- und Piperidinpikrat- 
__ Lésungen in Cyclohexanol wurden Leitfahigkeitsmessungen bei Temperaturen 
_ 2wischen 25° und 40° C durchgefiihrt. Durch Anwendung einer geeigneten MeBschal- 
tung (1000 Hz-Sender, Briicke und Selektivverstarker) wurde bei Widerstanden 
 tber 10°Q eine MeBgenauigkeit von etwa 1% und zwischen 10? und 1052 fast 19/59 
erreicht. Die Auswertung der Leitfahigkeitsdaten und ihrer Konzentrationsab- 
hangigkeit fihrt zu dem Ergebnis, da8 auch in Lésungsmitteln niedriger Dielek- 
trizitatskonstante und sehr hoher Viskositat das DEBYE-HUCKELsche Grenzge- 
setz giiltig ist, wenn eine BJERRUMsche Ionenassoziation beriicksichtigt wird. Au- 
nach Fuoss und Kraus extrapolierten Aquivalentleitfahigkeiten bei unendlicher 
Verdiinnung werden Assoziationskonstanten, Tonenbeweglichkeiten und Solvata- 
tionszahlen der freien Ionen ermittelt. Das im Gegensatz zu diesen Ergebnissen 
~ bisher beobachtete anomale Verhalten echter Elektrolyte in hochviskosen Lésungs- 
' mitteln wird auf eine unsichere Extrapolation der Grenzleitfahigkeiten ‘zuriick- 
| gefihrt. ° Bender. 


7643 M. Bonnemay. Sur l’effet de température de la demi pile Zn/Zn.** J. Rech. 
4, 9—12, 1951, Nr. 16. Wenn man die eine Halfte der Kette Zn/ZnSO,/ZnSO,/Zn 
_ erwarmt oder abkihlt, tritt offenbar eine EMK infolge der Aktivitatsanderung der 
Zn**-Ionen auf. Andererseits entsteht zwischen zwei Lésungen gleicher Aktivitat, 
_ aber verschiedener Temperatur, ein Kontaktpotential. SchlieBlich andert sich das 
Elektrodenpotential selbst. Der Temperaturkoeffizient des Elektrodenpotentials 
bei konstanter Aktivitat: dE,/dT + R/2F. In [Zn**] wird experimentell bestimmt, 
indem bei geeigneter Versuchsdurchfiihrung (Veranderung der SO,---Konzentra- 
tion durch Zusatz von Alkalisulfaten) die anderen Komponenten der EMK aus- 
. geschaltet werden. An Zink und Zinkamalgamen wurde so ein Temperaturkoeffizient 
‘fir [Zn**] = 1 von 10-3 Volt/Grad ermittelt. Die Messungen wurden durch den 
Mangel an Reproduzierbarkeit erschwert, der vielleicht auf die Oxydierbarkeit 
des Zinks zuriickzufiihren ist. Fiir die Entropiedinderung bei der Reaktion 
Zn = Zn** + 2e wurde ein Wert von —47 keal/Grad errechnet. Bender. 


7644 Alfons Klemenc. Glimmlichtelektrolyse. XX. Das Verhalten wafriger Lésungen 
' von Ameisensdure, Natriumazetat und Essigsdure. Z. Elektrochem. 56, 198—205, 
1952, Nr. 3. (Apr.) (Wien, T. H., Inst. Allg. Chem.) Es wurden Glimmlichtelektrolysen 
an waBrigen Losungen von Ameisensaure, Natriumacetat und Essigsdure durch- 
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gefiihrt. Die Anode (Nickeldraht) befand sich im Gasraum, so da der Kathoden- 
fall iiber der Elektrolytlésung stand. In der Fallraumdicke von 0,5 bis 1 mm war 
dabei eine erhebliche Energiekonzentration vorhanden. Die analytische Unter- 
suchung der fliissigen und gasférmigen Elektrolyseprodukte ergab, daB sich der Ver- 
lauf der Glimmlichtelektrolyse von dem der gewohnlichen Elektrolyse an festen 
Elektroden wesentlich unterscheidet. Der Reaktionsverlauf ist im Grunde kata- 
lytisch aufzufassen. Fiir das Verhalten der Stoffe scheint die Ausbildung von an- 
geregten Molekiilen, vor allem des Wassers, in der Glimmentladung von Bedeutung 
zu sein, Auch die hohen Temperaturen im Gebiete des Kathodenfalles dirften im 
Reaktionssystem eine wesentliche Rolle spielen. Bender. 


7645 Robert M. St. John and J. G. Winans. Motion of arc cathode spot in a mag- 
netic field. Phys. Rev. (2) 95, 634, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Wisconsin.) S. diese Ber. S. 155. Busz-Peuckert. 


7646 A. P. Saxena and N. A. Ramaiah, Influence of light on the secondary emission 
in a low frequency electrodeless discharge: Joshi effect. J. chem. Phys. 20, 1342, 
1952, Nr. 8. (Aug.) (Indore, India, Holkar Coll.; Banares, India, Benares Hindu 
Univ., Chem. Lab.) In einem mit H,O-Dampf oder Cl gefiillten Entladungsrohr, 
das mit 50 Hz durch auBere Elektroden angeregt wird, treten oberhalb der Schwelle 
zur selbststandigen Entladung zwei Typen von Stromimpulsen auf, die sich bei 
Lichteinstrahlung verschieden verhalten. Der eine Typ zeigt eine Verminderung 
der Sekunddremission der Kathode an, der andere eine Erhéhung der Photo- 
ionisation von vorher angeregten Teilchen in der Nahe der Kathode. Es wird ge- 
schlossen, daB der JoSHI-Effekt auf diese Impulse zuriickzufihren ist. Der negative 
Effekt wird auf den ersten Impulstyp zuriickgefiihrt, der positive auf den.zweiten. 
Beide Effekte iiberlagern sich. Die Moglichkeit eines solchen Mechanismus wurde 
zuerst von HARRIES, VON ENGEL und einem der Verff. diskutiert. 
Busz-Peuckert. 


647 Wilfried Kéhrmann. Uber den elektrischen Durchschlag in Luft bei kleinen 
und mittleren Uberspannungen. Z. angew. Phys. 7, 187—194, 1955, Nr. 4. (Apr.) 
(Hamburg, Univ., Inst. angew. Phys.) Es werden sorgfaltige Messungen der Durch- 
bruchsspannung in trockener Luft in einem Druck-Abstandsbereich zwischen 500 
und 1500 Torr. cm mit einer Gleichspannungsanordnung durchgefihrt. Die sich 
ergebenden Werte liegen um etwa 5% niedriger als die von SCHUMANN aus 
Wechselspannungsmessungen angegebenen. Infolgedessen verschiebt sich die 
Grenze, bei der der statische Durchbruch als Kanalaufbau vor sich geht und die 
von RAETHER zu pd > 1000 Torr - cm nach den ScuuMANNschen Werten angegeben 
worden war, zu einem héheren Wert, der sicher oberhalb 1500 Torr. cm liegt. 
Mit einer besonderen Sto8-Spannungsanordnung wurden weiter die Aufbauzeiten 
iiber einen sehr groBen Bereich der Uberspannung gemessen. Aus der GréBenordnung 
der Aufbauzeit lat sich entnehmen, daB bei kleinen Uberspannungen ein TOWNS- 
END-Aufbau vorliegt, wahrend bei héheren Uberspannungen ein Kanalaufbau. 
gefunden wurde. Dabei scheint der stufenweise Spannungsriickgang eine besondere 
Eigenart des TOWNSEND-Aufbaues zu sein. Wienecke. 


7648 §.R. Mohanty. Einfluf von Licht auf den Mechanismus von Gasentladungen 
(Joshi-Effekt). Z. Phys. 140, 370—375, 1955, Nr. 4. (20. Apr.) (Banares, Hindu 
Univ., Phys.-Chem. Lab.) Zusammenfassend wird tiber Untersuchungen des Ein- 
flusses von Licht auf den Mechanismus von Gasentladungen berichtet. Bei der 
Deutung der vorliegenden experimentellen Ergebnisse wird als entscheidend die 
Abspaltung von Photo-Elektronen aus den Elektroden und die damit verbundene 
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Anderung der negativen Raumladung angesehen. Je nach Intensitat und F requenz 

des einfallenden Lichtes wird der Entladungsstrom um + Ai geandert. Mit wachsen- 
der Lichtintensitat und -frequenz tritt in einem bestimmten Spannungsbereich 
eine reversible Inversion von positiven zu negativen Stromanderungen auf. Alle 
Vorgange kénnen auf der Grundlage der Photoemission und Raumladungsaus- 
bildung verstanden werden. Wienecke. 


7649 «Shoji Kimura. On mechanisms of mercury vapour are discharge. I. Reactive 
character of mercury arc. J. phys. Soc. Japan 8, 193—199, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) 
(Hitachi Lab., Ltd.) An einem Quecksilberdampfgleichrichter mit Hilfsbogen und 
Kathodenbrennfleck wurden oszillographisch Anodenspannung, Anodenstrom und 
Spannung der Hilfsanode bei Impulsbetrieb aufgenommen. Der Impulsbogen zeigt 


_ eine Impedanz, die auf die Tragheit der Hg-lonen zuriickgefiihrt wird, Eine theo- 
\ retische Abschatzung der Impedanz des Bogens aus der Ionenkonzentration des 


Hilfsbogens und der Stromdichte des Impulsbogens ergibt qualitative Uberein- 
stimmung mit dem aus den Oszillogrammen ermittelten Wert. 
Bartholomeyczyk. 


7650 Shoji Kimura. On mechanisms of mercury vapour arc discharge. II. Structure 


of mercury arc. J. phys, Soc. Japan 8, 200—206, 1958, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Hitachi 


_ Lab., Ltd.) Verf. untersucht mit beweglichen LANGMUIR-Sonden den Quecksilber- 


dampfbogen bei verschiedenen Stromstarken bis zu 20 Amp. Gemessen wurden das 
Raumpotential, die Elektronentemperatur und -dichte im gesamten Entladungs- 
raum. Aus dem positiven Teil der Sondenkennlinie bestimmt Verf. die neutrale 
Gasdichte unter der Annahme, daB die StoBionisation einsetzt, wenn die Dicke der 
‘negativen Raumladungsschicht gleich der freien Weglange wird. Auf der Achse der 
Entladung hat die Gasdichte ein Maximum etwa in der Mitte zwischen Kathode und 
Anode, wahrend sie an den Wanden klein ist. Die in verschiedenen Diagrammen 
wiedergegebenen Ergebnisse werden diskutiert und mit Anodenfall, positive Saule 


- und dem auferen Anblick der Lichterscheinung der Entladung in Zusammenhang 


_ gebracht. 


a 


Bartholomeyczyk. 


7651 Shoji Kimura. On mechanisms of mercury vapour are discharge. III. Some 


characters of mercury arc. J. phys. Soc. Japan 8, 207—212, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) 
(Hitachi Lab., Ltd.) Verf. untersucht ausfiihrlich die Ziindung eines Quechsilber- 


_ dampfbogens durch Ziindstift in Abhangigkeit von der Anodenspannung, der Span- 


nung und des Stromes am Ziindstift (Hilfsanode) im Falle des eintauchenden und 
sich herausziehenden Ziindstiftes. Ferner findet er, daB der Bogenpfad und die 
Bogenspannung in sehr komplizierter Weise von der Bewegung des Brennflecks, 
der Dampfdichte und der Temperatur verschiedener Teile der Ausriistung des 
EntladungsgefaBes abhangen. Bartholomeyczyk. 


7652 Osamu Shimada. An evaluation of plasma-ion temperature. J. phys. Soc: 


Japan 9, 874—76, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Yamagata Univ., Fac. Educ.) Verf. 
errechnet auf dreierlei Weise die Ionentemperatur in einer Niederdruck-Hochfre- 
quenz-Gasentladung. Zu Grunde gelegt werden 1. Sondenmessungen; bei (ebenfalls 
mit Sonden) gemessener Elektronentemperatur ergibt sich aus dem Sattigungs- 
strom der positiven Ionen bei geschatzter Dicke der Raumladungsschicht die 
Tonentemperatur, 2. Resonanzmessungen bei Erregung mit einem LECHER-System; 


aus Hohe und Verschiebung des Resonanzmaximums erhalt man ebenfalls bei 


geschatzter Raumladungsdicke die Ionentemperatur, 3. Gleichzeitige Anwendung 
der Methoden (1) und (2) gestattet sowohl die Dicke der Raumladungsschicht wie 
auch die Jonentemperatur zu bestimmen. Messungen an einem Ar-Rohr ergaben 
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bei Elektronentemperaturen von etwa 20000° K Ionentemperaturen von 1500° bis © 
2000°K. Die Genauigkeit letzterer wird mit etwa 40% angegeben. 
Lochte-Holtgreven. 


7653 L. A. King. The positive column of high-and low-current ares, Nature, Lond. 
174, 1008—1009, 1954, Nr. 4439. (27. Nov.) (Perivale, Middlesex., Elect. Res. 
Assoc.) Die Ausbildung einer kontrahierten Bogensaule ist nach KiNG auf die mit 
der Temperatur veranderliche Warmeleitung im Bogenplasma zuriickzufihren. 
Fiir Stickstoff z. B. zeigt der Warmeleitkoeffizient in Abhangigkeit von der Tem- 
peratur zwei Maxima bei etwa 7000° und 13000°K entsprechend der einsetzenden 
Dissoziation und Ionisation. Steigt bei Erhohung der Stromstarke die Temperatur 
im Bogen iiber diese kritischen Werte, so bildet sich zur Kompensation der erhéhten 
Warmeabfuhr jeweils ein neuer, wesentlich heiBerer Bogenkern, der als kontra- 
hierter bzw. superkontrahierter Bogen bekannt ist. Lochte-Holtgréven. 


7654 K. S. W. Champion and S. C. Brown. The phenomena of plasma resonance. 
Phys. Rev. (2) 95, 634, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Plasma- 
resonanz tritt bei der Fortpflanzung von auSen angelegter elektromagnetischer 
HF-Wellen durch ein Plasma auf. Impedanz-Resonanz tritt auf, wenn die elektrische 
Feldstarke ein Maximum hat, dielektrische Resonanz bei der Feldstarke Null. 
Existenzbedingungen fiir die beiden Typen in Abhangigkeit von Frequenz und 
Elektronendichte sind angegeben, und der Zusammenhang von Resonanz mit 
Gasdruck, spezifischer Ionisation und Anregung erwahnt. In einem speziellen 
100 MHz-Resonanzhohlraum konnten Entladungen erzeugt werden, die unter ganz 
bestimmten Bedingungen die Eigenschaften von Impedanz- und dielektrischer 
Resonanz zeigten. Busz-Peuckert. 


a 7655 Fr. Burhorn. Temperatur und thermisches Gleichgewicht im Eisenbogen. 
‘ Z. Phys. 140, 440—451, 1955, Nr. 4. (20. Apr.). (Erlangen, Siemens-Schuckertw. 
A. G., Forschungslab.) In einem frei brennenden Eisenbogen mit einer Stromstarke 
von 5 Amp werden unabhangig voneinander die Gas- und Elektronentemperatur 
gemessen. Fir die Bestimmung der Gastemperatur wird die DoPpPLER-Verbreiterung 
von Eisenlinien der 3er-Schale ausgenutzt, die gegeniiber anderen Verbreiterungs- 
ursachen durch Elektronen der 4s-Schale geschitzt ist. Die Elektronentemperatur 
wird aus.einer Absolutmessung des Kontinuums nach der KRAMERS-UNSOLDschen 
Theorie bestimmt. Beide Temperaturen stimmen im Achsenwert und im radialen 
Verlauf iiberein, so da8 mit groBer Wahrscheinlichkeit fiir den Eisenbogen ther- 
misches Gleichgewicht angenommen werden kann. Wienecke. 


7656 Wilhelm Géing, Heinz Meier und Heinz Meinen. Das Kontinuum des Queck- 
silberhéchstdruckbogens. Z. Phys. 140, 376—393, 1955, Nr. 4. (20. Apr.) Berichtigung 
ebenda 141, 659, Nr. 5. (Juni.) (Hannover, T. H., Phys. Inst.) Um sichere Grund- 
lagen fiir die Beurteilung des Kontinuums eines Quecksilber-Héchstdruckbogens zu, 
gewinnen, wurde die Strahldichte-Verteilung im Spektrum einer HBO 200 so ver- 
messen, daB auBer der Strahldichte-Verteilung des Kontinuums auch die Tempe- 
ratur und alle weiteren fiir die Auswertung nach der UNSOLDschen Formel wesent- 
lichen Aussagen unmittelbar der Messung 2u entnehmen sind. Die Temperatur- 
bestimmung erfolgt dabei nach einem von BARTELS angegebenen Verfahren und 
ergibt fiir die Bogenachse einen Wert von 7800°K. Der Einflu8 der Kolbenwand 
ist eliminiert. Fiir die Grenzanregungsspannung V_, die wesentlich in die UNSOLD- 


sche Formel der Strahldichte eingeht, und oberhalb der die Linienterme zu einer 
kontinuierlichen Termverteilung zusammenflieBen, ergeben die Spektren einen 
Wert von 10,1 Volt. Die mit diesem Wert und einer mittleren effektiven Kern- 
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Jadungszahl 1 nach der UNSOLDschen Forme! fiir eine Temperatur von 7800° K be- 


\ rechnete Strahldichte von 4,7. 10-14 Wsec cm-? stimmt mit den gemessenen Werten, 


\ 


die zwischen 6. 10-14 und 10. 10-4 Wsec cm-2 liegen, befriedigend iiberein. Dies 
Ergebnis zeigt, daB sich die Strahldichte des konutinierlichen Grundes durch die 
UnsOLDsche Formel besser darstellen 1aBt, als es nach friiheren Vergleichen anzu- 


_ nehmen war. Eine Diskussion zeigt weiter, daB sich auch der relativ ausgeglichene 


'Verlauf des Kontinuums im Rahmen der FINKELNBURG-UNSOLDschen Auffassung 
deuten 1aBt. : Wienecke. 


| 7657 HH. Maecker und T. Peters. Das Elektronenkontinuum in der Séule des Hoch- 


stromkohlebogens und in anderen Bogen. Z. Phys. 139, 448—463, 1954, Nr. 4. 
(26. Nov.) (Erlangen, Siemens-Schuckert-Werke, Forschungslab.) Die KRAMERSsche 
Theorie, fiir die eine kurze Ableitung gegeben wird, fordert fiir die kontinuierliche 


 Strablung eines Plasmas einen frequenzunabhangigen Verlauf bis zu einer Grenz- 
 frequenz vg, die dem Termabstand von der wahren Ionisationsgrenze bis zu dem 
_ Term entspricht, bis zu welchem die Termfolge als hinreichend dicht angesehen 
' werden kann. Bei Frequenzen >vg mu8 die Kontinuumsintensitaét mit exp 


(—hy/kT) abfallen. Absolutmessungen des Kontinuums und friihere Messungen . 


der Temperatur und Elektronenkonzentration im Hochstromkohlebogen ergeben 
diesen geforderten Intensitatsabfall bei »> vg. Auch im frequenzunabhangigen 
' Bereich ist die Ubereinstimmung mit der Theorie innerhalb der MeBgenauigkeit 
relativ gut. Dagegen zeigen Vergleiche zwischen Theorie und Experiment am Ar-, 
Hg-, Kr- und Xe-Bogen nach Messungen anderer ‘Autoren zwar den richtigen Inten- 
sitatsabfall hinter der jeweiligen Grenzfrequenz, im frequenzunabhangigen Bereich 
sind dagegen wesentliche Abweichungen von der Konstanz festzustellen. Nahert 


_ man den relativen Verlauf des Gesamtkontinuums durch eine KIRCHHOFF-PLANCK- 


Funktion an, so liegen die daraus bestimmten Farbtemperaturen wesentlich unter 
der wahren Temperatur. Man kann solche Lichtquellen daher nicht als Graustrah- 


_ ler bezeichnen. Da die Kontinuumsintensitat von N? abhangt, ergibt eine Absolut- 


- messung des Kontinuums die Elektronenkonzentration N, und iiber die Sana- 
Gleichung recht genau die wahre Temperatur. Wienecke. 


7658 H.Maecker. Plasmastrémungen in Lichtbégen infolge eigenmagnetischer 
Kompression. Z. Phys. 141, 198—216, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. Dr. 
H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Erlangen, Siemens-Schuckertw. A. G., 
Forschungslab.) Die bei zahlreichen stromstarken Bogenentladungen auftretende 
kathodische Plasmastrémung wird durch eine Reihe von Versuchen am Hochstrom- 
kohlebogen nachgewiesen. Als Ursache fiir die Strémung wird die besonders starke 
Kompressionswirkung des Eigenmagnetfeldes des Bogenstromes im Kathoden- 
brennfleck angesehen. Das Magnetfeld wirkt dort wie eine. Pumpe, die dauernd 
kaltes Gas ansaugt, das vor der Kathode erhitzt wird und als heiGer Plasmastrahl 
zur Anode abstrémt. Da die Stromfaden sich in diesen gut leitenden Strahl hinein- 
' ziehen, wird die hohe Temperatur aufrechterhalten, so da der Strahl als Bogenkern 
sichtbar wird. Der nach der hydrodynamischen Theorie des Plasmas berechnete 
Druck in der Kathodenmitte stimmt mit dem manometrisch gemessenen iberein. 
Gleiches gilt fiir den auf die Kathode wirkenden Riicksto8. DaB der beschriebene 
Mechanismus immer an Stellen groBer Stromdichte auftritt, wird dadurch bewiesen, 
daB der Bogen durch eine wassergekiihlte Cu-Diise eingeschniirt wird und da8B 
dann aus der Diise nach beiden Seiten Plasmastrahlen austreten. Auf die Bedeutung 


_ des Effektes fiir andere Bogen wird hingewiesen. Wienecke. 


7659 P. Guillery. Uber Temperatur und Stromdichte an der Kathode von Hoch- 
stromkohlebogen. Z. Naturf. 10a, 248—249, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Niirnberger 
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Maschinen- u. Apparatew. Siemens-Schuckertw. A. G., Phys.-Chem. Lab.) Steigert — 


man die Stromstarke eines Hochstromkohlebogens, so findet man, daB die Strom- 
dichte an der Kathode bei Strémen zwischen 300 und 400 Amp einem Grenzwert 
von 5000 Amp cm-? zustrebt. Die Temperatur der Ansatzstelle, des Bogens an der 
Kathode steigt mit wachsendem Strom ebenfalls an und erreicht bei 400 Amp die 
Temperatur der siedenden Kohle. Eine Messung des Kathodenabbrandes als Funk- 
tion des Bogenstromes zeigt, daB dieser mit wachsendem Strom bis zu 400 Amp 
langsam ansteigt, dariiber aber wesentlich schneller erfolgt. Aus den drei Messungen 
ist zu schlieBen, daB bei einer Stromdichte von 5000 Amp cm-?, was einem Bogen- 
strom von etwa 400 Amp entspricht, die Ansatzstelle des Bogens an der Kathode 
so heiB wird, daB eine Verdampfung des Kathodenmaterials einsetzt, wobei eine 
weitere Steigerung der Stromdichte unméglich wird. ~ Wienecke. 


7660 Manfred Schréder. Messung von Dielektrizitatskonstanten durch Aufspaltung 
entarteter Eigenfrequenzen. Z. angew. Phys. 7, 169—174, 1955, Nr. 4. (Apr.) 
(Gottingen, III. Phys. Inst.) In einem Hohlrohr mit quadratischem Querschnitt 
haben die beiden senkrecht zueinander polarisierten H,9- baw. H,-Wellen gleiche 
Phasenkonstante, wodurch ein Hohlrohrstiick fiir beide Feldverteilungen dieselbe 
Eigenfrequenz hat. Wird aber in der Hohlrohrmitte eine dielektrische Platte ein- 
gebracht und parallel zu einer Seitenwand orientiert, so werden die beiden Resonanz- 
frequenzen verschieden verstimmt, d. h. aufgespalten, und auch die durch die di- 
elektrischen Verluste bedingte Anderung der Kreisgiite ist fiir beide Schwingungen 
nicht gleich, So kann man aus der Frequenzaufspaltung die DK des Dielektrikums 
ermitteln, sowie aus dem Verhaltnis der Kreisgiiten den Verlustwinkel. — Merkmale 
der Apparatur und des Mefverfahrens sind: Resonator als Durchgangskreis um 
seine Achse gegen die Zufiihrungen drehbar, Koppellécher genau zentriert in den 
quadratischen AbschluSplatten, beiderseitiger Anschlu8 durch kontinuierlichen 
Ubergang mit Dampfung an Rechteckhohlrohre, die tiber Dampfer zu Sender und 
Empfanger fiihren. Zur Anzeige wird ein Kreisgiitemesser verwendet, der den 
Frequenzabstand und die iibertragene Leistung bei voller Anregung jeweils einer 
der beiden Schwingungsformen zu ermitteln erlaubt, aus deren Verhaltnis die 
Kreisgiiten und damit der Verlustwinkel abzuleiten sind. Letzterer kann auch un- 
abhangig von der Detektorkennlinie bestimmt werden, indem der Drehwinkel des 
Resonators gemessen wird, bei dem beide Schwingungen gleiche Leistung tiber- 
tragen. Mitgeteilt werden MeBergebnisse bei 3,2 cm Luftwellenlange an Trolitul 
und Plexiglas mit einer Genauigkeit der DK von 0,4%; der Verlustwinkel von Tro- 
litul mit 7,7 - 10-4 1aBt sich noch auf ca. 10% genau messen. — In der Auswertung 
sind die einfachen BETHEschen Beziehungen fiir Verstimmung und Dampfungs- 
anderung bei sehr kleinen dielektrischen Proben verwendet. Im Anhang wird gezeigt, 
daB kein linear mit der Plattendicke gehendes Stérungsglied auftritt, wenn die 
Kanten der Platte in einem longitudinalen Knoten der elektrischen Feldstarke des 
Resonators stehen. Klages. 


7661 Heinrich Kniepkamp und Walter Heywang. Uber Depolarisationseffekte in 
polykristallinem BaTiO,. Z. angew. Phys. 6,385—390, 1954, Nr. 9. (Sept.)(Kalsrruhe, 
Siemens u. Halske, Werkst. Hauptlab.) Durch Mahlen, Pressen mit einem orga- 
nischen Binder und anschlieBendes Sintern wurden Proben verschiedener Kristal- 
litgréBe hergestellt. Unterhalb der CuRIE-Temperatur liegt die DK fir feinkristal- 
lines Material bei 3000, fiir grobkristallines bei 1400. Dieser Unterschied wird 
auf den mit abnehmender KristallitgréBe ansteigenden Einflu8 elektrischer und 
elastischer Depolarisationserscheinungen zuriickgefihrt. Heiland. 


7662 Serge le Montagner, Jean le Bot et Yves Allain. Constante diélectrique 
complexe 4 9500 MHz de quelques phosphates en fonction de la température. C. R. 
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Acad. Sci., Paris 235, 1199—1201, 1952, Nr. 20. (17. Nov.) Nach der Pulver- 
\ methode ist die komplexe DK von neun Phosphaten mit Natrium, Kalium und 
Ammonium als Substituenten im Temperaturbereich yon 83—293° K bei ca. 3 cm 
Wellenlange gemessen. Besonderheiten zeigen: KH.PO, bei seinem -CurtE-Punkt 
\-von 122°K mit einem spitzen Maximum von ¢’ und e”; NH,H,PO, bei 149°K 
einen Umwandlungspunkt mit plotzlichem Abfall von e’ und starker Spitze von 
.€”; (NH,); PO, bei 262°K einen plotzlichen Abfall beider GréBen. Die nicht 
erwahnten Salze haben nur wenig veranderliches ¢’ zwischen 3 und 4. 
Klages. 
Piezoelektrizitét. S. auch Nr. 7261, 7262. ‘ 


7663 Homer D. Hagstrum. Instrumentation and experimental procedure for studies 
_ of electron ejection by ions and ionization by electron impact. Rev. sci. Instrum. 24, 
~1122—1142, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Vier ver- 
schiedene Ausfiihrungsformen einer Ionenstrahlréhre und die damit méglichen 
MeBvorgange werden beschrieben. Drei dieser Instrumente werden zur Unter- 
suchung der Elektronenauslésung an Metalloberflachen durch positive Edelgasionen 
benutzt. Die vierte Bauform findet zum Studium der verwendeten Ionenoptiken 
Verwendung sowie zu Untersuchungen iiber die Ionisation und Dissoziation 
zweiatomiger Molekiile durch ElektronenstoB. Die Ionenstrahlréhren bestehen 
nach Art eines Massenspektrometers aus einer ElektronenstoB-Ionenquelle, mag- 
_netischem e/m-Analysator und einem Target, welches von einem Sekundar- 
elektronenkollektor umgeben ist. Die Ionenoptik liefert einen nach Art und Ce- 
schwindigkeit homogenen Ionenstrom auf das Target. Die verschiedenen Aus- 
fiihrungsformen unterscheiden sich durch Fehlen des magnetischen Analysators, 
durch eine Verzégerungskammer an Stelle des Target und andere Variationen. 
Im einzelnen werden beschrieben: 1. Konstruktive Merkmale, 2. Tonenoptik, 
3. Ionenstrahlcharakteristik am letzten Brennpunkt (Target), 4. Vakuummessung, 
>. Kontaktpotential- und Austrittsarbeitsmessungen, 6. Messung der Elektronen- 
ausbeute und Energieverteilung bei Ionensto8 auf das Target. (S. auch das nach- 
stehende Ref.) Paulisch. 


7664 Homer D. Hagstrum. Auger ejection of electrons from tungsten by noble gas 
tons. Phys. Rev. (2) 96, 325—335, 1954, Nr. 2. (15. Okt.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) Es wird iiber die Elektronenauslésung an reinen Wolfram- 
Oberflachen durch einfach und mehrfach geladene Edelgasionen berichtet (s. diese 
Ber. 31, 1137, 1952; 33, 1126, 1954). Die Reinheit der Oberflachen wird durch 
Abblitzen des Targets bei 2200° bei einem Vakuum von einigen 10-1° Torr (baw. 
10-° Torr bei Aceton-CO, als Kihlmittel) erzielt und durch Messung der Adsorp- 
tionszeit von Monoschichten' nachgepriift. Das W-Target befindet sich in einer 
Tonenréhre (s. das vorstehende Ref.) und wird einem homogenen Edelgasionen- 
strom ausgesetzt. Die Elektronenausbeute y; je einfallendes Ion, sowie die Energie- 
verteilung der austretenden Elektronen werden gemessen. Fiir einfach geladene 
Tonen werden folgende Ergebnisse gefunden: Die Gesamtelektronenausbeute Y; 
andert sich nur geringfiigig mit der kinetischen Tonenenergie. y; ist immer kleiner 
als 0,3, Fiir langsame Ionen (10 eV) fallt y; mit fallender Ionisierungsenergie. 
Die geringen Anderungen von y, mit der kinetischen Ionenenergie werden genauer 
untersucht. y; ist unabhangig von der Ionenmasse. Nur sehr wenige Ionen werden 
als Ionen oder metastabile Atome reflektiert. Bei Het, Art, Kr+, Xet liegt das 
Maximum der Elektronenenergie bei E—29 (E;, = Ionisierungsenergie, C= 
Austrittsarbeit). Bei Ne* trifft dies nur fiir sehr langsame Ionen zu; bei schnellen 
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Ionen wird dieser Weg iiberschritten. Fir mehrfach geladene Ionen bis zu X 


eet 7 


steigt die Ausbeute mit der Ionenladung bzw. mit der Tonisierungsenergie bis © 
zy, = 2,8. Die Ausbeute sinkt hierbei mit Ausnahme von He?+ mit wachsender ~ 


kinetischer Ionenenergie. Im wesentlichen ist die mittlere Elektronenenergie nur 
wenig von der Gesamtionisierungsenergie der mehrfach geladenen Ionen ab- 
hangig, was fiir einen stufenweisen NeutralisationsprozeB spricht. Die weit- 
gehende Unabhangigkeit der Elektronenausbeute von der kinetischen Ionen- 
energie und der Ionenmasse ist ein besonders typisches Kennzeichen eines AUGER- 
Prozesses. Die experimentellen Ergebnisse werden zum groBen Teil bereits in 
dieser Arbeit an Hand der Theorie einer AUGER-Emission teils quantitativ teils 
qualitativ erklart. Die Theorie der AucER-Auslésung von Elektronen an Metallen 
durch Ionen wird in einer anschlieBenden Arbeit gegeben (s. nachstehendes Ref.) 
Paulisch. 


7665 Homer D. Hagstrum. Theory of Auger ejection of electrons from metals by 
ions. Phys. Rev. (2) 96, 336—365, 1954, Nr. 2. (15. Okt.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) Die durch langsame Edelgasionen oder angeregte Atome aus 
reinen Metalloberflachen abgelésten Elektronen werden durch AUGER-Prozesse 
freigemacht. Diese Prozesse spielen sich in einem bestimmten kritischen Ent- 
fernungsbereich vor der Metalloberflache mit groBer Wahrscheinlichkeit ab. 
Hier erfolgt entweder direkte Neutralisation des Ions, oder direktes Auffiillen 
des freien Niveaus eines angeregten Atoms aus dem Leitungsband des Metalles, 
wobei die freiwerdende Ionisierungs- oder Anregungsenergie zur Emission .eines 
weiteren Elektrons verwendet wird. AuSerdem sind unter bestimmten Umstanden 
Resonanziibergange zwischen Metalloberflache und stoBender Partikel méglich, 
wenn energetisch gleich hoch gelegene Terme nur bei jeweils einem der StoB- 
partner besetzt sind. Die Theorie schreibt einen kritischen Abstand von der Metall- 
oberflache vor, auBerhalb dessen eine Resonanzneutralisation, innerhalb dessen 
eine Resonanzionisation méglich sind. Bei der Ableitung der Theorie werden die 
charakteristischen GréBen des Matrix-Elementes, namlich die Abhangigkeit von 
Abstand und Geschwindigkeitsvektor aus experimentellen Daten gewonnen. 
Folgende Effekte werden bei der Ableitung der Theorie beriicksichtigt: 1. Die 
Energieverteilung der Elektronen im Metall. 2. Die Abhangigkeit des Matrix- 
elementes vom Winkel zwischen Geschwindigkeitsvektor und Oberflachennormale. 
3. Die Wahrscheinlichkeit fur ein angeregtes Elektron aus dem Metall auszutreten. 
4. Die Anderung der Energieniveaus des stoBenden Teilchens durch Wechsel- 
wirkung bei Annaherung an die Metalloberflache. 5. Die begrenzte Lebensdauer 
der Zustande im System Ion-Metall. 6. Der EinfluB von Resonanziibergangen 
auf das Eintreten mehrstufiger Prozesse. Bei den einfach geladenen Edelgasionen 
iiberwiegen stark die AUGER-Prozesse; bei den mehrfach geladenen Ionen der 
Edelgase treten mehrstufige Prozesse auf, bei denen Resonanziibergange eine 
Rolle spielen. Die Energieverteilung der emittierten Elektronen und die Elek- 
tronenausbeute je einfallendes Ion wird berechnet. Beide zeigen eine ausgezeich- 
nete Ubereinstimmung mit den experimentell ermittelten Werten. (S. vorstehendes 
Ref.) Paulisch. | 


7666 Robert Gomer. Work function in field emission. Chemisorption. J. chem. 
Phys. 21, 1869—1876, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Chicago, Il., Univ., Inst. Study 
Metals.) Das Kontaktpotential zwischen einer mit einer chemisorbierten Dipol- 
schicht bedeckten Metalloberflache und dem reinen Metall Voo = 27M ist ab- 
hangig vom Bedeckungsgrad der Oberflache mit Dipolmolekiilen. Mit einer Feld- 
emissionsréhre ahnlich der von DRECHSLER und MULLER (s. diese Ber. 32, 1229, 
1953) verwendeten, bei der ein Teil der emittierten Elektronen durch ein Loch 
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a der Schirmebene ausgeblendet und gemessen wird, wurde die VergréBerung 


. der Austrittsarbeit von mit Dipolschichten bedeckten Elektroden mit Hilfe der 


-FowLeR-NORDHEIM-Gleichung ermittelt. Es zeigt sich, daB bei gleichem Be- 


deckungsgrad die VergréBerung der Austrittsarbeit mit zunehmender Feldstarke 


_ abnimmt, und zwar um so starker, je geringer der Bedeckungsgrad ist. Zur Deu- 


tung dieser Erscheinung berechnet Verf. den Potentialverlauf von ciner mit 
diskreten Einzeldipolen in gleichma@iger Verteilung bedeckten Oberflache durch 
Summierung der einzelnen Dipolpotentiale. Es ergibt sich, daB der Potential- 
anstieg vor der Oberflache nicht so steil ist wie bei Annahme einer idealisierten 


_ Doppelschicht, sondern mit Grtlich wechselndem Gradienten erst in groBer Ent- 


fernung von der Oberflache den Wert des Kontaktpotentials Voo = 27M erreicht. 
Der Austrittsarbeitszuwachs als Folge der Dipolschicht wird damit stark von 
der duBeren Feldstarke abhangig und ist kleiner als das entsprechende Kon- 


taktpotential. Weiter versucht Verf. beobachtete Depolarisationseffekte zu er- 


klaren und macht zu diesem Zwecke Gebrauch von der Vorstellung einer iiber 
die Metalloberflache hinausgreifenden Metallelektronenwolke, die im auSeren 
Felde polarisiert wird und durch das Feld der Dipolmolekiile eine Depolarisation 
erfabrt. Zum Schlu8 werden Argumente gegen eine von BouDaRT (J. Amer. 
Chem. Soc. 74, 3556, 1952) gegebene Erklarung des Abfalls der Chemisorptions- 
warme mit zunehmendem Bedeckungsgrad angefiihrt. Paulisch. 


7667 I. Pelchowitch. A study of the evaporation products of alkaline-earth oxides. 
Philips Res. Rep. 9, 42—79, 1954, Nr. 1. (Febr.) (Eindhoven.) Mit Hilfe eines 
Massenspektrographen werden Verdampfungsprodukte und Verdampfungs- 


_ geschwindigkeit bei verschiedenen Temperaturen T fiir folgende Stoffe gemessen: 


BaO auf Ni und Ta, BaO, SrO, CaO, sowie (Ba, Sr)O; (Ba, Ga)O und (Ba, Sr, 
Ca)O auf Pt. BaO verdampft von Pt und Ni sowohl beim Reinoxyd wie bei den 
Mischoxyden in der Hauptsache als Oxyd, béi héheren Temperaturen. wird auch 


ein von Ba,O, stammender Ionenstrom gemessen. Bei SrO und CaO verdampft 


dagegen in der Hauptsache das reine Erdkalimetall. Ebenso ist beim System 
BaO/Ta freies Ba das Hauptverdampfungsprodukt. Wird der Verlauf des Ionen- 


Stromes J fiir einen bestimmten M/e-Wert mit T entsprechend der Beziehung 


log J = —(A/T)+B aufgetragen, so ergeben sich fiir alle auf Pt aufgetragenen 
Ba-Systeme zwei Geraden verschiedener Neigung mit einem Ubergangsgebiet 
um 1250°K. Bei BaO/Ni ist dieser Ubergang aber nicht vorhanden, was vermut- 
lich mit der relativ hohen Verdampfungsgeschwindigkeit des Ni im Zusammen- 
hang steht. Auch SrO, nicht aber CaO, zeigt einen Knickpunkt der Verdampfungs- 
geschwindigkeitsgeraden bei ca. 1600°K. In den gleichzeitig aufgenommenen 
Leitfahigkeitskurven der Oxyde BaO bzw. SrO treten ebenfalls bei 1250 baw. 
1600°K Ubergangspunkte auf, fiir deren Ursache eine Erklarung noch nicht 
gegeben werden kann. Rudolph. 


7668 C. G. Jansen, R. Loosjes and K. Compaan. The velocity distribution of 


electrons of thermionic emitters under pulsed operation. Part II. Experimental results 
and a tentative theoretical explanation. Philips Res. Rep. 9, 241—258, 1954, Nr. 4. 
(Aug.) (Eindhoven.) Wahrend reine Metallkathoden sowohl bei Gleichstrom- 
wie bei Impulsbetrieb Elektronen mit einer einzigen diskreten Geschwindigkeit 
emittieren, haben die von (Ba, Sr)O- und SrO-Kathoden im Impulsbetrieb emit- 
tierten Elektronen ein mehrere Hundert Volt iiberdeckendes _Geschwindigkeits- 


spektrum mit einigen mehr oder weniger diskreten Linien. Uberlagerung einer 


steigenden Gleichspannung iiber die Impulsspannung reduziert das Geschwindig- 
Keitsspektrum zunehmend auf eine einzige Linie. Reine BaO-Kathoden sowie 
ThO,-Kathoden und mit Ni-Pulver gemischte (Ba, Sr)O-Schichten zeigen nur 
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einen einzigen — gegeniiber den Metallkathoden jedoch weniger engen — Elek- — 
tronengeschwindigkeitsbereich. Die Aufspaltung der Elektronengeschwindigkeiten 
beim (Ba, Sr)O und SrO wird auf einen in den Oberflachenschichten des porésen 
Oxydbelags bei Impulsbetrieb auftretenden Potentialanstieg zuriickgefihrt, der 
den aus tieferen Poren kommenden Elektronen eine gegeniiber den von den auBeren 
Kristallen emittierten Elektronen erhohte Geschwindigkeit erteilt. Die Geometrie 
der Poren sowie die Annahme der Auslésung von Sekundarelektronen kénnen 
dabei mehrere Geschwindigkeitsgruppen verursachen. Die aufhebende Wirkung 
einer Uberlagerungsgleichspannung wird in einer Polarisation der Oxydschicht 
gesehen. Rudolph. 


7669 A. van der Ziel. Noise mechanisms in oxide-coated cathodes. Phys. Rev. 
(2) 96, 837, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Minnesota.) 
Eine Priifung der verschiedenen Rauschmechanismen ergibt, da ein Rauschen 
infolge Veranderungen der Zahl von auf der Oxydschicht adsorbierten Atomen 
oder der Zahl der Donatoren in der Schicht nicht dem Funkelrauschen von Oxyd- 
katkoden entspricht. Dagegen vermégen die ScHorrKysche Emissionstheorie 
sowie die spontanen Fluktuationen in der Zahl der Trager in den Oberflachen- 
schichten das beobachtete Verhalten zu erklaren. Rudolph. 


7670 Michael Hoch, Anthony J. Lamantia and Herrick L. Johnston. Reaction 
between BaO and C and BaO and Si. Phys. Rev. (2) 96, 839—840, 1954, Nr. 3. 
(1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Mit Hilfe der KNUDSEN- 
FluB-Methode werden bei 1290—1390°K bzw. 1280—1600°K die Reaktionen 
(1) BaO + G — Ba + CO baw. (2) 4BaO + Si — Ba,SiO, + 2Ba untersucht. Bei 
(1) entspricht der CO-Partialdruck, nicht aber der Ba-Druck dem theoretischen 
Wert. Bei Reaktion (2) wird der theoretische Ba-Druck beobachtet. Die Messungen 
weisen auf starke Ba-Adsorption auf BaO hin, die jedoch zur Erklarung der langen 
Lebensdauer der Oxydkathode nicht ausreichend ist. Rudolph. 


7671 L.A. Wooten, George E. Moore and W. G. Guldner. Measurement of excess 
Ba in emitting oxide-coated cathodes. Phys. Rev. (2) 96, 840, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Das analytische Verfahren zur Bestimmung des tiber- 
schiissigen Ba in Oxydkathcden nach langerem Betrieb, das auf einer Bestimmung 
des aus der Kathode durch Wasserdampfeinwirkung (Dauer t) freigemachten H, 
beruht, wird diskutiert. Die H,-Konzentration geht etwa linear mit log t. Die. 
durch 16-stiindige Wasserdampfeinwirkung freigemachte H,-Menge ist ein MaB 
fiir die Ba-Konzentration. Rudolph. 


7672 George E. Moore, L. A. Wooten and James Morrison. Excess Ba content 
of emitting oxide-coated cathodes. Phys. Rev. (2) 96, 840, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Messungen des Ba-Gehaltes C im Vergleich zur Emission 
werden an zahlreichen Oxydkathoden (Ba, Sr-Oxyd, BaO und SrO) mit verschie- ' 
denem Tragermaterial ausgefiihrt. Es ergab sich tiber 5 Gréfenordnungen kein 
Anzeichen einer mit C ansteigenden Emission. Aufgedampfter Ba-Uberschub 


‘yon 0,05 einer Monoschicht vermindert die Emission und verdampft bei 600° K 


in 5 min; durch CH,-Einwirkung erzeugtes Ba setzt die Emission ebenfalls herab, 
ist aber bis 1100°K stabil. Die mittleren Ba-Gehalte kommerzieller Réhren waren 
0,9. 1017 Atome/cm®, entsprechend nur etwa 0,005 einer Monoschicht. Das Fehlen 
einer Beziehung zwischen Emission und Ba-Gehalt deutet darauf hin, daB andere 
Faktoren entscheidend sind. Es waren z.B. unabhangig vom Ba-Gehalt dic 
Emission von Schichten auf Pt auffallend geringer als auf Ni. Rudolph. 
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_ 7673 KR. W. Peterson, D.E. Anderson and W. G. Shepherd. Applications of 
radioactive tracer techniques to the study of thermionic emission of oxide-coated 
_ cathodes. Phys. Rev. (2) 96, 840, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht-) 
_ (Univ. Minnesota.) Untersuchungen der Verdampfung von Ba und Sr aus Oxyd. 
kathoden (mit Hilfe der radioaktiven Isotope) ergeben, daB bei normalen Betriebs- 
temperaturen sich die beobachtete Ba-Bildung nur wenig von der unterscheidet, 
die von der BaO-Verdampfung zu erwarten ist. Dagegen ist die Bildung von Sr 
viel gréBer als nach der SrO-Verdampfung zu schlieBen. Es wird vermutet, da8 
Sr hauptsachlich durch Reduktion des SrO gebildet wird. Die Sr-Bildung sollte 
daher als Ma fiir den Reduktionsgrad der Oxydschicht dienen. Rudolph. 
[ 
7674 W. Balas, J. Dempsey and E. F. Rexer. An oxide impregnated nickel matrix 
_ cathode. Phys. Rev. (2) 96, 840, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
‘(Honeywell Res. Center.) Es wird ein Kathodentyp beschrieben, der aus einem 
_Ni-Sinterkérper bestimmter Porésitat besteht, in dem durch Tauchen in Lésungen 
Mischkarbonat gefallt wird. Die Aktivierung der Kathode ist normal. Impuls- 
emissionsmessungen ergeben Eigenschaften, die zwischen denen der normalen 
Oxydkathode und der L-Kathode liegen, und etwa der Giite der Sinterkathode 
von McNatr, Lyncu und Hannay entsprechen. Rudolph. 


7675 Erwin W. Miiller. Feldemission. Ergebn. exakt. Naturw. 27, 290—360. 
1953. (Pennsylvania State Coll., USA.) Ausgehend von 4lteren Beobachtungen 
wird eine Zusammenfassung neuerer Arbeiten gegeben. Durch Fortschritte der 
Experimentiertechnik konnte die Theorie weitgehend bestatigt werden. Der 
Bericht gibt zahlreiche Abbildungen und ein Literaturverzeichnis von 139 Arbeiten 
seit 1932. Fricke. 


7676 Werner Meyer-Eppler. Korrelation und Autokorrelation in der Nachrichten- 
technik. Arch. elektr. Ubertr. 7, 531—536, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Bonn.) Anwendungs- 
-méglichkeiten der Korrelationsanalyse bestehen in der Nachrichtentechnik bei 
der Auffindung von Signalen, deren Form bekannt ist (wie z. B. bei Radarechos), 
die aber durch Stérungen mehr oder weniger verdeckt sind, ferner bei der Unter- 
suchung von Systemfunktionen mit Hilfe von weiBem Rauschen. Die Haupt- 
typen von Korrelatoren (Simultan- und Suchverfahren) werden erwahnt und 
die wesentlichen Konstruktionsteile (Verzégerungsglied, Mischglied und Inte- 
grator) besprochen. Auf ein optisches Verfahren, bei dem die Tonaufzeichnungen 
in Intensitatsschrift auf Filmstreifen vorliegen miissen, wird naher eingegangen. 
Ein neueres Anwendungsgebiet der Korrelationsanalyse betrifft die Untersuchung 
der akustischen Eigenschaften von Raumen. Kallenbach. 


7677 J.N. Shearme and D,L. Richards. The measurement of speech level. P. O. 
elect. Engrs’ J. 47, 159—161, 1954, Nr. 3. (Okt.) (Post Off. Res. Stat.) Nach 
einleitenden Bemerkungen iiber die statistische Struktur der Pegelschwankungen 
beim Sprechen wird eine konventionelle MeBapparatur zur Pegelmessung in 
Telefonstromkreisen beschrieben. Es werden Angaben iiber die Festlegung des 
Bezugspegels (0 dB entsprechend 1 mW an 600 £2), der Integrationszeit (100... 
200 ms), des Uberschwingens (0... 5%) und des Gleichrichterteils (quadratische 
Doppelweggleichrichtung) gemacht. Der Einflu8 von Abweichungen von den 
geforderten Eigenschaften wird diskutiert und zahlenmaBig angegeben, und 
mehrere Typen von handelsiiblichen MeBgeradten werden miteinander verglichen. 
‘Um die subjektiven Fehler bei der Beobachtung des schwankenden Zeigers aus- 
zuschlieBen, wird eine Anordnung mit zwélf Zahlwerken vorgeschlagen, die je- 


weils ansprechen, wenn bestimmte Pegelwerte iiberschritten werden. 
; Kallenbach. 
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7678 4. Jordan und F. Lax. Vorausberechnung des Nullsystems unsymmetrischer 
Schaltungen von Drehstrom-Asynchronmaschinen. Elektrotech. Z. (A) 75, 696—699, 
1954, Nr. 20. (11. Okt.) Bei unsymmetrischen Schaltungen der Standerwicklung 
von Drehstrom-Asynchronmaschinen kénnen sogenannte Nullsysteme auftreten, 
d.h. symmetrische Spannungs- und Stromkompenenten, die in allen drei Wick- 
lungsstrangen nach GroBe und Richtung tibereinstimmen. Die unsymmetrischen 
Spannungen und Stréme der einzelnen Wicklungsstrange werden auf drei symmet- 
rische Spannungs- und Stromsysteme zuriickgefiihrt und zwar 1. auf das mit- 
laufende Spannungssystem, 2. auf das gegenlaufende Spannungssystem und 
3. auf das Nullsystem. Die GroBen des mit- und gegenlaufenden Strom- und 
Spannungssystems und die zugehérigen Drehmomente erhalt man aus dem Primar- 
stromdiagramm oder aus einer experimentell aufgenommenen Drehmoment- 


kurve in symmetrischer Schaltung. Die Leitwerts- und Drehmomentkomponenten 
der Nullschaltung werden aus dem als bekannt vorauszusetzenden Primarstrom- 
diagramm des aquivalenten Motors dreifacher Polzahl ermittelt. Ein Vergleich 
der berechneten und der gemesssenen Ergebnise zeigt, daB die Ubereinstimmung 
zwischen beiden fiir die Praxis vollig ausreichend ist. Zinn. 


7679 ¥E.C. Williams and E. R. Laithwaite. A brushless variable-speed induction 
motor. Proc. Instn elect. Engrs (A) 102, 203—213, 1955, Nr. 2. (Apr.) (Manchester, 
Univ., Elect. Engng. Lab.) Eine Wirbelstromscheibe, die von einem magnetischen 
Drehfeld angetrieben wird, lauft synchron mit dem Feld um, wenn ihrer Welle 
keine mechanische Leistung entnommen wird. Hier wird der Fall untersucht, 
daB der Geschwindigkeitsvektor des Feldes nicht mehr in die Bewegungsrichtung 
der Scheibe fallt, sondern mit dieser einen Winkel © bildet. Die synchrone Um- 
fangsgeschwindigkeit der Scheibe nimmt dann nicht etwa ab, wie man zunachst 
aus friiheren Versuchen geschlossen hatte, sondern wachst proportional 1/cos ©. 
Verff. demonstrieren diese Abhangigkeit an Hand von Versuchsergebnissen und 
machen Vorschlage fiir die Konstruktion von Drehfeldmotoren, bei denen eine 
verlustlose Drehzahlregelung nach diesem Prinzip erstmalig erméglicht werder 
konnte. H. J. Schrader. 


7680 Wolfgang Herchenbach. Hochspannungserzeugung durch Ladungstranspor 
auf rotierenden Isolatorflichen. Z. angew. Phys. 7, 32—43, 1955, Nr. 1. (Jan. 
In Anlehnung an das Grundprinzip der Hottzschen Influenzmaschine zweiter Ari 
wurde eine elektrostatische Stromquelle konstruiert, mit der versuchsweise ein 
Spannung von 75 kV und ein Strom von | mA erreicht wurde. Die kleine Maschin 
besteht aus zwei gegenlaufig rotierenden Isolatorscheiben (Glas), die einande: 
dicht gegeniiber stehen und von je einem kleinen Motor angetrieben werden 
Das ganze befindet sich in einem Druckzylinder aus Plexiglas bei 20 atti Wasser 
stoffdruck. Mit Hilfe von Sprithkammen (Rasierklingen) wird auf die Isolator 
flachen elektrische Ladung aufgespriiht. Die Spriihkamme sind an den sogenannte: 
Konduktoren befestigt, von denen je zwei mit umgekehrtem Vorzeichen sic] 
gegeniiberstehen und sich elektrisch aufladen. Die Isolatorflachen rotieren zwische: 
den Konduktoren und liegen etwas schrag zu dem zwischen den Konduktore: 
herrschenden elektrischen Hauptfeld. Die Maschine bedarf einer Anfangserregung 
also einer Anfangsbelegung mit elektrischer Ladung. Dies geschieht mittels Hilfs 
elektroden und einer Spannung von etwa 5kV. Je zwei gleichnamige Konduk 
toren und je zwei Hilfselektroden bilden einen Pol. Die Maschine hatte vier Pol 
Der Wirkungsgrad einer solchen Stromquelle ist besser als 90 %. Die Héchstspannun 
ist durch die Durchbruchsfeldstarke zwischen den Konduktoren bzw. die Glei 
entladungsfeldstarke auf den Isolatorflachen bedingt. Der Strom ist von de 
Spannung praktisch unabhangig. Die Spannung selbst ist durch den Verbrauche: 
widersthnd festgelegt. Eine solche Maschine hat ihre optimale GréBe bei eine: 
Scheibendurchmesser von etwa 10 cm. Knecht. 
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7681 William P. Carpenter. a-c voltage regulators. Prod. Engng 26, 135—139, 
\, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Super. Elect. Co.) Einige Typen von Wechselspannungs- 
_reglern werden beschrieben, ihre Vor- und Nachteile egentibergestellt, ihre Haupt- 

anwendungsgebiete umrissen. Eine tabellarische Ubersicht erleichtert- die Aus- 
wah] eines geeigneten Reglers fiir einen vorgegebenen Zweck. WieBner: 


7682 J. v. Issendorff und W. Hartel. Stromrichter mit Nullanode. Elektrotech. 
Z. (A) 75, 691—696, 1954, Nr. 20. (11. Okt.) Es wird die Anwendung der Null- 
anode in den verschiedenen Gleichrichterschaltungen untersucht. In der Ein- 
_ wegschaltung ist die Nullanode auch im ungesteuerten Fall voll wirksam. In 
'Mehrwegschaltungen beschrankt sich die Anwendung auf die Gittersteuerung. 
Die Vorteile sind geringerer Blindstromverbrauch, eine fiir gemischte Wirklast 
‘und induktive Blindlast einheitliche und stetige Spannungskennlinie mit einem 
angenahert linearen Arbeitsbereich, geringere Strombelastung der Hauptanoden 
und des Transformators und geringere Welligkeit der Gleichspannung. Diese 
Vorteile nehmen mit zunehmender Phasenzahl ab. Im Gleichrichterbetrieb ist 
die Nullanode ungesteuert, sie kann daher aus einem Trockengleichrichter bestehen. 
_ Bei den Nullanoden entfallt die lberlagerte Wechselspannung. Sie werden daher 
nur mit der halben Sperrspannungsamplitude der Hauptanoden beansprucht. 
Wird eine Motor-Erregerwicklung iiber Stromrichter gespeist, so kann bei Aus- 
fall einer Hauptanode die Nullanode eine Betriebsunterbrechung verhindern. 
Die Restspannung betragt in diesem Fall ohne Nullanode nur 50 %, wabrend 
sie durch Kinsatz einer Nullanode. auf 69,2% erhoht wird. Wird fiir die Null- 
anode ein Stromtor verwendet und in geeigneter Weise gesteuert, so ist auch 
Wechselrichterbetrieb méglich. Zinn. 


7683 G.Irresberger. Zur Frage der elektrischen Leitfahigkeit von Holzmasten. 
Elektrotech. Z. (B) 6, 407—410, 1954, Nr. 11. (21. Nov.) (Gmunden,) An Hand 
umfangreicher Schrifttumsangaben zeigt der Verf., daB sich mehrere z.T. téd- 
'liche Unfalle auf Grund der elektrischen Leitfahigkeit von Holzmasten ereigneten. 
Die Eigenschaften des Holzes hinsichtlich seiner Giite als Mastmaterial werden 
kurz angegeben. Vorwiegend wird auf den Einflu8 von Impragniersalzen hin- 
gewiesen. (110 Literaturangaben). Suhr. 


7684 Jovan S. Djurié. On the choice of branch-cut of multi-valued functions and 
Sommerfeld’s mistake with the ,,surface wave. Rec. Trav. Acad. (jugosl.) 37, 19—30 
1954, Nr. 1. (Orig. serb. m. engl. Zsfg.) Im Zusammenhang mit einem alten Strah- 
lungsproblem, das zuerst von A. SOMMERFELD (Ann. Phys. (4) 28, 665, 1909) 
untersucht wurde, beschaftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Wahl der Ver- 

zweigungsschnitte mehrdeutiger Funktionen. Es wird die Nichteignung einiger 
Funktionszweige fiir die weitere Behandlung des Problems herausgestellt, andrer- 
seits die Mdglichkeit einer betrachtlichen Vereinfachung der Untersuchungen 
aufgezeigt fir den Fall, daB geeignete Zweige der betreffenden Funktionen aus- 
gewahlt werden. Weiterhin befaBt sich die Abhandlung mit dem bekannten Irrtum, 
der SOMMERFELD bei der ersten Behandlung des Problems (1909) unterlief; es 
wird eine prazise Erklarung dafiir gegeben, daB SOMMERFELDs Term Qa, — 

die sogenannte Raumwelle — identisch ist mit dem Wert des Integrales 17, das 
andere Autoren erhielten. In dieser Beziehung kommt die Untersuchung zu dem 
Schlu8, da SomMERFELDs Naherung, von der er bei Berechnung des Integrales Q,, 
genommen iiber den Verzweigungsschnitt, Gebrauch machte, fiir die Bestimmung 
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von JI langs der reellen Achse benutzt werden kann. SchlieBlich wird ein Fehler’ 
richtiggestellt, den KAHAN und ECKART in einer jiingeren Veréffentlichungsreihe | 
(1948/1951) machten bei dem Versuch, die Griinde fiir den SOMMERFELDschen 
Irrtum aufzufinden und zu erklaren. WieBner. 


7685 R.A. Hurd. The propagation of an electromagnetic wave along an infinite 
corrugated surface. Canad. J. Phys. 32, 727—734, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Ottawa, 
Gan., Nat. Res. Counc.) Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen iiber einer 
gefurchten leitenden Oberflache wird untersucht. Gegeben ist eine vollstandig 
leitende Oberflache in der Ebene y = —h. Senkrecht auf ihr sind eine unbeschrankt 
groBe Zahl unendlich diinner paralleler Wande der Héhe h errichtet, deren Ab- 
stand voneinander d ist. Die Wande sollen sich in -+- x-Richtung ins Unendliche 
erstrecken und in -+ z-Richtung von unbegrenzter Zahl sein. Uber diese Ebene 
soll in +-z-Richtung eine elektromagnetische Welle streichen. Amplituden und 
Phasen der sich ausbildenden Moden sollen berechnet werden. Ausgehend von 
den MAXweEttischen Gleichungen wird fir die Feldkomponenten ein aus unend- 
lich vielen Gliedern bestehender Lésungsansatz einmal fur y > 0, zum andern 
fiir 0 > y > —h unter Beachtung der Grenzbedingungen am Boden und an den 
Seitenwanden der ,,Kanale“ aufgestellt. Beide Ansatze lassen sich durch die 
Stetigkeitsforderung fiir die Tangentialkomponenten bei y = 0 verkniipfen. Die un- 
bekannten Amplituden- und Phasenwerte lassen sich dann nach funktionentheoreti- 
schen Methoden ermitteln. Als wesentliches Ergebnis findet man, daf eine Wellen- 
fortpflanzung nur erfolgt, wenn p+ 4/2 Ch<p: d/2 +h, ist (p= 0, Le Sees 
und h, die Grenzhéhe fiir p = 0 ist. h, ist die Hohe, bei der d/A, = 0,5 wird, 
wenn A, die jeweiligen Wellenlange tiber der geriffelten Oberflache darstellt. Bis 
auf Glieder héherer Ordnung ist h, = j/4—d/z log 2. Die Lésung ist hinreichend 


genau, wenn die Zahl der senkrechten Wande pro Wellenlange mindestens 5 ist. 


Die theoretischen Ergebnisse sind in zwei Diagrammen zusammengestellt. 
Bayer. 


7686 W. Franz und K. Deppermann. Theorie der Beugung am Zylinder unter 
Beriicksichtigung der Kriechwelle. Ann. Phys., Lpz. (6) 10, 361—373, 1952, Nr. 6/7. 
(15. Juni.) (Minster i. W., Univ., Inst. theor. Phys.) Besonders eigenartige Beu- 
gungserscheinungen, die bei der Beugung von cm-Wellen an Metallzylindern auf- 
treten, werden als Interferenzen der geometrischen Welle mit einer um die Riickseite 
des Zylinders herumgekrochenen Welle gedeutet. Die normale KircHHOFFsche 
Beugungstheorie vermag diese Erscheinungen nicht zu fassen, da gerade die Glieder, 
die fiir ka —- oo verschwinden fiir ka ~ 1 von ausschlaggebender Bedeutung sind. 
Sie haben ihre physikalische Ursache darin, daB die Erregung sich tiber die Rander 
der beleuchteten Flache hinweg ausbreitet und auf der Riickseite des Zylinders 
exponentiell gedampft (wegen der Abstrahlung) weiterkriecht. Eine mathematische 
Lésung des Problems kann man mit Hilfe der Integralgleichungen der Beugungs- 
theorie von A. W. MAUE erhalten; und zwar bis auf einen sehr schmalen Bereich im 
Ubergangsgebiet zwischen Licht und Schatten, wo die Lésung singular wird. Die 
Primarerregung im Licht- und Schattengebiet auf der Oberflache des Zylinders wird 
ermittelt und der wahrscheinliche Ubergang im Grenzgebiet zwischen Licht und 
Schatten diskutiert. AnschlieBend wird das skalare Beugungsproblem mit der 
Randbedingung u = 0 behandelt und die Lésung auf die Beugung einer elektro- 
magnetischen Welle am ideal leitenden Zylinder angewandt. Der Intensitatsverlauf 
wird aufgezeichnet und mit Versuchsergebnissen von LIMBACH uber die Beugung 
von 9,1 cm-Wellen an Metallzylindern verschiedener Radien verglichen. Die ber- 
einstimmung ist recht befriedigend. Bayer. 
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7687 Rolf Miiller. Eine strenge Formulierung des Problems der Beugung an Schlitz- 
_blenden in Rohren mit rechteckigem Querschnitt. Z. angew. Phys. 4, 424—433, 
1952. Nr. 11. (7. Nov.) (Miinchen.) Die Arbeit untersucht die mdglichen elektro- 

magnetischen Feldzustande in einem rechteckigen Rohr unendlicher Lange und 
_ idealer Leitfahigkeit, bei dem in einer beliebig gelegenen Querschnittsflache eine 
rechteckige Schlitzblende angebracht ist. Zu Grunde gelegt werden hierbei Ergeb- 
nisse, die der gleiche Verf. in einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 30, 1170, 1951) 
bei allgemeinerer Problemstellung hergeleitet hat. In jener Verdéffentlichung wurden 
die Grenzwerte der Hohlrohrpotentiale e und h in der Blendenebene bci beliebigem 
Rohrquerschnitt und beliebiger Blendenform ermittelt, Bei ‘Anwendung der dort 
erhaltenen Bedingungen auf die symmetrische Schlitzblende im Rechteckrohr 
‘ zeigt sich, daB das zweidimensionale Problem in eine F olge eindimensionaler Pro- 
bleme zerfallt. Ist keine einfallende Welle vorhanden (homogenes Problem), so 
existiert eine Lésung nur fiir die speziellen Werte der Wellenzahl k —n. a/b 
(n = 1, 2, 3...; b = Schlitzlange). Hieraus folgt, daB das inhomogene Problem 
fiir k + n+ z/b eindeutig ist. Das homogene Problem ergibt, daB En” ellen bei 


ihrer Grenzfrequenz mit beliebiger Amplitude im Rohr existieren konnen, wahrend 
H,,,, Wellen fiir m + 0 bei Grenzfrequenz nicht auftreten. Nur die H, -Wellen 


n 
kénnen bei ihrer Grenzwellenzahl k = nz/b (A = 2 b/n) mit beliebiger Amplitude 
vorhanden sein, wobei nebenher noch ein charakteristisches inhomogenes Wellen- 
feld elektrischen und magnetischen Typs auftritt, das durch Lésung einer Integral- 
gleichung bestimmbar ist. Zum Schlu8 wird ein Anwendungsbeispiel fiir das in- 
homogene Problem gegeben, und zwar sowohl die einfallende H,, wie die H,,- 
Welle behandelt. Wahrend im ersten Fall nur H-Beugungswellen auftreten, sind 
im zweiten Fall H- mit E-Beugungswellen vermischt. Kin N aherungsverfahren zur 
Lésung der auftretenden FREDHOLMschen Integralgleichung wird angedeutet. 

Bayer. 


7688 Charlotte Froese and James R. Wait. Calculated diffraction patterns of dielec- 
tric rods at centimetric wavelengths. Canad. J. Phys. 32, 775—781, 1954, Nr. 12. 
(Dez.) (Ottawa, Ont., Def. Res. Board, Radio Phys. Lab.) Bei Auftreffen einer 
elektromagnetischen Welle auf einen Zylinder aus dielektrischem Material, dessen 
Durchmesser in GréBenordnung der Wellenlange liegt, zeigen sich unmittelbar hin- 
ter dem Zylinder im ,,Schattengebiet“‘ sehr ausgepragte Beugungserscheinungen, 
von denen einige zwar roh durch die geometrische Optik erklart werden kénnen, 
deren vollstandige quantitative Beschreibung aber nur durch eine Lésung des 
Grenzwertproblems méglich ist, da ja der Durchmesser von GréBenordnung der 
Wellenlange ist. Die Achse des Zylinders soll sich in z-Richtung ins Unendliche 
erstrecken und die Strahlungsquelle so weit in einer Entfernung X, vor dem 
Zylinder liegen, daB die auf seine Oberflache auftreffenden Wellen naherungsweise 
als eben angesehen werden kénnen. Die Formeln zur Errechnung des Beugungs- 
musters werden fiir zwei Falle hergeleitet: 1. Die Polarisation des elektrischen 
Vektors verlauft parallel zur Achse des Zylinders. 2. Die Polarisation verlauft 
senkrecht zur Zylinderachse. AnschlieBend werden mehrere konkrete Beispiele 
durchgerechnet, im Beugungsdiagramm dargestellt und mit dem Experiment ver- 
glichen. wobei sich im allgemeinen bis auf Bereiche in unmittelbarer N ahe der Zy- 
linderoberflache gute Ubereinstimmung zeigt. Die geringe Diskrepanz ist auf 
Nichtberiicksichtigung der dielektrischen Verluste in der Rechnung zuriickzufiihren. 
Besonders charakteristisch sind die Intensitatsspitzen, die sich in allen Fallen in 
der Nahe des Zentrums des geometrischen Schattens hinter dem Zylinder ergeben, 
wenn die einfallende Welle parallel oder senkrecht zur Zylinderachse lauft. In allen 
Beugungsbildern bemerkt man, daB die Intensitat der Maxima und Minima sich 
in sehr regelmaBiger Weise bei Entfernung vom geometrischen Schatten andert. 
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Thre Lage ist nur gering von der DK des Zylinders abhangig. Die Untersuchungen 
wurden an Staben durchgefuhrt, deren Radius 1,22 und 1,27 cm betrug bei einem ¢— 
von 2,56 bzw. 3,20. Die Wellenlangen lagen bei 1,25 und 3,20 cm. Der Sender be- 
fand sich 5—6 m vor dem Zylinder. Bayer. 


7689 J. W. Miles. On the diffraction of an electromagnetic pulse by a wedge. Proc. 
roy. Soc. (A) 212, 547—551, 1952, Nr. 1111. (22. Mai.) (Auckland, New Zealand, 
Auckland Univ. Coll.) Verf. stellt Betrachtungen tiber die Beugung einer vorbei- 
ziehenden ebenen elektromagnetischen Stérung durch einen vollkommen leitenden 
Keil an. Das skalare Beugungsproblem ist von SOMMERFELD behandelt worden, der 
auch die Lésung dafiir angegeben hat. Verf. gibt eine Losung fiir das komplette 
Vektorproblem an, indem er es auf eines in der Potentialtheorie zuriickfiihrt. Die 
Beugung wird auf ein Paar von zweidimensionaler Skalarprobleme zugeschnitten. 
Die Lésung des einen ist identisch mit der, die fiir das analoge akustische Problem 
erhalten wurde. Riedhammer. 


7690 T.B.A. Senior. Diffraction by a semi-infinite metallic sheet. Proc. roy. 
Soc. (A) 213, 436—458, 1952, Nr. 1115. (22. Juli.) (Cambridge, Univ., Cavendish 
Lab.) Verf. zeigt unter Beriicksichtigung passender Grenzbedingungen, da das 
Beugungsproblem an einer Metallflache einer exakten Lésung zuganglich ist. In 
einem ersten Abschnitt widmet sich der Verf. der Formulierung des Problems und 
der Ableitung der Grenzbedingungen. Diese hingen von der Polarisation der ein- 
fallenden Welle ab, und es ist bequem getrennt zwei elementare Polarisationen zu 
betrachten. In einem zweiten Abschnitt befaBt sich der Verf. mit einer einfallenden 
Welle, die mit ihrem: elektrischen Vektor parallel zur Plattenecke polarisiert ist 
und in einem dritten Abschnitt wird eine ebene Welle benutzt, deren magnetischer 
Vektor parallel zur besagten Plattenecke liegt. Fiir jede Polarisation leitet der Verf. 
ein Paar WIENER-HopF-Integralgleichungen ab, deren Lésungen in geschlossener 
Integralform ausgedriickt werden. Daraus werden die elektrischen Stroéme und 
magnetischen Kraftfliisse, die in der Metallflache herrschen, bestimmt. Eine dieser 
Gleichungen wird einer strengen Lésung unterworfen und daraus die Lésungen der 
drei weiteren durch Symmetriebetrachtungen hergeleitet. Der Fall einer zirkular- 
polarisierten einfallenden Welle wird noch kurz diskutiert. Ein Vergleich zwischen 
Theorie und Experiment zeigt gute Ubereinstimmung. Riedhammer. 


7691 Francis Delobeau, Rudolf Eyfrig et Karl Rawer. Résultats expérimentaux 
de transmission ionosphérique d’impulsions en incidence oblique. Ann. Télécomm. 
10, 55—64, 1955, Nr. 3. (Marz.) Die Arbeit bringt als Einfiihrung eine Ubersicht 
iiber den Zweck der Versuche (Bestimmung von MUF und LUF unter Zuhilfenahme 
von Impulssendern) und die zur Verfiigung stehenden MeSstrecken und Arbeits- 
frequenzen. Beobachtungstechnik und Auswertungsweise der Registrierungen 
werden dargelegt. Es folgt fiir die Strecken Freiburg-Dakar (SPIM), Miami-Dakar 
und New Orleans-Dakar (Loran) die Statistik der Ubertragungswege. Es schlieBt' 
sich die gleiche Statistik fiir die in Freiburg regelmaBig beobachtbaren Loran- 
Sender (Skuvanes und Mangersta) an. Hin weiterer Abschnitt bringt die Ergebnisse 
der Versuchsstrecke Laval (Frankreich)-Osterreich (1216 km), wobei Freiburg nahe 
dem Reflexionspunkt des einmaligen Sprungs liegt. Uberraschend ist hierbei, daB 
bei Ubertragungsbeginn und -ende der Faktor f Ferniibertragung/f Zenit hoher liegt, 


‘als man ihn unter Zuhilfenahme der vom CRPL angegebenen Berechnungsmethode 


(Smit) bestimmen kann oder fiir eine Schicht mit parabolischer Elektronenver- 
teilung erwarten wiirde. Zum SchluB werden die Resultate der in Freiburg gemes- 
senen Feldstarke einiger Loran-Sender besprochen. Eyfrig. 
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‘692 A. P. Barsis, J. W. Herbstreit and K.\0. Hornberg. Cheyenne mountain 


‘tropospheric propagation experiments. Cire. U. S. Bur. Stand. 1955, 8. 1—39, Nr. 554. 


(3. Jan.) Hs wird ein ausfiihrlicher Bericht [39 Seiten, 46 Abbildungen] iiber tropo- 


_spharische Ausbreitungsmessungen an Ultrakurz- und Dezimeterwellen. gegeben. 


die vom National bureau of standards in Colorado (Cheyenne mountains) durch- 
gefilhrt worden sind. Die dort errichteten Sende- und Empfangsstationen sollen 


der Erforschung der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen im Bereich zwischen 


i 


50 und 30000 MHz dienen. Zunachst wurden fiinf verschiedene Frequenzen. 
und zwar 92, 100, 192,8, 210,4 und 1046 MHz ausgestrahlt. Feste Empfangs- 
stationen wurden in Entfernungen bis zu 350 km von den Sendeanlagen er- 
richtet, auBerdem zwei bewegliche Empfangseinrichtungen in ungefahr 630 und 


1000 km mittlerer Entfernung stationiert. Eine gréBere meteorologische Station 


entstand in Haswell (Colorado). Hier wurden genaue Messungen von Temperatur, 


-Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Windstarke und Bestimmung des Luft-Brechungs- 


indexes vorgenommen. AuBerdem wurden kleinere bewegliche meteorologische 


' Observatorien im Beobachtungsraum eingesetzt. Zweck der Untersuchungen war. 


die Abhangigkeit der Wellenausbreitung sehr hoher Frequenzen von Entfernung, 
Bodenbeschaffenheit, Tages- und Jahreszeit sowie den meteorologischen Verhalt- 
nissen in der Troposphare zu erforschen. Die geographische Lage der Sende- und 
Empfangsstationen ist in Kartenskizzen dargestellt, ebenso das Bodenprofil langs 
des Ubertragungsweges Die Sende- und Empfangseinrichtungen sowie dic mete- 
orologische Station werden in Einzelabschnitten beschrieben und Schaltungen in 
lockdiagrammen aufgezeichnet. Die MeBergebnisse sind in zahlreichen Kurven 
veranschaulicht. Ein Vergleich mit der Theorie wird in der SchlufSbetrachtung 
gegeben. Bayer. 


7693 Hikosaburo Ataka. A series laminated conductor for high frequencies. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1527—1529, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Japan, Ibaraki 
Univ.) Um den effektiven Widerstand eines Leiters, der vom Hauteffekt herriihrt, 


zu verkleinern, wird vorgeschlagen, den Leiter durch quer zur Stromrichtung 


stehende diinne dielektrische Schichten zu unterteilen. Diese drangen — im Gegen- 
satz zum Hauteffekt — die Stromfaden in der Mitte des Leiters zusammen. Da- 
durch wird bei geniigend feiner Unterteilung des Leiters eine iiber den ganzen 
Querschnitt des Leiters konstante Stromdichte erreicht. Es gibt fiir jede Frequenz 
und fiir jeden Leiterdurchmesser einen giinstigsten Abstand dieser dielektrischen 
Schichten. Die Berechnung dieser giinstigsten Dimensionierung wird allerdings 
nicht durchgefiihrt. j Macek. 


“694 Friedrich J. Tischer. Mikrowellenleitung mit geringen Verlusten. Arch. 
elektr. Ubertr. 7, 592—596, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Stockholm.) Die theoretisch be- 
handelte Leitung besteht aus zwei parallelen Metallbandern mit einem dielektrischen 
Langssteg. Fiir unendliche Bandbreite werden Feldverteilung, F ortpflanzungs- 
konstante und Leitungsdampfung des niedrigsten Wellentyps mit der elektrischcn 
Feldstarke parallel zu den Bandern berechnet. Ohne Dielektrikum erhielte man dabei 
eine H,,-Welle im Rechteckhohlrohr mit unendlicher Héhe; der Steg konzentriert 
ihr gegeniiber die transportierte Leistung auf seine nahere Umgebung, derart, 
dafs sie in der Querschnittsebene zwischen den Metallflachen exponentiell nach auBen 
abfallt, wie es beim dielektrischen Wellenleiter der Fall ist. Die Bander kénnen daher 
auch endlich bleiben, ohne daf bei einigen Wellenlangen Breite ein nennenswerter 
Teil der Energie ausgestrahlt wird. Die Bander fiihren nur Querstrom, und sehr 
wiele elektrische Kraftlinien schlieBen sich in der Langsrichtung. Die Leitungs- 


dimpfung sinkt monoton mit steigender Frequenz, so daB der betrachtete Wellen- 


typ der Stegleitung ahnliche Eigenschaften besitzt wie die H,-Wellen im kreis- 
formigen metallischen Hohlrohr. Klages. 
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7695 Friedrich J. Tischer. Zur Fortleitungs- und Anpassungstheorie homogen ge- 
fiihrter Wellen. Arch. elektr. Ubertr. 8, 8—14, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Stockholm.) 
Bei der Beschreibung der Wellenfortpflanzung auf homogenen Wellenleitern im 
Mikrowellenbereich soll versucht werden, die Begriffe der elementaren Leitungs- 
theorie wie Stromstarke, Spannung und Wellenwiderstand zu vermeiden, da ihnen 
dort ,,nur die Bedeutung von Rechengré8en zukommt“. Dazu wird zunachst ge- 
zeigt, welche Beziehungen zwischen den Feldkomponenten allgemein bestehen, 
wenn man die Wellenausbreitung langs eines .zylindrischen Systems nach der 
MaAxXweELLschen Theorie berechnet. Fiir die reine fortschreitende Welle wird daraus 
Gleichheit der mittleren elektrischen und magnetischen Energie pro Langenein- 
heit als Charakteristikum abgeleitet, und als Quotient der Betrage von transver- 
saler elektrischer und magnetischer Feldstarke (bei E-Wellen E/B, bei H-Wellen 
H/D) wird die Gruppengeschwindigkeit gefunder, so da% die Einfihrung des 
Feldwellenwiderstandes zu umgehen ist. Bei Reflexionen und damit verbundener 
Uberlagerung von fortlaufenden und stehenden Wellen erhalt der Reflexionsfaktor 
eine zentrale Bedeutung. Mit ihm wird die Anderung der. Energieverteilung langs 
der Leitung sowie Wirk- und Blindleistungstransport ausgedriickt. SchlieBlich ist 
die Wechselwirkung zwischen Leitung und AbschluB (z. B. Topfkreis mit Dampfung) 
energetisch untersucht und der Reflexionsfaktor mit der zugefiihrten Wirk- und 
Blindleistung verknipft. Klages. 


7696 Leonard S. Sheingold and James E. Storer. Circumferential gap in a circular 
wave guide excited by a dominant circular-electric wave. J. appl. Phys. 25, 545—552, 
1954, Nr. 5. (Mai.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) In einem kreis- 
runden Hohlleiter befindet sich ein schmaler Schlitz, der um den ganzen Umfang 
herumgeht. Fiir diese Anordnung werden Reflexions- und Durchlassigkeitsfaktor 
(Streumatrix) berechnet, wenn allein eine rotationssymmetrische H,)-Welle ein- 
fallt, die mit ihren rein transversalen Wandstrémen am wenigsten gestért wird. 
Dazu wird das Problem mit einer Integralgleichung fiir die axiale magnetische 
Feldstarke im Schlitz formuliert und ein Variationsprinzip angewandt. Die Ergeb- 
nisse sind experimentell bei 10 cm Wellenlange gepriift, wobei sich bis zu Schlitz- 
f breiten von etwa 3 cm gute Ubereinstimmung sowohl hinsichtlich Amplitude als 
; auch Phase zeigt. ‘ Klages. 


| 7697 YD. Bijl and H. Pullan. A coaxial line suitable for low-temperature work. 
ot, J. sci. Instrum. 32, 118, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Oxford, Clarendon Lab.) Bei einer auf 
die Temperatur des fliissigen Heliums abgekiihlten koaxialen Leitung fiir Hoch- 
frequenzuntersuchungen bei tiefen Temperaturen konnen stérende Kapazitats- 
Anderungen der Leitung auftreten dadurch, daB die Leitung in Folge des Ver- 
: dampfens der Kiihlfliissigkeit ungleichmaBig gekiihlt wird. Es wird eine Anordnung 
, beschrieben, die diesen Effekt durch Zuhilfenahme gut warmeleitender Kupfer- 
3 rohre vermeidet. Martienssen. 
ia ’ ; 


7698 D.H. Pringle. An electronic phase-shift tube for microwave frequencies. J. sci. 
Instrum, 32, 125—127, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Edinburgh., Ferranti Ltd.) Die Aus- 
breitung von Mikrowellen durch Hohlleiter, die mit einem Elektronengas gefiillt 
sind, wird unter der Voraussetzung diskutiert, daB die StoBzahl pro sec klein gegen 
die Mikrowellenfrequenz ist. Die Dampfung wird dann vernachlassigbar klein, und 
die Verkleinerung der DK im Elektronengas gegen den Wert 1 andert die Rohr- 
wellenlange, so daB ein entsprechendes Hohlrohrstiick als Phasenschieber dienen 
kann. Es wird gezeigt, daB kleine Phasenanderungen der Elektronenkonzentration 
und der Rohrwellenlange proportional sind. — Hierzu ist eine Réhre entwickelt, 
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in der das negative Glimmlicht um einen geheizten Draht in verdiinnter Edelgas- 
\ atmosphare verwendet wird. Konstruktionseinzelheiten der Rohre, Strom-Span- 
“nungs- und Phasenverschiebungs-Strom-Charakteristiken, sowie Verluste und 
Fehlanpassung sind angegeben. Wird die Glimmstreckenspannung noch zusatzlich 
» moduliert, so kénnen Aussagen iiber die Abklingzeiten der Elektronenkonzentra- 
tion infolge von Wiedervereinigung und Diffusion gemacht werden, wobei die Druck- 
abhangigkeit zeigt, daB erstere der wirksamere Mechanismus ist. Klages. 


7699 A.¥F. Harvey. The electroforming of components and instruments for milli- 
metre wavelengths. Proce. Instn elect. Engrs (B) 102, 223—230, 1955, Nr. 2. (Marz.) 
(Radar Res. Est.) MeBgerate und Teile von Hohlrohrleitern fiir Zentimeter- und 


-Millimeterwellen werden mit Hilfe elektrolytischer Niederschlage geformt und 


gefertigt. Als Elektrolyte dienen auch sonst iibliche Lésungen organischer Salze 
-yon Kupfer, Silber und anderen Metallen. Um glatte, harte und trotz hinreichender 
-Dicke lunkerfreie Schichten zu erhalten, wird das Vorzeichen des Stroms etwa alle 
10 bis 100 sec gewechselt. Diese Technik der »»Elektroformung“ und ihre Resultate 
werden an vielen Beispielen ausfiihrlich beschrieben. Wolter. 


7700 H.S. Heaps. The effect of a random noise background upon the detection 
of a random signal. Canad. J. Phys. 33, 1—10, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Nova Scotia 
Tech. Coll., Dep. Civil-Engng.) Der Verf, untersucht theoretisch ein die Auffindung 
eines Signals in einem Stéruntergrund betreffendes Problem. Es ist eine Signal- 
funktion mit der mittleren Leistung p und einer Amplituden- und Phasenstatis- 
tik entsprechend einer RAYLEIGH-Verteilung gegeben, ferner eine Stérfunktion mit 


der mittleren Leistung P, und ebenfalls einer RAYLEIGH-Verteilung in Bezug auf 
Amplitude und Phase. Das Verhiltnis p/p, sei c. Es wird die Verteilungsfunktion 
P (k) fiir die Wahrscheinlichkeit berechnet, daB bei r willkiirlich und unabhangig 
voneinander herausgegriffenen Proben die Signal + Storleistung, gemittelt iiber 
die r Proben, das k-fache der mittleren Storleistung P, betragt. Ferner wird die 
Verteilungsfunktion Q.(k) fiir die Wahrscheinlichkeit ermittelt, daB der k-fache 
| Wert von p,, mindestens erreicht wird. Die Ergebnisse werden fiir die Parameter- 
‘werte c = 0,1, 1, 2 und > 1 graphisch dargestellt. Kallenbach. 


7701 Wolfgang Seefeldner. Ein fremdgesteuertes Zeitbasisgerat fiir Oszillographen. 
Z. angew. Phys. 7, 194—195, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Innsbruck, Univ., Phys. Inst.) 
Im AnschluB an eine friihere Arbeit des Verf. iiber ein elektrophysiologisches Reiz- 
gerat wird ein getriggerter Sagezahngenerator beschrieben, der auch fiir andere 
oszillographische Zwecke z. B. als Zeitbasisgerat benutzt werden kann. Hierbei 
verharrt der Elektronenstrahl auf einer Seite des Schirms der Rohre in einem sta- 
bilen Zustand. Ein von auBen zugefiihrter positiver Impuls lést einen von dieser 
Ruhelage ausgehenden zeitlinearen Vorlauf aus, nach dessen Vollendung der Strahl 
‘von selbst wieder in die stabile Ausgangslage zuriickkehrt. Das genaue Schaltbild 
des Sagezahngenerator wird gezeigt und eingehend erlautert. Die Dauer der Sage- 
zabnschwingung kann durch Grob- und Feinregulierung von 1 sec bis 0,25 msec 
verandert werden. Kriger. 


7702 Gerhard Brunner und Artur Lésche. Giitebestimmung von Quarzen in Parallel- 
resonanz. Z. angew. Phys. 7, 67—71, 1955, Nr. 2. (Febr.) Das Resonanzverhalten 
_von Parallelschwingkreisen wird untersucht bei Anregung mit einer Frequenz, die 
sich linear mit der Zeit andert. Dabei ergeben sich charakteristische Abweichungen 
vom stationaren Fall, die um so starker sind, je schneller sich die Anregungsfre- 
quenz andert und je hoher die Giiteziffer des Kreises ist. Auf Quarze, die in ihrer 
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Halterung in Parallelresonanz erregt werden, kann man die Theorie dieser Erschei-” 
nungen anwenden und zu einer Giitebestimmung ausnutzen. Grundsatzlich lassen 
sich nach dieser Methode auch niedrigere Giiteziffern von Kreisen mit Kondensator 
und Spule bestimmen. v.Harlem.. — 


7703 Wermann Mayer. Sur les oscillations d’un quartz excité par un générateur 
modulé en fréquence. J. Phys. Radium 15, 8A—11 A, 1954, Suppl. zu Nr. 1. (Jan.) 
(Saarbriicken, Inst. Phys.) Zum Zwecke der Giitemessung an Qarzen wird ein 
Gerat entwickelt, das zeitlinear sich andernde Hochfrequenz abgibt und beim Durch- 
gang durch die Resonanz den Quarz zu abklingenden Schwingungen erregt, deren 
Charakter, am Oszillographen aufgenommen, sich mit der Giite andert. Die Theorie 
von G. Hox liefert, unter vereinfachten Annahmen, ein gleiches Bild. Zahlen- 
beispiele werden nicht gegeben. Adelsberger. 


7704 L.R. Kahn. Analysis of a limiter as a variable-gain device. Elect. Engng, 
N. Y. 72, 1106—1109, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Freeport, N. Y., Kahn Res. Lab.)Ein 
Begrenzer liefert eine konstante Ausgangsspannung, sofern die Kingangsspannung 
einen gewissen Wert iiberschreitet. Er tibertragt daher nur die in der Phasenmo- 
dulation enthaltene Information, nicht jedoch die durch die Amplitudenmodulation 
gegebene. Die herkémmliche Berechnung der Seitenbandspektren des Ausgangs- 
signals erfordert einen betrachtlichen Aufwand an hoherer Mathemathik, insbeson- 
dere den Gebrauch von BrssuL-Funktionen. Der Verf. entwickelt eine relativ 
einfache Methode zur Lésung des Problems, indem er fiir die Rechnung das Ein- 
gangssignal mit der reziproken Hiillkurve des Eingangssignals amplitudenmoduliert 
und dadurch zu einem Ausgangssignal konstanter Amplitude gelangt. Der Rech- 
nungsgang vollzieht sich in fiinf Schritten: (1) Aufstellung der (amplituden- und 
phasenmodulierten) Eingangssignalfunktion, (2) Ausrechnung der Hiillkurve F(t). (3) 
Ausrechnung der reziproken Funktion 1/F(t) = ELGF(t), (4) Entwicklung der 
Funktion ELGF(t) in eine FourteR-Reihe und (5) Multiplikation aller Eingangs- 
signalkomponenten mit der unter (4) gewonnenen FourtmRreihe. Das Resultat stellt 
das gesuchte Spektrum des nur phasenmodulierten Ausgangssignals dar. 
Kallenbach. 


7705 R.N. Bracewell. A new transducer diagram. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 
42. 1519—1521, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Sydney, Austr.,.C. S. I. R. O., Radiophys. 
Lab.) Ein einfaches Diagramm, bestehend aus zwei mit einer Skala versehenen. 
sich schneidenden Geraden und einem Punkt, kann als Darstellung der Kennwerte 
eines Ubertragers (im allgemeinsten Sinn) verwendet werden. Durch Anwendung 
der projektiven Geometrie auf die Beziehungen zwischen den komplexen Ein- 
gangs- und Ausgangsimpedanzen eines Ubertragers gelangt der Autor zu diesem 
einfachen projektiven Diagramm. Die Konstruktion beruht auf der Tatsache. daf 
bei jeder bilinearen Transformation einer Funktion einer komplexen Veranderlichen 
nicht nur Kreise in Kreise iibergefiihrt werden, sondern insbesondere gerade Linien 
in gerade Linien. Die Beziehung zugeordneter Punkte auf diesen Geraden ist aber 
eine projektive. Das projektive Diagramm ist einfacher als das WHISSFLOCIIsche 
fiir die Transformation bei em- und dm-Wellen und auch einfacher als die bekannten 
Kreisdiagramme von KENNELLY und SMITH. } Macek. 


7706 Herbert Déring und Werner Klein. Hohlraumbandpasse bei Zentimeterwellen. 
Arch, elektr. Ubertr. 6,47—57, 1952, Nr. 2. (Febr.) (EBlingen, C. Lorenz A. G., Stan- 
dard Lab.) Nach einer Zusammenstellung der Eigenschaften kreiszylindrischer Topf- 
kreise mit elektrischer Grundschwingung einschlieBlich der Koppelelemente und 
ihrer Ersatzschaltungen wird zuerst ein Filter aus zwei gleichen Kreisen unter- 
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sucht. Die Anwendbarkeit der Methoden der Filtertheorie zur Ermittlung von 


\ Wellenwiderstand, Betriebsiibertragungsma8 und Eingangswiderstand wird ge- 


} 


“4 
\ 


\ zeigt, indem ein geeignetes Ersatzschaltbild fiir das Filter angegeben wird. Die 


Topfe sind an den ebenen Flachen durch Locher gekoppelt, wahrend Generator 
und Verbraucher iiber koaxiale Leitungen und Koppelschleifen angescklossen sind. 


Beim Drei- und Vierkreisfilter miissen zur inneren Anpassung die Schwingwider- 


stande der einzelnen Kreise geeignet gewahlt werden, was durch verschiedene 


_ Topfhohen geschieht. Da die Koppelelemente in den auRersten Kreisen die Schwing- 


widerstande andern, wird die Folge ihrer Fehlanpassung auf den Verlauf von 
Dampfung und Gruppenlaufzeit im einzelnen untersucht, die vornehmlich neben 
Verschiebungen und Anderungen der Breite in einer Unsymmetrie der Kurven 
besteht. Durch Anderung der Koppelreaktanzen ist beim Dreikreisfilter eine hin- 
reichende Korrektur, beim Vierkreisfilter eine véllige Beseitigung dieser durch 


. Fehlanpassung hervorgerufenen Unsymmetrie zu erzielen, solange sie nicht zu 
'groB ist. Durch béwuBte Fehlanpassung kann man sogar zusammen mit der 


Korrektur einen geebneten Verlauf der Gruppenlaufzeit innerhalb eines grofen 
Teils des DurchlaBbereichs herstellen. Klages. 


7707 Herbert Doring und Werner Klein. Hohlraumbandpasse bei Zentimeterwellen. 


‘Arch. elektr. Ubertr. 6, 119—125, 1952, Nr. 3. (Marz.) (EBlingen. C. Lorenz A. G.. 


Standard Lab.) In Fortsetzung der vorstehenden Arbeit wird die Praxis der Filter- 
berechnung besprochen; insbesondere sind noch Angaben iiber den Zusammenhang 
zwischen Kopplungsfaktor und Lage sowie GréBe des Koppelloches gemacht und 
die Einfliisse der Koppelglieder der koaxialen Leitung im einzelnen aufgezeigt. 
Daran schlieBt sich eine Schilderung der Mef{methoden: Im Sperrbereich erfolgt 


_. eine der tiblichen Dampfungsmessungen, und im DurchlaGBbereich kénnen mit der 


Knotenverschiebungsmethode und dem Transformatorsatz Dimpfung und Be- 


triebswinkelmafi abgeleitet werden. Die MeBergebnisse an einem Zweikreis- und 


‘einem Vierkreisfilter werden mitgeteilt und entsprechen gut den Vorausberech- 


; nungen. 1 Klages. 


7708 HL. Poss. Highly selective low-frequency tuning-fork filter. Rev. sci. Instrum. 
25, 299—300, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Dobbs Ferry, N. Y., Columbia Univ., Hudson 
Lab.) Verf. hat gefunden, daB Stimmgabeln der Type, die zur Oszillatorverwendung 
beabsichtigt sind, als sehr steilbegrenzte Filterelemente benutzt werden kénnen. 
Stellt man jeder Zinke eine auf einem magnetischen Kern gewundene Spule gegen- 


__ tiber, erregt man dann eine der Spulen mit der Resonanzfrequenz der Stimmgabel. 


dann wird die Stimmgabel in Schwingungen angeregt und es wird eine Wechsel- 
spannung der angesetzten Frequenz in der zweiten’ Spule erzeugt. Wird aber nicht 
mit der Resonanzfrequenz angeregt, dann schwingt die Stimmgabel nur schwach 
und dementsprechend ist die Ausgangsspannung nur schwach gegeniiber der im 
Resonanzfall. Somit stellt eine Stimmgabel einschlieBlich der beiden Spulen ein 
sehr kritisches Filter dar, dessen kritische Eigenschaften, wie Resonanzfrequenz 
Bandbreite und Stabilitat durch die Stimmgabel bestimmt werden. Die Band- 


'breite eines Filters dieser Bauart von 30 Hz ist innerhalb der Halbwertsbreite 


0,004 Hz. Riedhammer. 


7709 Marcel Joannis. Amplificateur & multivibrateur monostable pour inscripteur. 
Ann. frang. Chronom. (2) (24. Jahr) 8, 329—333, 1954, Nr. 4. (Besancon, Univ.. 
Inst. Chronom.) Die vorliegende Arbeit beschreibt einen Verstarker zum Schreiben 
photoelektrischer Kontakte von Uhren mit Hilfe eines elektromagnetischen Schreib- 


_ systems. Kin normaler Photozellen-Verstarker wiirde jedoch eine zu gro®e Dauer 


des Impulses, einen zu geringen Flankenanstieg und daher einen nur mangelhaft 
definierten zeitlichen Impulseinsatz liefern. Diesen Nachteil vermeidet der beschrie- 


, 
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bene Verstarker dadurch, da nach dreistufiger Vorverstarkung eine monostabile 
Multivibratorstufe folgt, die zum plétzlichen Kippen gebracht wird. Der abgegebene 
Impuls, der noch eine Endstufe passiert, hat eine sehr groBe Flankensteilheit und 
ist iberdies in seiner Lange regelbar, was fiir Registrierzwecke sehr winschenswert 
erscheint. Ohl. 


7710 Lars-Magnus Hellerstedt. Wideband amplifiers for band-widths up to 200 MHz. 
Chalmers tek. Hégsk. Handl. 1954, S, 1—35, Nr. 137. Es werden Breitbandver- 
starker zweier Typen gegeniibergestellt: der TiefpaB-Verstarker und der ,,Uber- 
tragungsleitungs-Verstarker“ (transmission-line amplifier). Letzterer ist dadurch 
gekennzeichnet, dai die Anoden der benutzten Réhren einerseits, die Gitter an- 
drerseits iiber Parallelketten von Induktivitaten verbunden sind. Es zeigt sich, 
daB der TiefpaB-Verstarker hinsichtlich der Verstarkung je Rohr bis zu einer 
gewissen Grenzfrequenz iberlegen ist. Fir Réhren vom Typ 6AK5 (amer.) und 
bestimmte (in der Abhandlung angegebene) Kreisdaten liegt diese Grenze bei etwa 


130 MHz. Mit der Réhre 404-A der Western Electric laBt sie sich auf etwa 200 MHz. 


heraufsetzen. Uber theoretische Uberlegungen zu und praktische Erfahrungen 
mit derartigen Verstarkern wird berichtet. Die dabei benutzten Bestiickungen des 
Gerates sind angegeben. WieBner. 


7711 Karl Hurrle. Elektromagnetische Hornstrahler mit phasenkorrigierenden Mikro- 
wellenlinsen. Arch. elektr. Ubertr. 6, 502—506, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Karlsruhe, 
T.H., Inst. Theor. Elektrotechn. Schwachstromtechn.) Es werden Strahlungsdia- 
gramme eines Hornstrahlers angegeben, der durch Umweglinse bzw. Paraffinlinse 
phasenkorrigiert wurde. In beiden Fallen ergibt sich sowohl fiir die E- wie fir 
H-Ebene eine wesentliche Scharfung des Hauptmaximums in guter Annaherung 
an die fiir ideal gleichphasige Erregung der [richteréffnung zu erwartenden theo- 
retischen Diagramme. B. Koch. 


7712. A. S. Gutman. Modified Luneberg lens. J. appl. Phys. 25, 855—859, 1954, 
Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Air Force Cambridge Res. Center.) In Verall- 
gemeinerung einer von LUNEBERG angegebenen Lésung des Problems, die Strahlung 
einer auf der Oberflache einer Kugellinse beweglichen Quelle unter Vermeidung 
spharischer und Koma — Fehler und Ausnutzung der vollen Apertur durch geeig- 
nete Wahl einer kugelsymmetrischen Ortsfunktion des Brechungsindex in einen 
Parallelstrahl zu konzentrieren, wird diese Ortsfunktion fiir den Fall abgeleitet, 
da®B sich der Strahler im Inneren einer solchen dielektrischen Kugel ebenfalls auf 
einer Kugelschale bewegen kann. Eine solche Anordnung stellt im Prinzip eine 
dielektrische Mikrowellenantenne dar, mit deren Hilfe es méglich ist, den gesamten 
Raumwinkel mit einem Parallelstrahlbiindel zu tiberstreichen. Die Theorie wird 
auf den zweidimensionalen Fall einer um 360° drehbaren zylindrischen Antenne 
fiir 3 em Wellenlange angewandt, bei der die erforderliche radiale Anderung des 
Brechungsindex durch Variation des Abstandes eines plattenférmigen Hohlleiters 
erreicht wird, der mit einem Stoff hoher DK und kleinen Verlustwinkels (Poly 
2,5-Dichlorstyrol mit 60% Titanoxyd) ausgefullt ist und der von einem im Inneren 
befindlichen, ber einen Drehkontakt gespeisten Hornstrahler in der H, -Welle 
angeregt wird. : B. Koch. 


7713 W.A. Johnson. The notch aerial and some applications to aircraft radio 
installations. Proc. Instn elect. Engrs (B) 102, 211—218, 1955, Nr. 2. (Marz.) 
(Roy. Aircraft Est.) Die Eignung von Schlitzantennen fiir sehr schnelle Flug- 
zeuge wird theoretisch und experimentell untersucht. Wie die theoretischenAb- 
leitungen und die Experimente zeigen, konnen sehr wirksame Schlitzantennen mit 
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_ interessanten Strahlungsdiagrammen erhalten werden, wenn metallische Bleche 
‘\ mit eingeschnittenen Schlitzen senkrecht zu einer Randlinie angeregt werden. 
/ Wenn die) Schlitzlange etwa 1/4 tief ist, werden Breitbandantennen erhalten. Die 
_, Polardiagramme sind dann ziemlich abhangig in ihrer Form von der Frequenz. 
‘bzw. von der Form und GréBe des Bleches. Wenn dagegen der Schlitz klein gegen 
die Wellenlange ist, kann eine solche Schlitzantenne ebenfalls noch iiber ein breites 
| Frequenzband mit einem guten Wirkungsgrad benutzt werden. Es werden mehrere 
Beispiele angegeben, z. B. werden solche Schlitze in Flugzeugfliigeln angewendet. 
Diese Methode ist vielseitig und hat sich schon in Frequenzbereichen von 2,5 MHz 
bis 500 MHz bewahrt. Kriger. 


7714 H. Page and G.D.Monteath. The vertical radiation patterns of medium- 
wave broadcasting aerials. Proc. Instn elect. Engrs (B) 102, 279—297, 1955, Nr. 3. 
'(Mai.) (Brit. Broadcasting Corp.) Der Fading-freie Bereich von Mittelwellenan- 
tennen wird bestimmt. durch die Interferenz zwischen Bodenwelle und an der 
Tonosphare reflektierten Wellen. Um den F ading-freien Bereich zu vergréBern, wird 
die Starke der reflektierten Wellen durch die Verwendung von Vertikalantennen 
mit einer Héhe von 0,5 bis 0,6 Wellenlange verringert. Die Wirksamkeit solcher 
Antennen wird wesentlich durch vier Faktoren beeinfluBt: 1. Stromverteilung auf 
der Antenne, 2. Die Bodenleitfahigkeit, 3. Die Bodenbeschaffenheit (z. B. Erhe- 
bungen), 4. Die Art der Reflektion an der Ionosphare (z. B. Welligkeit der Iono- 
spharenschichten). Experimentelle Untersuchungen werden an kleinen Modellstrah- 
lern und an einem: grofen Maststrahler durchgefiihrt. Fiir die Berechnung der 
theoretischen Strahlungsdiagramme wird eine halbempirische Methode angewendet, 
da eine exakte Ableitung der Stromverteilung nicht méglich ist. Diese Berechnungen 
stimmen ziemlich gut mit den Experimenten tiberein sowohl fiir gut leitendes als 
auch fiir schlecht leitendes Gelande. Die Unebenheiten des Gelandes hatten einen 
wesentlich gréBeren Einflu® auf die GroBe des F ading-freien Bereiches als bisher 
allgemein angenommen wurde. Eine theoretische Behandlung dieses Problems wurde 
~ experimentell an einem idealisierten Fall verwirklicht. Weitere Untersuchungen 
sind aber wiinschenswert. Auch die Zerstreuung der Wellen bei der Reflektion an 
der Ionosphare ist bisher nur ungeniigend beachtet worden. Hierdurch werden die 
'Fading-freien Antennen wesentlich verschlechtert, besonders wird ein vertikales 
Strahlungsdiagramm mit einem scharfen Minimum verhindert. Auch die Reflek- 
_ tionseigenschaften der Ionosphare miissen noch genauer untersucht werden. Die 
verschiedenen Ankopplungsarten solcher Antennen werden in Bezug auf die vier 
storenden Faktoren eingehend diskutiert. Kriiger. 


7715 E. A, Blasi. The theory and application of the radiation mutual-coupling 
factor. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1179—1183, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Culver 
City, Calif. Hughes Aircraft Comp.) Eine Methode zur Messung der Strahlungs- 
kopplung zwischen zwei strahlenden Elementen, einem erregten (aktiven) und einem 
mitschwingenden (passiven) gleicher Form wird beschrieben. Die Abstande der 
untersuchten Schwinggebilde bewegen sich zwischen 0,14 und / bei 4/4-Einpolen 
und zwischen 0,44 und 0,84 bei Helix-Antennen (Schrauben-Antennen). Die all- 
gemeinen Gleichungen zur Berechnung der gegenseitigen Impedanz zwischen zwei 
gleichen Strahlern werden analysiert und eine neue Gleichung gefunden, in der 
die Gegenimpedanz zwischen zwei gleichen Strahlern, eine komplexe GréBe, als 
Funktion der Eigenimpedanzen der strahlenden Elemente und eines neuen Para- 
_ meters, des Faktors der gegenseitigen Kopplung oder Strahlungskopplungsfaktors 
M. ausgedriickt wird. Das aktive Strahlungselement ist uber eine MeBleitung an 


den Sender angekoppelt, das passive Strahlungselement ist direkt in seinem 
Spannungsknoten an eine Metallplatte angelotet. Eine Methode zur Ausschaltung 
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der an der Basis des aktiven Elementes auftretenden Storungen wird beschrieben. 
Die erhaltenen Werte fir die reelle und imagindre Komponente des Strahlungs- 
kopplungsfaktors werden mit den theoretischen Werten verglichen, die von der — 
interpolierten Naherungslésung von Kin gebildet wurden. Mit Ausnahme sehr — 
kleiner und sehr groBer Abstande wird gute Ubereinstimmung der MeBwerte mit den ~ 
berechneten Werten festgestellt. Macek. 


7716 G. Franklin Montgomery. Message error in diversity frequency-shift reception. — 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1184—1187, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Washington, 
D. C., Nat. Bur. Stand.) Durch den ,,Diversity-Empfang“ d. h. durch Auswahl des 
jeweils besten Signals von zwei oder mehr Empfangern, werden Empfangsfehler 
und Storungen stark reduziert. Das Maf fur den Fehler ist fiir Telegraphieempfang 
und fiir zwei Empfanger der binare Fehler p, fiir n Empfanger der n-fach-Empfangs- 
fehler p,. Die mégliche Verkleinerung dieser Fehler hangt von der Art der Auswahl 


auf der Empfangsseite ab. Hier werden mehrere Auswahlmethoden untersucht und 
der Fehler p und p, wird fiir jede berechnet. Aus dem Resultat werden die aequi- 


valenten Verhaltnisse Trager zu Stérung fiir jede Auswahlmethode berechnet. 
Praktische Bedeutung haben nur die Methode, bei der die gréBte Trageramplitude 
ausgewahlt wird und die, bei der die groBte Amplitude tiberhaupt (eine Mischung 
von Trager und Stérungen) ausgewahlt wird. Am SchluB werden Tabellen mit Zah- 
lenwerten gebracht, die die fiir einen Fehler von 10-* notige Sender-Leistung an- 
geben, wenn bei 2- und 3-fach-Diversity-Empfang die verschiedenen Auswahl- 
methoden angewendet werden. Als Vergleich dazu sind die Senderleistungen fiir 
normalen Einfach-Empfang angegeben. Die Tragerauswahl schneidet dabei am 
guinstigsten ab. Macek. 


7717 Robert Flory. Frequency control for multiple transmitters. Electronics 27, 
1954, Nr. 9, S. 142—143. (Sept.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Stat. WVBR.) Fir 
Kleinsender im Mittelwellenbereich wird nicht nur das tonfrequente Programm auf 
normalen Telephon-Freileitungen zugeleitet, sondern auch eine Subharmonische 
der Tragerfrequenz des Senders, der damit die notige Frequenzkonstanz erhalt. 
So wird z. B. die Frequenz 40 kHz auf der Telephonleitung neben der Tonfrequenz 
fortgeleitet und im Sender durch Frequenzverdopplerstufen oder durch auto- 
matische Frequenznachstimmung eines lokalen Oszillators auf 640 kHz verviel- 
facht. Die Frequenzvervielfacher, der Nachregelkreis und die Sender-Endstufe 
werden durch Schaltbilder naher beschrieben. Der Gleichwellenfunk der Cornell- 
University, Ithaca, N. Y., ist in dieser Weise stabilisiert und funktioniert einwand- 
frei mit 3 Sendern. Macek. 


7718 E. A. Wolff. A method of making a radar self-calibrating. Proc. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. 42, 1521—1526, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Washington, Naval Res. Lab.) 
Eine wichtige Anwendung der Funkmefvertahren (RADAR) ist die Messung des 
,, Wirkungsquerschnitts“ oder der Wirkflache von Zielen gegeniiber der verwendeten — 
Wellenlange. Die Wirkflache o ist definiert als das 4-fache des Quotienten der in 
den Finheitsraumwinkel auf das Gerat zu reflektierten Strahlungsenergie zur in den 
Raumwinkel eins ausgestrahlten Energie. Diese Messung erfordert eine Amplituden- 
eichung des Funkmefgerates, die zur Entfernungseichung dazukommt. Um mog- 
lichst kleinen Aufwand zu erzielen, wird eine kurzgeschlossene Mikrowellenleitung 
verwendet, welche iiber einen Richtungskoppler an die Antennenzuleitung an- 
gekoppelt wird. Die Senderenergie wird in ihr mehrmals in berechenbarer Weise 
reflektiert. Ein Teil wird am Richtungskoppler ausgekoppelt und ergibt eine Reihe 
von abnehmenden Impulsen, die als.Eichimpulse an den Empfangerteil des Funk- 
me®gerates weitergeleitet werden. Dort diirfen sie erst eine gewisse Zeit nach dem 
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_ Sendeimpuls eintreffen (,,Erholungszeit“* des Empfangers). Ein Nomogramm dient 
\ zur Berechnung der Daten fiir die Echoleitung, als welche ein 7/8-Zoll-Styroflex- 
| kabel sich am besten bewahrte. Macek. 


‘7719 Millett GC. Morgan. Comment on ,,Instantaneous frequency“. Proc. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. 42, 1698, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Hanover, N. H., Dartmouth 
\Coll., Thayer School Engng.) Zu der von R. W. JOHNSON angeregten Diskussion 
uber den Begriff der ,,momentanen Frequenz‘ bringt der vorliegende Beitrag eine 
briefliche Stellungnahme von B. VAN DER POL, in der dieser seine vor rund 25 Jahren 
eingefiihrte Definition als ,,.nach wie vor richtig, zweckmaBig und niitzlich“ ansieht. 
WieBner. 


7720 W.W. Lindemann. Influence of different activating agents on flicker noise 
‘in oxide coated cathodes. Phys. Rev. (2) 96, 837, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Minnesota.)Die Untersuchung des Funkelrauschens von 
Rohren mit verschiedenen Kathodennickeltragern zeigte, daB bei Réhren mit 0,1% 
Al haltigem Tragernickel die Rauscherscheinungen am geringsten waren. 
Rudolph. 


‘7721 H.J.Hannam. Influence of tube structure and tube operating conditions 

‘upon flicker noise. Phys. Rev. (2) 96, 837, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Minnesota.) Die Starke des Funkelrauschens in Vakuumréhren 
hangt offenbar auch vom Réhrenaufbau und der Réhrenschaltung ab. Das Rauschen 
von Pentoden und Trioden in normaler sowie in Diodenschaltung und bei ver- 
schiedenen Spannungen wird verglichen. Rudolph. 


7722 J. Bruijsten. Graphical determination of reflex-klystron characteristics. Philips 
Res. Rep. 10, 81—96, 1955, Nr. 2. (Apr.) Die bekannte unter Beschrankung auf 
kleine Signale abgeleitete Theorie des Reflexklystrons erlaubt, ein geeignet nor- 
. Iniertes MaB H = (n + 3/4)y fiir den Wirkungsgrad 7 in einem allgemeinen Drei- 
ecksdiagramm als Funktion von Lastleitwert, Resonator-Wirkleitwert und elek- 
_ tronischem Leitwert aufzuzuzeichnen, wenn 27(n + 3/4) der Laufwinkel im Reflek- 
_torraum ist. Aus diesem Dreiecksdiagramm kann man auf graphischem Wege ein 
Diagramm fir die elektronische Abstimmung und ein theoretisches RIEKE-Dia- 
gramm entnehmen. Lenz. 


Bildwandler. S. auch Nr. 7831. 


7723 A. G. Hester. End-window radioactivity in photomultipliers. J. sci. Instrum. 
32, 154—155, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Hayes, Middlesex, Elect. a. Music. Ind. Ltd.) 
Eine Erhéhung des Nulleffektes von Photomultipliern kann dadurch entstehen, dafs 
das Fenster, das die Photokathode tragt, Beimengungen von Kalium mit einem 
Anteil von K*° enthalt, dessen Strahlung die Ursache hierfiir ist. Der Verf. hat 
'Messungen hieriiber angestellt und gefunden, da die Zunahme des Nulleffektes 
bei verschiedenen Anordnungen und Glasern mit der Rechnung gut iibereinstimmt. 
Die Impulszahlen/min mit und ohne Kalium-haltigen Glasern verhalten sich ungiin- 
stigstenfalls etwa wie 150:120. W. Hiibner. 


0724 Jean Barraud. Anticathodes filiformes. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 614—616, 
1952, Nr. 6. (4. Febr.) Um zu einem kleinen fadenférmigen Brennfleck zu gelangen. 
_ wahite der Verf. einen diinnen Draht aus Molybdan beispielsweise von 25 bis 50,:, 
den er senkrecht zum Elektronenstrahlbiindel als Anode ausspannte. Die Anode 
wird bei den kristallographischen Untersuchungen schrag seitlich anvisiert. Uber 
praktische Ergebnisse wird spater berichtet. R. Jaeger. 
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7725 A. Ascoli Balzanelli e R. Ascoli. Effetto Cerenkov in sostanze aeriformi. 
Suppl. Nuovo Cimo. (9) 12, 112—113, 1954, Nr. 1. (Kurzer S. B.) (Torino.) Die 
CERENKOV-Strahlung in einem Luft-Chloroform-Gemisch (Brechungsindex 1,01 — 
bis 1,02) wurde in folgender Weise untersucht. Unter einer Glocke, die das Gemisch 
enthielt und in der zur Konzentration der Strahlung ein konischer Spiegel an- 
gebracht war, befand sich ein Multiplier. Oberhalb der Glocke war ein Zahlrohr- 
teleskop. Gemessen wurden die Koinzidenzen zwischen Zahlrobrteleskop und 
Multiplier mit und ohne Abschirmung der CERENKOV-Strahlung. Es ergaben sich 
ohne Abschirmung 0,57 + 0,036 Koinzidenzen/min, mit Abschirmung 0,40 + 0,030. 
Die letzteren beruhen darauf, daB die Teilchen unmittelbar auf die Photokathode 
des Multipliers wirken. Sch6én. 


7726 W. Lewis Hyde. Detectors of radiation. Trans. Instrum. a. Measurements 
Conference Stockholm 1952 — Svenska Teknologforen, Stockholm, Schweden, 
S. 120—125 . (London, U. S. Embassy, Off. Naval Res.) Die grundsatzlichen Még- 
lichkeiten zum Nachweis von Lichtstrahlen (ultraviolett bis infrarot) werden dis- 
kutiert. Zunachst werden die Grenzen der MeBgenauigkeit auf Grund der Quanten- 
natur des Lichts und der daraus folgenden statistischen Ungenauigkeit dargestellt, 
danach die Fehler durch die Photonenemission des Empfangers, den Untergrund 
infolge der Umgebungsstrahlung (vor allem bei Messungen im Infrarot), ferner 
Probleme der Frequenzbandbreite, des Auflosungsvermogens usw. SchlieBlich 
werden die verschiedenen Empfanger, ihre Grenzen und Mefbereiche diskutiert: 
Photoplatte, menschliches Auge, Photozelle, Photomultiplier, Bolometer, Thermo- 
element u. a. m. Reich. 


7727 Frank G. Back. A new approach to the evaluation of the performance of 
photographic lenses. J. opt. Soc. Amer. 43, 685—689, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Glen 
Cove, N. Y., Zoomar, Inc.) Die Bestimmung der Giite eines photographischen Sys- 
tems durch Angabe des Auflésungsvermégens allein hat sich als véllig unzureichend 
erwiesen. Es wird deshalb ein neuer Begriff der Objektivqualitat festgelegt, bei dem 
der Kontrast und das Auflésungsvermégen miteinander kombiniert sind. Zur 
Ermittlung der Objektivgiite wird eine neue Methode beschrieben, die alle zum 
Bildaufbau beitragenden Faktoren beriicksichtigt und das Offnungsverhaltnis des 
Objektivs einschlieBt. Steps. 


7728 W. Brouwer. Compensation of flexure in instruments with any number of 
lenses. J. opt. Soc. Amer, 43, 836—838, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Delft, Netherl., 
Techn. Phys. Dep.) Es werden entsprechende Formeln fir die Bildverlagerung 
abgeleitet, wenn kleine Dezentrierungen eines mehrlinsigen Objektivs vorhanden 
sind. Fiir eine vorgegebene Dezentrierung existieren Knoten- und Hauptpunkte. 
Eine neue optische Achse kann in der Weise definiert werden, daB die gewohnlichen 
paraxialen Gesetze noch Giiltigkeit haben. Die abgeleiteten Beziehungen gelten 
fiir den Fall, da8 sich das Objekt im Unendlichen befindet. ' Steps. 


7729 +E. W. Taylor. The application of phase-contrast to the ultra-violet microscope. 
Proc. roy. Soc. (A) 203, 582, 1950, Nr. 1075. (24. Okt.) (York, Cooke, Troughton & 
Simms Ltd.) Die Anwendung des Phasenkontrastes bei der Ultraviolettmikroskopie 
bietet verschiedene Vorteile, die kurz beschrieben werden. Steps. 
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7730 G. Ehgartner, W. Piepenbrink und H. Maier-Leibnitz, zum Teil nach Mes- 


\ sungen von K. Mayer. Ein Wechsellichtmonochromator fiir Spektrallinien von aus- 


\gedehnten' Lichtquellen, Z. Phys. 141, 246—253, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn 
_ Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Miinchen, T. H., Lab. Techn. 
' Phys.) Eine spektrographische Untersuchung ausgedehnter Lichtquellen sehr 
geringer Leuchtdichte (Nachthimmel) wird durch den geringen Lichtleitwert 
/ eines Spektrographen behindert; zwar wird der Lichtleitwert bedeutend gesteigert, 
wenn man Z. B. ein Interferenzfilter verwendet, jedoch ist es dann nicht méglich, 
eine Linie vom Untergrund zu trennen. Verff. bewirken die Trennung folgender- 
ma8en. Die Lichtquelle wird iiber ein Objektiv, zwei Kondensoren und einen 
FasryY-PeRot-Etalon mit variablen Plattenabstand auf einen Multiplier abge- 
bildet. An der Stelle im Strahlengang, an der das Streifensystem des Etalons 
entsteht, ist eine dem Streifensystem entsprechende Blende angebracht; beim 
» Wobbeln“ dieser Blende wird dann nur das Licht einer Linie, die bei dem gerade 
‘ eingestellten Plattenabstand des Etalons das Streifensystem der Blende erzeugt, 
moduliert, wahrend das Kontinuum bzw. in der Nahe gelegene Linien garnicht 
oder nur unvollkommen moduliert werden. Die Apparatur gibt 10-11 Amp von 
einer Na-Lichtquelle (D-Linie) die pro sec, pro cm? und pro Raumwinkeleinheit 


-_ 10° Quanten-ausstrahlt. Theorie der Anordnung und Beschreibung des Aufbaus. 


Dziobek. 


7731 KE. I.-Stearns. Use of interference wedge for projection of a spectrum. J. opt. 
Soc. Amer. 42, 686, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Bound Brook, N. J., Amer Cyanamid 
Co., Caleo Chem. Div.) Die Projektion eines Spektrums bei Vorlesungen usw. 
leidet meistens an nicht genugender Helligkeit. Der Ubelstand wird durch ein 
_ bei BAUSCH und Lop entwickeltes Keilinterferenzfilter vermieden. Dziobek. 


7732 FR. L. Schoening, J. N. van Niekerk and R. A. W. Haul. Influence of the 


_ apparatus function on crystallite size determinations with Geiger counter spectro- 
» meters. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 528—535, 1952, Nr. 7 (Nr. 391B). (1. Juli.) 


(Pretoria, Counc. Sci. a. Industr. Res., Nat. Phys. Lab.; Nat. Chem, Res. Lab.) 
Die bei der Spektrometrie der Réntgen-Strahlung mit einem Kristall-Spektro- 
meter zu beobachtenden Linienverbreiterungen haben einerseits apparative Ur- 


_ sachen, andererseits hangen sie mit den Kristall-Eigenheiten zusammen. Bei 


einem Spektrometer, das die Intensitatsmessung mit einem GEIGER-Zahler vor- 
nimmt, wurden Linienformen erhalten, die sich durch Funktionen y = k,. 
(1 -+ k,?x?)-? darstellen lassen. Um Bestimmungen von Kristalliten-GroRen vor- 


nehmen zu kénnen, wurde eine Korrektionskurve fiir die apparativen Verbreite- 


rungen abgeleitet. Mit CuKe-Strahlung wurden Messungen von Linienformen 
und Linienbreiten an vielen Kristallpulvern, insbesondere am MgO gemacht. 
Nierhaus. 


7733 M. De. A sensitive wave-front tilter. J. sci. Instrum. 32, 141—142, 1955, 
Nr. 4. (Apr.) (London, Imp. Coll. Sci. a. Technol.) Fir die Konstruktion eines 
neuen Interferometers wurde untersucht, ob rotierende Prismen geeignet sind, 
eine exakte Neigung einer Planwelle zu gestatten. Fur Neigungen in der GréBen- 
ordnung einer Bogensekunde erzielt man mit Prismen gute Ergebnisse, wahrend 
die herkémmlichen Verfahren weder Prazision noch Eindeutigkeit besitzen. 

; : Eyfrig. 
7734 Fritz Hoffmann und Ulrich Schley. Zur Messung sehr geringer Strahlungs- 
leistungen mit Thermoelementen. Z. angew. Phys. 7, 109—113, 1955, Nr. 3. (Marz.) 


(Braunschweig, Phys.-Techn. Bundesanstalt, Inst. Berlin.) Eine Anordnung fiir 
die Messung geringer Strahlungsleistungen mit Vakuumthermoelementen wird 
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eingehend beschrieben. Die auftretenden Thermospannungen sind von der GroBen- 
ordnung 10 V und sollen auf 1/1000 genau gemessen werden. Das hat sich durch 
eine Verstarkeranordnung mit dem Moutschen Thermorelais erreichen lassen, das 
eingehend untersucht und in einzelnen Teilen vervollkommnet worden ist. An 
zwei von verschiedenen Firmen hergestellten Relaisbandern ist der Bereich, in 
dem sich die Thermospannung linear mit der Verschiebung des Lichtflecks auf 
dem Bandchen andert, experimentell bestimmt worden. Als Empfanger fiir die 
Strahlung dient ein verbessertes Differential-Thermoelement, das eine besonders 
giinstige Nullpunktskonstanz aufweist. Die durch die Strahlung erzeugte Thermo- 
kraft wird in der Anordnung durch Kompensation auf Null-gebracht. 
Tingwaldt. 


7735 Herbert Schlitt. Empfindlichkeit und Einstellzeit gasgefiillter_thermoelektri- 
scher Strahlungsempfanger. Z. angew. Phys. 7, 113—118, 1955, Nr. 3. (Marz.) 
(Frankfurt/M.-Nied.) Mittels eines konvergenten Naherungsverfahrens wird die 
Temperatur und damit auch die EMK eines speziellen thermoelektrischen Strah- 
lungsempfangers berechnet, der zum Gesamtstrahlungspyrometer ,,Pyrradio“ 
der Fa. Hartmann und Braun gehért. Das Verfahren liefert quantitativ auswert- 
bare formelmaBige Zusammenhange zwischen EMK und Finstellzeit, wobei Fill- 
gasart, Fiillgasdruck und Warmekapazitat des Empfangers als Parameter ein- 
gehen. Die theoretischen Ergebnisse werden durch Messungen bestatigt. Unter 
der Voraussetzung, daB8 die Halterung bzw. Stromzufiihrungen vernachlassigbar 
wenig zum Energietransport beitragen, ist der stationare Temperaturwert un- 
abhangig von der GréBe der Empfangerflache. Auch ]4Bt sich dann ein optimales 
Verhaltnis von EMK zu Einstellzeit durch Variieren des Fiillgasdrucks grund- 
satzlich nicht erreichen. Diese Voraussetzung wird von dem vorliegenden Em- 
pfanger gut erfiillt. Tingwaldt. 


7736 A. Walsh and J. B. Willis. Multiple monochromators. IV. A triple mono- 
chromator and its application to near infrared, visible, and ultraviolet spectroscopy. 
J. opt. Soc. Amer. 43, 989—992, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Melbourne, Austr., Com- 
monwealth Scient. Ind. Res. Org., Div. Ind. Chem., Chem. Phys. Sec.) In fritheren 
Teilen ihrer Monographie haben die Verf. die Verwendung des Thermoelements 
als Empfanger in der Ultrarotspektroskopie behandelt; in dem vorliegenden 
Teil wird die Benutzung einer Bleisulfidphotozelle als Empfanger diskutiert. Bei 
der Diskussion spielt eine wesentliche Rolle, da das Gerausch(noise) bei Photo- 
zellen und Multipliern mit der Intensitat der auffallenden Strahlung wachst, 
im Gegensatz zu dem Verhalten von Thermoelementen. Dziobek. 


7737 W. E. Knowles Middleton. A registering low-level photometer. J. opt. Soc. 
Amer. 44, 303—305, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, Nat. Res. Counc. Can.) Das 
visuelle Photometrieren bei geringen Leuchtdichten wird dadurch erschwert, 
daB das jedesmalige Ablesen der Einteilung die Adaptation des Beobachters 
stort; Beschreibung eines Photometers, bei dem sich die Einstellungen auf einem 
Kontrollblatt markieren; die FeldgréBe dieses Photometers betragt 12°; die Aus- 
trittspupille besitzt einen Durchmesser von 12 mm. Dziobek. 


7738 W.de Groot. Photometrie bei niedrigen Leuchtdichten. Philips tech. Rdsch. 
15, 97—103, 1953, Nr. 3. (Sept.) Zusammenfassende Darstellung des Problems, 
das durch die 1951 von der Internationalen Beleuchtungskommission erfolgte 
Festlegung der spektralen Empfindlichkeit bei Dunkeladaptation Gegenstand 
umfangreicher Diskussion geworden ist. Dziobek. 


7739 B.C. Steel. Allowable ripple voltage in a photometer voltage source. J. sci. 
Instrum. 31, 306, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Jarvis Brook, Sussex, Servomex Control: 
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, Ltd.) Es wird das Augenmerk auf die einem gleichgerichteten Wechselstrom 
iberlagerte Brummspannung gerichtet. Wenn der gleichgerichtete Strom fiir 


\photometrische Zwecke mit Gleichstrominstrumenten gemessen werden soll, 


darf die Brummspannung meist nicht vernachlassigt werden. Die einzuhaltenden 


. Grenzen werden erlautert. Korte. 


' 7740 Mme Jane-Marie Bonnier et Gabriel de Gaudemaris. Simplifications appor- 


tées a V'analyse spectrophotométrique d’un mélange de deux constituants. Bull. Soc. 
Chim. France 1955, S.567—569, Nr. 4. (Apr.) (Grenoble, Fac. Sci., Lab. Chim, 
gén.) Die Autoren leiten eine vereinfachte Beziehung fiir die spektralphotomet- 
rische Analyse einer Mischung aus zwei Komponenten ab. Man beobachtet z. B. 
bei einem Gemisch aus Alkohol und Aldehyd zwei isosbestische Punkte (bei 229 
und 262,5 m «). Tragt man nun das Verhaltnis der Absorption bei einer beliebigen 


’ Wellenlange zur Absorption an einem isosbestischen Punkt gegen den Molen- 


bruch auf,,so gibt der Schnittpunkt mit der Ordinate bei x — 0 den Extinktions- 
koeffizienten der zweiten Komponente, bei x — 1 den der ersten Komponente. 
Die Vereinfachung fiihrt zu recht genauen Ergebnissen. H. Maier. 


Brechung, Dispersion. S. auch Nr. 7315. 


7741 Mme Dhetty Blet-Talbot. Diffusion par la magnésie de la lumiére polarisée. 
C.R. Acad. Sci., Paris 236, 476—478, 1953, Nr. 5. (2. Febr.) Das Reflexions- 
vermogen einer MgO Schicht ist vom Polarisationszustand des einfallenden 
Lichts abhangig. Zahlenwerte fiir diese vom Verf. behauptete Abhangigkeit 


werden nicht gegeben. Dziobek. 


7742 Ley Akobjanoff. Constance des produits A i et D A dans Vabsorption et la 
diffusion des photons. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 612—613, 1952, Nr. 12. (22. Sept.) 
Verf. gibt eine Lésung von chinesischer Tusche in Wasser an, fiir die das Produkt 
aus Wellenlange und Absorptionsvermégen konstant ist und ebenso eine von 
basischem Magnesiumkarbonat in Wasser, fiir die das Produkt aus Wellenlange 
und Zerstreuungsvermégen. konstant ist. Dziobek. 


7743 Helmut Marx. Linearisierung der Durchrechnungsformeln fiir windschiefe 
Strahlen. I. Opt. acta 1, 127—140, 1954, Nr. 3. Dez.) (Wetzlar, Opt. Wke. E. Leitz.) 
Bei der Strahlendurchrechnung werden die Konstruktionsdaten des optischen 
Systems und die Anfangsdaten des Strahles vorgegeben. Im Laufe der Durch- 
rechnung werden die Strahldaten innerhalb des Systems und am Ende der Durch- 
rechnung die Aberration des Strahles gegeniiber dem GAussschen Bildpunkt 
bestimmt. Die Durchrechnungsformeln sind im allgemeinen nicht linear im Bezug 
auf die Strahldaten. Zur Linearisierung der Durchrechnungsformeln wird von 
einer bekannten Naherung ausgegangen. Bei Vernachlassigung tertidrer Bild- 


» fehler (im monochromatischen Fall sind diese Bildfehler 7ter Ordnung) ist die 


Aberration des Strahles gegeniiber dem Gaussschen Bildpunkt in Matrizenform 


expliziert als Funktion der Anfangsdaten des Strahles und der Konstruktions- 
daten darstellbar. Steps. 


7744 M. Herzberger and E. Marchand. Image error theory for finite aperture and 
field. J. opt. Soc. Amer. 42, 306—321, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Rochester, N. Y., 
Eastman Kodak Co.) Es wird eine Bildfehlertheorie fiir endliche Offnungen und 
endliches Bildfeld entwickelt, deren Formeln im Grenzfall auf die bekannten 
SEIDELschen Ausdriicke fiihren. Die Konstanten der SEIDELschen Theorie sind 
hierbei durch entsprechende Funktionen ersetzt. Es zeigt sich, daB fur eine ge- 


, 
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gebene Objektebene diese Funktionen auf zwei unabhangige Funktionen fiihren. 
Die Bildfehlerfunktionen fiir eine gegebene Objektebene kénnen als die Ab- | 
leitungen 2.Ordnung einer charakteristischen F unktion identifiziert werden. 
Zur Ermittlung der Bildqualitat fiir eine beliebige Objektebene werden Trans- © 
formationsformeln abgeleitet, die die Berechnung der Ableitungen 1. und 2. Ord-— 
nung der charakteristischen Funktion fiir jede Veranderung der Lage der Objekt-_ 
ebene erlautern. Verff. haben gefunden, da die Ableitungen 2. Ordnung einer - 
anderen charakteristischen Funktion gegen eine Veranderung der Objektlage 
invariant sind und daB ein vollstandiges System von Invarianten der Bildfehler 
aufgestellt werden kann. Steps. 


7745 Juan L, Rayces. Note on ,,a general contribution formula for tangential rays“. 
J. opt. Soc. Amer. 43, 705—706, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Milwaukee, Wise., David 
White Co.) Es werden einige Bemerkungen zu der von E. DELANO (s. diese Ber. 
33, 1249, 1954) entwickelten Formel zur Berechnung des Astigmatismus gemacht. 
Steps. 


7746 G.Toraldo di Francia. On the image sharpness in the central field of a 
system presenting third-and fifth-order spherical aberration. J. opt. Soc. Amer. 43, 
827—835, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt.) Bei photo- 
graphischen Systemen werden gelegentlich gewisse spharische Aberrationen 
3. Ordnung in Kauf genommen, um damit die hoherer Ordnung zu kompensieren. 
Es ist keine allgemein giiltige Regel dafiir bekannt, wie hoch der Betrag der Aber- 
rationen 3. Ordnung sein darf, um das beste Ergebnis zu erzielen. Dieses Problem 
wird in der vorliegenden Arbeit unter der Annahme behandelt, daB alle Terme 
héherer Ordnung zu solchen 5. Ordnung zusammengefaft werden kénnen, was 
der Praxis zweifellos sehr nahe kommt. Ebenso wird unterstellt, daB fir die zu 
ermittelnde Bildscharfe, die fiir eine vorgegebene Korrektion zu erwarten ist, 
rein geometrisch-optische Betrachtungen ausreichend sind. Die Lichtverteilung 
im Bild eines scharfen Randes ist bei einer konstanten Aberration 5. Ordnung 
und verschiedenen Werten der Aberrationen 3. Ordnung fiir verschiedene Ab- 
stinde der Bildebene vom paraxialen Brennpunkt mit Hilfe einer IBM-Rechen- 
maschine berechnet worden. Ahnliche Fragen sind bereits von E. WANDERSLEB 
in seinem Buch: Die Lichtverteilung in der axialen Kaustik eines mit spharischer 
Aberration behafteten Objektivs (Berlin 1952) behandelt worden. Steps. 


7747 Irvin Kay and Joseph B. Keller. Asymptotic evaluation of the field at a caustic. 
J. appl. Phys. 25, 876—883, 1954, Nr. 7. (Juli.) (New York, N. Y., New York 
Univ., Math. Res. Group.) Bei der asymptotischen Ausbreitung yon Wellen- 
feldern stellt der Ubergang zu k = oo (k = 27/4) das Gebiet der geometrischen 
Optik dar. Die Kaustiken in diesem Gebiet sind Punkte, bei denen die Terme 
nullter Ordnung unendlich werden. Es ist hinreichend bekannt, daB Kaustiken 
vorkommen kénnen, wenn das Wellenfeld vollkommen regelmaBig ist. Eine 
Untersuchung der Reflexion an zylindrischen Schirmen beliebigen Querschnitts 
zeigt, daB das Vorhandensein von Kaustikpunkten auf einen Wechsel im Charakter 
der Ausbreitung des wahren Feldes hindeutet, soda der Term niederer Ordnung 
nicht mehr von k unabhangig ist, sondern tatsachlich einen Faktor k, der positive 
Werte besitzt, enthalt. Es findet an dieser Stelle ein Phasensprung von 7/2 statt. 
Als Anwendung einer allgemeinen Methode wird das Feld der »geometrischen 
Optik‘ im einzelnen untersucht, wenn eine ebene Welle auf einen parabolischen 
Zylinder trifft. Ein ahnliches Problem fiir einen Reflektor, der einen Teil eines 
Kreiszylinders darstellt, wird ebenfalls im einzelnen diskutiert. Steps. 
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7748 A.1, Mahan and H. A. Templin. Third-order methods as applied to zonal 

\ aberrations of single long focal length lenses. J. opt. Soc. Amer. 43, 356—365, 1953, 
Nr. 5. (Mai.) (White Oak, Maryl., U. S. Naval Ordn. Lab.) Die bekannten SEIDEL- 
schen Ausdriicke iiber die Bestimmung der Glieder 3. Ordnung werden benutzt, 
um die Form von Zerstreuungsfiguren in der Bildebene zu bestimmen und sie 
mit den auf photographischem Wege erhaltenen zu vergleichen. Zur Berechnung 
der Form der Zerstreuungsfiguren in anderen Bildebenen dient das von FINSTER. 
WALDER 1891 angegebene vereinfachte Rechenverfahren. Es folgt eine ausfiihrliche 
Beschreibung des experimentellen Teiles zur photographischen Aufnahme der 

_ Zerstreuungsfiguren von Einzellinsen (Menisken) langer Brennweite und die ent- 
sprechenden Auswertungen, sowie der Vergleich der berechneten und experimentell 

ermittelten Zerstreuungsfiguren. Steps. 


7749 Orestes N. Stavroudis and Donald P. Feder. Automatic computation of spot 
diagrams, J. opt. Soc. Amer. 44, 163—170, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Washington, D. C., 
Nat. Bur. Stand.) Es wird ein Verfahren entwickelt, das die Lichtverteilung in 
der Bildebene mittels einer Interpolationsmethode unter Anwendung von Rechen- 
maschinen zu bestimmen gestattet. Der Verlauf der von einem Objektpunkt 

_ ausgehenden Strahlen wird durch das optische System mit Hilfe von Polynomen 
berechnet. Diese Polynome ersetzen die exakten Durchrechnungsformeln und wer- 
den dazu benutzt, die Schnittpunkte mit der Bildebene fiir eine gréBere Zahl 
von Strahlen, die gleichmafig iiber die Eintritts upille verteilt sind, zu bestimmen. 
Die Koordinaten dieser Strahlen in der Bildebene werden zum Schlu8 in eine 
Rechenmaschine gegeben, die die Lichtverteilung in kurzer Zeit bestimmt. 

Steps. 


7750 E. Wolf. Light distribution near focus in an error-free diffraction image. 
‘Proc. roy. Soc. (A) 204, 533—548, 1951, Nr. 1079. (9. Jan.) (Cambridge, Univ., 
Obs.) Die Berechnung der Lichtverteilung geht von den LOMMELschen Formeln 
» der FRESNELschen Beugung aus, die Lésung stellt sich in Form von stark konver- 
gierenden Reihen, die BESSELsche Funktionen enthalten, dar. Die Lichtverteilung 
' in einer Reihe ausgewdhlter Ebenen in der Nahe des Brennpunktes wird im ein- 
zelnen untersucht. Als Spezialfall wird die Lichtverteilung in der geometrischen 
Schattengrenze diskutiert. Die Ergebnisse stellen eine Diskussionsgrundlage zur 
Bestimmung der Bildeigenschaften optischer Systeme dar. Steps. 


Drehung der Polarisationsebene. S. auch Nr. 7258. 


7751 David Park. Faraday effect in a polycrystalline ferrite. Phys. Rev. (2) 97, 
253, 1955, Nr. 1. (1. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Williams Coll.) Schén. 


_ 7752 Jean Terrien. Etalons de lumiére. Bull. Soc. frang. Elect. (7) 4, 463—468, 

1954, Nr. 44, (Aug.) (Bur. Internat. Poids et Mes.) Eine vollstandige Ubersicht 
liber die Methoden und die Schwierigkeiten ihrer Anwendung bei den Messungen 
zur Realisierung der Lichteinheit wird gegeben. Neue Vorschlage fiir die Erhéhung 
der Sicherheit der Lichteinheit bei von 2042°K abweichenden Verteilungstempe- 
raturen werden gemacht. Alles in allem eine ausgezeichnete Darstellung der 
heutigen Moglichkeiten. Korte. 


7753 “Walter Kehler. Die Glihlampe — einst Quellpunkt der Starkstromtechnik — 
heute am Ende ihrer Entwicklung. Phys. Bl. 11, 251—259, 1955, Nr. 6. (Juni.) 
(Berlin.) Schén. 
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7754 U. Kopec. Unsere Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Entladungslampen. 
Elektrotechnik, Berl. 8, 103—107, 1954, Nr. 3. (Marz.) (VEB-RFT Berl. Glih- 
lampenwerk.) Es werden Xenon-Entladungslampen von 3 kW, 7,5 kW mit Wasser- 
kiihlung und 100 W mit Luftkiihlung beschrieben. Die Lampen sind offensichtlich 
die gleichen, wie sie von westlichen Firmen hergestellt werden. Korte. 


7755 U. Kopec. Unsere Spektrallampen, ihre technologischen und spektralen Eigen- 
schaften und Anwendungsmdglichkeiten. Elektrotechnik, Berl. 8, 318—323, 1954, 
Nr. 9. (Sept.) (Berlin.) Eine ausfiihrliche Beschreibung der vom VEB Berliner 
Gliihlampen- Werk hergestellten Spektrallampen wird gegeben. Auf ihr Verhalten 
im Betrieb wird besonderer Wert gelegt. Abbildungen von Spektren, Rezepte fiir 
die Aussonderung einzelner Linien und andere Anwendungsbeispiele vervoll- 
standigen die Arbeit. ; Korte. 


7756 U. Kopec. Fehlerhafter Betrieb von Spezial-Entladungslampen. Elektro- 
technik, Berl. 8, 361—366, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Berliner Gliihlampenwerk, 
Entwickl. Lab.) Charakteristische Fehler, die beim Betrieb von Entladungs- 
lampen gemacht zu werden pflegen, werden auf ihre Folgen untersucht. Die Bei- 
spiele sind sehr lehrreich und erstrecken sich auf fast alle Typen. Es handelt sich 
meist um Warmeschaden, die durch Uberlastung oder zu geringe Warmeabfuhr 
hervorgerufen werden. Korte. 


7757 Herbert Kullack. Die Giitepriifung bei der Errichtung von Hochspannungs- 
Leuchtréhrenanlagen. Elektrotechnik, Berl. 8, 65—68, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Berlin.) 
Es wird an einem Beispiel die umfangreiche Giiteprifung erlautert, die bei jeder 
Anlage verordnungsgema8 durchzufihren ist. Korte. 


7758 Paul Selényi. Eine einfache optische Apparatur zur Bestimmung der domi- 
nierenden Farbe und des Sattigungsgrades farbigen Lichtes sowie von Kérperfarben. 


. Acta phys. hung. 3, 205—212, 1954, Nr. 3/4. (Budapest, Roland Eétvés-Univ., 


Phys. Inst.) Die angeblichen Vorteile gelb gefarbten Lichts fiir Autoscheinwerfer 
haben den Verf. zu der vorliegenden Arbeit veranlaBt, die im Prinzipiellen nichts 
Neues bietet. Dziobek. 


7759 Charles B. Vail, James P. Holmquist and Locke White jr. Function of 
organic material in the photochemical formation of hydrogen peroxide at zinc oxide 
surfaces. J. Amer. chem. Soc. 76, 624—625, 1954, Nr. 2. (20. Jan.) (Birmingham, 
Alabama, South. Res. Inst.) Es werden die photolytischen Produkte in einer 
Na-Format- und in einer K-Oxalat-Suspension ermittelt (durch Austausch der 
isotopen C-Atome). Es wird wohl unter besonderen Bedingungen, aber nicht 
allgemein, sichergestellt, daB alle Zusatze wie Oxalate oder Formate photochemisch 
an ZnO-Oberflachen zu H,O, oxydiert werden. Meidinger. 


7760 Charles 0. Parker and Paul E. Spoerri. Photochemical conversion of stilbene 
to phenanthrene. Nature, Lond. 166, 603, 1950, Nr. 4223. (7. Okt.) (Brooklyn, 
Polytechn. Inst., Dep. Chem.) SMAKULA und auch Lewis, MAGEL und LIPKIN 
haben die Umwandlung von Stilben durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht 
gefunden. Die Natur dieser photochemischen Reaktion wird durch die Verft. 
nicht erklart. Dagegen gelang es ihnen, Phenanthren in guter Ausbeute durch 
Bestrahlung mit Ultraviolett von der Cyclohexan-Losung des Transstilben zu 
erhalten. Meidinger. 
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7761 4H. G. C. Bates, M. G. Evans and N. Uri. Oxidation by photochemical electron 
. transfer excitation. Nature, Lond. 166, 869, 1950, Nr. 4229. (18. Nov.) (Manchester, 
Univ., Chem. Dep.) Vor allem wird die Kinetik der Ferro-Ionen und der Salicylat- 
Bildung auf der Basis des oben genannten Schemas untersucht. Meidi nger. 


7762 Hans Arens. Die Theorie des Sabattiereffektes. IV. Die latente Innenkornent- 
i\wicklung. Z. wiss. Photogr. 45, 1—7, 1950, Nr. 1/3. (Marz.) (Wolfen, Agfa-Film- 
fabr., Wiss. Photolab.) In der vorliegenden Arbeit wird die Existenz der latenten 
Innenkeim-Entwicklung durch Versuche erhartet und der SABATTIER-Effekt als 
solcher erklart. Meidinger. 


7763 P.C. Burton. A two-stage theory of the density-intensitiy-time relation for 
single and double photographic exposures. Abridg. sci. Publ. Kodak Co. 31, 97—123, 
1949, Nr. 1192H. (auch Phot. J. 88 B, 123—36, 1948.) Wo die Zwei-Stufen-Theorie 
‘versegt, kann man auf feinere Unterteilung der Stufen rechnen und kann so die 
experimentellen Tatsachen iiberblicken. Es werden im Maximum vier Stufen 
entsprechend der Absorption von vier Quanten gebraucht, Der CLAYDEN-Effekt 
wird durch eine drei-stufige Unterteilung erklart. Meidinger. 


7764 W.F. Berg and D. G. Ford. Latent-image distribution as shown by physical 
development. Abridg. sci. Publ. Kodak Co. 31, 194199, 1949, Nr. 1214H. (auch 
Phot. J. 89B, 31—6, 1949.) Es wird ein Vergleich zwischen chemischer und phy- 
sikalischer Entwicklung (nach dem Fixieren) gezogen. In beiden Fallen brauchen 
die inneren Keime zur Entwickelbarkeit héhere Intensitaten als die Oberflachen- 
_Keime (d.h. die »Niedrig-Intensitats-Abweichung“ ist groB; die ,,Hoch-Intensi- 
tats-Abweichung“ ist klein). Die Keime des latenten Bildes bestehen nach den 
Verff. in beiden Fallen aus metallischem Silber. Die Keime eines Kornes flocken 
nicht wahrend der Fixierung in einem Korn zusammen. Die Gesamt-Empfindlich- 
keit ist nicht gréBer als die Empfindlichkeit allein fiir die Oberflachen-Keime. 
: Meidinger. 


(7765 Henry Leidheiser jr. and Frances H. Cook. The anisotropic rate of photo- 
graphic development of single crystals of silver chloride. J. Amer. chem. Soc. 76, 
617, 1954, Nr. 2. (20. Jan.) (Richmond, Virg., Inst. Sci. Res.) Es wird gezeigt, 
daB die photographischen Silberchlorid-Kristalle entsprechend ihrer Neigung 
der Flachen (111) und (100) und (110) entwickelt werden. Die Kristalle, welche 
kleine Winkel mit der (111)-Flache bilden, werden schnell entwickelt, waihrend 
die (100)-Flachen und Flachen, welche kleine Winkel mit (100)-Flachen bilden, 
fiir langere Zeit frei von jedem Silber bleiben. Die (110)-Flachen haben eine mittlere 
Aktivitat. Meidinger. 


7766 Po Lee and G. L. Weissler. The characteristics of ultraviolet-sensitized photo- 
Sraphic plates in the vacuum ultraviolet. J. opt. Soc. Amer. 43, 512—515, 1953, 
Nr. 6. (Juni.) (Los Angeles, Calif., Univ. Southern Calif., Dep. Phys.) 


Po Lee and G. L. Weissler. Characteristics of certain photographic plates in 
the vacuum ultraviolet. Phys. Rev. (2) 92, 545, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Univ. Southern California.) Die D-log t Kurven von Kodak 103 
a—0 (fiir das UV sensibilisierte Platten) werden im nahen Ultraviolett und 
Vakuum-Ultraviolett zusammen mit dem Absorptions- und dem Fluoreszenz- 
Spektrum der sensibilisierenden Lackschicht untersucht. Das Reziprozitatsgesetz 
dieser UV sensibilisierten Platten wurde studiert und es werden Vorschlage ge- 
macht, dié.zu korrekten Kalibrationen der Handelsplatten zum Gebrauch in der 
photographischen Photometrie im Vakuum-Ultraviolett fiihren. Mei dinger. 
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767 Paul Faelens. Le mécanisme de la désensibilisation causée par une pression — 
sur les émulsions photographiques. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1348—1350, 1953, 
Nr. 13. (30. Marz.) Photographische Emulsionen, die einem» Druck ausgesetzt 
waren, werden bei Oberflachenentwicklung unempfindlicher, jedoch empfindlicher 
bei Tiefenentwicklung und nachfolgender Behandlung der Schicht mit Chrom- 
siure. Die vom Verf. untersuchten Erscheinungen bei sehr hohen Drucken und 
niedriger Belichtung sowie die Erscheinungen, die auftreten, wenn die Emul- 
sionen nach dem Driicken Temperaturen von 10 bis 110°C ausgesetzt werden 
und insbesondere der zeitliche Verlauf des Temperatureinflusses bestatigen die 
Theorie, da® der DruckeinfluB auf Verschiebungéen innerhalb des Korns beruht. 
Dziobek. 


~768 HH. O. Dickinson. Review of optical sensitizing. J. Photogr. Sci. (B) 2, 50—56, 
1954, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Ilford Ltd., Res. Lab.) Zusammenfassung der Arbeiten 
iiber die Sensibilisation photographischer Schichten (SCHEIBE, SHEPPARD, SOCHER, 
West und CARROLL). Meidinger. 


7769 G.I. P. Levenson. The Elon-hydroquinone developer. II. Oxidation by silver 
bromide: systematic exhaustion tests. Abridg. sci. Publ. Kodak Co. 31, 124—131, 
1949, Nr. 1194H. (auch Phot. J. 89B, 2—12, 1949.) Metol ist kostspieliger als 


Hydrochinon. Z. Zt. kostet ein Gramm Aequivalent Metol drei mal so viel als 


ein Gramm-Aequivalent Hydrochinon. Demnach ist ein Metol-Hydrochinon- 
Entwickler weniger kostspielig als em Metol-Entwickler. Meidinger. 


7770 G.I. P. Levenson. The Elon-hydroquinone developer. III. Mechanism of 
Elon-hydroquinone development. Abridg. sci. Publ. Kodak Co. 31, 132—142, 1949, 
Nr. 1195 H. (auch Phot. J. 89B, 13—20, 1949.) Die Regeneration wird begiinstigt 
durch den Hydrochinongehalt und bei Erhéhung des p,,-Wertes. Meidinger. 


7771 Robert N. Wolfe and Francis H. Milligan. The relative photographic effi- 
ciency of certain light sources. J. opt. Soc. Amer. 43, 791—797, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
(Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Res. Lab.) Auf Grund der ASA Definition 
der Empfindlichkeit photographischen Negativmaterials wird fiir Lichtquellen. 
die in ihrer spektralen Zusammensetzung von der ASA Lichtquelle abweichen 
eine Definition der relativen Empfindlichkeit gegeben; Tabelle der gemessener 
relativen Empfindlichkeiten und ausfiihrliche Beschreibung der. MefSmethode. 
Dziobek. 

7779 Robert N. Wolfe and Fred C. Eisen. Psychometric evaluation of the sharpnes: 
of photographic reproductions. J. opt. Soc. Amer. 43, 914—922, 1953, Nr. 10. (Okt. 
Berichtigung ebenda S. 1231, Nr. 12. (Dez.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodal 
Co., Res. Lab.) Die Scharfe eines photographischen Bildes ist eine subjektive 
vom Betrachter empfundene GroéBe, die nicht durch physikalische, sondern nu 
durch psychometrische Methoden gemessen werden kann. Die Arbeit behandelt 
Technik und Genauigkeit der psychometrischen Mefmethode; Einflu8 der Technil 
der Bildherstellung auf die Scharfe und schlieBlich den Versuch zwischen de 
Schirfe als einer rein subjektiven GréBe und einer objektiven rein physikalisc! 
meBbaren GroBe eine Korrelation zu finden. Eine solche Korrelation ist nich 
gefunden worden, wenigstens nicht in befriedigender Weise. Die Arbeit enthal 
eine Reihe interessanter Bemerkungen. Dziobek. 


7773 KR. W. Lavender. Electronic instruments for production testing of camer 


shutters. Elect. Engng, N. Y. 72, 336—340, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Binghamton, N. Y. 
Gen. Aniline Film Corp., Ansco Res. Lab., Div.) Kurze Beschreibung elektroni 
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scher Methoden, um einmal die Verschlufzeiten photographischer Verschliisse 


\ za messen und zum anderen die Synchronisierung des Verschlusses mit der Ziin- 


dung der Blitzlichtlampe zu kontrollieren. Dziobek. 


7774 Albert Septier. Calcul de la répartition de potentiel D (z) sur l'axe d’un ob- 


jectif électrostatique & immersion 4 électrodes épaisses. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 
1203—1206, 1952, Nr. 20. (17. Nov.) Es werden zwei Methoden zur Darstellung des 
Achsenpotentials angegeben. Die erste eignet sich nur fiir Systeme, bei denen WEH- 
NELT- und Anodenéffnung gleichen Radius haben: Auf einem Zylinder mit Einheits- 
radius wird eine zwischen den Elektroden lineare Potentialverteilung angenommen 
und daraus nach bekannten Verfahren das Achsenpotential berechnet. Die zweite 
Methode ist bei verschieden groBen Offnungen verwendbar; hier wird das Potential 
im Raum zwischen den Elektroden als lineare Kombination der Potentiale der 


_einzelnen Elektroden erhalten — der Kathode wird durch Beriicksichtigung der 


elektrischen Bilder der reellen Blenden Rechnung getragen. Die Dicke des WEHNELT- 

Zylinders kann dadurch beriicksichtigt werden, daB man ihn durch zwei unend- 

lich diinne Blenden mit gleicher Offnung und auf gleichem Potential ersetzt. 
Kinder. 


7775 M.E. Haine and W. Hirst. The adaptation of an electron microscope for 


reflexion and some observations on image formation. Brit. J. appl. Phys. 4, 239—244, 


1953, Nr. 8. (Aug.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Ind. Ltd., Res. Lab.) 
Fir ein serienmaBiges Elektronenmikroskop der Metropolitan-Vickers-Electrical 
Company Ltd. Type EM3 wird ein Anpassungsstiick beschrieben, das einen 
einfachen Umbau fiir Reflexionsaufnahmen von Oberflachen mit diesem Gerite 
gestattet. Die Grenzen des zu erwartenden Auflésungsvermégens werden disku- 
tiert. Fir die Abhangigkeit der Intensitat yom Einfallswinkel und vom Streu- 
winkel der Elektronen werden experimentelle Ergebnisse angegeben. Fricke. 


7776 §.R. Rouze and John H. L. Watson. Metallic grating replicas as internal 
standards for calibrating electron microscopes. J. appl. Phys. 24, 1106—1109, 1953, 


_ Nr. 9. (Sept.) (Detroit, Mich., Gen. Motors Corp., Res. Lab. Div. and Henry Ford 


Hosp., Edsel B. Ford Inst. Med. Res.) In Fortsetzung friiherer Arbeiten werden 
von Beugungsgittern nun Metallabdrucke gemacht. Nach Aufbringen einer Zwi- 
schenschicht, die die spatere Ablosung der Metallschicht vom Original gewahr- 
leistet, wird schrag mit Chrom und dann senkrecht mit Aluminium-Beryllium 
bedampft. Die auf Wasser abgeschwemmten sehr briichigen Metallfolien miissen 
auf auBerst engmaschige Tragernetze aufgebracht werden. Die Gitterkonstante 
1aBt sich bei diesen Abdrucken genauer bestimmen als bei Kunststoff, da sie noch 
Beugungsmaxima zweiter Ordnung geben. Beziiglich der im Elektronenmikroskop 
beobachteten Streuung der Strichabstande muB auf die Arbeit selbst verwiesen 
werden. Kinder. 


7777 Charles Fert et Robert Saporte. Microscopie électronique par réflexion. C. R. 


. Acad. Sci., Paris 235, 1490—1492, 1952, Nr. 23. (10. Dez.) Es werden einige 
‘Besonderheiten bei der Herstellung von Reflexionsbildern beschrieben: Das 


Kathodensystem steht in der Achse des Gerates wie sonst senkrecht und der 
Strahl wird durch Ablenkspulen unter dem gewiinschten Winkel auf das Objekt 
geleitet; dabei kann der Neigungswinkel sehr leicht iiber die Spulenstréme ver- 
andert werden. Die Objekthalterung erlaubt das Objekt waagerecht zu ver- 
schieben, mehr oder weniger zu kippen und um eine Achse senkrecht zu seiner 


_ Oberflache zu drehen. Letzteres ist sehr wichtig, da sich der Anblick des Objekts 


bei Rotation um diese Achse erheblich andern kann. Die Objektivbrennweite 
betragt bei Reflexbeobachtung 10 mm, das Auflésungsvermégen wird mit 250 A 
angegeben. Kinder. 
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7778 Mark E. Gettner. An externally adjustable objective aperture for an electron 
microscope. Rev. sci. Instrum. 23, 761—763, 1953, Nr. 12. (Dez.) (New York, 
N. Y., Sloan-Kettering Inst. Cancer Res.) Da das RCA-EMU-Mikroskop keine 
von aufen justierbare Kontrastblende besitzt, wird ein Verfahren angegeben, 
mit dem die Blende bei laufendem Gerat zentriert werden kann. Die Blende be- 
findet sich in einem zwischen den Polschuhen verschiebbaren Halter, der seiner- 
seits mittels der normalen Objektverschiebung bewegt werden kann. Dazu wird 
statt der Objektpatrone ein ahnlicher Kérper mit langem Ansatzstiick, das durch 
den oberen Polschuh in eine Bohrung des Blendenhalters ragt, benutzt. Nach 
Zentrieren der Blende mu8 zur Entfernung dieses Mitnehmers das Gerat nochmals 
geoffnet werden. Kinder. 


7779 +Francis W. Bishop. An electron gun modification for the control of beam 
current in the RCA electron microscope. Rev. sci. Instrum. 24, 73—74, 1953, Nr. 1. 
(Jan.) (Los Angeles, Calif., Univ., Atomic Energy Proj., School Med.) Es wurde 
am RCA-Mikroskop eine Vorrichtung angebracht, die es gestattet, die Hohe der 
Haarnadelkathode beziiglich der WENNELT-Zylinderéffnung im Betrieb zu ver- 
andern. Kinder. 


7780 Francis W. Bishop. A new external objective aperture centering and inter- 
changing device for the RCA EMU electron microscope. Rev. sci. Instrum. 24, 269 
—271, 1953, Nr.4. (Apr.) (Los Angeles, Calif., Univ., Atomic Energy Proj., 
School Med.) Ein Platin-Iridium-Streifen, der sieben Aperturblenden verschie- 
dener Offnung tragt, ragt in den Spalt zwischen den Objektivpolschuhen. Dieser 
Blendenhalter ist an einem Arm befestigt, der in einem vakuumdichten Tunnel 
durch die Linsenwicklung nach auBen gefuhrt wird. Das Ende des Armes kann 
dort iiber einen Federungskérper langs und quer verschoben werden. Man kann 
somit durch Langsverschieben eine Aperturblende nach der anderen in die optische 
Achse bringen und in Benutzung nehmen. Zum Reinigen der Blenden 1aBt sich 
der Arm mit dem Platin-Iridium-Streifen herausnehmen und letzterer samt den 
sieben Blenden ausgliihen. Kinder. 


7781 ¥F. W. Bishop and Sylvia B. Elliott. An external control of the spacing of the 
projector pole-piece elements of the RCA EMU electron microscope. Rev. sci. Instrum. 
24, 459—460, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Los Angeles, Calif., Univ., Atomic Energy 
Proj., School Med.) Beim Ubergang von hoher zu geringer VergréBerung muB 
der Projektivpolschuhabstand verandert werden, da sonst starke Bildverzeich- 
nung auftritt. Um das Gerat dazu nicht jedesmal auseinander nehmen zu miissen, 
haben die Verff. eine Vorrichtung angebracht, mit der wahrend des Betriebes 
der Polschuhabstand kontinuierlich geandert werden kann. Kinder. 


7782 ¥F. W. Bishop. Plated electron-microscope specimen screens. Rev. sci. Instrum. 
24, 986, 1953, Nr. 10. (Okt.) (West Los Angeles, Calif., Univ., Atomic Energy 
Proj.) Um die beiden Seiten der Objekttragernetze wahrend Praparation und 
Bedampfung sowie beim Einbringen in das Mikroskop leicht unterscheiden zu 
kénnen, wird eine Seite der Netze vor Benutzung durch Aufbringen eines Metall- 
iiberzuges gekennzeichnet, der zweckmaBigerweise durch Aufdampfen hergestellt 
wird. Kinder. 


7783 Francis W. Bishop and M. L. Cook. Coupled through-focus control for the 
RCA type EMU-2B electron microscope. Rev. sci. Instrum. 24, 1064—1065, 1953, 
Nr. 11. (Nov.) (Los Angeles, Calif., Univ., Atomic Energy Proj., School Med.) 
Um sogenannte ,,Through-Focus“-Serien von Aufnahmen bequem und schnell 
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_anfertigen zu kénnen, so daB sich der Betriebszustand des Geradtes wihrend der 
Aufnahmen nicht wesentlich andert, wird der Plattenvorschub mechanisch mit 
einem Schalter gekoppelt, der seinerseits geringe Anderungen des Objektiv- 
spulenstromes auslést. Somit wird beim Weiterriicken der Platte der Objektiv- 


strom jedesmal um einen sehr kleinen Betrag vergréBert oder verkleinert. 
Kinder. 


7784 H. Froula. Direct measurement of images in the electron microscope. Rev. 
sci. Instrum. 24, 304—306, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. 
Engng.) Um einen raschen Uberblick iiber die ungefahren Objektdimensionen aus 
_dem Leuchtschirmbild ohne Aufnahme zu erhalten, wird eine Vorrichtung ange- 
bracht, die es gestattet, die GroBe des Bildes auf dem Schirm auszumessen: Zwischen 
Projektiv und Leuchtschirm befindet sich ein Ring, konzentrisch zur optischen 
Achse und langs dieser verschiebbar. Damit erhalt man auf dem Schirm einen kreis- 
formig ausgeleuchteten Bereich, dessen Durchmesser mit der Stellung des Ringes 
variiert. Letztere ist von auGen regelbar und ablesbar. Der Ring wird nun solange 
verschoben, bis der ausgeleuchtete Bereich die interessierende Bilddimension 
gerade umschlieBt. An der Kalibrierung kann der zugehérige Durchmesser auf dem 
Schirm bestimmt werden, woraus sich iiber die elektronenoptiscke VergroBerung 
die zugehérige Objektdimension ergibt. Kinder. 


7785 Robert Q. Gregg. An auxiliary circuit to reduce high-voltage arcing in the 
RCA EMU electron microscope. Rev. sci. Instrum. 24, 1065—1066, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) (Bartlesville, Okl., Phillips Petr. Co., Res. Div.) Die Hochspannungsanlage 
des RCA-Mikroskopsist so konstruiert, daB sie beim Einschalten zunachst einen sehr 
hohen SpannungsstoB liefert, ehe die automatische Regelung einsetzt. Um die 
hierbei 6fters auftretenden Uberschlage zu vermeiden, wird eine Anderung der 
Anlage vyorgenommen. so da® die Spannung zunachst nur auf 40 kV und nach 
Betatigen eines Druckknopfes auf den endgiiltigen Wert steigt, ohne dariiber 
hinaus zu schieBen. Kinder. 


7786 M. E. Haine and M. W. Jervis. The use of an electron velocity analyser to 
stabilize a 50-kV direct-voltage source to a few parts in a million. Proc. Instn elect. 
Engrs (B) 102, 265—273, 277—278, 1955, Nr. 3. (Mai.) Zur Stabilisierung der 
Hochspannung eines Elektronenmikroskops wurde ein Elektronengeschwindigkeits- 
spektrometer entwickelt, das degenerativ riickgekoppelt die 50kV Speisespannung 
auf 2—3 Teile in 10° konstant halt. In der Riickkopplung wird ein Gleich- und ein 
Wechselstromverstarker parallel verwendet. Theorie, Ausfiihrung und verbleibende 
Ursachen fiir Spannungsschwankungen und Drift iiber langere Zeitraume werden 
ausfuhrlich besprochen. v. Gierke. 


7787 HH. Kénig. Praparative Methoden der Elektronenmikroskopie und ihre Er- 
gebnisse. Ergebn. exakt. Naturw. 27, 188—247, 1953. (Darmstadt, T. H., Phys. 
Inst.) Es wird eine iibersichtliche Zusammenfassung iiber die auf diesem Gebiet 
veréffentlichen Arbeiten der letzten Jahre mit Literaturverzeichnis und zahl- 
reichen Abbildungen gegeben. Ausfiihrlich werden behandelt die verschiedenen 
Moglichkeiten der Beschickung des Objekttragers, der Kontraststeigerung, die 
praparativen Methoden der Oberflachenabbildung und die Entstehung von Schein- 
strukturen durch Beugung oder Interferenz. Fricke. 


7788 Samuel H. Maron, Carl Moore and Allen S. Powell. Electron microscopy of 
synthetic latices. J. appl. Phys. 23, 900—905, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Cleveland, O., 
Case Inst. Technol., Phys. Chem. Lab., Dep. Chem. Chem. Engng.) GréBe und 
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GréBenverteilung von 22 synthetischen Latexarten wurden elektronenmikroskopisch 


untersucht, darunter GR-S Latex Typ II, III und V, Polystyrol-Latex und ver- 
schiedene Spezialarten. Es werden Einzelheiten mitgeteilt tber Préparation, Mes-— 
sung, Anwendung von Korrekturen und Berechnung der mittleren Durchmesser, — 


die aus einfacher Zahlung, dem Verhaltnis Volumen/Oberflache und den Molekular- 
gewichten ermittelt wurden und GréSenverteilungen nach Anzahl und nach Ge- 
wicht ergeben. Die aus dem Gewicht bestimmte mittlere PartikelgroBe reichte von 
720-3920 A. Die kleinsten GréBen zeigten die Typ IT-Latex, dann folgten Typ 1, 


Polystyrol, Typ V und einige Spezialsorten. Die Latex waren alle inhomogen und > 


zeigten GréBenverteilungen — sowohl auf Zahl- wie auf Gewichtsbasis — die bei 


manchen einfache, in anderen Fallen doppelte Maxima hatten (Ubersicht d. Verff.) 


Kinder. 


7789 Shigeto Yamaguchi. A note on ,,metallic shadow-casting using a nozzle- 
system“. J. appl. Phys. 24, 815, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Hongo, Tokyo, Japan, Scient. 
Res. Inst., Ltd.) Verf. betont, da beim Verdampfen schwer schmelzbarer Metalle 
aus Wolframschiffchen der Niederschlag reich an Wolfram sein kann. Diese Mit- 
verdampfung von Wolfram wurde von H1Bi (s. diese Ber. 33, 1439, 1954) nicht 
beriicksichtigt. Seine durch Diisen aufgedampften Schichten koénnen in gewissen 
Fallen sogar tiberwiegend aus Wolfram und nicht aus dem gewiinschten Material 
bestehen. Die Angaben H1sIs tiber die Eignung der Elemente zur Schragbedamp- 
fung sind daher nicht fiir alle Metalle zutreffend. Kinder. 


7790 J. F. Baker, H. Coffer, 0. Warren, R. D. Vold and D. Pease. Sectioning of 
hydrocarbon gels for the electron microscope. Rev. sci. Instrum. 24, 79, 1953, Nr. 1. 
(Jan.) (Los Angeles, Calif., Univ. South Calif., School Med., Dep: Chem.) Die 
fliissige Phase der meisten Gele kann nicht entfernt werden, ohne daB die physi- 
kalischen Verhaltnisse der festen Phasen verandert werden. Damit entfallt eine 


Einbettung beim Schneiden und das Material muB sich selbst tragen. Im vorliegen- 


den Fall wird ein spezielles Gel durch Abkiihlung erhartet und in Stiicke geschnit- 
ten, die in dem gekiihlten Halter eines Spencer-Mikrotoms eingespannt und mit 
gekiihltem Messer geschnitten werden. Es wird angenommen, daf dies eine bei den 
meisten Gelen verwendbare Methode zur Herstellung von Dinnschnitten ist. 
Kinder. 


7791 Otto Neunhoeffer und Henri Ulrich. Elliptisch polarisierte Fluoreszenzstrah- 
lung bei optisch aktiven Verbindungen. Z. Elektrochem. 59, 122—126, 1955, Nr. 2. 
(Marz.) (Berlin, Humboldt-Univ., II. Chem. Inst.) Bestrahlt man das kristal- 
lisierte 1, 3, 5-triphenylsulfonsaure Natrium mit unpolarisiertem oder linear 
polarisiertem Licht, so tritt in der Fluoreszenzstrahlung ein hoher, elliptisch pola- 
risierter Anteil auf. Ein ahnliches Verhalten zeigt eine Lésung des Salzes in Gly- 
cerin. Die Erscheinung wird durch eine Verschiebung der z-Elektronen senkrecht 
zur Molekiilebene nach beiden Seiten bei Absorption und eine nicht gleichzeitige 
Ladungsverschiebung auf den beiden Seiten der Molekiilebene bei Emission erklart. 
Hierbei tritt eine Phasenverschiebung zwischen zwei Wellenziigen auf, die zu ellip- 
tisch polarisiertem Licht fuhrt. H. Maier, 


7792 André Bernanose et Fanny Michon. Electroluminescence organique et phos- 
phorescence. J. Chim. phys. 51, 622—623, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Nancy, Fac. Pharm.) 
Die Untersuchung der Elektrolumineszenz der organischen Fluoreszenzstoffe 
Chinacrin (I) bzw. Astraphloxin F. F. (II) (aus der Gruppe der Cyanine) ergibt 
Wechselfelderregbarkeit der in Form getrankter Papierfolien vorliegenden Zeller 
mit grimer Emissionsbande des I (um 550 my) und rotlicher Emission des I 


1734 


. Se ST 


1955 VII. 11. Materiewellen, 12, Lumineszenz kondens. Phasen 1793—7796 


(Banden um 600 und 450 my). Voraussetzung fiir das Auftreten der Elektro- 
lumineszenz der organischen Stoffe ist: 1. Véllige Trockenheit der Zellen und 2. 
Fluoreszenzfahigkeit des organischen Stoffes; Vorhandensein einer Phosphor- 
eszenzfahigkeit ist offenbar nicht unbedingt erforderlich. Rudolph. 


7793 Hans Christoph Wolf. Die Schwingungsstruktur des Naphthalin-Fluoreszenz- 
- Spektrums, II. Naphthalin in Durol, Z. Naturf. 10a, 244—248, 1955, Nr. 3. (Marz.) 
(Miinchen, T. H., Phys.-Chem. Inst.) Die in der 1. Mitteilung gegebene Analyse der 
Schwingungsstruktur des Naphthalin-Fluoreszenzspektrums wird bestatigt und 
erganzt durch Messungen der Fluoreszenz von Naphthalin in fester Losung in Durol, 
als einem dem Naphthalin chemisch und kristallographisch ahnlichen Stoff. Die 
Wirkung des Durol-Kristalls auf das Spektrum des eingebauten Naphthalins 
besteht in einer ,,unspezifischen“‘ Verschiebung gegeniiber dem Dampfspektrum 
um etwa den gleichen Betrag wie im Naphthalin-Kristall, und zusatzlich in einer 
Aufhebung des Ubergangsverbotes fiir den ersten Elektronentibergang. Die Spek- 
tren sind wesentlich scharfer als in Athanol-Lésung und im Naphthalin-Kristall. 
Zu einem Verstandnis dieser ,,spezifischen‘‘ Wechselwirkung fehlt noch die Kennt- 
nis der Lage der Gast-Molekiile im Durolkristall. Dagegen ist jetzt eine eindeutige 
Zuordnung der meisten Fluoreszenzbanden zu den starksten RAMAN-Frequenzen 
und ihren Kombinationen méglich. H.C. Wolf. 


7794 Herbert Dziergwa und Horst Lange. Ein Vergleich der Lumineszenz von Cal- 
ciumsilikat (Mn, Pb) und Zinkberylliumsilikat (Mn). Z. Phys. 140, 359—369, 
1955, Nr. 4, (20. Apr.) (Berlin, Osram-Stud. ges. elektr. Beleucht.) Ahnlich wie beim 
Mn-Pb-aktivierten Calciumsilikat (I) besteht die Lumineszenz des Mn-aktivierten 
Zinkberylliumsilikats (II) aus einer griinen und einer orangen Emissionsbande. 
Wahrend aber beim I die kurzwellige Bande eine Tieftemperaturbande ist und die 
langwellige Bande sich mit der Temperatur T nach kurzen Wellen verschiebt, ist 
beim II die griine Bande hitzebestandiger als die — von T in der Lage ziemlich un- 
abhangige — langwellige Bande. Auch im Nachleuchten der beiden Leuchtstoffe 
besteht ein wesentlicher Unterschied insofern, als das I einen deutlichen Farbwech- 
sel wahrend des Nachleuchtens, das II dagegen zumindest bei langandauernder 
Erregung keine Farbaufspaltung zeigt. Zahlreiche Abklingkurven fiir verschiedene 
Spektralgebiete, Temperaturen und Erregungszeiten bei den beiden Leuchtstoffen 
werden wiedergegeben. Rudolph. 


7795 WH. Gobrecht, Dietrich Hahn und F. W. Seemann. Die Leuchtwellen bei der 
Lumineszenzanregung von Phosphoren durch elektrische Wechselfelder. Z. Phys. 140, 
432—439, 1955, Nr. 4. (20. Apr.) (Berlin-Charlottenburg, Techn. Univ., II. Phys. 
Inst.) Die Leuchtwellen der Elektrolumineszenz werden mit einem Zweistrahloszil- 
lographen aufgenommen und auf ihre Form und Phasenlage untersucht. Es zeigt 
sich, daB die Form der Leuchtwellen fiir die verschiedenen Phosphore deutliche I 
Unterschiede aufweist, jedoch nicht wesentlich von Frequenz, Feldstarke und 
Einbettungsdielektrikum abhangt. Die Leuchtwellen der echten Feldanregung 
eilen den Spannungswellen starker voraus als die einer Glimmentladung; elekirische ‘ 
Durchschlage sind genau in Phase mit den Spannungsmaxima und -minima. Der 
Einflu8 der Elektroden und der Dicke der Elektrolumineszenzzellen auf die Sym- 
metrie der Leuchtwellen wird untersucht. ; Hahn. 


7796 A, Eckardt und K. Nitzsche. Uber den Ausleuchteffekt langsam abklingender 
Phosphore im Ultraschallfeld. Exp. Techn. Phys. 2, 1—17, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
(Jena, Friedrich-Schiller-Univ., Techn.-Phys. Inst.) Angeregte Phosphore lassen 
si¢h durch ein Ultraschallfeld ausleuchten. Diese Eigenschaft laBt sich bei langsam 
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abklingenden Phosphoren zur schalloptischen Bildwandlung ausniitzen und ins- 
besondere in der zerstérungsfreien Werkstoffpriifung mit Ultraschall verwenden. Es 
werden vergleichende Versuche tiber akustische und thermische Ausleuchtung an 
einem Cu-aktivierten Zinksulfid gemacht; der AusleuchtprozeB geht offenbar tiber 
die Erwarmung der Phosphor-Kristallite im Ultraschallfeld vor sich. Fur die Schall- 
ausleuchtung mu8 ein Schwellwert von 0,5 W/cm? iiberschritten werden. Weitere 
Versuche betreffend die Einbettmittel fiir die Schirme, die giinstigsten Mengen- 
verhiltnisse zwischen Leuchtstoff und Einbettmittel in den Schirmen und das 
schalliibertragende Medium werden beschrieben. Es werden Hinweise fiir die 
technische Anwendung gegeben. Paulisch. 


7797 Z. Bodo and I. Hangos. Covering of a plane surface with granular material. 
Acta phys. hung. 3, 155—169, 1954, Nr. 3/4. (Budapest, Res. Lab. Telecomm. Ind.) 
Fiir die Herstellung von Fluoreszenzechirmen ist der Mechanismus der Bildung 
von gleichmaBigen Schichten aus einzelnen Kristalkérnern von groBer Bedeutung. 
Fiir den Fall ebener Oberflachen und gleichmaBiger KorngréBen fihren theoretische 
Uberlegungen zu einem Ausdruck fiir die Schichtdicke und ihre Dichteverteilung. 
Es wurde versucht, diese Beziehung auf Gemische unterschiedlicher KorngrofBe 
auszudehnen. Mit einem Halophosphat mehrerer homogener KorngréSen wurden 
Schichten auf Glasplatten aufsedimentiert und die Verteilung bzw. Bedeckung 
mit einer optischen Methode untersucht. Die theoretisch zu erwartende Verteilung 
wurde hierbei gefunden. Die Versuche wurden auch auf ein Gemisch verschiedener 
Korngré8en ausgedehnt, Paulisch. 


7798 A. Bril und H. A. Klasens. Die Ausbeute der Fluoreszenz von Kathodenstrahl- 
réhren. Philips tech. Rdsch. 14, 398—408, 1953, Nr. 12. (Juni.) Experimen- 
telle und theoretische Untersuchung der Umwandlung der Kathodenstrahl- 
energie in Lichtenergie in Kathodenstrahlréhren mit Leuchtstoffschirm einschlie8- 
lich Darstellung der MeBmethoden mit dem Ziel, die Bedingungen fir optimale 
Ausbeuten aufzusuchen. U.'a. werden die optimalen Schichtdicken der Phosphor- 
schicht und der Aluminiumschicht auf der Riickseite des Schirms fiir verschiedene 
Elektronengeschwindigkeiten bestimmt, wobei den Ursachen der Abhangigkeiten 
nachgegangen wird. Die Verff. zeigen, da®8 sich mit Kathodenstrahlerregung 
(Energie-) Ausbeuten erreichen lassen, die den mit Ultravioletterregung erreich- 
karen nahekommen (Sulfidgemisch: ,,wirkliche‘‘ Ausbeute 60 Lumen/Watt bzw. 
Ausbeute auf der Vorderseite eines mit Al beschichteten Réhrenschirmes 30 Lumen/ 
Watt). P. Brauer, 


7799 Lee C. Bradley. A temperature-sensitive phosphor used to measure surface 
temperatures in aerodynamics. Rev. sci. Instrum. 24, 219—220, 1953, Nr. 3. (Marz.) 
(Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Leuchtstoffe, deren Ausbeute bei 
Zimmertemperatur stark temperaturabhangig ist und die auf eine diinne Kunst- 
stoffplatte aufgebracht wurden, werden zu Temperaturverteilungsmessungen in 
einer Uberschallstr6mung verwendet. P. Brauer. 


7800 C. R. Emigh and L. R. Megill. The long-lived phosphorescent components of 
thallium-activated sodium iodide. Phys. Rev. (2) 93, 1190—1194, 1954, Nr. 6. 
(15. Marz.) (Los Alamos, N. Mex., Los Alamos Sci. Lab.) Die Phosphoreszenz 
von NaJ. Tl klingt entsprechend monomolekularen Prozessen ab. Dies ergibt sich 
fiir Temperaturen zwischen 29 und 53°C und beliebige Exregungszeiten, wobei mit 
der Strahlung von Co® erregt wird. Es werden sechs Haftstellensorten gefunden, 
die zwar verschiedene Tiefe, aber nur wenig verschiedenen Einfangquerschnitt 
haben. Die Haftstellentiefen stimmen mit den von SMALLER, MAY und FREEDMAN 
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an KCl. Tl gefundenen (s. diese Ber. 32. 1751, 1953) iiberein. Die strahlungslosen 
Ubergange sind bei den benutzten Temperaturen zu vernachlassigen. 
P. Brauer. 


7801 (C. E. Mandeville and H. O. Albrecht. Luminescence of beryllium oxide. Phys. 
Rev. (2) 94, 494, 1954, Nr. 2. (15. Apr.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst.. 
Bartol Res. Found.) Die bekannte blaue Lumineszenz des BeO erstreckt sich weit 
(bis 2000 A) ins Ultraviolett. AuBerdem ]aBt sich bei Zimmertemperatur durch Ultra- 
violett, Rontgen- oder Kathodenstrahlen langdauernder Phosphoreszenz erregen. 
Das Abklingen ergibt in doppellogarithmischer Darstellung eine Gerade der Nei- 
gung —0,83. Die Phosphoreszenz ist médglicherweise Verunreinigungen (B, Mg. Al. 
Si, Fe) zuzuschreiben. Ein Praparat zeigte sehr langdauernde Speickerfahigkeit 
(30 Tage) und auSerdem Ausleuchtung durch sichtbares Licht, wobei die Intensi- 
tat des ausgeleuchteten ultravioletten Lichtes bei Beginn der Ausleuchtung plotz- 
lich einsetzte, aber langsam abklang. P. Brauer. 


7802 L. Reiffel. Pressure effects in phosphorescence. Phys. Rev. (2) 94, 856, 1954, 
Nr. 4. (15. Mai.) (Chicago. Ill., Inst. Techn., Technol. Center, Armour Res. Found.) 
An mit TI aktiviertem NaCl, das durch Co®-y-Strahlen zur Phosphoreszenz 
erregt wurde, wird eine Verlangsamung der Dauer des (langsamen) Abklingens 
beobachtet, wenn das Praparat einem allseitigen Druck ausgesetzt wird. Schon bei 
100 kg/cm? entspricht die Anderung der Abklingdauer einer 4,6-prozentigen Ver- 
groBerung der Haftstellentiefe. Der Effekt ist mit Hilfe des Potentialkurvenmodells 
deutbar. P. Brauer. 


7803 Peter D. Johnson. Some optical properties of MgO in the vacuum ultraviolet. 
Phys. Rev. (2) 94, 845-846, 1954, Nr. 4. (15. Mai.) (Schenectady, N. Y., Gen. 
Electr. Res. Lab.) An synthetischen MgO-Einkristallen wurde mit Hilfe eines 
Vakuummonochromators das ultraviolette Absorptionsspektrum gemessen. Bei 
etwa 1700 A liegt eine ausgepragte Absorptionskante, deren Lage — anders 
als das Absorptionsspektrum des langwelligen Auslaufers — unabhangig von der 
Herkunft des Kristalls ist. Die spektrale Erregungsverteilung der Lumineszenz 
weist fiir Wellenlangen 1635 A einen plétzlichen Ausbeuteanstieg auf, der auf tiefe- 
res Kindringen des erregenden Lichtes zuriickzufiihren ist. In Oberflachennahe 
k6énnen durch kurzwellige Erregung angeregte Zustande erzeugt werden, die, nach- 
dem sie ins Kristallinnere diffundiert sind, ihre Energie als Fluoreszenzlicht ab- 
geben konnen. — Die Breite des verbotenen Bandes ist 7,4 eV entsprechend einer 
Absorptionskante 1690 A. P. Brauer. 


7804 Peter D. Johnson and Ferd E. Williams. Effect of pressure on the optical 
absorption of the activator system in KCI:Tl. Phys. Rev. (2) 95. 69—70, 1954. 
Nr.1.(1. Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Der EinfluB des Druckes 
(bis zu 2000 Atm) auf die ultraviolette Absorptionsbande des KCl. Tl-Phosphors. 
die dem Ubergang 1S, —- *P® des Tl* entspricht, wird experimentell und theo- 
retisch — letzteres mit Hilfe des WILLIAMSschen Modells (s. diese Ber. 33, 2135. 
1954) untersucht. Die Absorptionsbande wird bei 200 Atm um 4 A nach langeren 
Wellen verschoben. Der Druck fiigt zwar den Potentialkurven des Anfangs- und 
des Endzustandes, zwischen denen der optische Ubergang stattfindet. die gleiche 
Energie hinzu, so da® die optische Ubergangsenergie nicht verandert wird. Aber 
er modifiziert die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Konfiguration, und da die 
Potentialkurven fiir verschiedene Anregungszustande sehr verschieden aussehen. 
ergibt sich eine Abhangigkeit des Spektrums vom Druck in guter Ubereinstimmung 
mit dem Experiment. P. Brauer. 
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7805 J. S. Prener, R. E. Hanson and F. E. Williams. Atomic mercury as a lumi- 
nescent activator. J. chem. Phys, 21, 759—760, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Schenectady, 
N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Da mit Tl aktiviertes KCl Absorption- und Lumi- 
neszenzspektren zeigt, die dem TI* zuzuschreiben sind (F. E. WILLIAMS, s. diese — 
Ber. 30, 1606, 1951) und da (atomares) Hg die gleiche Elektronenkonfiguration wie 
Tl+ hat, ist zu erwarten, daB neutrales Hg, atomar in einem Festkorper verteilt, 
als Aktivator wirkt. Auf Grund des Befundes von GRANDJEAN (CG. R. 149, 
866, 1909), wonach Zeolithe fahig sind, Hg aufzunehmen, wurden solche untersucht, - 
indem sie bei 500° € entwassert, bei 400° C in Hg-Dampf erhitzt und mit Ultraviolett 
oder Kathodenstrahlen erregt wurden. Tatsachlich wurde an einem der verschie- 
denen natiirlichen Zeolithe, einem Harmotom aus Argylshire in Schottland, die 
gesuchte Lumineszenz gefunden. Kine Erregungsbande bei 2550 A wird 1S — 
3P,,°Hg zugeschrieben, die Emission (zwischen 3000 und 5000 A) ist infolge starker 
Polarisationsenergie des angeregten Atoms langerwellig. — Im Wirtsgitter ist Si** 
teilweise durch Al’+ substituiert, was ein ungefiilltes Niveau verursacht, das mit 
3P,°Hg eine kovalente Bindung einzugehen in der Lage ist. 1S, Hg ist nur mit 
VAN DER WAALS-Kraften ans Gitter gebunden. P. Brauer. 


7806 H.P.Broida and J. R. Pellam. Phosphorescence of atoms and molecules of 
solid nitrogen at 4.2° K. Phys. Rev. (2) 95, 845—846, 1954, Nr. 3. (1. Aug.) (Was- 
hington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Hin spezielles HF-Entladungsrohr, dessen eines 
Ende mit fliissigem He gektihlt wurde, diente zur Untersuchung der Phosphor- 
eszenz von verfestigten Gasen. Ausgedehnte Untersuchungen wurden mit N, vor- 
genommen. Wahrend im oberen ungekihlten Teil des Rohres im stromenden Gas 
eine Entladung brannte, konnte im unteren Teil, wo sich ein Film aus festem N, 
auf der Glaswand gebildet hat, eine Phophoreszenz beobachtet werden, die z. oy 
N,-Molekiilen, z.T. aber auch freien N-Atomen zugeschrieben werden muBte. 
Ahnliche Untersuchungen in Hg,, 0, und H,O wiesen ebenfalls auf die Anwesen- 
heit freier Atome sowie auch im letzten Fall von OH-Radikalen in der festen Phase 
hin. Busz-Peuckert. 


7807 B.'T. Howard, H. F. Ivey and W. Lehmann. Voltage dependence of electro- 
luminescent brightness. Phys. Rev. (2) 96, 799—800, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Bloom- 
field, N. J., Westinghouse Electr. Corp.) Anstelle der DEsTRiAUschen Beziehung 
fiir die Spannungsabhangigkeit der Helligkeit L elektrolumineszierender Stoffe 
L = aV" exp(—b/V) geben Verff. die den Beobachtungen besonders im Gebiet 
kleiner Spannungen besser entsprechende Beziehung L = aV exp (—b/V + Y,) 
an. Im Gegensatz zur Konstanten a sind die Konstanten b bzw. V, von. Stoff zu 
Stoff wenig veranderlich (GréBenordnung 1000 bzw. 50 Volt). Die dimensionslos¢ 
GréBe b/V, ist unabhangig von der Zellendicke und von der Frequenz f des Wechsel 
feldes, wahrend b- und in gleichem Mafse V,- wenig, a aber stark mit f ansteigt. 
Rudolph. 


7808 W.E. Spicer. Luminescence from NaCl. Phys. Rev. (2) 96, 824, 1954, Nr. 3 
(1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Missouri.) Mit kleinen Réntgendosex 
bestrahlte NaCl-Einkristalle besitzen Lumineszenzbanden um 550, 400 und 250 my 
Kurzzeitiges Erhitzen auf 200—550° C erzeugt neue intensive Banden um 350 unt 
505 my und erhéht die 250 my-Bande um den Faktor 20. Mit Ausnahme der 550 my 
Bande werden durch erneute Réntgenbestrahlung alle Banden reduziert oder ver 
nichtet, durch Temperung jedoch wieder hergestellt. Die Lumineszenz klingt nacl 
Unterbrechung der Bestrahlung ab, erscheint aber bei Einstrahlung von wei8er 
Licht wieder mit der Anfangsintensitat. Rudolph. | 
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VII. 12. Lumineszenz in kondens, Phasen, — VENT. 2: Werkstoffpriifung 78097811 


47809 B. Goodman. Long life luminescence and diffusion in magnesium oxide. Phys. 
Rev. (2) 96, 824, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Missouri.) 
Zur Erklarung der langlebigen Phosphoreszenz (~ 10’sec) von rontgenbestrahltem 
MgO wird folgendes Modell angenommen: 1. Rontgenstrahlen lésen an Verwerfungen 

Leerstellen ab, die z. T. abdiffundieren. 2. Die Leerstellendiffusion tritt wahrend 
der Bestrahlung verstarkt auf. 3. Lumineszenz tritt in noch nicht geklarter Weise 
bei der Wiedervereinigung der Leerstellen mit den Verwerfungen auf. Berechnete 
_ Abklingkurven entsprechen etwa den Beobachtungen. Die réntgenstrahlverstarkte 
Diffusion verhalt sich zu der thermischen Diffusion wie 40:1 ; die Aktivierungsener- 
_ Bie ergibt sich fiir letztere zu ~ 0,6 eV. Rudolph. 


VIII. Werkstoffe 


7810 A. Lutsch. Die Ablesegenauigheit bei der Korrosions- und Dickenmessung 
_mittels Ultraschall-Impulsen. Z. Ver. dtsch. Ing. 96, 773—777, 1954, Nr. 23. (11. Aug.) 
(Erlangen.) Die Bedeutung der Ultraschall-Priifverfahren fiir die zerstérungsfreie 
Werkstoffpriifung, insbesondere das Impuls-Reflexionsverfahren, ist heute unum- 
stritten. Bei der Korrosions- und Dickenmessung, z. B. an Kesseln und Rohren, 
mu8 der Werkstoffpriifer folgende Fragen beantworten. 1. Liegt eine Abweichung 
von der Solldicke vor ? 2. Wo befindet sich die Abweichung und wie gro ist ihre Aus- 
_dehnung ? 3. Welches ist die genaue Dicke des Priiflings ? Zur Lésung der ersten Auf- 
gabe bedient man sich u. a. der normalen Schallképfe, die die Schallwellen senk- 
recht zur Oberflache abstrahlen und mit denen man die zu priifenden Flachen ganz 
oder stichprobenweise abtastet. Will man bei Flachenkorrosion die Fehlerausdeh- 
nung senkrecht zur Schallrichtung ermitteln, so muB man dabei zwei Palle unter- 
_scheiden, namlich, die Ausdehnung der Korrosion kann bei Benutzen von senkrecht 
zur Oberflache strahlenden Schallképfen gréBer oder kleiner als das Schallbiindel 
am Ort der Fehlstelle sein. Wie der Verf. in seinem Bericht mitteilt, erlauben die 
Ergebnisse der Untersuchung von Flachenkorrosionen mit dem Ultraschall-Impuls- 
Reflexionsverfahren qualitative (Bestimmung des Fehlerortes) und quantitative 
(genaue Dickenmessung) Aussagen zu machen. Diese Angaben kénnen aus den 
Impulsbildern auf dem Leuchtschirm einer Kathodenstrahlréhre abgelesen werden. 
Die Dickenmessung wird dabei zweckmaBig mit Hilfe einer geeichten elektronischen 
Lupe, die eine VergréBerung des Impuls- und Eichmarkenbildes ermoglicht, vor- 
genommen. An einer Reihe von Beispielen wird gezeigt, wie man kleinere und 
groBere Fehlstellen ausmiBt. Riedhammer. 


7811 E. Kersting und G. Wollanky. Registriergerdt fiir Widerstandsdnderungen 
Bf Querschnittsschwankungen ) von Dréhten zwischen 10 und 250. Durchmesser. Draht 
5, 418—420, 1954, Nr. 11. (Nov.) Querschnitts- bzw. Durchmesserschwankungen 
von Drahten lassen sich, yon optischen Verfahren abgesehen, durch Anderungen 
der Eigeninduktivitat bzw. der Kapazitaét nachweisen und messen. In der vorlie- 
genden Arbeit wird ein in der Betriebspraxis bewahrtes Gerat beschrieben, das 
Querschnittsschwankungen am laufenden Draht iiber seine Widerstandsidnderung 
innerhalb einer 20 cm langen Priifstrecke mi®t und auf Papierband registriert. 
Die Einrichtung besteht im wesentlichen aus einer Kompensationsschaltung, die 
mit Wechselstrom der (ungefahren) Frequenz 1700 Hz gespeist wird. Die Differenz- 
Spannung zwischen der Priifstrecke und einer ebenso langen Vergleichsstrecke 
steuert nach entsprechender Verstarkung und Gleichrichtung einen Schreiber, 
der die Querschnittsabweichungen vom Sollwert nach GréBe und Richtung auf- 
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zeichnet. Messungen an Drahten zwischen 10 und 250 4 Durchmesser ergaben eine 
Mefgenauigkeit von mindestens 1°/ ,des Widerstandes zwischen den MeBkontakten 
Nach Angabe der Verff. sind die erhaltenen Registrierschriebe auch bei unreine! 
Drahtoberfliche gut reproduzierbar. Als weitere Vorziige des Gerates werden gé: 
nannt: einfache Bedienung, unbedingte Zuverlassigkeit, laufende Widerstandsauf 
zeichnung bei Drahtvorschiiben bis zu 110 m/min, keine Beschadigung des Drahte: 
durch den MeBvorgang. Wiener. 


7812 J. Kenyon. Electron microscope photographs of polished mineral surfaces 
Nature, Lond. 172, 114—115, 1953, Nr. 4368. (18. Juli.) (London, Imp. Coll. Sci 
Technol.) Kollodium- bzw. Formvar-Abdrucke von polierten Mineraloberflache: 
sind abgebildet und gedeutet. Untersucht wurden Kobaiut mit ausgeschiedene! 


Goldpartikeln, Lamellen von Cubanit in Chalkopyrit und Lamellen von Ilmeni 
in Magnetit. H. Fricke. 


7813 G.L. MacDonald and M. G. Harwood. X-ray emission spectroscopy wit 
electron excitation covering elements 4 Be-9.U. Brit. J. appl. Phys. 6, 168—172, 195¢ 
Nr. 5. (Mai.) (Mitcham Junction, Surrey, Philips Elect. Ltd., Mat. Res. Lab.) Zu 
Materialanalyse wird ein Vakuumspektrograph benitzt, bei dem die durch Elel 
tronenbombardement (30 kV, 0,5... 3mA) erregte charakteristische Strahlun 
der Probe im Bereich 5... 200 A durch ein ebenes Glasgitter (571 Striche/mn 
zerlegt wird. Mit einer Aufnahme kénnen gleichzeitig alle Elemente mit Z = 
registriert werden. Bei der Untersuchung diinner Schichten kann auBerdem ei 


Elektronen-Beugungsbild zur Strukturbestimmung aufgenommen werden. 
Schall. 


7814 Carl Hellmuth Hertz. Priifmethode zum Auffinden von Poren in Lackschicht 
und anderen isolierenden Folien. Z. angew. Phys. 7, 183—187, 1995, Nr. 4. (Ap: 
(Lund. Schweden, Phys. Inst.) Die Witterungsbestandigkeit von Farben ur 
Lacken hangt u. a. davon ab, ob sich feine Poren in den Lackschichten befinde 
Feine Poren in den bei den modernen Verpackungen angewandten Kunststoffoli 


genden Arbeit wird eine Methode beschrieben, die eine sofortige Sichtbarmachu 
der Poren ermoglicht, ohne dabei die zu untersuchende Schicht zu zerstore 
Durch Anordnung einer auf —5000 Volt geladenen Spitze entsteht tiber der zu unte 
suchenden Schicht, welche sich auf einer leitenden Unterlage befinden muB, ei 
Spitzenentladung in Luft. Auf Grund der hohen Aufladung der isolierenden Lac 
schichtoberflache durch die Spitzenentladung entstehen in den Poren der Lac 
schicht groBe Feldstarken, wodurch kleine unselbststandige Gasentladungen 
den Poren entstehen. Das von diesen ausgehende Licht macht das sofortige Ex 
decken der Poren mit dem Auge méglich. Weiterhin wird eine Verfeinerung ¢ 
Methode angegeben, die das Auffinden von Poren auch in sehr diinnen Schicht 
(z. B. Aluminiumoxydschichten) méglich macht. v. Harlem. 


7815 P. J. Black. Brillouin zones of some intermetallic compounds. Phil. Mag. 
46, 401—409, 1955, Nr. 375. (Apr.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Durch Réntg: 
strahluntersuchungen wurden die Daten der BRILLOUIN-Zonen von aluminiu 
reichen Eisenverbindungen ermittelt. Die Daten dieser bindren und einer ternal 
Verbindung mit Nickel konnten, in Ubereinstimmung mit friheren Ergebnis: 
an Kobalt-Nickel-Legierungen, durch Annahme einer Absorption von » freie 
Elektronen in der 3d-Schale von Eisen zugeordnet werden. Fir ternare Verbind 
gen, die Kupfer und Silicium enthalten, ist eine solche Zuordnung nicht mégli 
da die erforderliche Absorption offensichtlich zu hoch liegt. Ahnliche Schwie 
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. keiten bestehen bei einigen Mangan-Verbindungen. Es wird vermutet, da® das 
» Auftreten von sehr starken Réntgenstrahlreflexen bei nahezu gleichen Netzebenen- 
_abstanden noch kein ausreichendes Kriterium ist fiir die Zuordnung dieser kom- 
».plexen Phasen zu den Elektronen-Verbindungen, d. h. Verbindungen, deren Sta- 
bilitat durch das Auffiillen der BRILLOUIN-Zonen kritisch bestimmt ist. 
x Pfister. 
7816 A new liquid level gauge for the glass indusiry. Atomics 5, 303, 1954, Nr. 11. 
_(Nov.) Bei der neuen Anordnung zur Feststellung der Standhéhe des geschmol- 
zenen Materials in einem Glasofen werden Strahlen einer radioaktiven Quelle, die 
an der einen Seite des Ofens in der normalen Ladungshéhe angebracht ist, in waa- 
gerechter Richtung durch den Ofen geschickt. Die auf der gegeniiberliegenden Seite 
des Ofens austretende Strahlung wird mit einer geeigneten Sonde gemessen und 
registriert und gestattet, die Héhe der Schmelze ih engen Grenzen zu. ermitteln. 
J. Otto. 


Glaser. S. auch Nr. 7574. 


7817 = Albert Keil. Eine spezifische Korrosionserscheinung an Wolfram-Kontakten. 
_ Werkstoffe u. Korrosion 3, 263—265, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Pforzheim, Platinschmelze 
Dr. E. Dirrwachter, Lab.) An Wolframkontakten in geschlossenen Geraten, die 
_Pertinax enthielten, entstand nach langerer Lagerzeit ein nichtleitender Belag. 
Durch Versuche wird nachgewiesen, da dieser Belag aus organischen Wolfram- 
_verbindungen besteht, die sich iiber die Gasphase aus den in Pertinax vorhandenen 
_Phenolharzen bei ausreichender Feuchtigkeit und insbesondere bei erhéhter Tem- 
_peratur (tropische Bedingungen) bilden. Die Korrosionsprodukte, die die Wolf- 
ramoberflache braunlich verfarben, sind in hei®em Wasser léslich. In der Losung 
konnte Wolfram chemisch nachgewiesen werden. Fiir die Starke des Korrosions- 
angriffs spielt die Art des organischen Bindemittels in dem SchichtpreBk6rper 
»sowie seine Konzentration eine Rolle. Es wird daher empfohlen, die Bildung 
organischer Wolframverbindungen durch geeignete Auswahl des gleichzeitig ver- 
Bp nideten Isoliermaterials zu vermeiden. Bender. 


IX. Biophysik 


7818 A, Elliott. Applications of spectroscopy with polarized infra-red radiation. 
Research, Lond. 7, 210—215, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Maidenhead, Court. Ltd.) Der 
Verf. behandelt Anwendungen der Ultrarot-Spektroskopie bei der Aufklarung von 
Strukturproblemen von Polypeptiden und Proteinen. Man erhalt grundlegende 

_Einblicke in die Molekiilkonfiguration. Die Untersuchungen im polarisierten Licht 
haben einige der gegenwartigen theoretischen Anschauungen bestatigt und gezeigt, 
da8 synthetische Polypeptide eine gefaltete oder eine gestreckte Struktur besitzen 

-kénnen. H.-J. Hiibner. 


7819 Karl Bisa, Karl Dirnagl und Rolf Esche. Zerstéubung von Fliissigkeiten mit 
Ultraschall. Siemens-Z. 28, 341—347, 1954, Nr. 8. (Sept.) (Silikosekurhaus Graf- 
schaft/Hochsauerland; Miinchen, Univ., Balneol. Inst.) Mit spharisch und zylin- 
‘drisch gebiindelten Schallfeldern wurde der EinfluB der SchallfeldgréBen auf die 
‘Zerstaubung von Fliissigkeitsoberflachen untersucht. Die optimale Flissigkeits- 
hohe iiber dem Schallgeber nahm je nach der Schallstarke, Viskositat, Oberflachen- 
Spannung und Kavitationsfreudigkeit verschiedene Werte an. Nach Messungen 
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‘an Solnebeln aus 5%iger Kochsalzlosung verhalt sich die TrépfchengréBe bei, 


konstanter Schalleistung etwa umgekehrt proportional zur Schallfrequenz. Die 
Ergebnisse lassen sich durch die Anregung von Oberflachenwellen deuten. Weitere 
Versuche iiber die Wirkung der Ultraschall-Zerstaubung auf makromulekulare und 
antibiotische Substanzen, sowie auf Digitaliskérper, ergaben keine Struktur- 
anderungen bei den GroBmolekiilen und auch keine Beeintrachtigung der antibio- 
tischen Wirksamkeit. P. Rieckmann. 


7820 Jenifer Jowsey. The use of the milling machine for preparing bone sections for 
microradiography and microautoradiography. J. sci. Instrum. 32, 159—163, 1955 Nr. 5. 
(Mai.) (Oxford, Nuffield Dep. Med.) Unkalzifizierte Knochen werden in Perspex 
eingebettet und in einen Ofen gebracht der so berechnet ist, daB die Polymeri- 
sation des Perspexmonomer so beschleunigt wird, da® auch kurzlebende Isotope 
untersucht werden konnen. Die Schnitte werden mit einer handelsiiblichen Schleif- 
maschine auf etwa 100 abgeschliffen und dann mittels Glas weiter auf etwa 
50 wu heruntergeschliffen. Die Schnitte werden dann mit RONTGEN-Strahlen bestrahlt 
und autoradiographiert, so daf der Grad der Kalzifikation und das Auftreten der 
einzelnen verschiedenen Isotope in Beziehung gebracht werden kénnen. Die Auf- 
nahmefilme werden auf den Schnitten gelassen, so daB die genaue Lokalisierung 
der Isotope méglich wird. Je nach der Konzentration des Isotops werden groB- 
kérnige RONTGEN-Filme oder feinkonige Autoradiographiefilme benutzt. 
v. Harlem. 


7821 Kurt Philipp. Die Verwendung kiinstlich radioaktiver Isotope in der Medizin. 
Phys. Bl. 11, 260—268, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Freiburg/Br.) Schon. 


7822 Quentin van Winkle, Marry W. Renoll, Justine S. Garvey and Albert F. 
Prebus. Electron microscopy of isolated chromosomes. Science 115, 711—712, 1952, 
Nr. 3000. (27. Juni.) (Columbus, O., State Univ., Dep. Ghem., Dep. Phys.) Die 
Praparation und Farbung der Chromosomen wird ausfihrlich erértert und mit den 
Methoden anderer Autoren verglichen. Bei Silberfarbung kann durch héhere Elek- 
tronenintensitat das Farbematerial aus dem Objekt austreten und nicht vor- 
handene Objektstrukturen vortauschen. ; Kinder. 


7893 H. Fernandez-Moran and A. Orville Dahl. Electron microscopy of ultrathin 
frozen sections of pollen grains. Science 116, 465—467, 1952, Nr. 3018. (31. Okt.) 


(Stockholm, Karolinska Inst., Inst. Cell Res.; Minneapolis, Minn., Univ., Dep. - 


Botany.) Die von MorAN entwickelte Gefrierschnitt-Technik fiir nicht eingebettetes 
fixiertes Material soll mindestens gleichwertig den sonst tiblichen Verfahren mit 
Kollodium,- Paraffin- oder Methacrylat-Hinbettung sein. Die vorliegende Veroffent- 
lichung zeigt die Anwendung der Gefrierschnitt-Technik bei der Untersuchung von 
Pollen. Die auf Filtrierpapier gesammelten Pollen werden dort gefroren und dann 
mit Rasierklinge oder Glasmesser in einem Spencer-Mikrotom bei 50—100 Umdr./ 
min geschnitten. Die sich auf einer Wasseroberflache sofort spreitenden Schnitte 
werden entweder auf Objekttragernetze oder auf zaponlackiiberzogene Deckglas- 
chen aufgefangen, indem man diese von oben her der Fliissigkeitsoberflache nahert, 
bis die Schnitte anhaften. Das letztere ist fiir Beobachtung im Phasenkontrast- 
mikroskop sehr bequem. Die von den Pollen erhaltenen Schnittbilder werden aus- 
fiihrlich diskutiert. ° Kinder. 


7894 ° Albert Policard. André Collet et Mme Lucette Giltaire-Ralyte. Etude au mi- 
croscope électronique des poussiéres de houille renfermées dans les poumons. des mi- 
neurs au charbon. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1458—1460, 1953, Nr. 15. (13. Apr.) 


1742 


=r 


- 


1955 : IX, 1. Allgemeines. 2. Physiologische Akustik 7825—7827 


In einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 32, 2136, 1953) wurde gezeigt, daB iiber 50% 
der in Silikotikerlungen gefundenen Partikel kleiner als 0,1 w sind. Es sollte nun- 
mehr festgestellt werden, ob dasselbe auch fiir Steinkohlenstaub zutrifft. Mit der 
friiheren Praparationstechnik — Zerkleinern des Gewebes und Verdauung mit 
Trypsin — wurden die Lungen von Steinkohlenhauern untersucht: Es fanden’sich 
aber praktisch keine Partikel unter 0,144 GréBe, ebensowenig solche iiber 2m. 
Diese Befunde entsprechen den Ergebnissen, die WALKENHORST (Beitrage z. Sili- 
koseforsch. 18, 27, 1952) bei der Untersuchung der durch pneumatische Hammer 
erzeugten Staube erhalten hat. Kinder. 


7825 Karl Kipfmiiller. Die Vorgange in Regelsystemen mit Laufzeit. Arch. elektr. 
Ubertr. 7, 71—78, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Darmstadt.) Zur Untersuchung von Regel- 
kreisen, von denen die Laufzeit eine wesentliche Rolle spielt, werden Integral- 
gleichungen als zweckmaBiges Hilfsmittel benutzt. Die Ergebnisse werden auf die 
Regelvorgange in Organismen angewandt. Beispiele hierfiir sind die Regelung des 
Atmens durch Uberwachung des CO,-Gehalts des Blutes und die Bewegung einer 
Spitze nach einem vorgegebenen Punkt, wobei im Regelkreis Auge, Gehirn, Nerven, 
Arme und Handmuskeln liegen. E. Rieckmann. 


7826 Otto Schafer und Herbert Schlitt. Ein Beitrag zur Theorie des zweiohrigen 
Hérens.Z. angew. Phys.7, 165—168, 1955, Nr. 4. (Apr.)(Frankfurt/M., Univ., Inst. an- 
gew. Phys.) Beim Ubergang vom zweiohrigen zum einohrigen Hoéren tritt eine 
Anderung der N achhallempfindung auf und zwar erscheint beim einohrigen Héren 
die Nachhallzeit des Raumes, in dem der Schall entsteht, verlangert. Mit Hilfe 
zweier Horschlauche gelingt der Nachweis, daf diese Erscheinung im wesentlichen 
physikalisch, nicht physiologisch, bedingt ist. Gleichgiiltig ob man den Schall 
jedem Ohr getrennt durch einen Hérschlauch zufiihrt oder ob man beide Schlauche 
mit einem Gabelstiick vereint in ein Ohr steckt (wobei das freie Ohr méglichst gut 
verschlossen wird): man erhalt den Eindruck des zweiohrigen Horens, wenn die 
beiden freien Enden der Horschlauche einen Abstand von mehr als etwa 20 cm 
haben, wahrend bei kleinerem Abstand der Eindruck des einohrigen Horens ent- 
steht. Die Anwendung dieser Erkenntnisse bei elektroakustischen Einkanal-Uber- 
tragungsanlagen und bei Horhilfen wird erwahnt. Beyer. 


7827 Hi. Brier. Der Einfluf des Ultraschalls auf biologische Objekte. Z. Ver. dtsch, 
Ing. 96, 487—492, 1954, Nr. 15/16. (1. Juni.) (Heidelberg.) Verf. gibt einen Uber- 
blick iiber den Einflu8 des Ultraschalls auf biologische Objekte. Er geht in einem 
ersten Abschnitt auf die Hérgrenzen des Schalls bei Mensch und Tier ein, wobei 
besonders hervorgehoben wird, daB manche Tiere wesentlich héhere Téne zu héren 
vermogen, z. B. Hunde, Katzen und Nagetiere besitzen eine obere Horgrenze bei 
30 bis 50kHz, Fledermause haben sogar eine obere Hérgrenze bis zu.200 kHz.-In 
einem zweiten Abschnitt behandelt der Verf. das Gebiet der Ultraschallerzeugung, 
in einem dritten Abschnitt wird iiber die Wirkungsweise des Ultraschalls berichtet. 
Im biologischen Objekt lést die Ultraschallenergie mechanische, chemische und 
thermische Wirkungen aus, die in dem biologischen Kreis: Temperatur-Stoff- 
wechsel-Durchblutung physiologisch verkniipft sind. In einem weiteren Kapitel 
geht der Verf. dann auf Modellversuche ein. Durch diese wurde gefunden, daB sich 
durch Ultraschall homogenes Gewebe nur unbedeutend, Grenzschichten (z. B. 
Gewebe-Knochen) dagegen erheblich erwarmen. Die Bedeutung der Koppelfliissig- 
keit zwischen Schallgeber und Haut fiir den Energietransport wurde ebenfalls an 
Modellversuchen untersucht. Verf. berichtet weiter, daB die Ultraschallverfahren 
der medizinischen Diagnostik diejenigen anderer Wissenszweige erginzen. In der 
medizinisch-therapeutischen Behandlung mit Ultraschall werden mehr und mehr 
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kleine Schallintensitaten benutzt, die tiber nervése Reize den gewiinschten. Erfolg 
bringen. Zum Schlu& weist der Verf. darauf hin, daB sich die Hoffnungen auf eine 
wirksame Schadlingsbekampfung mit Ultraschall nicht erfiillt haben. Dagegen kann 
vielleicht eine Vorbehandlung des Saatgutes noch einmal eine groBere Bedeutung 
in der Landwirtschaft erlangen. Beim Walfang wurde der Ultraschall mit Erfolg 
angewandt. Riedhammer. 


7828 John W. Anderson. The production of ultrasonic sounds by the laboratory rats 
and other mammals. Science 119, 808—809, 1954, Nr. 3101. (4. Juni.) (Ithaca, N. 
Y., Cornell Univ., Dep. Zool.) Obwohl es schon lange bekannt ist, daB Fledermause 
Ultraschallwellen erzeugen und diese zur Orientierung (Hindernisanpeilung) 
benutzen, ist doch wenig bekannt, in wieweit andere Tiere solche Schallwellen 
erzeugen kénnen. Tatsdchlich sind Insekten und Meerschweinchen die einzigen 
anderen Tiere, an denen die Erzeugung von Ultraschall demonstriert werden konnte. 
Es ist deshalb von Interesse iiber einige Beobachtungen tber Hochfrequenz-: 
Schallerzeugung durch andere Tiere zu erfahren. Der Verf. stellt diesbeziigliche 
Ergebnisse tabellarisch zusammen. Riedhammer. 


7829 Félicien Blottiau. La spécification des couleurs 4 partir de leur mesure au 
colorimétre trichromatique. Cah. Phys. 1955, S. 37—52, Nr. 54. Die beiden wich- 
tigsten GRASSMANNschen Grundgesetze der niederen Farbmetrik, das Additions- 
und das Proportionalitatsgesetz der trichromatischen Komponenten, haben nach 
der Auffassung des Verf. nur beschrankte Giiltigkeit. Bei Farbberechnungen nach 
dem System der Internationalen Beleuchtungskommission (IBK-System) oder 
nach dem MUNSELL-System kommt man unter gewissen Umstaénden zu Farborten, 
die der Wirklichkeit widersprechen. Der Verf. versucht, durch entsprechende 
rechnerische Korrekturen eine bessere Ubereinstimmung mit der Wirklichkeit zu 
erreichen, indem er vor allem auch den Einflu8 der verschiedenen Adaptations- 
zustande beriicksichtigt. Schober. 


7830 WR. Rometsch und K. Miescher. Exakte Farbmethode fiir Farbversuche. Ex- 

perientia 9, 307—309, 1953, Nr. 8. (15. Aug.) (Basel, Ciba Aktienges., Forschungs- 

lab.) Die Arbeit beschaftigt sich mit der Technik der Herstelung von Farbmustern. 
Dziobek. 


7831 HH. Jensen. Die physiologisch-optischen Verhdltnisse und die Aufgaben der 
technischen Optik beim Einsatz von Bildwandlern zur Réntgenbildverstarkung. Optik, 
Stuttgart 12, 105—116, 1955, Nr. 3. (Hamburg.) Die Arbeit behandelt die grund- 
satzliche Wirkungsweise der Bildverstarkerrohre (Bildwandler), die physiologisch- 
optischen Schwellenwerte fiir Leuchtdichteunterschiede, die Erweiterung von 
Leuchtdichteunterschieden durch den Bildverstarker, die Zeichenscharfe der 
Leuchtschirme als physikalische Grenze der Detailerkennbarkeit, die Verktrzung 
der Adaptationszeit durch Beobachtung mit dem Bildverstarker und die Wahr- 
nehmbarkeitsbeschrankung durch statistische Schwankungen der Quantenzahlen. 
Zum Schlu8 wird als Beispiel eine Réntgeneinrichtung mit Bildverstaérker an- 
gegeben. Obwohl vom physikalischen Standpunkt der Informationsinhalt das Bild 
beim tblichen Leuchtschirm und beim Bildverstarker praktisch der gleiche ist, 
bedeutet der Bildverstaérker eine wesentliche Erleichterung der arztlichen Arbeit, 
da er vom physiologisch-optischen Standpunkt eine erhebliche Verkurzung der 
Adaptationszeit ergibt. W. Hiibner. 


7832 Harald H. Rossi and R. Hobart Ellis jr. Dosimetry of thin polonium sources. 
Nucleonics 7, 1950, Nr. 3, S. 21—31. (Sept.) (New York, Columbia Univ., Coll. 
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Phys. Surg; Radiol. Res. Lab.). Die Verff. gehen auf die beiden Methoden der Be- 
strahlung mit «-Strahlen (Radonquellen in hermetischem Verschlu8 und freilie- 
gende a-Strahlenquellen) ein. Bei Verwendung solcher freiliegender a-Strahlenquel- 
len wird das zu bestrahlende Material als diimner Film ausgebildet und der ebenfalls 
als diinne Schicht vorliegenden a-Strahlenquelle ausgesetzt. Die Verff. berechnen 
fiir den Fall gleichmaBig aktiver diinner ebener Poloniumfilme die Dosenverteilung 
uber der Strahlenquelle, berichten iiber die MeBverfahren zur Bestimmung der 
Dosen idealer und praktischer a-Strahlenquellen, beschreiben die Herstellung sol- 
cher Strahlenquellen, gehen dann auch auf die Bedeutung der Ionisationskammer 
fiir die Dosismessung ein und besprechen dann die Methoden zur Kontrolle sowohl 
der absoluten wie auch der relativen Genauigkeit der theoretischen Dosiskurve. 
In einer Tabelle werden fiir einige als Strahlenabsorber benutzte Aluminiumfolien 
die entsprechenden aquivalenten Luftdicken angefiihrt, in einer weiteren Tabelle 
die Aktivitaten von drei «-Strahlenquellen in-mC/cm2 miteinander verglichen. 
Riedhammer. 


7833 Margarete Ehrlich. Photographic dosimetry of X- and gamma rays. Handb. 
nat. Bur. Stand. 57, S III—IV, 1—28, 1954. (20. Aug.) Die Erfahrungen des 
NBS auf dem Gebiete der Filmdosimetrie insbesondere fiir die Zwecke der Strahlen- 
schutz-Uberwachung sind in dem Heft in konzentrierter Form zusammengefaBt, 
wobei die Energieabhangigkeit verschiedener Emulsionen, Einflu8 der Kassette 
in bezug auf das Elektronengleichgewicht, Entwicklungsverfahren, Schwund des 
latenten Bildes u.a. behandelt werden und auf 22 amerikanische und englische 
Arbeiten verwiesen wird. R. Jaeger. 


7834 _ T.E. Bortner. An extrapolation chamber: Construction and use. Nucleonics 
9, 1951, Nr. 3, S. 40—43, 94 (Sept.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Phys., 
Radiol. Lab.) Die von FaiLia entwickelte Extrapolationskammermethode, hat 
sich als ausgezeichnetes Mittel zur Bestimmung der Oberflachen- und Tiefendosen 
von 8-Strahlung erwiesen. Bei ihr ist eine bewegliche Sammelelektrode und ein 
Schutzring vorgesehen, der zur Emissionsfliche parallel gehalten werden kann. 
Die Ionisationsmessungen kénnen deshalb bei abnehmendem Volumen durchgefiihrt 
werden, was dem Idealfall einer Dosenmessung sehr nahe kommt, Der Verf. zeigt 
eine diesbeziigliche veranderte Ausfiihrung der herkémmlichen Extrapolations- 
kammer und gibt zugleich Hinweise fiir die verschiedenen Verwendungszwecke 
seiner Kammer. Bei seinem Modell handelt es sich um eine Kammer, bei der der 
Druck der Gasfiillung variabel gehalten werden kann, und zwar von praktisch 0 
bis einige Atmospharen. Eine solche Ausfihrung gestattet die Anwendung héherer 
Ionisationsstréme bei intensitatsreichen Strahlenquellen, und Messungen im Va- 
kuum zum Studium von Riickstreuungseffekten und anderen Phanomenen. In 
einigen Schaudiagrammen werden die an P(32)- und Sr(90)-Strahlenquellen er- 
haltenen Ergebnisse dargestellt und diskutiert. Riedhammer. 


7835 J. Boag and B. Zendle. Scattered radiation contribution to depth dose data: 
for 35- and 90-Mev synchrotron X-rays. Phys. Rev. (2) 95, 608—609, 1954, Nr. 2. 
(15, Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur, Stand.) Es wurden Messungen 
der Hohlraumionisation in einer Phantommauer entlang der Zentralachse ring- 
formiger Réntgenstrahlbiindel durchgefiihrt. Eine MeBreihe wurde mit 90 MeV- 
Synchrotron-Réntgenstrahlen bei einem Targetabstand von 14,5 m, eine zweite 
MeBreihe wurde mit 35 MeV und 4,5 m Abstand aufgenommen,. Die Ergebnisse 
werden zur Korrektion von Tiefendosismessungen gebraucht, die mit einem 
35 MeV-Betatron-Réntgenstrahl von nicht gleichmaBiger radialer Intensitats- 
verteilung erfolgten. ; Krecht. 
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7836 Wolf Vishniac aud Severo Ochoa. Photochemical reduction of pyridine nuc- 
leotides by spinach grana and coupled carbon dioxide fixation. Nature, Lond. 167, 
168—769, 1951, Nr. 4254. (12. Mai.) (New York, N. Y., New York Univ. Coll. 
Med., Dep. Pharmacol.) Die Beobachtungen der Verff. zeigen, daB belichtete . 
Chloroplasten folgende Reaktion katalysieren: H,O + 3 oder (2) Phosphopyridin- 
Kerne -++ (Licht) ergeben 0,50, + reduzierte Form von 3 oder (2) Phospho- 
pyridin-Kernen. Meidinger. 


7837 George A. Bennett. Nomogram for calculating shielding for Co. Nucleonics 
8, 1951, Nr. 4, S. 55—58. (Apr.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Hot Lab. 
Operat. Group.) Verf. hat ein Nomogramm zusammengestellt, das fiir den Fall 
des Co (60) eine wertvolle Hilfe fiir die Berechnung der Abschirmung darstellt. 
Bei der Konstruktion dieses Nomogramms wurden zwei Gesetze beriicksichtigt, 
erstens, da8 die Strahlenintensitat umgekehrt mit dem Quadrat des Abstandes 
von der Strahlenquelle und zweitens, daB die Strahlenintensitat mit der Dicke 
des Absorbers exponentiell abfallt, wobei GréBe des Abfalls vom Absorbermaterial 
abhangt. Da Co(60) in einer Kaskade zerfallt, hat die Primarstrahlung zwei unab- 
hangige Werte, namlich 1,33 und 1,17 MeV (y-Strahlung). Der Beitrag jeder 
dieser beiden Strahlungen zur Gesamtdosis wurden vom Verf. sorgfaltig errechnet. 
Der Verf. gibt dann noch Anweisungen iiber die Benutzung des Nomogramms. 
Riedhammer. 


X. Astrophysik 


7838 Volker Weidemann. Metallhdufigkeiten, Druckschichtung und StoBdémpfung 
in der Sonnenatmosphare. Z. Astrophys. 36, 101—144, 1955, Nr. 2. (31. Marz.) (Kiel, 
Neue Univ., Inst. theor. Phys., Sternwarte.) Die Arbeit beabsichtigt eine Priifung 
der Theorie der StoBverbreiterung starker FRAUNHOFER-Linien im Sonnenspek- 
trum, und zwar durch VAN DER WAALS-Krifte bei StéB8en neutraler Wasserstoff- 
atome, zu geben. Zu diesem Zweck wurden zunachst die Haufigkeiten der Metalle 
auf der Grundlage des Sonnenatmospharenmodells von K. H. BOHM (s. diese 
Ber. 33, 2785, 1954) neudiskutiert und dann die Druckschichtung in der Sonnen- 
atmosphare neuberechnet. Damit werden anschliefiend fir eine Anzahl von Metall- 
linien theoretische Fligelstarken abgeleitet und mit der Beobachtung verglichen. 
Es ergibt sich dabei fiir Elemente mit Einelektronensystemen gute Ubereiastine: 
mung, wahrend bei Mehrelektronensystemen die beobachtete Dampfung syste- 
matisch grdRer ist als die theoretische. Am deutlichsten zeigt sich dies bei Fe 
und Cr, wo das Verhaltnis der beiden Dampfungskonstanten von der GréBen- 
ordnung 5 und unabhangig vom Anregungspotential ist. Klauder. 


7839 Roger Peyturaux. Etude du fond continu du spectre solaire. I. Introduction. 
Ann, Astrophys. 18, 25, 1955, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Paris, Inst. Astrophys.) Kurze 
Begriindung der Notwendigkeit einer Neubehandlung des Problems mit Angaben 
tiber Ziel und Gliederung der Untersuchung. Klauder. 


7840 André Baillet et Roger Peyturaux. Etude du fond continu du spectre solaire. 
II. Principaux instruments d’optique construits pour [étude du fond continu du 
spectre solaire. Ann. Astrophys. 18, 26—31, 1955, Nr. 1. (J an./Febr.) (Paris, Inst. 
Astrophys.) Die speziell fiir die Untersuchung konstruierten Instrumente werden 
beschrieben, und zwar ein Polarsiderostat, ein Monochromator, eine photogra- 
phische Registrieranordnung und eine Vorrichtung, um das Sonnenbild horizontal 
laufen zu lassen. Klauder. 
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7841 Frangois Bosson et RogerPeyturaux. Etude du fond continu du spectre solaire. 
III. Un générateur & diapason. Ann. Astrophys. 18, 32—33, 1955, Nr. 1. (Jan./ 
Febr.) (Paris, Obs. Inst. Astrophys.) Beschreibung eines Stimmgabel-Generators 
zum Antrieb eines Siderostaten. Klauder. 


7842 Roger Peyturaux. Etude du fond continu du spectre solaire. IV, L’assom- 
brissement centre-bord du soleil entre 3190 A et 23130 A. Ann. Astrophys. 18, 34—4], 
1955, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Paris, Inst. Astrophys.) Als erstes Ergebnis der Neu- 
bearbeitung des Problems des kontinuierlichen Untergrundes des Sonnenspek- 
trums werden Randverdunklungsmessungen mitgeteilt, die in 25 Wellenlangen 
zwischen 43190 A und 423130 A an 18 Punkten zwischen Mitte und Rand der 
Sonnenscheibe durchgefiihrt wurden. Die Messungen werden mit denen anderer 
Autoren verglichen und ferner wird der BALMER-Sprung in Abhangigkeit vom 
Abstand von der Scheibenmitte bestimmt. Klauder. 


7843 M. Waldmeier. Die Variation der solaren radiofrequenten Strahlung bei 1 = 
10,7 cm im I1jahrigen’ Sonnenzyklus. Z. Astrophys. 36, 181—193, 1955, Nr. 3. 
(25. Apr.) (Ziirich/Schweiz, Eidgen. Sternwarte.) Fortsetzung der in diesen Ber. 
23, 856, 960, 1942. — 30, 137, 1951. — 32, 2140, 1953 referierten Veréffent- 
lichungen des Verf. iiber die Zusammensetzung der radiofrequenten Sonnen- 
strahlung 4=10,7cm auf Grund des erweiterten Beobachtungsmaterials der 
Jahre 1947 (Fleckenmaximum) bis 1953. — Eingehende Diskussion der Unter- 
suchungen iiber die konstanten und variablen Komponenten dieser Strahlung 
von W.N. CHRISTIANSEN (s. diese Ber. 30, 1190, 1951); von A. E. Covincton 
(s. diese Ber. 26, 407, 1947. — 30, 1638, 1951); von J. F. DENISSE (s. diese Ber. 
30, 135, 1951); von J. H. PiopincTon (s. diese Ber. 32, 751, 1896, 1953. — 33. 
1346, 3069, 1954). Ergebnis: Die Strahlung 1 = 10,7 cm besteht aus drei Kompo- 
nenten: 1. aus einer zeitlich konstanten Komponente (Strahlung der_ungestérten 
Sonne); 2. aus éiner zeitlich variablen Komponente, welche mit den Flecken 
parallel lauft; 3. aus einer Komponente, welche mit den Fackeln zusammen- 
hangt. — Als Quelle der variablen Komponenten betrachtet Verf. die koronalen 
Kondensationen (d.h. Gebiete der innersten Korona iiber Fleckengruppen und 
besonders tiber Eruptionen mit stark erhohter Elektronendichte). — Verf. betont 
die enge Korrelation im Verlauf der Monatsmittel 1. der Strahlungsintensitat. 
2. der Sonnenfleckenrelativzahl, 3. der Fackelflachen vom Fleckenmaximum 
1947 zum Minimum 1953. Stockl. 


7844 John B. Rogerson jr. A statistical analysis of spectroheliograms. Astrophys. 
J. 121, 204—215, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Princeton Univ. Obs.) Auf Mt. Wilson- 
Spektroheliogrammen der ungestérten Sonne im Lichte der Ha-Linie (2 6563) 
und der K-Linie (13934) des Ca wurden Intensitaten gemessen, und zwar an 
aquidistanten Punkten entlang gerader Linien iiber die Sonnenbilder. Dieses 
Material von je 5820 Messungen in beiden Wellenlangen wurde einer statistischen 
Analyse unterworfen und unter der Voraussetzung, daB die Intensitatsschwan- 
kungen zweidimensional isotrop seien, ein zweidimensionales Spektrum dieser 
Schwankungen abgeleitet. Fiir Ha ergab sich daraus eine Skalenlange der Schwan- 
kungen hauptsichlich im Bereich 5000—30000 km, fiir K im Bereich 25000 bis 
70000 km. Klauder. 


7845 ¥, N. Frenkiel and M. Schwarzschild. Additional data for turbulence spectrum 
of solar photosphere at long wave lengths. Astrophys. J. 121, 216—223, 1955, Nr. 1. 
(Jan.) (Johns Hopkins Univ. Appl. Phys. Lab.; Princeton Univ. Obs.) Aus 8000 
Intensitatsmessungen auf einer auSergewéhnlich guten Granulationsaufnahme 
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des Mt. Wilson-Sonnenprogramms konnte ein Turbulenzspektrum photospha- 
rischer Intensitaéten abgeleitet werden. Nach Korrektur wegen endlicher Auf- 
lésung der Platte zeigt dieses Spektrum nahezu Konstanz im Wellenlangenbereich 
zwischen 2000 und 30000km. Es ahnelt einem friher gewonnenen Turbulenz- 
spektrum der Geschwindigkeiten (diese Ber. 32, 1122, 1953), zeigt jedoch nicht 
den dort festgcstellten Abfall von 15000 km bis 4000 km. Klauder. 


7846 Erika Bohm-Vitense. Die Sonnenchromosphdre. Z. Astrophys. 36, 145—180, 
1955. Nr. 2. (31. Marz.) (Kiel, Neue Univ., Inst. theor. Phys.) Aus den Messungen 
der Intensitaten der chromospharischen Emissionslinien von CILLIE und MENZEL 
(Harvard Cire, 410. 1935) wird rein empirisch die Dichte-, Druck- und Temperatur- 
verteilung in der Chromosphare abgeleitet unter der Annahme, daB dort die 
Haufigkeitsverteilung der Elemente der in der Photosphare entspricht. Die Ergeb- 
nisse werden in Tabellenform und graphisch zusammengestellt. Klauder. 


7847 BR. G. Athay and W. 0. Roberts. Coronal line intensities at the Khartoum 
Eclipse. Astrophys. J. 121, 231—240, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Boulder, Col., High 
Altitude Obs.) Auf spaltlosen Spektralaufnahmen, erhalten wahrend der totalen 
Sonnenfinsternis 1952 Februar 25 in Khartum, wurde die Intensitat der Korona- 
linien 15303, 26374 und 47892 sowie des Kontinuums an 15 Punkten um den 
Sonnenrand herum gemessen. Die relative Intensitat von Linien und Kontinuum 
unterliegt erheblichen Schwankungen von Ort zu Ort. In einer aktiven Zone 
wurde auch die gelbe Koronalinie (5694, ferner 16702 und / 7060, beobachtet. 
Linien hohen Ionisationspotentials waren von maximaler, Linien niedrigen Ioni- 
sationspotentials von minimaler Intensitat in dieser Zone. Das als hoch ange- 
nommene [onisationspotential der gelben Koronalinie wird dadurch bestatigt. 
Die Intensitatsabhangigkeit einiger Linien wurde ebenfalls gemessen. Die Tempera- - 
tur nimmt in Gegenden, in denen die gelbe Linie auftritt, mit der Hohe ab, wachst 
jedoch in anderen mit der Hohe. Miczaika. 


7848 Ali M. Naqvi. An identification of the Coronal. Line A 5694. Astrophys, J. 
121, 287—289, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Delhi, India, Univ.) In der Notiz wird darauf 
aufmerksam gemacht, daB nach Ansicht des Verf. die gelbe Koronalinie 45694 
dem A XV, moglicherweise aber auch dem Cl XIII zugehort. Friihere Identi- 
fizierungen mit Ca XV werden auf Grund von Extrapolationen zur Bestimmung 
der zu erwartenden Wellenlange als unwahrscheinlich angesehen. Miczaika. 


7849 L.Oster. Photometrie von Protuberanzen mit dem Koronographen. Z. Astrophys. 

36, 212221, 1955, Nr. 3. (25. Apr.) (Kiel, Neue Univ., Inst. theor. Phys., Stern- 

warte.) Es wird ein Gerat beschrieben, das in Verbindung mit einem Korono- 

graphen die Helligkeit der am Sonnenrande beobachteten Protuberanzen an 

diejenige der Sonnenmitte anzuschlieBen gestattet. Dies wird durch ein Hilfs- 

fernrohr bewerkstelligt, das das Sonnenlicht hinter der Koronographenblende ~ 
einspiegelt. Die Aufnahmen werden durch ein Ha-Interferenzfilter mit 15 Angstrom 

DurchlaBbreite gemacht. An Hand von drei Isophotenbildern von Protuberanzen 

wird die Genauigkeit des Verfahrens besprochen. Kiepenheuer. 


7850 Kurt Rothschild, Jean-Claude Pecker and Walter Orr Roberts. The prominence 
of July 25, 1951. Astrophys. J. 121, 224—230, 1955, Nr. 1. (Jan.) (High Altitude 
Obs., Montana State Coll.) Auf fortlaufenden Filmaufnahmen einer grofen Protu- 
beranz (1951 Juli 25) im Licht von Ha wurden Geschwindigkeiten von 49 knoten- 
ahnlichen Strukturelementen gemessen. 17 dieser Elemente besafen verander- 
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liche Beschleunigungsvektoren, jedoch kann iiber die Dynamik der Bewegungen 
nichts ausgesagt werden; ein koharentes Kraftfeld ist mit den Beobachtungen 
schwer vertraglich. Auch Beschleunigungen durch die Schwerkraft scheinen 
keine Rolle zu spielen. Miczaika. 


7851 (. Plumpton and V. C. A. Ferraro. On toroidal magnetic fields in the sun and 
stars. Astrophys. J. 121, 168—174, 1955, Nr. 1. (Jan.) (London, Univ., Queen 
Mary Coll.) In der Arbeit’ werden Torsionsschwingungen einer Flissigkeitskugel 
unendlich hoher elektrischer Leitfahigkeit untersucht, wenn auBerdem in der - 
Kugel noch ein permanentes achsensymmetrisches Magnetfeld vorhanden ist. 
Derartige Schwingungen werden als méglich nachgewiesen mit einem konti- 
nuierlichen Frequenzspektrum. Mit ihnen sind toroidale Magnetfelder verbunden, 
deren Kraftlinien die Achse des permanenten Feldes tingformig umschlieBen. 
Sie sind an der Sternoberflache nicht zu beobachten, doch kénnen Stérungen 
dieser Felder eventuell fiir die Theorie der Sonnenflecken von Bedeutung sein. 
Klauder. 


7852 Fred L. Whipple. The physical theory of meteors. VII. On meteor luminosity 
and ionization. Astrophys. J. 121, 241—249, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Harvard Coll. 
Obs.) An Hand von photographischen Meteorbeobachtungen des Verf. und Radio- 
beobachtungen von MCKINLEY in Ottawa wird gezeigt, daB bis zu Geschwindig- 
keiten V ~ 50 km. sec-! das Verhaltnis der prozentualen Haufigkeiten von Radio- 
meteoren und photographischen Meteoren etwa proportional V2 zunimmt. Radio- 
meteore mit Geschwindigkeiten iiber 60 km. sec-! kommen dagegen wesentlich 
seltener vor, als dieser Beziehung entspricht, aus der auf eine stark geschwindig- 
keitsabhangige ionisierende Wirkung (~V°) der Meteore geschlossen werden kann. 
Die Beziehung zwischen der mittleren Héhe hellerer Radiometeore und ihrer 
Geschwindigkeit spricht dagegen fiir schwache Veranderlichkeit oder sogar Kon- 
stanz der Tonisierung durch Meteore. Verf. versucht, diesen Befund auf der Basis 
starker V-Abhangigkeit der ionisierenden Wirkung der Meteore zu deuten, indem 
er annimmt, da in gréBeren Héhen schnelle Diffusion der Elektronen in den 
Meteorspuren, in geringeren Héhen schnelle Rekombination die Beobachtbarkeit 
der Meteore beeinfluBt und dadurch die Hohen-Geschwindigkeits-Beziehung 
modifiziert wird. Klauder. 


7853 Allan F. Cook and Peter M. Millman. Photometric analysis of a spectrogram 
of a Perseid meteor. Astrophys. J. 121, 250—270, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Harvard 
Coll. Obs.; Ottawa, Dominion Obs.) Von einem hellen Meteor des Perseiden- 
stroms, das gleichzeitig visuell und durch Radar beobachtet wurde, wurde ein 
Gitterspektrogramm (810 A/mm Dispersion in der 1. Ordnung) erhalten, das 
photometrisch ausgewertet werden konnte. Die Lichtkurve des Meteors ergab 
sich aus dem Spektrum nullter Ordnung. Die auffalligsten Linien des Spektrums 
gehoren dem HI, Nal, Mgl, MglII, Sil, Sill, Cal, CaII, Fel und Fell an. Die 
Intensitatsverteilung im Kontinuum kann durch Uberlagerung einer 7000°K 
entsprechenden PLANCK-Kurve und den nicht aufgelésten Banden B? JJ — A3¥ we 
im Roten und C?// —B?/7_ im Blauvioletten erklart werden. Die Haufigkeit einiger 
Atome in verschiedenen Anrégungszustanden wird ermittelt. Da das Meteor 
seine Héhe nicht erheblich anderte, kann iiber die Abhangigkeit des Spektrums 
von der Hohe nichts ausgesayt werden, jedoch scheint sich die relative Intensitat 
zweier Linien mit der Helligkeit des Meteors zu andern. Aus den Radarbeobacl.- 
tungen wurde die Elektronendichte berechnet. Miczaika. 
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7854 Armin J. Deutsch. The electromagnetic field of an idealized star in rigid 
rotation in vacuo. Ann. Astrophys. 18, 1—10, 1955, Nr. 1. (Jan./Febr.) (California, 
Inst. Techn. Washington, Carnegie Institut., Mount Wilson and Palomar Obs.) 
Zur Priifung der Theorie des ,,schiefen Rotators‘ fiir die periodische Verander- 
lichkeit magnetischer Sterne wird eine vollkommen leitende Kugel mit scharf 
definierter Oberflache betrachtet, die starr im Vakuum rotiert. Es wird gezeigt, daB 
die elektromagnetischen Feldgleichungen die Existenz ,,eingefrorener‘‘ mag- 
netischer Felder im Stern mit ziemlich allgemeiner Struktur zulassen, darunter 
auch Felder, die um eine gegen die Rotationsachse geneigte Achse symmetrisch 
sind. Fiir einen Spezialfall wird dann das Feld im AuSenraum des Sterns berechnet. 
Bei hinreichend kleiner Dichte kénnen in diesem Felde Ionen sehr stark beschleu- 
nigt werden. Doch erscheint es zweifelhaft, ob die Bedingungen beziiglich der 
Dichte im interstellaren Raum erfiullt sind. Klauder. 


7855 Mogens Rudkjobing. On the density and temperature dependence of the free 
free hydrogen transition probabilities. Ann. Astrophys. 18, 11—24, 1955, Nr. 1. 
(Jan./Febr.) (Copenhagen, Univ. Obs.) Durch wellenmechanische Berechnung 
des Absorptionskoeffizienten fir frei-freie Ubergange des Wasserstoffs und Ver- 
gleich mit der KRAMERSschen Formel wird der GAuNT-Faktor g fiir diesen Fall 
bestimmt. Er ergibt sich im Gegensatz zu dem Resultat von KULSRUD (s. diese 
Ber, 33, 2778, 1954) fiir verschwindende Frequenz als endlich, wenn das Volumen, 
in dem sich das betrachtete Elektron bewegen kann, endlich bleibt. Ferner wird 
die Abhangigkeit des Faktors von Dichte @ und Temperatur T ermittelt. Es zeigt 
sich, dafS g eine Funktion der Kombination T/9?/? ist. Numerisch folgt fiir die 
Sonne der Wert 0,4 und fiir Y Cygni 1,6. Klauder. 


7856 PB. Ledoux, R. Simon et J. Bierlaire. Sur les oscillations radiales des modéles 
stellaires & grande concentration massique. Ann. Astrophys. 18, 65—75, 1955, Nr. 1. 
(Jan./Febr.) (Cointe-Sclessin, Belgique, Inst. Astrophys. Liége.) Die Theorie 
radialer Schwingungen von Sternen wird angewandt auf Modelle mit starker 
Dichtekonzentration, und zwar auf den Fall, daB die 4uBeren Schichten homogen 
sind oder sich im adiabatischen Gleichgewicht befinden. Die resultierenden Perioden 
stimmen mit den empirischen Werten fiir Cepheiden der Population I und min- 
destens zum Teil auch der Population II itiberein. Auch wird eine Naherungs- 
formel fiir die Periode der Grundschwingung angezeben. Klauder. 


7857 A. G. W. Cameron, Origin of anomalous abundances of the elements in giant 
stars. Astrophys. J. 121, 144—160, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Ames, Iowa, State Coll.) 
Es werden die nach Verbrauch des Wasserstoffs in den Zentralgebieten von Sternen 
groBer Masse in Gang kommenden Reaktionen des He mit den anderen Partnern 
des C-N-Zyklus untersucht. Bemerkenswert ist der ProzeB €1% + Het — O18 + n}, 
der bei Temperaturen von 108 Grad und Dichten von 5. 104g. cm-? Neutronen 
liefert, die mit anderen Kernen in Reaktion treten, wodurch die relative Haufig- 
keit gewisser Elemente erhéht wird. Nimmt man eine maige Durchmischung 
der Materie zwischen Kern und Hiille des Sterns an, so lassen sich auf diesem 
Wege die spektralen Besonderheiten einiger seltener Sterntypen verstandlich 
machen, z. B. der S- und BalI-Sterne. Insbesondere kann gezeigt werden, daB 
im weiteren Verlauf der Entwicklung sich ein C-UberschuB8 herausbildet, wie 
ihn die Spektren vom Typ R und N zeigen. Klauder. 


7858 G. Traving. Die Atmosphdre des BO-Sternes t Scorpii. Z. Astrophys. 36, 
1—41, 1955, Nr. 1. (14. Marz.) (Kiel, Neue Univ., Inst. theor. Phys., Sternwarte.) 
Das bereits von UNSOLD 1941—44 analysierte Beobachtungsmaterial iiber das 
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Spektrum von t Sco wird einer »,feinanalyse** unter Beriicksichtigung der Druck- 
und Temperaturschichtung in der Atmosphare unterworfen. Zundchst wird nach 
der Methode der Stromiteration ein Atmospharenmodell gerechnet, wobei als - 
Ausgangswert fiir log g der Wert 4,8 angenommen wird, der spater um —0,35 
auf 4,45 zu modifizieren ist. Fiir T. ergeben sich 32800° entsprechend dem 


Gesamtstrahlungsstrom, der nach dem zweiten Iterationsschritt auf +2,5% 
konstant ist. Turbulenz ist in der Atmosphare nicht zu erwarten. Der Vergleich 
des theoretischen kontinuierlichen Spektrums mit Beobachtungen verschiedener 
Autoren zeigt Differenzen, die sich aber durch selektive interstellare Absorption 
deuten lassen. Hinsichtlich des Linienspektrums ergibt sich gute Ubereinstimmung 
zwischen Theorie und Beobachtung fiir die Profile von Hy und Ho. Die He-Haufig- 
keit wird aus dem He II- und He I-Spektrum zu 14,4% der Gesamtheit aller 
Elemente bestimmt, wahrend fiir die Haufigkeit der anderen leichten Elemente 
mit nur geringen Abweichungen fast dieselben Werte resultieren wie aus der 
Uns6LDschen Grobanalyse. Klauder. 


7859 Kurt Hunger. Die Atmosphdre des A0-Sternes Alpha Lyrae. Z. Astrophys. 
36, 42—97, 1955, Nr. 1. (14. Marz.) (Kiel, Neue Univ., Inst. theor. Phys., Stern- 
warte.) Nach Beschreibung des Beobachtungsmaterials — sechs Spektren der 
Wega, aus denen von rund 340 Linien zwischen 13350 und 15950 Aquivalent- 
breiten bestimmt wurden — ergibt eine Grobanalyse des Spektrums zundchst 
provisorische Werte der relativen Haufigkeiten der Elemente. Fiir die Mittel- 
werte von Temperatur und Druck wurden se = 9200° + 500° und log P= 


3,0 + 0,3 gefunden, fiir die Schwerebeschleunigung auf Grund der Masse-Leucht- 
kraft-Beziehung log g = 4,3. Auf dieser Basis wurden sodann unter der Annahme 
von Strahlungsgleichgewicht vier Atmospharenmodelle fiir Wega _ berechnet 
mit log g = 4,3 und T, = 8160°, 8660°, 9000°, 9500° und fiir jedes Modell eine 


Reihe von GréBen abgeleitet, die mit der Beobachtung verglichen werden konnten 
(BALMER- und PascHEN-Sprung, F arbtemperatur, Gradient und Mitte-Rand- 
Variation des Kontinuums, Konturen von Hy und H6, Aquivalentbreiten von 
etwa 80 Metallinien). Gute Ubereinstimmung ergab sich fiir T, = 9500° + 300° 


und log g = 4,4 + 0,2. Diese ZustandsgréBen wurden dann zur Ableitung end- 
giltiger Werte fiir die relativen Haufigkeiten der Elemente beniitzt. 
Klauder. 


7860 Su-Shu Huang and Otto Struve. Study of Doppler velocities in stellar atmos- 
pheres. The spectrum of Alpha Cygni. Astrophys. J. 121, 84—101, 1955, Nr. 1. 
(Jan.) (Univ. California. Berkeley Astron, Dep.) Verff. haben bereits friiher (s. 
diese Ber. 32, 1106, 1953) ein Verfahren angegeben, das die Bestimmung der 
Radialgeschwindigkeiten von groBen und kleinen Turbulenzelementen in Stern- 
atmospharen zu bestimmen gestattet. In der vorliegenden Arbeit wird die prak- 
tische Anwendbarkeit des Verfahrens untersucht. Ferner werden weitere Methoden 
fiir die Ermittlung von DoppLer-Geschwindigkeiten in Sternatmospharen an- 
gegeben; sie erfordern Kenntnis der Profile schwacher Absorptionslinien. Es 
wird gezeigt, da die Neigung der Kurve Linientiefe gegen Aquivalentbreite 
der Linien im Ursprung eine Funktion der Dopp_er-Geschwindigkeit ist. Der 
untere Grenzwert der Halbwertsbreite schwacher Linien 148t sich ebenfalls zur 
Bestimmung von DorpLeR-Geschwindigkeiten benutzen. Die Verfahren werden 
fiir Messungen auf einem Coupi-Spektrum von « Cygni, ferner 9 Leonis und 0 
Canis Maioris angewendet. Im Falle von « Cygni wird geschlossen, da® eine 
»Schichtung* der DoppLer-Geschwindigkeit in der Atmosphare des Sterns be- 
steht, Miczaika. 
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7861 Charles A. Lundquist and Henry G. Horak. The transfer of radiation by an 
emitting atmosphere. IV. Astrophys. J. 121, 175—182, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Univ. 
Kansas.) Die Strahlungsintensitat in einer emittierenden plan-parallelen Atmos- 
phare wird fiir isotrope Streuung berechnet, wenn die Verteilung der Emissions- 
quellen als Funktion der optischen Tiefe t durch ein beliebiges Polynom gegeben 
wird. Insbesondere wird die quadratische Quellenverteilung genauer behandelt. 
Klauder. 


7862 Charles A. Lundquist. The transfer of radiation by an emitting atmosphere. V. 
Astrophys. J. 121, 183—189, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Pennsylvania State Univ., Ordn. 
Res. Lab.) Die Untersuchungen tiber den Strahlungstransport in emittierenden 


Atmospharen werden fortgefiihrt, und zwar fiir die Falle e(u) = uw" und e(t,u) = 


= u™u™ (m und n positive ganze Zahlen) fiir die Emissionsquellenverteilung. 
Klauder. 


7863 Arne Slettebak and Robert F. Howard. Axial rotation in the brighter stars of 
Draper Types B2-B5. Astrophys. J. 121, 102—117, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Perkins 
Obs.) Von allen Sternen heller als 5.51 und nérdlich von —20° Dekl., welche im 
HenryY-DRAPER-Katalog als B2—B5 klassifiziert sind, wurden Rotationsgeschwin- 
digkeiten (v sin i) bestimmt. Die benutzte Methode bestand aus Vergleichen der 
beobachteten Profile der HeI-Linie 4 4471 mit einem Satz fiir verschiedene Rota- 
tionsgeschwindigkeiten berechneter Profile (Verfahren von SHAJN und STRUVE). 
Fiir alle 185 Sterne wurden auch Spektraltypen und Leuchtkraftklassen im System 
des Yerkes-Atlas ermittelt. Die mittlere wahre Rotationsgeschwindigkeit der un- 
tersuchten Hauptreihensterne ist mit 201 km/sec etwas héher als fir B8-A3-Sterne. 
Das Geschwindigkeitsmaximum scheint im Bereich B5—B7 aufzutreten. Sterne 
des Typs B2—A2 oberhalb der Hauptreihe rotieren schneller als Hauptreihensterne. 
Im Verlauf der Diskussion wird der EinfluB der verbotenen Hel-Linie 14470 auf 
die Ergebnisse erértert.Verff. gehen ferner auf einige Falle von synchroner Rotation 
und Bahnbewegung bei spektroskopischen Doppelsternen ein. AbschlieBend wird 
der Zusammenhang zwischen Rotation und Stellung im HERTZSPRUNG-RUSSELL- 
Diagramm mit Hilfe der von SCHWARZSCHILD und SANDAGE entwickelten Vor- 
stellungen iiber die Sternentwicklung betrachtet. Miczaika. 


7864 George H. Herbig and John F. Spalding jr. Axial rotation and line broade- 
ning in stars of spectral types FO-K5. Astrophys. J. 121, 118—143, 19565, Nr. 1. 
(Jan.) (Lick Obs.) Zur Bestimmung von Rotationsgeschwindigkeiten (v sin i) 
wurde die Breite von schwachen Linien im Spektrum von 656 Sternen mit Spek- 
traltypen FO—K5 gemessen. Die Dispersion der Spektrogramme betrug 11 A/mm. 
Um die Linienbreiten in Rotationsgeschwindigkeiten tiberfuhren zu konnen, wur- 
den fiir eine Reihe von Sternen des Spektraltyps F5—GO Linienprofile photo- 
metrisch ermittelt und diese verglichen mit einem Satz von fiir verschiedene v sin i 
berechnete Profile; ausgegangen wurde dabei vom Profil schwacher Sonnenlinien. 
Die mittlere Rotationsgeschwindigkeit der untersuchten Sterne verringert sich mit 
fortschreitendem Typ innerhalb der Spektralklasse F. Mit Ausnahme zweier Doppel- 
sterne wurden keine Sterne spater als G5 mit Rotationsverbreiterung der Linien 
gefunden. Sterne der Leuchtkraftklassen III und IV und zwischen FO und GO 
rotieren schneller als solche der Leuchtkraftklasse V. Uberriesen des Typs Ia weisen 
starkere Linienverbreiterung auf als die des Typs Ib. Zwischen Sternen mit kraftigen 
und schwachen Linienspektren scheinen keine Unterschiede in bezug auf die mitt- 
lere Rotationsgeschwindigkeit zu bestehen. Miczaika. 


7865 P. Wellmann. Ein Vergleich der Spektren von « Canis minoris und 110 
Herculis. Z. Astrophys. 36, 194—211, 1955, Nr. 3. (25. Apr.) (Hamburg-Bergedorf, 
Sternwarte.) Beide Sterne gehéren zum gleichen Spektraltyp F5 und zur gleichen 
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Leuchtkraft-Klasse IV; der erste Stern aber ist nach der Klassifikation von ROMAN 
bzw. von W. W. Moraan (s. diese Ber. 30, 403, 606, 1951. — 32, 134, 746, 1892, 
1953. — 33, 468, 2781, 1954. —) ein Stern mit kraftigen, scharfen Linien (st, strong), 
110 Her dagegen ein Stern mit schwachen Linien (wk, weak); die Linienprofile 
sind leicht verbreitert und erscheinen etwas diffuser, zeigen also einen kleinen 
Rotationseinflu8. — Um die physikalischen Grundlagen fiir das Auftreten von 
scharfen und schwachen Linien bei den F5- bis K1-Sternen aufzuklaren, hat Verf. 
die Spektren der beiden Sterne mit dem Dreiprismen-Spektrogr aphen des Berge- 
dorfer 1 m-Spiegels (Dispersion 8,0 A/mm bei Hy) aufgenommen un d photometrisch 
mit einer eingehend beschriebenen Apparatur ausgemessen. — Ergebnis: Verf. hat 
folgende Beziehungen zwischen beiden Sternen nachgewiesen: 1. Das Kontinuum 
ist innerhalb der MeBgenauigkeit gleich. — 2. Die CH-Absorptionen des wk-Sterns 
sind etwa doppelt so stark wie die des st-Sterns. — 3, Hy ist innerhalb der MeB- 
genauigkeit gleich stark und hat die gleiche Kontur. — 4. Die Linien der neutralen 
und ionisierten Metalle sind bei 110 Her um 10 bis 12% intensiver. Stoéckl. 


7866 W. Priester. Gestérte Multipletts in Sternatmospharen. Z. Astrophys. 36, 230 
bis 239, 1955, Nr. 3. (25. Apr.) (Kiel, Neue Univ., Inst. theor. Phys., Sternwarte.) 
Stérungen von Multipletts durch selektive Fluoreszenzanregung kénnen auftreten, 
wenn von denjenigen Linien eines Multipletts, die das obere Niveau gemeinsam ha- 
ben, eine mit einer starken Linie eines anderen Elements koinzidiert. Ein syste- 
matischer Effekt dieser Art konnte jedoch in den Spektren der Sonnenphotosphare 
und -chromospkare, sowie bei 15 Sternen der Spektralklassen A bis M nicht fest- 
gestellt werden. Sein Einflu8 auf die Besetzung der betreffenden Niveaus bleibt in 
allen untersuchten Fallen sicherlich unter 25%, so daB der Effekt bei der quanti- 
tativen Analyse der Spektren normaler Sterne unberiicksichtigt bleiben kann, 
Klauder. 


7867 J. J. Nassau and Donald A. MacRae. Spectral and luminosity classification 
of the bright sequence stars in the C regions. Astrophys. J. 121, 32—37, 1955, Nr. 1. 
(Jan.) (Warner and Swasey Obs., Case Inst. Technol.) Verff. haben auf Objektiv- 
prisma-Aufnahmen die Spektraltypen und Leuchtkraftklassen der Standardsterne 
der Harvard C-Regionen im System des Yerkes-Atlas bestimmt und teilen die 
Ergebnisse in einem Katalog mit. Miczaika. 


7868 K. Gyldenkerne. Preliminary list of photoelectric classification indices for 
234 bright northern G and K stars. Astrophys. J. 121, 38—42, 1955, Nr. 1. (Jan.) 
(Copenhagen Obs.) Es wird ein Katalog von 234 helleren G- und K-Sternen des 
Nordhimmels mitgeteilt, fiir die Verf. lichtelektrisch Indices gemessen hat, die 
Spektraltyp und Leuchtkraftklasse zu bestimmen erlauben. Einzelheiten des Ver- 
fahrens, das sich Interferenzfilter bedient, werden in einer spateren Arbeit von 
STROEMGREN und GyLDENKERNE mitgeteilt werden (vgl. das nachstehende Ref.) 
Miczaika. 


7869 Bengt Stroemgren and K. Gyldenkerne. Spectral classification of G and K 
stars through photoelectric photometry with interference filters. Astrophys. J. 121, 
43—50, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Yerkes Obs.; Copenhagen Obs.) STROEMGREN hat 
bereits frither ein lichtelektrisches Verfahren entwickelt, um Intensitatsverhalt- 
nisse in Sternspektren unter Verwendung von Interferenzfiltern zu messen, und 
daraus Spektraltypen und Leuchtkraftklassen abzuleiten. Die vorligende Veréffent- 
lichung diskutiert die Ergebnisse der Messungen von G- und K-Sternen; der Kata- 
log der Daten wurde bereits friiher publiziert (vgl. das vorstehende Ref.). Als Typ 
und Leuchtkraftindikatoren wurde die Starke der K-Linie, die Diskontinuitat bei 
der G-Bande und die Starke der Cyanabsorption benutzt. Vergleiche der Resultate 
mit der Spektralklassifizierung der Sterne im System des Yerkes-Atlas und licht- 
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elektrischen Farbindices werden gemacht. Ferner wird der Einflu8 der inter- 
stellaren Rotverfarbung auf die Kriterien erértert. Die erreichte Genauigkeit ist 
hoch, ein wahrscheinlicher Fehler von 0,02 Spektralklassen kann mit einer Be- 
stimmung erzielt werden. Miczaika. 


7870 James W. Warwick. Formation of absorption lines. Astrophys. J. 121, 190 
bis 193, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Harvard Coll. Obs., Sacramento Peak Stat.) Die 
Transportgleichung fiir die Linienbildung im Fall von Streuung und thermischer 
Emission wird auf eine neue Form gebracht und diskutiert. Klauder. 


7871 Daniel M. Popper. The eclipsing binary V 356 Sagittarii. Astrophys. J. 121 
56—70, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Los Angeles, Univ. California, Dep. Astron.) Der 
Bedeckungsveranderliche V356 Sagittarii ist ein bemerkenswertes System, in des- 
sen Spektrum beide Komponenten sichtbar sind. Verf. hat spektroskopische und 
photoelektrische Beobachtungen des Systems ausgefihrt; die Helligkeitsmessungen 
wurden im gelben und blauen Spektralbereich erhalten. Die beiden Komponenten 
des Systems sind vom Spektraltyp A2II und B3V. Die A-Komponente ist durch 
Gezeitenkrafte merklich deformiert, die B-Komponente dagegen nahezu kugel- 
formig. Es kénnen nur genadherte Bahnelemente aus der Lichtkurve abgeleitet 
werden, da diese stark gestért und mit den tiblichen Methoden nicht rektifizierbar 
ist. Das Kosinusgesetz der Randverdunkelung ist nicht erfullt. Wahrend das Ver- 
haltnis der Oberflachenhelligkeiten der beiden Komponenten und ihre Farbdifferenz 
den Spektraltypen entsprechen, ist der A-Stern ein ungewohnliches Objekt, da 
er etwa zwei GréGenklassen oberhalb der Masse-Leuchtkraft-Beziehung fiir Haupt- 
reihensterne liegt. Miczaika. 


7872 J. A. Crawford. On the subgiant components of eclipsing binary systems. 
Astrophys. J. 121, 71—76, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Univ. California, Berkeley Astron. 
Dep.) Eine der beiden Komponenten von Bedeckungsveranderlichen des Algol- 
typs ist haufig ein Unterriese, und es ist’ bekannt, da die Leuchtkraft dieser 
Sterne nicht nur von ihrer Masse sondetn auch vom Massenverhaltnis beider Kom- 
ponenten des Systems abhangt. Verf. diskutiert diese Sterne, soweit sie in einer 
Liste von PARENAGO aufgefihrt sind. Es wird gezeigt, da das Massenverhiltnis 
der Systeme bestimmt wird vom Radius der Nullgeschwindigkeitsflache durch den 
inneren LAGRANGE-Punkt LI, welcher zugleich die obere Grenze fiir den Radius der 
betreffenden Komponenten setzt. Aus den photometrischen Daten wird auf einen 
oberen Grenzwert fiir die Masse der Unterriesen von 1© geschlossen, und alle Sterne 
mit Massen unter diesem Wert erweisen sich als abnormal im oben erwahnten Sinn. 
Sie besitzen nahezu den maximal méglichen Durchmesser. AbschlieBend wird ein 
Mechanismus skizziert, der zur Entwicklung solcher abnormaler Unterriesen in 
Doppelsternsystemen fiihren kann. Miczaika. 


7873 William H. Wehlau. A spectroscopic study of the double star Delta Equulei. 
Astrophys. J. 121, 77—83, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Univ. California, Berkeley Astron. 


Dep.) 6 Equulei ist ein visueller Doppelstern mit gut bekannter Bahn (P = 5°72); 


beide Komponenten haben den Spektraltyp F8V. Auf einem Spektrogramm hoher 
Dispersion wurden die Aquivalentbreiten yon etwa 500 Linien im Wellenlangen- 
bereich 13850—/4626 beider Komponenten gemessen und mit Hilfe von Fel- 
Linien Wachstumskurven aufgestellt. Die Parameter beider Kurven sowie die 
Haufigkeit der chemischen Elemente erweisen sich als gleich, und dasselbe gilt 
fiir Anregungs- und Ionisationstemperaturen. SchlieSlich wird darauf hingewiesen, 
da8 die Wahrscheinlichkeit eines Systems mit so 4hnlichen Komponenten auferst 
gering ist, wenn man fiir seine Entstehung Vereinigung zweier nach dem Zufall 
ausgewahlter Feldsterne annimmt. : Miczaika. 


1754 


1955 X. 6. Fixsterne. 7. Interstellare Materie 7874—7878 


7874 Wilh. Becker. Bemerkungen iiber den ‘Delta Cephei-Verdnderlichen der Popu- 
lation II, W Virginis. Z. Astrophys. 35, 210—212, 1954, Nr. 4. (24. Jan.). (Basel- 
Binningen, Astron.-Meteorol. Anst.) Im Anschlu8 an eine Arbeit von H. A. ABT 
(Astrophys. J. Suppl. Nr. 3, 1954) weist Verf. darauf hin, daB bei Verwendung der 
von ihm abgeleiteten empirischen Beziehung zwischen Farb- und Strahlangs- 
temperatur von 6 Cephei-Veradnderlichen zur Berechnung von Radius und Radius- 
anderung von W Virginis sich plausiblere Resultate ergeben, als von ABT gefunden 
wurden. Ferner wird die absolute Helligkeit des Veranderlichen berechnet und mit 
der zweier 5 Cep-Sterne der Population I verglichen. Klauder. 


7875 D.H.McNamara and A.D. Williams. The colors ofthe Beta Canis Majoris stars. 
Astrophys. J. 121, 51—53, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Univ. California, Berkeley Astron. 
Dep.) Die veranderlichen Sterne des Typs 6 Canis Maicris oder B Cephei treten nur 
im Spektralbereich BI—B2 auf. Nach Farbenindexmessungen der Verff. besteht 
eine enge Korrelation zwischen Periode des Lichtwechsels und Farbenindex fiir 
Perioden < 5h, Fiir Sterne mit P > 5h scheint der Farbenindex konstant zu sein. 


Miczaika. 


7876 J. L. Pawsey. A catalogue of reliably known discrete sources of cosmic radio 
waves. Astrophys. J. 121, 1—5, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Comm. 40 Internat. Astron. 
Union.) Im Auftrag der Kommission 40 der International Astronomischen Union 
wurde eine Liste zuverlassig nachgewiesener diskreter Radiostrahler aufgestellt. 
Der Katalog enthalt neben den Positionen der Quellen auch ihre Strahlungsinten- 
sitat und — soweit bekannt — ihre Identifizierung mit optischen Objekten. Zur 
Bezeichnung der Quellen wird ein neues Schema (,.[AU-Nummer“) eingefiihrt. 
Miczaika. 


7877 Rolf Ebert. Temperatur des interstellaren Gases bei grofen Dichten. Z. Astro- 
phys. 36, 222—229, 1955, Nr. 3. (25. Apr.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) 
Betrachtung iiber den Energie-Gewinn und -Verlust, der bei der Wechselwirkung 
zwischen interstellarem Gas und interstellarem Strahlungsfeld (z. B. in der Nahe 
von sehr heifen B- und O-Sternen) auftritt: Das Gas absorbiert Energie aus dem 
Strahlungsfeld und erhéht dadurch die mittlere kinetische Energie seiner Teilchen, 
andererseits verliert es Energie durch Ausstrahlung; bei einer bestimmten Tempe- 
ratur des Gases wird die absorbierte Energie gleich der ausgestrahlten; diese 
Temperatur berechnet Verf. in Abhangigkeit von Gasdichte und Staubkonzen- 
tration; er setzt damit die Berechnungen fort, welche L. SPITzER (s. diese Ber. 30, 
131, 751, 1632, 1951) fiir den Dichte-Bereich von 10-2 bis 102 H-Atomen/cm? durch- 
gefiihrt hatte, er erweitert die Rechnung bis zu Dichten von 10° H-Atomen/cm3, 
um die Temperatur-Dichte-Beziehung einer H I-Region (Wasserstoff neutral, nicht 
ionisiert, s. BiERMANN, diese Ber. 33, 2780, 1954) zu ermitteln; diese Betrachtungen 
sind fiir die Theorie der Stern-Entstehung (Berechnung des Verdichtungsvorganges) 
wichtig. — Ergebnis: 1. Fiir ein Gas ohne Staub ist die Temperatur fiir Dichten 
gréBer als 1 H-Atom/cm® weitgehend konstant und zwar von der GroBenordnung 
etwa 45°K. 2. Enthalt das Gas Staub, so sinkt die Temperatur mit wachsender 
Gasdichte langsam auf die innere Temperatur der Staubteilchen ab. Stockl. 


7878 Jan H. Oort and Lyman Spitzer jr. Acceleration of interstellar clouds by O- 
type stars. Astrophys. J. 121, 6—23, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Leiden, Obs.: Princeton 
Univ. Obs.) Um den Ursprung der Bewegung interstellarer Wolken verstandlich 
zu machen, diskutieren die Verff. folgenden Mechanismus: eine dichte Wolke in 
der Nahe eines neugebildeten O-Sterns wird durch dessen UV-Strahlung von etwa 
10? auf 104 Grad erwarmt, was infolge der damit verbundenen Drucksteigerung ein 
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Ausstrémen der Materie auf der dem Stern zugewandten Seite der Wolke bedingt 
und durch den RiickstoB& der ausstr6menden Gase zu einer Beschleunigung der 
Wolke fiihrt, die vom Stern weggerichtet ist. Unter vereinfachenden Annahmen © 
wird fiir drei verschiedene FAlle eine quantitative Abschatzung der zu erwartenden 
Effekte durchgefiihrt mit dem Ergebnis, daB der betrachtete Mechanismus das Auf- 
treten sehr betrachtlicher Wolkengeschwindigkeiten, wie sie aus Beobachtungen 
an interstellaren Linien folgen, bewirken kann. Méglicherweise sind sogar alle zu- 
falligen Wolkenbewegungen im interstellaren Medium in dieser Weise erklarbar. 
Klauder. 


7879 . Kiang. Colour excesses of B stars and the inner spiral arm. Ann. Astrophys. 
18, 76—77, 1955, Nr. 1. (Jan./Febr.) (London, Univ., Obs.) Aus den Farbenex- 
zessen von 233 O- und B-Sternen in der MilchstraBe zwischen den galaktischen 
Langen 40° und 180° in Abhangigkeit von der Entfernung wird geschlossen, daB 
ahnli-h wie in Spiralnebeln auch im MilchstraBensystem ein enger Zusammenhang 
zwischen der Verteilung interstellarer Materie und mindestens dem inneren Spiral- 
arm besteht. - Klauder. 


7880 D. Crawford, D. Nelson Limber, E. Mendoza, D. Schulte, H. Steinman 
and T. Swihart. The association I Geminorum. Astrophys. J. 121, 24—31, 1955 
Nr. 1. (Jan.) (Yerkes Obs.) Die O-Assoziation I Geminorum besitzt einen schein- 
baren Durchmesser von etwa 5°. Verff. haben Spektra von 75 Sternen dieses Ge- 
bietes erhalten. Spektraltypen und Leuchtkraftklassen wurden im System des 
Yerkes-Atlas bestimmt und unter Heranziehung lichtelektrisch von STEBBINS, 
WHITFORD und HUFFER gemessener Farbindices wurden die absoluten Helligkeiten 
und die Entfernung der Gruppe (120 pc) abgeleitet. Nur 32 Objekte der Programm- 
liste sind echte Mitglieder der Assoziation. Sie besitzen Spektraltypen von 06 bis 
B9. Das HERTZSPRUNG-RUSSELIL-Diagramm wird aufgestellt; Verff. weisen ferner 
auf besonders bemerkenswerte Objekte hin und vergleichen die Assoziation mit 
zwei anderen ahnlicher Art. Miczaika. 


7881 G.C. MeVittie. 4 model universe admitting the interchangeability of stress 
and mass. Proc. roy. Soc. (A) 211, 295—301, 1952, Nr. 1105. (21. Febr.) (London, 
Queen Mary Coll.) Verf. beschreibt ein Modell des Universums, wie es von MCCREAS 
in einer neueren Analyse der Hypothese von der standigen Bildung von Materie 
angedeutet worden ist. Es unterscheidet sich von dieser Analyse dadurch, daB es 
sich vollkommen innerhalb des Bereiches der allgemeinen Relativitat halt und kei- 
nen Gebrauch von den NEwrTonschen Analogien macht. Von diesem Gesichtspunkt 
aus ist der bedeutendste Punkt der Arbeit von McCrEAsS das Argument, daB eine 
negative Kraft in einem vollkommenen Fluidum in der allgemeinen Relativitats- 
theorie méglich ist, weil die Grundgleichungen dieser Theorie die Kraft selbst mit 
einschlieBen und nicht nur seine Raumgradienten, wie in der NEwTONschen Hydro- 
dynamik. Es treten somit Integrationskonstanten, die der NEwTONschen Mechanik 
fremd sind, in der allgemeinen Relativitatstheorie auf und es 1a6t sich durch eine 


passende Wahl dieser Konstanten eine negative Kraft durchaus herleiten. Diesen 


Gedanken aufgreifend zeigt nunmehr der Verf., daB ein standiger Materie-Bildungs- 
prozeB in einem passend gewahlten allgemeinen Relativitatsmodell des Universums 
existieren kann. In diesem Modell sind Kraft und Masse wechselseitig ineinander 
verwandelbar, und es wird angenommen, da8 dieser Proze8 mit dem der Bildung 
von Materie korrespondiert, wie sie in neueren kosmologischen Untersuchungen 
postuliert worden ist. Das Modell des Verf. weist eine unendlich lange Kontraktions- 
phase auf, gefolgt von einer Expansionsphase, die sich mindestens tiber 9- 10° Jahre 
fortsetzt. ° Riedhammer,. 
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7882 Edwin E. Salpeter. The luminosity function and stellar evolution. Astrophys. 
J. 121, 161—167, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Canberra, Austr., Nat. Univ.; Cornell Univ.) 
Unter der Voraussetzung, da die Sterne nach Verbrennung von rund 12% ihres 
anfanglichen Wasserstoffgehalts von der Hauptreihe abwanderten und da 
die Sternbildung in Sonnennahe wahrend der letzten 5 Milliarden Jahre gleich- 
formig erfolgt sei, versucht Verf. aus der heute beobachteten Leuchtkraftfunktion 
einige kosmogonische Schliisse zu ziehen. Klauder. 


XI. Geophysik 


7883 Roger Revelle and Walter Munk. Evidence from the rotation of the earth. Ann. 
Géophys. 11, 104—108, 1955, Nr. 1. (9. Marz.) (Univ., California, Scripps Instit. 
Oceanorg.) Uberblick iiber die Tatbestande, die zur Annahme von Polschwankungen 
und Variationen in der Tageslange fiihren. Verff. unterscheiden nach der GroBenord- 
nung Schwankungen von etwa Jahresgang, Dekaden, Jahrtausenden und geolo- 
gischen Epochen. Schwankungen der Tageslange von der GréSenordnung von De- 
kaden glauben Verff. Vorgangen im Erdkern zuschreiben zu sollen, wahrend sie fiir 
kiirzere und langere Perioden oberflachennahere Vorgange verantwortlich machen. 
Die Jahresschwankungen sind grundsatzlich das Ergebnis von Luftmassenver- 
setzungen (ebenso wie das Anregen der EULER-Periode = CHANDLERsche Periode). 
Das Abschmelzen des Gletschereises und damit Klimaschwankungen sollen mit- 
verantwortlich sein fiir die dekadischen Schwankungen. Die langperiodischen 
Anderungen der Tageslange fiihren Verff. auf die Gezeitenreibung zuriick, in Uber- 
einstimmung mit bisherigen Auffassungen. Als den Kernpunkt sehen sie die Schwan- 
kungen der Tageslange im Bereich der Dekaden an. Sie kommen zu der ,, Elementar- 
schluBfolgerung“*, daB Austauschvorgange des Drehmoments zwischen Kern und 
Mantel Ursache solcher Schwankungen sein kénnten. AbschlieBend werden die 
Beziehungen zur Theorie von ELSASSER und BULLARD uber die Entstehung der 
Sakularvariation durch Bewegungen im fliissigen Erdkern dargestellt. ,,Die Uber- 
einstimmung magnetischer und astronomischer Daten unterstiitzt BULLARDS 
SchluBfolgerung, daB die viskése Kopplung zwischen Kern und Mantel geringer 
sein muB als die elektromagnetische Kopplung.“ Hardtwig. 


7884 N. Jobert. Effet de la courbure de la terre sur les ondes de Love. Ann. Géophys. 
11, 1—48, 1955. Nr. 1. (9. Marz.) (Paris, Inst. Phys. Globe.) Gegeben ist eine elas- 
tische Kugel, die von einer materialmaBig von ihr verschiedenen, ebenfalls elas- 
tischen Schale umgeben ist. Innerhalb der Schale ist der Quellpunkt, gefragt ist 
nach der Art der Teilchenbewegung an irgendeinem Punkt der Oberflache dieses 
(dispergierenden) Kérpers (spharisches Problem der Love-Wellen). K. Szzawa 
hat sich auf die Behandlung der Frequenzgleichung beschrankt und die Teilchen- 
bewegung nur fiir mittelgroBe Wellenlangen untersucht. Im Gegensatz dazu wird 
hier das Problem in voller Allgemeinheit gestellt und gelést: der EinfluB der Erd- 
kriimmung, vernachlassigbar klein bei Wellenlangen, die klein sind relativ zum 
Kriimmungsradius, wird von beachtlichem EinfluB bei mittleren und groBen Wellen- 
langen, besonders hinsichtlich der Amplituden der Teilchenbewegung. Zuerst wird 
eine sinusférmige Bewegung als Funktion der Zeit behandelt, die man sich von 
einem Teilchen am Quellpunkt ausgefiihrt denkt. Gesucht wird die Form der LovE- 
Welle im Aufpunkt (an der Oberflache). Hierauf wird vermoge eines FOURIER- 
Integrals zu einem plétzlichen Quellimpuls iibergegangen und dessen Auswirkung 


1757 


7885—7888 XI. Geophysik Bd. 34, 9 


im Aufpunkt beschrieben. Dies geschieht mit Hilfe der Naherungsmethode, die 
aus dem Prinzip der stationaren Phase folgt. AbschlieSend wird darauf hingewiesen, 
daB die ,,wirklichen‘‘ Verhaltnisse bedeutend komplizierter sind, da Schichtung, 
Dichteschwankungen mit der Tiefe und Verdanderlichkeit der elastischen Kon- 
stanten bei der tatsachlichen Bewegung eine Rolle spielen. Hardtwig. 


7885 J. Aubrat et P. Molard. Secousses séismiques provoquées par des éruptions 
volcaniques sous-marines. Ann. Géophys. 11, 109—113, 1955, Nr. 1. (9. Marz.) 
(Obs. Martinique.) Vergleichendes Studium der anlaBlich der submarinen Erd- 
stoBe vom 24. Juli 1939 und 5./6. Oktober 1943 an den Stationen Martinique, 
Dominique, Guadeloupe und Porto-Rico aufgenommenen Registrierungen. Als ein- 
heitliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der StoBe wird 1650 m/sec festgestellt, ein 
Betrag, der darauf schlieBen 1aBt, da® die Ausbreitung zumindest zum GroBteil 
im Wasser stattgefunden hat. Diese Hypothese wird weiter verfolgt und bestatigt, 
da® zumindest fiir die Gruppe C eine Ausbreitung in fester Erde nicht in Frage 
kommt, Damit im Einklang steht, da in dem viel herdnaheren Trinidad die C- 
Phase nicht ausgepragt ist, wohl wegen der Abschattung durch davorliegende 
Inseln, Einsatze, Charakter und Perioden der Registrierungen werden beschrieben. 
Hardtwig. 


7886 Robert E. Jones. Instrumentation for measuring changes in phase of ionos- 
pheric echoes. Rev. sci. Instrum. 24, 433—436, 1953, Nr. 6. (Juni.) (State College, 
Penn., State Coll., Ionosphere Res. Lab.) Héhenveranderungen der Echos eines 
150 kHz-Impuls-Senders werden mit einer Interferometer-Anordnung gemessen. 
Ein zusatzlicher Oszillator im Empfanger, um 15 kHz iiber der Zwischenfrequenz, 
wird mit dem Empfangsgut zur Schwebung gebracht. Die Phasenbeziehung in 
aufeinanderfolgenden Impulsen wird dadurch reproduziert, daB die Schwingung des 
Oszillators jeweils vom Beginn des direkten Zeichens gestartet und nach 900 yu see 
abgebrochen wird. Um die Registrierung auf der BRAUNschen Rohre zu synchro- 
nisieren, wird ein eigener Synchronisierungs-Sender auf 2,4 MHz benutzt, dessen 
Impuls jeweils kurz vor dem 150 kHz-Impuls ausgelést wird. Rawer. 


7887 Joseph W. Chamberlain. The ultraviolet airglow spectrum. Astrophys. J. 
121, 277286, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Yerkes Obs.) Ein Nachthimmelspektrum hoher 
Dispersion (23 A/mm) und hohen Auflésungsvermégens wurde vom Verf. mit einem 
Gitterspektrographen erhalten. Die Rotationsstruktur, die mit Ausnahme der Um- 
gebung der Bandenkopfe, aufgelést erscheint, zeigt, daB die Banden zumeist dem 
verbotenen HERZBERG-System (APZr + X3¥) des O, angehoren. Auf der langwel- 
ligen Seite von 4 3600 wird das von Sternlicht herriihrende Kontinuum merklich 
und verbirgt im Blauen die O,-Emission. Die relativen Bandenintensitaten, der 
Anregungsgrad der oberen Zustande und die Rotationstemperatur (< 200° K) in 
der emittierenden Schicht sowie die Rolle von StéBen, die angeregte Zustande ent- 
leeren, werden erortert. . Miczaika. 

7888 Ilse Lucas. Zur Dynamotheorie der erdmagnetischen Gezeiten. Arch. elektr. 
Ubertr. 8, 123—131, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Lindau ti. Northeim, Inst. Ionospharen- 
forschg.; Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Die von Lucas und SCHLUTER auf- 
gestellte Leitfahigkeitsgleichung wird in Kugelkoordinaten geschrieben. Die (allein 
wesentlichen) horizontalen Komponenten der Stromdichte werden uber die Hohe 
der Ionosphare integriert. Eliminiert man das Raumladungs-Potential, so erhalt 
man eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung fiir den Strom. Sie wird 
numerisch integriert. Das Ergebnis hingt von zugrundegelegten Modell-Daten 
(Schicht-Aufbau der Ionosphare, Ansatz fiir Gezeitenbewegung) stark ab. Als 


1758 fe 


. 
ii 


1955 XI. 3. Seismik. 5. Nachthimmellicht lonosphire 7889 7891 


richtig wurde ein Modell mit merklicher Abnahme der Ionisation zwischen E- und 
F1-Schicht und einer Geschwindigkeitsamplitude von 60 cm/sec am Aquator an- 
genommen. Es ergibt sich ein lunares Stromsystem. das gegen das CHAPMANsche 
um 25° westlich verschoben ist. Am Aquator dringt sich der Strom zu einem 
schmalen Faden zusammen (Abfall auf 1/, schon bei -. 5° Breite). Dieses Resultat 
wiirde stark verandert, wenn kein Ionisationsminimum zwischen E- und F1- 
Schicht vorlage. Der geographischen Verteilung nach liegt im ubrigen der Héchst- 
wert des Stroms bei 40°, die Phase ist, ziemlich wenig abhangig von der Breite, etwa 
40°. Der Hohe nach flieBt am Aquator der ganze Strom in der E-Schicht, polwarts 
aufgeteilt nach E- und F1-Schicht. Rawer. 


7889 Raymond Jancel et Théo Kahan. Phénoménes électromagnétiques dans I’ ionos- 
phere: Effets croisés d’un champ magnétique constant et d’un champ électrique os- 
cillant. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 788—790, 1953, Nr. 8. (23. Febr.) Fiir die sta- 
tistische Verteilungsfunktion der Elektronen wird ein Ansatz gemacht, der neben 
einem richtungsunabhangigen Term zwei periodische, »gerichtete Stérungsglieder 
enthalt, wovon das eine mit dem elektrischen Feld E, das andere mit dem Vektor- 
produkt aus Magnetfeld H und Geschwindigkeit geht. Die BOLTZMANN-Gleichung 
wird nach diesen drei Anteilen separiert. Nach zeitlicher Mittelung folgt eine Diffe- 
rentialgleichung fiir den Hauptterm, es folgt daraus eine Verteilung nahezu Max- 
WELLscher Art mit erhéhter ,,Temperatur“ (in H bzw. E quadratische Zusatze). 
Rawer. 


7890 Raymond Jancel et Théo Kahan. Propagation des ondes électromagnétiques 
planes dans Vionosphére. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 2045—2047, 1953, Nr. 21. 
(27. Mai.) Aus dem frither (C. R. 236, 1478, 1953) gewonnenen Dielektrizitats- 
Tensor im Plasma und den MAXWELLschen Gleichungen wird ein lineares, homo- 
genes Gleichungssystem fiir ebene Wellen erhalten. Aus dem Verschwinden der 
Determinante folgt in iiblicher Weise der komplexe Brechungsindex. Rawer. 


7891 _M. Cutolo. A proposito delle esperienze sull’interazione delle radioonde nella 
ionosfera. Nuovo Cim. (10) 1, 726—732, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Napoli, Univ., Ist. 
Fis. Tec.) Der Verf. nimmt in der Arbeit Stellung zu der Kritik, die BOELLA an 
friiheren Veréffentlichungen des Verf. geiibt hat. Er habe nicht behauptet, mit 
Hilfe der ionospharischen Kreuzmodulation das erdmagnetische Feld in der Héhe 
der Ionosphare auf 3—4 Dezimale genau gemessen zu haben, sondern nur, daB man 
mit Impulssendern hoher Leistung dies erreichen kénne. Die Berechnung der 
magnetischen Feldstarke in der Ionosphare aus der Feldstarke am Boden nach der 
ScumitTschen Formel sei nicht zulassig wegen der dort flieBenden elektrischen 
Strome. Zum Beweis fiihrt er Raketenmessungen an. Danach unterschied sich an 
verschiedenen Tagen, an denen die Feldstarke am Boden bis auf die 4. bis 5. Dezi- 
male identisch war, die Feldstarke in der Ionosphare um einige Prozent. DaB die 
Frequenzabhangigkeit der Kreuzmodulation und der Selbstdemodulation gegen- 
laufig ist, filhrt er auf die Verluste zurick. die die Wellen beim Eindringen in die 
Schicht erleiden. Beziiglich der Auto-Demodulation auf Frequenzen, die erheblich 
von der Gyrofrequenz abweichen. weist er auf weitere Messungen in Italien, Algier, 
Indien und Australien hin, die ebenfalls ergeben haben, daB der Effekt mit der 
Modulationsfrequenz zunimmt. Gegen den Einwand. daB der Effekt durch selek- 
tives Fading vorgetiuscht svi, fiihrt er die Tatsache an. daB die prozentuale Er- 
niedrigung der Modulationstiefe zeitlich dafiir viel zu konstant ist. Beziiglich der 
GroBe des Effektes zitiert er Vii tNKI, aus dessen theoretischer Arbeit sich ein 
Effekt von 23% ergibt. Dieminger. 
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7892 G. Bonnet. Une particularité de la couche F2 @ Lwiro. Ann. Géophys. 10, 
348—350, 1954, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Lwiro (Bukavu), Congo Belge, Inst. Rech. 
Sci. Afrique Centr.) In Zentralafrika angestellte Ionospharen-Beobachtungen 
lassen wahrend der Aequinoktien eine sehr starke und rasche Kontraktion der F,,- 
Schicht, mit Absinken der Héhe ihrer maximalen Elektronenkonzentration zeit- 
weise unter 200 km erkennen. Haufig tritt hierbei eine deutliche Schichtung der 
F,-Untergrenze auf. Es kommt zur Loslésung einer ,»Nacht-E-Schicht“, die sich 
bei abnehmender Héhe und wachsender Grenzfrequenz allgemein in eine E,s- 
Schicht (h. d. sporadische E,-Schicht) umwandelt. — Eine nahere physikalische 
Deutung dieser Erscheinungen wird nicht versucht, Verf. weist nur darauf hin, 
daB solar-lunare atmospharische Gezeitenwirkungen nicht als deren Ursachen anzu- 
sehen sind und auch keinerlei Korrelation mit der erdmagnetischen Aktivitat zu 
bestehen scheint. H. G. Macht. 


7893 (€.M. Minnis. The ionosphere during the solar eclipse of February 25, 1952. 
Nature, Lond. 174, 1137—1138, 1954, Nr. 4442. (18. Dez.) (Slough, Dep. Sci. a. 
Industr. Res., Radio Res. Stat.) Oben erwahnte Finsternis, deren Totalzone in 
Afrika lag, wurde in Ibadan und Karthum beobachtet. Man ist gezwungen, ungleich- 
férmige Strahlungsverteilung der Sonnenscheibe anzusetzen und findet drei Herde 
fiir die Koronalinie 5303 A. Fiir die E-Schicht ergibt sich hiermit der Wiederver- 
einigungs-Koeffizient zu 1,51. 10-8 (~125 km Hohe), fiir Fl-Schicht betragt er 
8,2. 10-° (~170 km Hohe). Uber die F2-Schicht keine Aussage méglich, da der Tag 
magnetisch stark gestért war. Keine Andeutung einer korpuskularen Verfinsterung 
bei der F2-Schicht, Neubildung einer Schicht unterhalb von F2. Es-Schicht ist sehr 
schwach kurz nach Totalitat, wohl aber ohne Zusammenhang mit der Finsternis. 


Eyfrig. 
7894 F.T. Dietz. Physics and oceanography. Phys. Rev. (2) 97, 252, 1955, Nr. 1. 
(Jan.) (Univ. Rhode Island.) : Schon. 


7895 N.¥F. Barber. Finding the direction of travel of sea waves. Nature, Lond. 
174, 1048—1050, 1954, Nr. 4440. (4. Dez.) (Wellington, N. Zeal., Dep. Sci. a. 
Industr. Res., Geophys. Div.) Zur Untersuchung der Struktur von winderzeugten 
Meereswellen sowie zur Lokalisierung von ozeanischen Sturmfeldern aus Diimungs- 
beobachtungen ist eine genaue Unterscheidung der Zugrichtung der betr. Wellen- 
systeme erforderlich. Mit Hilfe eines speziellen elektrischen Mefiverfahrens (Be- 
stimmung der Stromstarke in parallelen, teilweise untergetauchten Kupferdrahten 
in Abhangigkeit von der jeweiligen Wellenbewegung) und einer FOURIERschen 
Autokorrelogramm-Analyse bestimmte Verf. die azimutale Verteilung der Wellen- 
energie relativ zur Orientierung der MeBdrahte. Die Messungen ergaben, da die 
hochsten (energie-starksten) Wellenziige aus Richtung des herrschenden Windes 
einfielen. Damit sei die grundsatzliche Brauchbarkeit sowohl dieses MeBverfahrens 
als auch der angewandten mathematischen Methode zur exakten Richtungsbe- 
stimmung von ozeanischen Wellensystemen erwiesen. H. G. Macht. 


7896 C.L. Mateer. Average insolation in Canada during cloudless days. Canad. J. 
Technol. 33, 12—32, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Toronto, Ont., Meteorol. Div., Res. Sect.) 
Die mittlere solare Einstrahlung wird fiir den 15. jedes Monats — analog zu den 
USA — fir Canada in Karten aus den Beobachtungen zusammengestellt und durch 
Berechnungen erganzt, die auf dem mittleren Wassergehalt der Atmosphare ba- 
sieren. Die Werte iiberdecken im Dezember den Bereich von 150 langleys pro Tag 
im Siiden bis zu Null l/d im Norden an der Grenze der Polarnacht und betragen im 
Juni in allen Gebieten einheitlich etwa 750 1/d. Weidemann. 
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